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1. Informacje ogolne.

1.1 Materiaty wyjsciowe:

¢ Podktady geodezyjne do celéw projektowych w skali 1:500,

¢ Zarzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie szczegétowego zakresu i
formy projektu budowlanego,

¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75
z 2002 r. poz. 690),

¢ Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr
43/99 z dnia 14 maja 1999r. poz. 430),

¢ Prawo Budowlane. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r, (Dz. U. nr 89 poz. 414 z pézn. zm.),

¢ Ustalenia dokonane z zamawiajgcym,

+ Polskie i branzowe normy, katalogi i przepisy.

1.2.Przedmiot i zakres opracowania.

Niniejsze opracowanie obejmuije:
- przebudowe drég wewnetrznych,
- budowe zjazdu z ulicy Tczewskiej,

- przebudowe ciagow pieszych,

1.3 Lokalizacja.

Przedmiotowe przedsiewzigcie zlokalizowane jest na terenie Osiedla studenckiego
Politechniki Gdanskiej zlokalizowanego w Gdansku przy ul. Stanistawa Wyspianskiego 7, dz. 1093/16
obr. 043.

2.Stan istniejacy.

Teren objety zakresem opracowania to dziedziniec wewnetrzny otoczony budynkami domoéw
studenckich. Na terenie zlokalizowany jest droga wewnetrzna o nawierzchni z kostki betonowej ,
dostepna z ul. Konrada Leczkowa, poprzez przejazd bramowy w budynku DS. 7. Na terenie
podwoérza droga prowadzi do placu nawrotowego dla wozow bojowych Strazy pozarnej. Obecnie
czes¢ placu wykorzystywana jest jako nieoznaczone miejsca postojowe.



3.1 Roboty rozbiérkowe.

W ramach robét rozbiérkowych przewiduje sie czesciowag rozbidrke istniejgcej nawierzchni z kostki
betonowej stuzacej obecnie jako plac manewrowy a takze czesciowa rozbidrke istniejgcych
obramowan. W celu wykonania drogi pozarowej przewidziano roéwniez rozbiorke fragmentéw ciggéw

pieszych.

3.2 Stan projektowany.

Na terenie przewidziano lokalizacje drogi manewrowej ktéra wraz z istniejgcymi fragmentami uktadu
drogowego utworzg droge pozarowg. Droge zaprojektowano jako wykonang z nawierzchni azurowe;j
(azurowe ptyty betonowe przerosniete trawg). Poczatek drogi pozarowej stanowi zjazd z ul. K.
Leczkowa. Na terenie zaprojektowano réwniez uktad ciggdw pieszych, oraz utwardzone powierzchnie
pod zadaszone miejsce gromadzenia odpaddéw, oraz altane grillowg. Wzdluz drogi manewrowe;

zaprojektowano zatoki postojowe dla 18 samochodéw osobowych.

Zakres gtownych robot drogowych:
- wykonanie niezbednych robo6t rozbiérkowych,
- wykonanie niezbednych rob6t ziemnych/profilowanie terenu,
- wykonanie obramowan projektowanych elementow,
- wykonanie podsypki piaskowej/cementowo-piaskowej,
- wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie,
- wykonanie nawierzchni scieralnych z azurowych ptyt betonowych i kostki betonowe;,
— pozostate roboty (m. in.: montaz stupkéw blokujacych, humusowanie z obsianiem trawa,

wprowadzenie organizacji ruchu)

4. Konstrukcje nawierzchni i obramowan.

4.1.Nawierzchnia jezdni manewrowej (droga pozarowa):

- geokrata wypetniona humusem zmieszanym z nasionami trawy odpornej na udeptanie —gr. 10 cm

- podsypka piaskowa - gr. 5 cm,

- podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu
0/31,5mm, gr. 25cm,

- warstwa odsgczajgca z piasku grubego gr. 15cm,

- podtoze doprowadzone do nosnosci G1.



4.2. Nawierzchnia chodnikow:

Chodnik (oraz miejsce na gromadzenie odpadodw i altana):
- warstwa Scieralna z kostki brukowej betonowej, gr. 8cm,

- podsypka cementowo- piaskowa 1:4, gr. 3cm

- podsypka piaskowa, gr. 10 cm.

- podtoze doprowadzone do nosnosci G1.

Chodnik w miejscu przecigecia z drogg poz.:

- warstwa Scieralna z kostki brukowej betonowej, gr. 8cm,

- podsypka cementowo- piaskowa 1:4, gr. 3 cm

- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5mm, gr. 25cm,
- warstwa odsaczajgca z piasku grubego gr. 15cm,

- podtoze doprowadzone do nosnosci G1.

4.4 Zjazd na ul. K. Leczkowa

- warstwa sScieralna z kostki brukowej betonowej, gr. 8cm,

- podsypka cementowo- piaskowa 1:4, gr. 4 cm

- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5mm, gr. 25cm,
- warstwa odsaczajgca z piasku grubego gr. 15cm,

- podtoze doprowadzone do no$nosci G1.

4.5. Krawezniki i obrzeza.

Na styku krawedzi zjazdu i jezdni ulicy K. Leczkowa zastosowano krawezniki obnizone 15x22cm,
wystajgce ponad nawierzchnie jezdni 4cm. Na styku krawedzi zjazdu i chodnika zastosowano oporniki
wtopione 12x25cm.

Jezdnie manewrowe oraz miejsca postojowe ograniczono kraweznikami betonowymi drogowymi
o wymiarach 15x30 cm wystajgcym ponad nawierzchnie 12 cm.

Krawezniki nalezy utozy¢ na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 5 cm i tawie betonowej z
oporem z betonu C12/15 (w przypadku kraweznikbw wystajgcych i obnizonych). Chodniki
obramowano obrzezem betonowym o wymiarach 8x30 cm na podsypce cementowo- piaskowej 3cm i
tawie betonowej z betonu C12/15. Na styku krawedzi jezdni i miejsc postojowych zastosowano
oporniki wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej 5¢cm i tawie betonowej z
betonu C12/15. W Swietle przejs¢ dla pieszych zastosowano krawezniki obnizone 15x22 (wyniesione

+2cm) na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15 cm.
UWAGA! Dopuszcza sie zmiane przyjetej kolorystki nawierzchni w ustaleniu z Inwestorem.
Dodatkowo na obszarze zatok postojowych przewiduje sie rozdzielenie miejsc postojowych poprzez

oznakowanie poziome — wykonanie paséw rozdzielajgcych poprzez wymiana istniejacej kostki

betonowej na grafitows.



5. Odwodhnienie.
Odwodnienie projektowanych nawierzchni zostato zaprojektowane do istniejacego wpustu kanalizaciji
deszczowej. Podczas prac zwigzanych z wykonaniem konstrukcji nawierzchni nalezy przewidzie¢

korekte lokalizacji wpustu zgodnie z dok. rysunkowa.

6. Roboty ziemne.

Roboty ziemne sprowadzajg sie do wykonania korytowania pod warstwy konstrukcyjne
projektowanych nawierzchni oraz wykopdw i nasypdéw wraz z zageszczeniem.

Ziemia z korytowania i wykopdw przeznaczona jest do wywozu na zewnatrz i czesciowo do
wykorzystania na miejscu pod warunkiem mozliwosci jej wykorzystania do nasypéw (m.in. ze wzgledu
mozliwosci uzyskania odpowiednich parametréw zageszczenia oraz spetnieniem pozostatych
wytycznych i norm budowlanych), a zarazem wytaczenia gruntéw wysadzinowych.

Z uwagi na zapisy w dokumentacji geotechnicznej wykonanej dla potrzeb tego zadania (odrebne
opracowanie) wynika iz wierzchnig warstwe stanowig grunty zaklasyfikowane jako wysadzinowe,
stabonosne nie nadajgce sie na podioze budowlane (oznaczone jako humus ,H”), ktére powinny
zosta¢ wymienione. Powyzszy zapis uwzgledniono w technologii wykonania i obliczeniach robét
ziemnych (wykopy) poprzez zdjecie warstwy gruntu istniejgcego (wartos¢ usredniona 0,5m) i
zastgpienie jej gruntem nasypowym pod projektowane miejsca postojowe, jezdnie, zjazdy,
nawierzchnie w miasteczku ruchu drogowego i chodnik. W przypadku budowy nawierzchni w miejscu
dotychczasowego utwardzenia (np. nawierzchni: bitumicznej, z bruku kamiennego, betonowej itd.)
nalezy dokona¢ sprawdzenia czy pod nawierzchnig rozebrang grunt nadaje sie do bezposredniego
posadowienia czy tez konieczna jest dodatkowa wymiana gruntu.

Objetos¢ powierzchni konieczna do wypetnienia przekroju pod projektowane konstrukcje nalezy

uzupetni¢ jako nasyp kruszywem o odpowiednich parametrach uzyskujgc grupe nosnosci G1.

Dla koryta i w-wy odsaczajacej (podsypka piaskowa) wskaznik zageszczenia (Is) powinien by¢ = 1,00.
Dla podbudowy wtorny modut odksztatcenia (E2) powinien by¢ =140Mpa, dla nawierzchni jezdni i
zjazdéw E22150 MPa, natomiast wskaznik odksztatcenia (lo) < 2,2.

Z uwagi na roznice wysokosciowe w obrebie zjazdu z ul. K. Leczkowa oraz przyblizone
wartosci rzednych terenowych nalezy dazy¢ do uzyskania mozliwie najmniejszych réznic terenowych
poprzez wtadciwe skarpowanie i wpasowanie sie w teren istniejgcy. Z uwagi na powyzsze dopuszcza
sie niewielkie odstepstwo od przyjetych rzednych projektowanych celem najbardziej tagodnego
stopniowania réznic wysokosciowych pod warunkiem zapewnienia wtasciwych spadkéw i sprawnego
odprowadzenia powierzchniowego wody deszczowej do przylegtych wpustow (ewentualnie na
przylegty teren w przypadku chodnikéw).



7. Roboty przygotowawcze.

Roboty przygotowawcze sprowadzajg sie do rozbiérki istniejacych elementéw zagospodarowania, a
takze wykonania rob6t ziemnych pod warstwy konstrukcyjne miejsc postojowych, jezdni manewrowej,
drogi pozarowej i chodnikow oraz odwiezieniu urobku i materiatu z rozbiérki w miejsce wskazane
przez Inwestora (w przypadku materiatébw mozliwych do ponownego wykorzystania) lub ich utylizacje.
Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z PN-S-02205 ,Drogi samochodowe. Roboty ziemne.

wymagania i badania”.

8. Zagadnienia dotyczace bezpieczenstwa w trakcie wykonywania robot.

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia bezpieczenstwa tak dla stuzb obstugujgcych budowe
jak i dla uczestnikéw ruchu publicznego.

9. Zagadnienia ochrony srodowiska.

Zaplanowane roboty nie wptywaja negatywnie na srodowisko.

10. Organizacja Ruchu.

W ramach organizacji ruchu przewiduje sie wykonanie oznakowania poziomego oraz pionowego w
postaci znakoéw gtéwnie ostrzegawczych i informacyjnych wskazujgcych zasady pierwszenstwa na

glbwnym trasach manewrowych oraz wskazujgcych zasady poruszania sie w obrebie terenu

wewnetrznego (1j. jezdnia jednokierunkowa/dwukierunkowa).

Opracowat: mgr inz. Grzegorz Pawlukowski



Informacja BiOZ

Zakres robot w ramach przedmiotowego opracowania:

Lokalizacja:, GDANSK, ul. Stanistawa Wyspianskiego 7,wojewédztwo pomorskie.
Dziatka nr: dz. 1093/16 obr. 043
Obiekt: Dziedziniec wewnetrzny osiedla studenckiego Politechniki Gdanskiej

1. Planowany zakres robét:

wykonanie niezbednych rob6t rozbiérkowych,
wykonanie niezbednych rob6t ziemnych
wykonanie obramowania kraweznikami i obrzezami
wykonanie podsypki piaskowej,

wykonanie podbudowy,

wykonanie nawierzchni Scieralnych,

roboty wykonczeniowe.

2. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych, skala i rodzaj

zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia

Miejsca szczegdlnie niebezpieczne musza by¢ odpowiednio zabezpieczone i oznakowane. W okresie

od zmierzchu do s$witu miejsca niebezpieczne (gtebokie wykopy) powinny by¢ odpowiednio

oswietlone, zabezpieczone i oznakowane.

4.1. roboty prowadzone bedg przy sprzyjajacych warunkach pogodowych,

4.2.roboty drogowe prowadzone bedg z uzyciem ciezkiego sprzetu i srodkdéw transportu, przez co
nalezg do prac charakteryzujgcych sie nasileniem znacznych zagrozen zaréwno pracownikéw
wykonawcy jak i innych uczestnikdw procesu inwestycyjnego nie wytaczajgc oséb postronnych,

Wykonawca bedzie przestrzega¢ wszystkich przepiséw w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy

dotyczacych ochrony zdrowia, zaréwno w stosunku do wiasnych pracownikéw (zatrudnionych na

podstawie umdéw o prace jak réwniez zatrudnionych na innej podstawie).

Wszelkie instalacje i sprzet wykorzystywany na, czy wokét placu budowy, bedzie obstugiwany przez

odpowiednio wykwalifikowany personel posiadajgcy wymagane przepisami uprawnienia.

Wszyscy pracownicy Wykonawcy zostang zapoznani z Planem Bezpieczenstwa na Placu Budowy z

potwierdzeniem pisemnym oraz wigczy sie jego postanowienia do wszystkich dokumentacii

podwykonawcow w celu zapewnienia zgodnosci z tym planem przez wszystkie kategorie

wykonawcow.

3. Zgtaszanie wypadkow i zdarzen potencjalnie niebezpiecznych:

W razie wystgpienia wypadku na budowie Wykonawca, ewentualnie Podwykonawca niezwtocznie
podejmuje dziatania majgce na celu pomoc osobie poszkodowanej i usuniecie ewentualnego
zagrozenia spowodowanego wypadkiem.

W nastepnej kolejnosci powiadamia stuzbe BHP, a w razie koniecznosci inne wtasciwe organy (np.
PIP).

Sprzet, maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz zabezpieczenia uzytkowane w czasie budowy:
Wykonawca zapewni, aby srodki ochrony zbiorowej jak i indywidualnej byty zawsze stosowane na
placu budowy. Wykonawca bedzie regularnie kontrolowaé stosowanie sprzetu bezpieczenstwa,
oswietlenia, znakowania i odgradzania. Oznaczenia (tablice informacyjne, ostrzegawcze itp.)
utrzymywaé bedzie w takim stanie, zeby zawsze byly wyrazne i tatwe do odczytania. Sprzet
niesprawny, brudny, niewtasciwie umieszczony, bedzie natychmiast naprawiony lub wymieniony.
Wszystkie instalacje i urzgdzenia wykorzystywane na placu budowy lub wokét niego bedag posiadac
wymagane certyfikaty, badz deklaracje zgodnosci, a ponadto wyposazone w odpowiednie i sprawne
urzgdzenia zabezpieczajgce. Dla zachowania bezpieczenstwa i ochrony zdrowia pracownikéw
maszyny samojezdne sg wyposazone w urzadzenia sygnalizacji dzwiekowej i swietlnej. Eksploatacja
wszystkich maszyn i urzadzen technicznych odbywaé sie bedzie w oparciu o instrukcje
bezpieczenstwa pracy zawarte w dokumentacji techniczno — ruchowe;.

4. Szkolenie BHP:

Wszyscy pracownicy zatrudnieni na budowie posiada¢ bedg aktualne szkolenia BHP
z udokumentowaniem tych szkolen w odpowiednich rejestrach. Wykonawca winien zadba¢ o to aby
kwestie bezpieczenstwa, ratownictwa i ochrony zdrowia byly szeroko nagtasniane i docieraty do
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wszystkich osob regularnie lub okazjonalnie odwiedzajacych plac budowy.

Telefony Alarmowe:

112 - z telefonu komorkowego
997 - Policja

998 — Straz Pozarna

999 — Pogotowie

112 z telefonu komérkowego

Opracowat: mgr inz. Grzegorz Pawlukowski



