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5 cm podsypka piaskowa

podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie, gr. 25 cm, kl. 0/31,5 mm

istnigjgca nawierzchnia
_.mNa\a ulicy Konrada Leczkowa
7

kostka brukowa betonowa gr. 8cm (barwa szara)

’
-

kraweznik betonowy 15x22x100cm

podsypka cementowo- piaskowa 1:4 gr. 4cm

podsypka cem.-piask. 1:4, gr. 5cm

podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego
owanego mechanicznie, gr. 25 cm, kl. 0/31,5 mm

tawa betonowa z betonu C-12/15, 15x35 cm
z oporem 15x15 cm

warstwa odsaczajgca z piasku grubego gr. 15cm

GRUNT G3

0,52

warstwa odsaczajaca z piasku grubego gr. 15cm

opornik betonowy 12x25x100cm
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chodnik

zjazd z ul. Konrada Leczkowa

chodnik

zmienna

kostka brukowa betonowa gr. 8cm

podsypka cem.-piask. 1:4, gr. 3cm

podsypka piaskowa, gr. 10 cm

opornik betonowy 12x25x100cm

kostka brukowa betonowa gr. 8cm (barwa szara)

podsypka cem.-piask. 1:4, gr. 5cm

podsypka cementowo- piaskowa 1:4 gr. 4cm

tawa betonowa z betonu C-12/15, 15x32 cm
z oporem 15x15 cm

0,2

1

podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego
zowanego mechanicznie, gr. 25 cm, kl. 0/31,5 mm

warstwa odsgczajgca z piasku grubego gr. 15cm

kostka brukowa betonowa gr. 8cm

podsypka cem.-piask. 1:4, gr. 3cm

podsypka piaskowa, gr. 10 cm

0,21

opornik betonowy 12x25x100cm

podsypka cem.-piask. 1:4, gr. 5cm

tawa betonowa z betonu C-12/15, 15x32 cm
z oporem 15x15 cm

GRUNT G3 podsypka cem.-piask. 1:4, gr. 5cm GRUNT G3
0.55 tawa betonowa z betonu C-12/15, 15x22 cm 0.52
z
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kostka brukowa betonowa gr. 8cm

podsypka cem.-piask. 1:4, gr. 3cm

kostka brukowa betonowa gr. 8cm (barwa szara)

podsypka cementowo- piaskowa 1:4 gr. 4cm

podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie, gr. 20 cm, k. 0/31,5 mm

warstwa odsaczajaca z piasku grubego gr. 10cm

kostka brukowa betonowa gr. 8cm (barwa szara)

podsypka cementowo- piaskowa 1:4 gr. 4cm

podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie, gr. 20 cm, kl. 0/31,5 mm

warstwa odsgczajgca z piasku grubego gr. 10cm

kraweznik betonowy 15x30x100cm

podsypka cem.-piask. 1:4, gr. 5cm

kostka brukowa betonowa gr. 8cm

podsypka piaskowa, gr. 10 cm

odtoze doprowadzone do no$nosci G1

tawa betonowa z betonu C-12/15 , 15x35 cm

podsypka cem.-piask. 1:4, gr. 3cm

0,20 0,42
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podioze doprowadzone do nosnosci G1

z oporem 15x20 cm

podsypka piaskowa, gr. 10 cm

0,42
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kraweznik betonowy 15x22x100cm
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kraweznik betonowy 15x22x100cm

podsypka cem.-piask. 1:4, gr. 5cm

podsypka cem.-piask. 1:4, gr. 5cm

5 cm podsypka piaskowa

tawa betonowa z betonu C-12/15, 15x35 cm
z oporem 15x15 cm

tawa betonowa z betonu C-12/15, 15x35 cm
z oporem 15x15 cm

podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego
stabilizowanego mechanicznie, gr. 25 cm,

kl. 0/31,5 mm

kostka brukowa betonowa gr. 8cm

warstwa odsaczajgca z piasku grubego gr. 15cm

podsypka cem.-piask. 1:4, gr. 3cm

podsypka piaskowa, gr. 10 cm

0,55

0,21

GRUNT G3

0,20
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droga pozarowa

4,50
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kraweznik betonowy 15x22x100cm
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kraweznik betonowy 15x22x100cm

podsypka cem.-piask. 1:4, gr. 5cm

5 cm podsypka piaskowa

tawa betonowa z betonu C-12/15, 15x35 cm

podsypka cem.-piask. 1:4, gr. 5cm

podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego

z oporem 15x15 cm

tawa betonowa z betonu C-12/15, 15x35 cm

stabilizowanego mechanicznie, gr. 25 cm, kl. 0/31,5 mm

z oporem 15x15 cm

warstwa odsgczajgca z piasku grubego gr. 15cm

GRUNT G3

0,55
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