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AN WAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
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LEGENDA:

OZNACZENIA GRAFICZNE:
WJAZD NA TEREN INWESTYCJI

WEJSCIA DO BUDYNKU

BUDYNEK ADAPTOWANY
IDROGI ISTNIEJACE

PROJEKTOWANE MIEJSCA POSTOJOWE
iZ KOSTKI BETONOWEJ
CHODNIKI ISTNIEJACE

JCHODNIKI PROJEKTOWANE
IAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ

ZIELEN NISKA ISTNIEJACA

TEREN UTWARDZONY

OGRODZENIE ISTNIEJACE - do
likkwidacji

ZIELEN WYSOKA ISTNIEJACA

ZIELEN NISKA PROJEKTOWANA

< PROJEKTOWANE OSWIETLENIE wg
opracowania branzowego
POLAUTOMATYCZNE SEUPKI
DROGOWE
OZNACZENIA LITEROWE:
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1. BUDYNEK AAPTOWANY
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[

ILOSC KONDYGNACJI

WIATA SMIETNIKOWA

ILOSC MIEJSC POSTOJOWYCH

LAWKA 140x47x43cm

KOSZ NA SMIECI (601) - 60x60cm
MIEJSCA POSTOJOWE DLA
ROWEROW

LEGENDA INSTALACIE ELEKTRYCZNE :

proj. LK nN-0,4kV

O

zlgcze

proj. rura ostonowa DVK/SRS

proj. stup oéwietleniowy h=5m, oprawa owietleniowa:
24Leds 500mA, NW, 38W, 5458Im, IP66
kat nachylenia oprawy: 10°

-9,

proj. stup o$wietleniowy h=5m, oprawa o$wietleniowa:
24Leds 500mA, NW, 38W, 5458Im, IP66
kat nachylenia oprawy: 5°

=@,

proj. stup o$wietleniowy h=5m, oprawa o$wietleniowa:
24Leds 500mA, NW, 38W, 5458Im, IP66
kat nachylenia oprawy: 0°

=@,

proj. oprawa o$wietleniowa montowana na budynku DS5,
na wysokosci h=5m: 24Leds 500mA, NW, 38W,
5458Im, IP66, kat nachylenia oprawy: 10°

-9,

proj. stup oswietleniowy h=4m, z wysiegnikiem I=1m, h=1m,
oprawa o$wietleniowa: 32Leds 500mA, NW, 51W, 7277Im, IP66
kat nachylenia oprawy: 5°

proj. stup oéwietleniowy h=4m, oprawa owietleniowa parkowa:
16Leds 500mA, NW, 26W, 3532Im, IP66

proj. studnia teletechniczna SKR-2

Uwagi:

1. Ochrona przeciwporazeniowa: samoczynne wytaczenie zasilania.
2. Kable uktada¢ zgodnie z normg N-SEP-E-004.

3. Skrzyzowania i zblizenia z istniejacymi i projektowanymi
instalacjami elektrycznymi, gazowymi, wod-kan., c.o., i
teletechnicznymi wykonywac¢ zgodnie z normg N-SEP-E-004 w
przepustach DVK w technologii wykopu otwartego.

4. Skrzyzowania z ulicami, drogami pozarowymi nalezy wykona¢
w przepuscie SRS. Kable prowadzone pod proj. chodnikiem
oraz nad halami garazowymi - utozy¢ w rurach ochronnych DVK.

5. Dla kabli o$wietleniowych YAKXS 4x25mm? stosowacé rury
ostonowe DVK/SRS o $rednicy @110mm. Dla kabla zasilajagcego
ZK-4 YAKXS 4x240mm? stosowac rury ostonowe DVK/SRS o
$rednicy @160mm.

Nazwa i adres obiektu:
Przebudowa Domu Studenckiego nr 5
ul. Wyspianskiego 7, 80-434 Gdansk
Plan Zagospodarowania Terenu
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Faza: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Data: 10.2017

Rysunek: Plan Zagospodarowania Terenu - inst. elektryczne.
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