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Opis techniczny

PRZEBUDOWA DOMU STUDENCKIEGO NR 5 w Gdansku
ul. Stanistawa Wyspianskiego 7, dz. nr 1093/16, obreb 043



1. Przedmiot i podstawa opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlanyPRZEBUDOWY DOMU
STUDENCKIEGO NR 5zlokalizowanego wGdansku przy ul. S. Wyspianskiego 7 , dz. nr 1093/16,
obreb 0043
Podstawe opracowania stanowi:

1) zlecenie Inwestora;
2) opinia techniczna;

3) obowiazujace normy i przepisy budowlane.

Inwestor

POLITECHNIKA GDANSKA, ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdansk

2, Charakterystyka geotechniczna

2.1, Charakterystyka podioza
W profilach  geotechnicznych stwierdzono  wystepowanie  utworow
czwartorzedow ych holocenskich i plejstocenskich.

Utwory holocenskie:  gleba, nasypy niekontrolowane.

Utwory plejstocenskie: piaski drobne, piaski <rednie, zwiry.

Uktad w/w osaddw i miazszosici poszczegdlnych warstw obrazuja zataczone
przekroje geotechniczne (zal. graf. nr 3).

Wartosci charakterystyczne i wspdtczynniki materialowe gruntéw ustalono na
podstawie badan terenowych oraz normy PN-81/B-03020 i podano w zestawieniu

tabelarycznym (zal. nr 6).

2.2, Charakterystyka wod gruntowych.

Wody gruntowej nie nawiercono. Saczen nie zaobserwowano.
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Podzial ma warstwy.
Na podstawie przeprowadzonych badain terenowych w oparciu o norme
PN-81/B-03020 dokonano oceny podtoza przez wydzielenie warstw geotechnicznych.
Z podzialu na warstwy wylaczono glebe 1 nasypy niekontrolowane, ktore jako
niejednorodne nie moga by¢ jednoznacznie okreslone pod wzgledem cech fizyko-
mechanicznych.

Uwzgledniajac geneze, stan i rodzaj gruntow wydzielono nastepujace warstwy

geotechniczne:

Warstwa | Piaski drobne. wilgotne, <redniozageszczone o  stopniu
zageszezenia Ip™' = 0.63.

Warstwa 11 Piaski <rednie, wilgotne, <redniozageszczone o  stopniu
zageszezenia Ip™ = 0.51.

Warstwa 1 Zwiry, wilgotne, <redniozageszezone o stopniu zageszczenia

Ip™ =0.65.

Nr Wartosé
w-wy | charakt. Ip Wn P du Cu Mo*!
eo- Wsp. ["a] [t/m’] [o] [kPa] [kPa]
techn. mat.
X® 059 16,0 1,75 309 0 72000
I
Ym 10,19 | 110,10 120,10 | 10,10 - 110,10
X® 0.60 13,0 1.87 33.6 0 112000
11
Y 10,17 | 110,10 120,10 | 10,10 - 110,10
X® 061 11,0 1.95 39.2 0 175000
I
Y 10,17 | 110,10 120,10 | 10,10 - 110,10

*)  Dla zakresu obciazen 50-100 kPa

*%) Stopicn humifikacji wg L. von Posta
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3. Opis poszczegdlnych czesci konstrukcji - stan istniejacy
3.1 Sciany

Sciany nosne budynkumurowane z petnej cegty ceramicznejgr. 52 ¢cm na poziomie piwnicy i parteru
oraz 38 cm na kondygnacjach powtarzalnych powyzej parteru,na zaprawie cementowo —wapiennej w
ukfadzie podtuznym.Sciany usztywniajace uktad budynku wykonane z cegty petnej gr. 25 cm. Sciany
ostonowe murowane z cegly petnej gr. 52 cm na kondygnacji piwnic i parteru oraz gr. 38 cm na

pozostatych kondygnacjach. Sciany konstrukeyjne i ostonowew dobrym stanie technicznym.
3.2 Stropy

Wszystkie stropy w budynku wykonano jako prefabrykowane stropy gestozebrowe typu DMS.Stropy
DMS ztozonesa z prefabrykowanych belek zelbetowych w rozstawie 65 cm oraz pustakow
zwirobetonowych wspartych na belkach. Wysokos¢ stropu roéowna jest wysokosci belki
prefabrykowanej i wynosi 27 cm. Rozpietosci stropéow wynosza 5,0 i 6,0 m. Miedzy belkami
zelbetowymi, a pustakami przestrzen wypetniona jest betonem pachwinowym, gérna powierzchnia

stropu wyréwnana jest nadbetonem gr. okoto 3 cm.
3.3 Klatka schodowa

Budynek posiada dwie klatki schodowe dwubiegowe, na ostatniej kondygnacji przechodzgce w

trojbiegowe. Schody zaprojektowano jako zelbetowe, w konstrukeji ptytowo - belkowej. Ptyty i belki
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monolityczne. Belki wsparte na $cianach nosnych oraz stupach.Oktadzina schodéw i podestow z

prefabrykowanych elementow lastrykowych gr. 5 cm.
3.4 Wiezba dachowa

Konstrukcje wiezby dachowej stanowi uktad krokwiowo - ptatwiowy w rozstawie co okoto 82 cm.
Dach stromy, o nachyleniu potaci rownym 48°. Krokwie wykonano jako belki o przekroju 8/16
oparte w trzech punktach: na ptatwi drewnianej 12/12 wspartej stupami drewnianymi usytuowanymi
na stropie nad ostatnig kondygnacja, na belkach zelbetowych w poziomie stropu +16,00, oraz w
poziomie stropu +13,20w osiach zewnetrznych s$cian nosnych budynku. Rozpietos¢ konstrukeji
dachu wynosi okoto 11,80 m. Pokrycie dachu wykonane jest z blachodachéwki montowanej na tatach
i kontrtatach, na deskowaniu z desek gr.22 mm, pokrytym papg asfaltows. Jako izolacje
termiczngdachu zastosowano wetne mineralnggr. 12 cm utozong pomiedzy krokwiami.Oktadzina
wykonczeniowa z suchego tynku na skosnych powierzchniach zamocowana jest do stelazu z desek gr.

22 mm.

4. Opis poszczegolnych czesci konstrukeji - stan projektowany
4.1  Stropy

Zakres prac remontowych w obrebie stropow obejmuje wyciecie ich fragmentow (prefabrykowanych
belek i pustakobw wraz z nadbetonem) w celu wykonania otworéw wielko$ci 310x205cm
umozliwiajgcych montaz szybu windowego, ktory zostat zaprojektowany od poziomu kondygnacji -1
do poziomu poddasza (kondygnacja V). Do wsparcia skroconych prefabrykowanych belek
stropowych, zaprojektowano na poziomie -1 $cianezelbetowa gr. 18 cm., na pozostatych
kondygnacjach $ciane murowang z bloczkow Silka gr. 18 cm. W obrebie wejscia gtéwnego do
budynku na kondygnacji parteru zaprojektowano zmieniony uktad wejscia i schodoéw, co narzucito
konieczno$¢ wykonania nowego fragmentu stropu nad kondygnacjg -1. Nowoprojektowany
fragment stropu stanowi ptyta Zzelbetowa gr. 20 ¢cm oparta na istniejgcych $cianach no$nych oraz

projektowanych $cianach zelbetowych gr. 18 cm stanowigcych obudowe szybu windowego.
4.2 Sciany i nadproza

W obrebie $cian no$nych budynku w wyniku zaprojektowania nowego uktadu funkcjonalnego
nastgpita zmiana usytuowania otworow drzwiowych. Cze$¢ istniejgcych otwordow, ktore ulegly
likwidacji nalezy zamurowac cegtg pelng na grubo$¢ uzupemianej $ciany. W nowoprojektowanych

otworach drzwiowych, przed ich wycieciem, nalezy wykonaé belki nadprozowe montujac profile
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stalowe HEB 100 w ilo$ci 2 sztuk dla $ciany grubosci 38 cm oraz 3 sztuk dla $ciany grubosci 52 cm.
Stalowe profile zamontowane jako nadproze skreci¢ za pomocasciggow ¢12 z nakretkami i
podkiadkami. Wolne przestrzenie i powstate bruzdy oraz ubytki przed tynkowaniemuzupeiic¢
zaprawg montazowg przeznaczong do tego typu prac. Nowy uktad wej$cia gtdéwnego i schodéw na
poziomie parteru narzucit konieczno$é wyciecia fragmentu $ciany nosnej w osi D i wykonanie

podciggu nad nowo zaprojektowanym otworem.
4.3 Podciagi P1iP2

W osi D, na poziomie kondygnacji -1 ze wzgledu na zmiane uktadu pomieszczen przylegajacych do
szybu windowego, zaprojektowano usuniecie fragmentéw Sciany no$nej z cegly pemej gr. 52 i
montaz nowego podcigg P1 z profili stalowych 3x HEB 140, na ktorym oparty jest
nowoprojektowany strop zelbetowy w obrebie wejScia gtéwnego do budynku. Belki stalowe nalezy
montowa¢ ze szczegblng ostroznoscig, pamietajgc o konieczno$ci wykonania montazowego
podparcia elementéw nos$nych istniejgcych stropow. Po podparciu stropow na kondygnacji -1 w
obrebie prowadzonych prac montazowych, w $cianie no$nej z cegly peinej nalezy wykué bruzde do
potowy grubosci $ciany, wielko$ci umozliwiajgcej montaz pojedynczego profilu HEB 140. Nastepnie
nalezy przygotowaé miejsca oparcia belki na $cianie wykonujgc poduszke gr. 5 cm ze specjalistycznej
zaprawy przeznaczonej do tego typu elementéw, o wytrzymato$ci nie mniejszej niz 50 MPa. Po
zamontowaniu profilu stalowego nalezy uzupetic¢ wszystkie wolne przestrzenie, powstate bruzdy i
ubytki specjalistyczng zaprawg przeznaczong do tego typu prac, o wytrzymatos$ci nie mniejszej niz 50
MPa. Po uzyskaniu wytrzymatosci przez zaprawe mozna przystapi¢ do prac zwigzanych z montazem
drugiego i trzeciego profilu stalowego, kierujgc sie kolejnos$cig prac wyszczeg6lnionych przy
montazu pierwszego profilu. Po zamontowaniu profili skreci¢ belkiSciggamid12 z nakretkami i
podkiadkami.

Na poziomie parteru w obrebie nowoprojektowanego przejscia przy recepcji w osi D ze wzgledu na
konieczno$¢ usuniecia fragmentu $ciany nos$nej z cegly pelnej gr. 52 cm zaprojektowano podciagg P2
o rozpietosci 294 m z profili stalowych 2 x HEB 280 usytuowanych bezposrednio pod stropem nad
parterem. Belki stalowe nalezy montowac ze szczegblng ostroznos$cia, pamietajgc o koniecznosci
wykonania montazowego podparcia elementow no$nych istniejgcych stropéw. Po podparciu stropow
na kondygnacjach -1 i parteru w obrebie prowadzonych prac montazowych, w $cianie no$nej z cegly
pelej nalezy wyku¢ bruzde do potowy grubosci $ciany, wielko$ci umozliwiajgcej montaz
pojedynczego profilu HEB 280. Nastepnie nalezy przygotowa¢ miejsca oparcia belki na $cianie
wykonujgc poduszke gr. 5 cm ze specjalistycznej zaprawy przeznaczonej do tego typu elementow, o
wytrzymato$ci nie mniejszej niz 50 MPa. Po zamontowaniu profilu stalowego nalezy uzupetmic

wszystkie wolne przestrzenie, powstate bruzdy i ubytki specjalistyczng zaprawag przeznaczong do
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tego typu prac, o wytrzymatos$ci nie mniejszej niz 50 MPa.Po uzyskaniu wytrzymatos$ci przez zaprawe
mozna przystapi¢ do prac zwigzanych z montazem drugiego profilu stalowego, kierujgc sie
kolejnoscig prac wyszczegblnionych przy montazu pierwszego profilu. Po zamontowaniu profili

skrecic¢ obie belkisciggami¢d12 z nakretkami i podktadkami.
4.4 Wiezba dachowa

Prace remontowe w obrebie wiezby dachowej obejmujg wymiane obudowy konstrukeji dachu oraz
zwiekszenie grubo$ci izolacji termicznej dachu z wetlny mineralnej o warstwe grubos$ci 15 cm.
Istniejgca obudowe konstrukeji dachu z ptyt gipsowych zamontowanych do azurowego stelazu z
desek gr. 22 mm nalezy zdemontowac¢, a nastepnie po wykonaniu stelazu z systemowych profili
stalowych do montazu zabudowy z piyt g.-k. uzupemi¢ projektowane warstwy izolacji i obudowy
dachu.

Kolejnos¢ prac jest nastepujaca:

* usuniecie posadzki betonowej na gruncie w poziomie piwnic

* wykonanie wykopu pod posadowienie ptyty fundamentowej

» wykonanie ptyty fundamentowej na warstwie chudego betonu gr.10 cm

» wykonanie montazowego podparcia elementow nos$nych istniejgcych stropow w obrebie
wykonywanych prac remontowych oraz w pomieszczeniach przylegtych

» demontaz fragmentu stropu nad kondygnacjg -1 w obrebie wej$cia gltownego do budynku

* montaz profili stalowych podciggu P1

 montaz belek nadprozowych w istniejgcej $cianie nos$nej z cegly petnej w miejscu
projektowanego otworu wej$ciowego do windy

* wyciecie otworu w $cianie nosnej z cegly petnej gr. 52 cm

» wykonanie scian zelbetowych szybu windowego oraz sScian jego obudowy, ze szczegdlng
uwagg na konieczno$¢ zapewnienia ciggtosci izolacji akustycznej $cian i wypemienia dylatacji
ze styropianu gr. 2cm

* wykonanie stropu zelbetowego nad kondygnacjg -1 w obrebie wejscia gléwnego do budynku

* na poziomie parteruwymurowanie $ciany z bloczkoéw silkatowych gr. 18 cm klasy 20 MPa,
tak , aby powierzchnia od strony wnetrza szybu windowego byta réwna i gtadka

» wykonanie montazowego podparcia elementow nos$nych istniejgcych stropow w obrebie

wykonywanych prac remontowych oraz w pomieszczeniach przylegtych

15



* wypelnienie przestrzeni pomiedzy gorg wymurowanej $ciany, a dotem istniejgcych
belekprefabrykowanych stropu DMS, doktadnie, na calej powierzchni styku zaprawag
montazowg o wytrzymato$ci na $ciskanie nie mniejszej niz 50 MPa

* wyciecie otworu w stropie, w taki sposob, aby koncoéwki belek prefabrykowanych opieraty sie
na nowej Scianie na giebokosci 10 cm

* omurowanie belek prefabrykowanych i wypemienie wszelkich ubytkéw na wysokosci
wycinanego stropu w obrebie nowoprojektowanej Sciany murowane;j

 montaz belek nadprozowych w istniejgcej S$cianie nos$nej z cegly pelnej w miejscu
projektowanego otworu wejsciowego do windy

* wyciecie otworu w $cianie no$nej z cegly peinej gr. 52 cm

» wykonanie warstwy dylatacyjnej na powierzchni $ciany murowanej, poprzez wyklejenie od
wewnetrznej strony szybu styropianem EPS........ gr. 2 cm, stosujac metode klejenia
specjalistycznym klejem do styropianu rozprowadzonym réwnomiernie na catej powierzchni
piyt pacg zebatg o zebach 10-12 mm (nie wolno dopusci¢ do powstania jakichkolwiek
ubytkéw styropianu podczas klejenia i prowadzenia dalszych prac zwigzanych z wykonaniem
szybu windowego)

* wykonanie $cian zelbetowych szybu windowego gr. 18 cm z zastosowaniem szalowania
systemowego pitytowego, tak aby zapewni¢ ciggto$¢ izolacji akustycznej tj. bez
przewiercaniasciany murowanej ze styropianem do mocowania $ciggdbw montazowych
(jednorazowo nalezy betonowacsciany do wysoko$ci jednej kondygnacji)

» wszystkie prace i elementy wyszczegolnione dla kondygnacji parteru powtorzyé na

kondygnacjach powtarzalnych

5. Uwagi koricowe

Wszelkie niejasnosci dotyczace niniejszego projektu oraz ewentualne zmiany nalezy bezwzglednie
uzgodnié z jego autorem.

Wszelkie prace budowlane przy wykonaniu obiektu nalezy wykonaé zgodnie z normami, sztuka i
wiedza budowlang, pod nadzorem os6b uprawnionych z zachowaniem obowigzujacych przepisow
BHP.

Wszelkie zmiany nalezy uzgadnia¢ z Inwestorem i Biurem Projektowym.

Przed przystgpieniem do prac zawigzanych z zadaniem inwestycyjnym nalezy poinstruowac
pracownikow na temat zagrozers wynikajacych z zakresu prac, zaznajomi¢ ich z przewidywanymi
zagrozeniami oraz ze sposobem ich zapobiegania . Przez caty okres zamierzenia inwestycyjnego

nalezy przypomina¢ robotnikom o niebezpieczenstwie wynikajacym z robot, ktore bedg wykonywac.
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Do pracy nalezy dopuszcza jedynie osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje i przygotowanie.
Ponadto w trakcie realizacji powyzszego zadania inwestycyjnego musi by¢ zapewnione przestrzeganie
ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy zawartych w Rozporzadzeniu MP i PS z dnia
26.09.1997 roku.
W celu likwidacji lub zmniejszenia zagrozen podczas realizacji powyzszego zadania inwestycyjnego
proponuje sie podjecie nastepujacych srodkoéw zapobiegawczych:
- oznakowanie tymczasowej drogi ewakuacyjnej;
- oznakowanie i zabezpieczenie stref niebezpiecznych;
- posiadanie gasnic podrecznych znajdujacych sie w dobrze oznakowanym i dostepnym
miejscu na budowie;
- posiadanie przez robotnikow podstawowego sprzetu bhp tj. kaski, ubior ochronny,
rekawice;
- posiadanie przez kierownika budowy podstawowego sprzetu reanimacyjnego ratujacego
zycie, apteczki;
- stosowanie materiatow budowlanych oraz wykorzystywanie sprzetu dopuszczonego do
stosowania oraz posiadajgcego odpowiednie atesty;
- ograniczenie wstepu na plac budowy jedynie do 0s6b do tego przygotowanych
( odpowiednie szkolenia, sprawnosci fizyczna, stan zdrowia, wyposazenie i ubioér) oraz
do osob, ktérych przebywanie jest konieczne dla procesu budowy;
- przechowywanie w statym miejscu ( biuro kierownika budowy ) i udostepnienie
dokumentacji budowy oraz instrukcji obstugi maszyn i urzadzer bhp, pierwszej pomocy;
- konsultowanie z projektantem konstrukeji wszelkich niebezpiecznych rob6t budowlanych

( nadzér budowlany )

Opracowata:

mgr inz. Sabina Ziemann
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Informacje dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

PRZEBUDOWA DOMU STUDENCKIEGO NR 5 w Gdansku
ul. Stanistawa Wyspianskiego 7, dz. nr 1093/16, obreb 043
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Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
okreslajaca zagrozenia i srodki zaradcze zwigzane z budowa obiektu budynku mieszkalnego

zamieszkania zbiorowego zlokalizowanego w miejscowosci Gdarsk.

Zakres zamierzenia inwestycyjnego

Inwestycja obejmuje remont domu studenckiegousytuowanego w miejscowosci Gdansk.

Przewidywane zagrozenia

Przy realizacji zadania inwestycyjnego przewiduje sie nastepujace zagrozenia:

- upadek materiatu budowlanego lub sprzetu z wyzszych kondygnacji;

- upadek pracownikow z wysokosci;

- pozar, zalanie;

- niewtasciwy sposdb magazynowania materiatow skutkujacy katastrofg budowlana;

- nieodpowiednia jakos¢ uzytych materiatow skutkujaca katastrofa budowlang;

- btedy wykonawcze (w tym w odczycie projektu) skutkujace katastrofg budowlana;

- awarie sprzetu skutkujace katastrofg budowlang, zranieniem pracownikéw, porazeniem pradem,;

- kolizje srodkow transportu na placu budowy;

- przebywanie oséb postronnych, niezwigzanych z przedsiewzieciem budowlanym, na terenie

budowy.

Sposoby instruktazu pracownikow

Przed przystapieniem do prac zwigzanych z zadaniem inwestycyjnym nalezy poinstruowaé
pracownikow na temat zagrozen wynikajacych z zakresu prac, zaznajomic¢ ich z przewidywanymi
zagrozeniami oraz ze sposobem ich zapobiegania. Przez caty okres zamierzenia inwestycyjnego nalezy
przypomina¢ robotnikom o niebezpieczeristwach wynikajacych z robot, ktore beda wykonywacé. Do
pracy nalezy dopuszcza¢ jedynie osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje i przygotowanie.
Ponadto w trakcie realizacji powyzszego zadania inwestycyjnego musi by¢ zapewnione przestrzeganie
ogo6lnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy zawartych w Rozporzadzeniu MP i PS z dnia

26.09.1997 roku.

19



Wskazanie srodkow zapobiegawczych

W celu likwidacji lub zmniejszenia mogacych wystapi¢ zagrozen podczas realizacji powyzszego
zadania inwestycyjnego proponuje sie podjecie nastepujacych srodkéow zapobiegawczych:

- oznakowanie tymczasowej drogi ewakuacyjnej;

- oznakowanie i zabezpieczenie stref niebezpiecznych;

- posiadanie gasnic podrecznych znajdujacych sie w dobrze oznakowanym i dostepnym miejscu na
budowie;

- posiadanie przez robotnikow podstawowego sprzetu bhp jak kaski, ubiér ochronny, rekawice, inz.;

- posiadanie przez kierownika budowy podstawowego sprzetu reanimacyjnego ratujacego zycie,
apteczki, inz.;

- stosowanie materiatow budowlanych oraz wykorzystywanie sprzetu dopuszczonego do stosowania
oraz posiadajacego odpowiednie atesty;

- ograniczenie wstepu na plac budowy jedynie do oséb do tego przygotowanych (odpowiednie
szkolenia, sprawnos¢ fizyczna, stan zdrowia, wyposazenie I ubior, inz.) oraz do oso6b, ktorych
przebywanie jest konieczne dla procesu budowy;

- przechowywanie w statym miejscu (biuro kierownika budowy) i udostepnianie dokumentacji
budowy oraz instrukeji obstugi maszyn i urzadzen, bhp, pierwszej pomocy, inz.;

- konsultacje z projektantem konstrukcji wszelkich niebezpiecznych robét budowlanych (nadzor

budowlany), zlecenie wykonania projektow wykonawczych.

Zastrzezenia i uwagi koncowe

Niniejsze opracowanie wskazuje zagrozenia i podstawowe informacje ich likwidacji lub
zmniejszania podczas realizacji zadania inwestycyjnego. Wymaga ono jednak petnej akceptacji badz
weryfikacji przez kierownika budowy (ub osoby odpowiedzialnej za bezpieczeristwo podczas
budowy). W tym celu opracowanie niniejsze wymaga autoryzacji kierownika budowy przed
rozpoczeciem prac.

Zabezpieczenia ludzi przed powyzszymi zagrozeniami nalezy okresli¢ w ,Planie bezpieczeristwa i
ochrony zdrowia’, ktory powinien by¢ sporzadzony przez kierownika budowy zgodnie z ustawa z dnia
7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane (Dz U. z 2000r nr 106 poz. 1126 z poiniejszymi zmianami).
Zakres i forme,Planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia” okresla Rozporzadzenie Ministra

Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r (Dz. U. z 2003r. nr 120 poz. 1126).
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W ,Planie bezpieczeristwa i ochrony zdrowia” nalezy uwzgledni¢ wszystkie zagrozenia, takze te
wymienione w innych projektach realizowanych w ramach wspolnego pozwolenia na budowe lub

wspdlnego zgtoszenia zamiaru wykonania robot budowlanych.

mgr inz. Sabina Ziemann
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Obliczenia

PRZEBUDOWA DOMU STUDENCKIEGO NR 5 w Gdansku
ul. Stanistawa Wyspiarnskiego 7, dz. nr 1093/16, obreb 043
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1. Zebranie obciazen

1.1. Obciazenie $niegiem wg PN-80/B-02010/Az1

Strefa obcigzenia sniegiem: 3
Wartos¢ charakterystyczna obcigzenia sniegiem: Qk = 1,2 kN/m?2

Wspétezynnik obcigzenia: ye= 1,5

Dach dwuspadowy o nachyleniu 48°
Wspbtezynniki ksztattu dachu C,=0.8 (60-48)/30 =0.32
Wspbtezynniki ksztattu dachu C.=1.2 (60-48)/30 =0.48

Obciazenie charakterystyczne $niegiem Sk= Qx-C
Wariant I Ski=1.2%0.32 = 0.38kN/m?
Wariant IT Sk2=1.2%0.48 = 0,58kN/m?

Obciazenie obliczeniowe $niegiem
Wariant I Se1=1.5%0.38 = 0.57kN/m?
Wariant II So==1.5%0,58= 0,87kN/m?2

1.2. Obciazenie wiatrem wg PN-77/B-02011

Wysokosé nad poziomem morza: z = 8 m n.p.m.

Max wysoko$¢ budynku: h=21 m

Strefa obcigzenia wiatrem: 1T

Rodzaj terenu: B

Wspétezynnik obcigzenia yi= 1,3

Wartos¢ charakterystyczna ci$nienia predkosci qk= 0,35kN/m2
Wspbtezynnik ekspozycji Ce= 0,8

Wspétezynnik dziatania porywow wiatréow g= 1,8

Wspétezynnik aerodynamiczny C dla dachu

strona nawietrzna Ch= 0,52

strona zawietrzna C.= -0,4

Obciazenie charakterystyczne wiatrem pk

strona nawietrzna pk=  0.26 kN/m?

strona zawietrzna pk= -0,20 kN/m?

Obciazenie obliczeniowe wiatrem po

strona nawietrzna po= 0,34 kN/m?2

strona zawietrzna Po= -0,26 kN/m?



1.3. Obciazenia state i zmienne

OBC.1 (dachA,)
Warstwa grubos¢ ciezar cigzar g " ciezar go
[m] [kN/m3] [kN/m?] [kN/m?]
blachodachéwka - - 0,12 1,2 0,14
taty 4/6 - 6,0 0,04 1,3 0,06
papa termozgrzewalna na deskowaniu 2x - - 0,35 1,2 0,42
wetna mineralna gr.10 (miedzy krokwiami) 0,10 2,0 0,20 1,3 0,26
wetna mineralna gr.15 cm 0,15 2,0 0,30 1,3 0,39
folia paroizolacyjna - - 0,01 1,2 0,01
obudowa z ptyt g.-k. 0,025 12 0,30 1,3 0,39
Suma [kN/m2] 1,32 1,67
OBC.2 (strop nad piwnica - wejscie do budynkuB7)
Warstwa grubosé¢ ciezar ciezar gk ” ciezar go
[m] ON/m3] | [kN/m?] [kN/m?]
obciazenia state
gres gr.1cm 0,02 28 0,56 1,3 0,72
wylewka betonowa gr. 5 cm 0,05 24 1,20 1,3 1,56
styropian gr. 4 cm 0,04 0,45 0,02 1,1 0,02
folia PE 0,0005 12 0,01 1,3 0,01
tynk cementowo - wapienny 0,020 15 0,30 1,3 0,39
suma [KN/m2] 2,09 2,70
obciazenia zmienne
uzytkowe - - 2,0 1,3 2,60
razem 4,09 5,30
OBC.3(strop nad kondygnacjg powtarzalng - wejécie do budynkuB:2)
Warstwa grubos¢ ciezar ciezar gk ” ciezar go
[m] [kN/ms3] [kN/m?] [kN/m?]
obciazenia state
gres gr.1.cm 0,02 28 0,56 1,3 0,72
wylewka betonowa gr. 5 cm 0,05 24 1,20 1,3 1,56
styropian gr. 2,2 cm 0,022 0,45 0,01 1,1 0,01
folia PE 0,0005 12 0,01 1,3 0,01
tynk cementowo - wapienny 0,020 15 0,30 1,3 0,39
suma [KN/mz2] 2,08 2,69
obciazenia zmienne
uzytkowe - - 2,0 1,3 2,60
razem 3,08 5,29
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2. Elementy konstrukcyjne
2.1. Dach
Dane geometryczne:
*  Dtugos¢ krokwil = 3,41 + 2,90 + 2,50 = 8,81 m
»  Dtugosé jetkil= 3,34 m
*  Rozpietosé konstrukeji L= 11,76 m

*  Kat nachylenia potaci a=48°

2.1.1. Schemat statyczny

2.1.2.Schematy obciazen

Cigiar wtasny
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/
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S / N
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AN /! N
S . S \
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/ / N
L/ FZ=0,20 .
SN FZ=0,20 |
/!
N 4 N

o /| [Fz=0,14 \
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Obciazenie state

N
N
\\4
pZ=-1.32
334 \
FZ=5,11 N
FZ=5,11
FZ=4,46
1176
Obciazenie $niegiem
% N
Y N
\
5! |\, [oz=-058(z)]
S Z=-0.58(rzut
' 334
Z=-0.38(rzut " Fz=1,05 N
FZ=1,43
"Jv‘\
FZ=0,86
FZ=0,40
1176
wariant I

3.34 Z=-0.38(rzut
FZ=1,43 ey
FZ=0,86
1,31
FZ=0,40
11.76
wariant II
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obciazenie wiatrem

S
..:,J
[_Fz=-0,16 |
S
Z(lok)=-026 |V 334
FZ=0,31
FZ=-0,49
> pZ(Iok)=0.20
FZ=0,63
FZ=-0,18
FZ=0,24
11.76
wariantl

_FZ=-0,18 | L
FZ=0,24
11.76
wariant II
2.1.3. Rozktad sit wewnetrznych
REAKCJE
K
)
&)
QY 3.34
t FZ=5,07/8,52
FZ=5,07/8,52
N
N -
FZ=3,87/7,81 EZ=3.87/7 81
FZ=1,85/3,55 FZ=1,85/3,55
11.76 —
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MOMENTY ZGINAJACE

SItY TNACE
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2.1.4. Obliczenia dla istniejacych elementéw wiezby dachowej

PRET:KROKIEW PUNKT:2 WSPOLRZEDNA: x=0.28L=2,50m

OBCIAZENIA: Decydujgcy przypadek obcigzenia: 9 SGN /6/ 1%1.35 + 7*1.35

MATERIAL C24

M = 1.30 f m,0x = 24.00 MPa ftok = 14.00 MPa f ok =21.00 MPa

fvk=4.00MPa  figokx =0.40 MPa f ¢ 90k = 2.50 MPa E o,moyen = 11000.00 MPa

E 0,05 = 7400.00 MPa G moyen = 690.00 MPa Klasa uzytecznosci: 1 Betac = 0.20

PARAMETRY PRZEKROJU: BAL 75x160

ht=16.0 cm

bf=7.5 cm Ay=38.30 cm2 Az=81.70 cm2 Ax=120.00 cm2
ea=3.8 cm Iy=2560.00 cm4 1z=562.50 cm4 Ix=1586.9 cm4
es=3.8 cm Wely=320.00 cm3 Welz=150.00 cm3

NAPREZENIA NAPREZENIA DOPUSZCZALNE
Sig_c¢,0,d = N/Ax = 4.52/120.00 = 0.38 MPa fc,0,d = 9.69 MPa

Sig_m,y,d = MY/Wy= 0.77/320.00 = 2.40 MPa fm,y,d = 11.08 MPa

fv,d =1.85 MPa
Tau z,d = 1.5%-1.84/120.00 = -0.23 MPa

Wspoétezynniki i parametry dodatkowe
kh=1.15 kn_y=1.00 kmod = 0.60 Ksys= 1.00

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

10 | wzgledem osiY: X wzgledem osi Z:
LY=8.81m Lambda Y = 190.73
Lambda_rel Y = 3.23 ky = 6.02LFY =8.81m key = 0.09

FORMULY WERYFIKACYJNE:
Sig_c,0,d/(ke,y*f ¢,0,d) + Sig_m,y,d/f m,y,d = 0.38/(0.09%9.69) + 2.40/11.08 = 0.65 < 1.00 (6.23)
Tau z,d/fv,d = 0.23/1.85 = 0.12 < 1.00 (6.13)

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

=i

Ugiecia

ufin,y = 0.0 cm <u fin,max,y = L/200.00 = 4.4 cm Zweryfikowano
Decydujgcy przypadek obcig;enia:1(1+0.6)*1 + 0.5(0.5+0%0.6)*2 + 1(1+0%0.6)*6 + 1(1+0.6)*7
Profil poprawny !!!
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2.2, Strop zelbetowy
Jako nowoprojektowany strop nad kondygnacja -1 w obrebie gldwnego wejscia do budynku przyjeto
plytezelbetowa gr. 18 cm, tamang w pfaszczyznie z betonu C25/30, zbrojong stalg 18 G2A(A II).
Zestawienie obcigzen charakterystycznych na plyte stropowa:
obciazenia state odciezaru warstw stropu =>gk = 2,00kN/m?
obcigzenia dodatkowe od stopni schodéw na plycie =>gk = (0,28x0,18x0,5%x25)/0,33= 1,91kN/m?
obcigzenie od $cianki dzialowej z cegly pelnej gr. 12 cm usytuowanej na krawedzi ptyty =>
gk = 0,12 X 22 X3 = 7,92 KN/m

obcigzenia zmienne uzytkowe =>gk = 2,0kN/m?

2.2.1.Schemat statyczny

050. 093 0.60 092 050

2.00

145

060 | 0.90 0.70 1.00 0.70 1.00 0.75

2.2.2, Schematy obciazen

Obciazenie stateobciazenia eksploatacyjne

pZ=-2.09 | pz=-2.09 | Z=-2.00 Z=-2.00
z=12.09 Z=-3.09 | pz=t2.00| |pz=300/ | pz=2.00]|
Z=-2.09
Z=-7.92
Z=-1.81 7-7.92
7=-2.09 Z=-2.00
Z=7.92
pz=2.08 pz=2.08 pz=2.08 pz=2.00 pz=2.00 pz=2.00
=-2.08 Z=-2 08 §Z=-2.08 §Z=»2.08 =-2.00 Z=-2 00 ‘ Z=-2 00 ‘ EZ=—2.00
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2.2.3. Rozktad sit wewnetrznych

MOMENTY ZGINAJACE

mapa momentow zginajacych mx-x

P9 0,31/0,15 0.79/-0.44

0,10
2 -0,49/0.26

0,09/0.44 -0[19
-0,58 -0,60/-0,28,26/0,63,

SO S3

.42 22514

0
10,65/-0,30
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mapa momentow zginajacych m x.y

0
-1,8941,19-1, 39,82
11,84 172-521’*1 =
2201148 *
-0.8B/-0, ,43/-1,58 121
1 41 -1.7 8 19
-1,32/40,89-1
-3,
8
0,45/0,68
15/0,22
0,0240,01-0,17/0,11

-0,44/-0,30-0,61/-0,40

16,77
R I 1400
0 TR I 1120
0,40 48/0,76,/92/-1,88218/-1,43 [ | 8.40
0,20/9,34 0,08/013 45 _1'002,6011 8 2l 5,60
0,06/0,1D,06/9,03 -1,35/0,87 -1, 2.8000
0 0214013 -1,1240,72 2,54 _ 550
=L -0 0941063 8 F 2, — -5.60
-8,40
Oy T N 13 20
I _1400
1432

Przekroj zbrojenia dla momentu przestowego Mxx = -10,16kNm
Asi= Mmax/(Rv-b-ho?) = 0,039 =>T= 0,980>= 0,725
Fa= = Mmax/(Ra- {-ho)= 2,22:104 m2 = 2,22 cm?
u= F/b-ho= 0,15 % >umin = 0,10%
Famin = 0,001-B-ho= 1,5 cm?2

Przyjeto zbrojenie dolne @ 12 co 25cm

Przekrdj zbrojenia dla momentu podporowego Mxx = 33,78kNm
Asi= Mmax/(Rv-b-ho?) = 0,089 =>7= 0,953>g:= 0,725
Fa= = Mmax/(Ra* T -ho)= 7,62:104 m2 = 7,62 cm?
u= F/b-ho= 0,51 % >umin = 0,10%
Famin = 0,001-B-ho= 1,5 cm?

Przyjeto zbrojenie dolne @ 12 co 12cm

Przekroj zbrojenia dla momentu przestowego My-y = -6,62kNm
Asi= Mmax/(Rb-b-ho?) = 0,017 =>= 0,980>g:= 0,725
Fa= = Mmax/(Ra* T -ho)= 1,45-104 m2 = 1,45 cm?
u= F/b-ho= 0,10 % >umin = 0,10%
Famin = 0,001-B-ho= 1,5 cm?

Przyjeto zbrojenie dolne @ 12 co 25 cm

Przekrdj zbrojenia dla momentu podporowego My.y = 37,18kNm
Asi= Mmax/(Rv-b-ho?) = 0,097 =>7= 0,951>g= 0,725
Fa= = Mmax/(Ra- T -ho)= 8,41-104 m2 = 8,41 cm?
u= F/b-ho= 0,56 % >pmin = 0,10%
Famin = 0,001-B-ho= 1,5 cm?

Przyjeto zbrojenie gorne nad podpora @ 12 co 12 cm



2.3. Podciag stalowy P1
Belka stalowa 3 x HEB 140 L = 5,30m
2.3.1.Zebranie obciazen
obcigzenia state ze nowo projektowanego stropu nad kondygnacja -1 ( z tap stropowych opartych na belce) -
zgodnie z ponizszymi schematami
obcigzenie state - ze $ciany nad podciggiem gk =(0,52x22+2x0,02x19)x1,2 = 14,66 KN/m
obcigzenia state z istniejgcego stropu nad kondygnacja -1 (rozpigtosé L=5,77+0,52=6,29 m)
gke= (2,08+2,75)x6,29%0,5 = 15,19kN/m

obcigzenie uzytkowe ze stropu nad kondygnaja -1pri= 2,0*3,15 = 6,30kN/m

2.3.2. Schemat statyczny

1.12 0.64 1.12

2.3.3. Schematy obciazen

obciazenia state ze stropu - ciezar whasny

pZ=-20.85;-21.00

pZ=-21.34:-0.95
pZ=-0.46:-9.00 -
T1
£7=1.36 FZ=7.41 -
/T 1.12 0.64 + 11 F£5331
FZ=9,81

obcigzenia state ze stropu

pZ=-13.00;-52.22

pZ=-0.50:-11.00

T, pZ=-23.00 pZ=-15.19 B
e e O O O
? FZ=15.68 T T FZ=26.28
1.12 4 064 L 1.12
FZ=36,22 FZ=41,69

obcigzenia zmienne ze stropu

pZ=6.30
VLR L] IS

FZ=3.,45 T\ FZ=4 31
i 112 0.64 112
P
FZ=8,79 FZ=9,91
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2.3.4. Rozktad sit wewnetrznych

momenty zginajace

[-703]
e ERAN,
17.04126.63 1.12 T 0.64 WT

617 \
FZ=43,64/68,14 FZ=51.50/79.03 FZ=20 59/44 48

ﬂ
by

sity tnace

26.63
-.- e
= —1_
FZ=17,04/26,63 (3421 im 11 'x 4448

\

FZ=43,64/68,14 | ,:Z 51.50/79.93 FZ=29,59/44,48

2.3.5. Obliczenia wytrzymato$ciowe podciggu P1

PRET:Podcigg P1x=1.00 L=1.12m

OBCIAZENIA: Decydujy cy przypadek obcigzenia:4 SGN /1/ 1*1.35 + 2%1.35 + 3%1.05

MATERIAL :STALR35 fy = 210.00 MPa

Z

BN
PARAMETRY PRZEKROJU: HEB 100

h=10.0 cm gMo0=1.00 gM1=1.00

b=10.0 cm Ay=22.64 cm2 Az=9.00 cm2 Ax=26.00 cm2
tw=0.6 cm Iy=450.00 cm4 1z=167.00 cm4 Ix=9.29 cm4
tf=1.0 cm Wply=104.21 cm3 Wplz=51.42 cm3

SILtY WEWNETRZNE I NOSNOSCI:

My,Ed = -6.13 kN*m

My,pL,LRd = 21.88 kN*m

My,c,Rd = 21.88 kN*m Vz,Ed = -34.21 kNVz,c,Rd = 109.12 kKN

Mb,Rd = 21.88 kN*m KLASA PRZEKROJU =1
4| 'z |
: PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:
Z =1.00 Mecr = 151.40 KN*m Krzywa,LT - b XLT = 1.00
Ler,Jow=1.12 m Lam_LT =0.38 fi,LT = 0.55 XLT,mod = 1.00

FORMULY WERYFIKACYJNE:
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Kontrola wytrzymat os ci przekroju:
My,Ed/My,c,Rd = 0.28 < 1.00 (6.2.5.(1))
Vz,Ed/Vz,c,Rd = 0.31 < 1.00 (6.2.6.(1))
Kontrola statecznosci globalnej preta:
My,Ed/Mb,Rd = 0.28 < 1.00 (6.3.2.1.(1))

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

Ugiecia
uy = 0.0 cm <uy max = L.,/200.00 = 0.6 cm Zweryfikowano
Decydujgcy przypadek obcigienia: 1 CIEZAR WLASNY
uz = 0.1cm <uz max = L,/200.00 = 0.6 cm Zweryfikowano

Decydujgcy przypadek obcigienia: 7 SGU /1/ 1*1.00 + 2¥1.00 + 3*1.00
Profil poprawny !!!

2.4. Podciag stalowy P2
Belka stalowa 2 x HEB 280 L = 2,95m

2.4.1.Zebranie obciazen
obciazenia state zestropéw kondygnacje I1, IIL. IV, V - gk =(2,08+2,75)%6,25%4 = 120,76 kN/m
obciazenia state ze stropéw kondygnacja poddasza - gk = (2,08+2,75)*3,20* = 15,08 kKN/m
obcigzenie zastepcze od $cianek dziatlowych z kondygnacji II, III, IV, V - gk3 =1,25%6,25* 4 = 31,24 kN/m
obcigzenie filarkiem z cegly petnej gr. 52 cm z kondygnacji IT, II1, IV, V - gky = 0,52%22%3%4 = 11,44 kKN/m
obcigzenie uzytkowe ze stropoéw kondygnacji II, III, IV, Vi poddasza pu= 2,0%6,25%5 = 46,87kN/m

2.4.2. Schemat statyczny

3.25

2.4.3. Schematy obciazen

obcigzenia state ze stropu - ciezar wtasny

_Fz=3,28] Fz=3.28

obcigzenia state ze stropu

pZ=-340.26

| |[pz=-11.44]

[

FZ=207,57
FZ=476,11

3.25

obciazenia zmienne ze stropu
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"~ Fz=63,02 | FZ=26,03

3.25

2.4.4. Rozktad sit wewnetrznych

momenty zginajgce

- 325

FZ7=479,39/713,39

sity tngce
T —
713.35 s i e T T T T T T T T -311.97
™
FZ=479,39/713 @ FZ=210,84/311,97
3.25

2.4.5. Obliczenia wytrzymato$ciowe podciggu P2

PRET:Podcigg P2L = 3,25 m

OBCIAZENIA: Decydujycy przypadek obcigzenia:9 SGN /2/ 1*1.35 + 7%1.35 + 8%1.05

MATERIA¢L: STAL  fy = 215.00 MPa

z

IF

PARAMETRY PRZEKROJU: 2 HEB 280

h=28.0 cm gMo0=1.00 gM1=1.00

b=58.0 cm Ay=201.60 cm2 Az=58.80 cm2 Ax=262.00 cm2
tw=1.1cm Iy=38540.00 cm4 1z=72130.00 cm4 Ix=288.00 cm4
tf=1.8 cm Wply=3068.87 cm3 Wplz=3930.00 cm3

SIt Y WEWNETRZNE I NOSNOSCI:
Vz,Ed = 713.35 kN
Vz,c,Rd = 729.89 kN KLASA PRZEKROJU =1

FORMULY WERYFIKACYJNE:
Kontrola wytrzymat osci przekroju:
Vz,Ed/Vz,c,Rd = 0.98 < 1.00 (6.2.6.(1))

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE
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Ugiecia

uy = 0.0 cm <uy max = L/200.00 = 1.6 cm Zweryfikowano
Decydujgcy przypadek obcig;enia: 1 cigzar wtasny

uz = 0.5 cm <uz max = L./200.00 = 1.6 cm Zweryfikowano
Decydujgcy przypadek obcig;enia: 12 SGU /2/ 1*1.00 + 7*1.00 + 8*1.00
uinst,y = 0.0 cm < u inst,max,y = L/200.00 = 1.6 cm Zweryfikowano
Decydujgcy przypadek obcig;enia:

uinst,z = 0.1 cm < uinst,max,z = L/200.00 = 1.6 cm Zweryfikowano

Decydujgcy przypadek obcig;enia:

I Przemieszczenia

VX = 0.0 cm <vx max = L/150.00 = 2.2 cm Zweryfikowano
Decydujgcy przypadek obcig;enia:1 cigzar wtasny

vy = 0.0 cm <vy max = ./150.00 = 2.2 cm Zweryfikowano
Decydujgcy przypadek obcig;enia:i ciezar wtasny

Profil poprawny !!!

2.5. Piyta fundamentowa szybu windowego
Plyta zelbetowa gr. 60 cm z betonu C25/30, zbrojona stalg 18 G2A (A II).

Zestawienie obcigzen charakterystycznych na plyte fundamentowa:

obcigzenia state od ciezaru $cian szybu => gk = 0,18%22,41%*25 = 100,84kN/m

obcigzenia state od ciezaru stropu nad nadszybiem => gk. = 1,83%0,5%0,20%25 = 4,57 kN/m

=> gk3 = 2,00%0,5%0,20%25 = 7,25 kN/m
obcigzenia state ze stropu => gk4 = 1,69%0,5%4,83*4 = 18,93 kN/m
obcigzenia uzytkowe ze stropu =>pu = 1,69%0,5%1,5 = 1,27 kKN/m
obcigzenia uzytkowe ze stropu nad nadszybiem => pk» = 13,84kN/m
2.5.1. Schematy obciazen

Obciazenie state
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obciazenia eksploatacyjne
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2.5.2. Rozktad sit wewnetrznych
MOMENTY ZGINAJACE

mapa momentow zginajacych mx-x
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Przekréj zbrojenia dla momentu przestowego Mx.x = -55,37kNm
Asi= Mmax/(Rb-b-ho?) = 0,011 =>7= 0,980>g= 0,725
Fa= = Mmax/(Ra* T -ho)= 3,12:104 m2 = 3,12 cm?
u= F/b-ho= 0,06 % <pmin = 0,10%
Famin = 0,001-B-ho= 5,5 cm?

Przyjeto zbrojenie dolne @ 12 co 20cm

Przekrdj zbrojenia dla momentu podporowego Mxx = 33,32kNm
Asi= Mmax/(Rp-b-ho?) = 0,006 =>1= 0,980>x= 0,725
Fa= = Mmax/(Ra-  -ho)= 7,62-104 m2 = 1,99 cm?
u= F/b-ho= 0,03 % <pmin = 0,10%
Famin = 0,001-B-ho= 5,5 cm?

Przyjeto zbrojenie dolne @ 12 co 20cm

Przekroj zbrojenia dla momentu przestowego My-y = 58,21kNm
Asi= Mmax/(Rb-b-ho?) = 0,011 =>Z= 0,980>g= 0,725
Fa= = Mmax/(Ra* T -ho)= 3,12:104 m2 = 3,12 cm?
u= F/b-ho= 0,06 % <pmin = 0,10%
Famin = 0,001-B-ho= 5,5 cm?

Przyjeto zbrojenie dolne @ 12 co 20cm

Przekrdj zbrojenia dla momentu podporowego My.y = -34,53kNm
As1= Mmax/(Rb-b-ho2) = 0,006 =>7= 0,980>{z= 0,725
Fa= = Mmax/(Ra- {-ho)=7,62:104 m2 = 1,99 cm?
u= F/b-ho= 0,03 % <pmin = 0,10%
Famin = 0,001-B-ho= 5,5 cm?

Przyjeto zbrojenie dolne @ 12 co 20cm



Dokumentacja rysunkowa

PRZEBUDOWA DOMU STUDENCKIEGO NR 5 w Gdansku
ul. Stanistawa Wyspianskiego 7, dz. nr 1093/16, obreb 043
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