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1.0.

2.0

ZAGOSPODAROWANIE TERENU - STAN ISTNIEJACY

CHARAKTERYSTYKA OGOLNA

Dom studencki nr 5 zlokalizowany jest w Gdansku — Wrzeszczu przy ul. Stanistawa
Wyspianskiego 7, na dziatce gruntu 1093/16 obr. 043. Budynek jest czescig
kompleksu Osiedla studenckiego w sktad ktérego wchodzg Domy studenckie nr
5,6,7,8,9i10. Obiekt wraz zdomami studenckimi nr 5A, 6 i 10 tworzg zabudowe
pierzejowq zlokalizowang wzdtuz przestrzeni parkowej w linii ul. Wyspianskiego w
jej przebiegu wzdtuz torbw kolejowych. W czesci potudniowej terenu
zlokalizowanego w bezposrednim sgsiedztwie obiektu znajduje sie otwarta
przestrzen o charakterze parkowym. Na terenie zlokalizowane sq alejki parkowe
o nieregularnym uktadzie z tawkami , Smietnikami i o$wietleniem terenu. W
bezposrednim sgsiedztwie wejscia do DS. 5 znajdujg sie stanowiska do
parkowania rowerow.

CzesSci podtnocnej terenu to podwodrze utworzone pierzejami  Domow
studenckich 5, 5A, 6 i 10 oraz domu studenckiego nr 7 zlokalizowanego przy ul.
Konrada Leczkowa 18. Na Terenia znajduje sie droga dojazdowa , plac
manewrowy dla pojazddw bojowych strazy pozarnej, oraz niezadaszone migjsce
gromadzenia odpaddw statych . Pozostaty teren stanowi zielen.

BUDYNEK - STAN ISTNIEJACY

CHARAKTERYSTYKA OGOLNA BUDYNKU

Dom Studencki nr 5 to budynek Sredniowysoki z czterema kondygnacjami
nadziemnymi, oraz dwiema kondygnacjami poddasza  uzytkowego.
Podpiwniczenie znajduje sie pod catoscig budynku. We wschodniej czesci
kondygnacja piwniczna dwupoziomowa. W zachodniej czesci przestrzen
pomiedzy Scianami noSnymi wypetniona gruntem z posadzkg poziomu parteru
na gruncie. Obiekt przystosowany dla osdb niepetnosprawnych poprzez
zastosowanie rampy wjazdowej dla wodzkdw inwalidzkich. Szerokos$¢ oraz
dtugos$¢ rampy nie spetnia obecnie obowigzujgcych przepisow. Ze wzgledu na
brak windy dostepna dla oséb niepetnosprawnych jest tylko kondygnacja
parterowa.

Budynek pochodzi z lat piec¢dziesigtych, ostatni powazny remont z przebudowq

zostat przeprowadzony w 1994/1995r.

3.0. ZAKRES ZMIAN PROJEKTOWYCH

Projekt zamienny przewiduje wykonanie przed gtdbwnym wejsciem do budynku

wiatrotapu. Konstrukcje nosng wiatrotapu stanowiq stupy stalowe wsparte na
zelbetowych stopach fundamentowych. Zadaszenie zaprojektowano jako ptyte
zelbetowqg monolityczng. Obudowe wiatrotapu stanowi¢ bedzie stolarka aluminiowa .
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4.0. PARAMETRY LICZBOWE OBIEKTU

4.1 CHARAKTERYSTYKA LICZBOWA BUDYNKU

Projekt Projekt

podstawowy zamienny

Powierzchnia terenu w zakresie opracowania Pt 11702,93m?|  bez zmian
Powierzchnia zabudowana Pz 982,40m?2 991,60m?2
Powierzchnia catkowita budynku Pc 5894,40 m?2|  5903,60m?2

Powierzchnia uzytkowa w podziale na kondygnacie:

PIWNICA 535 94 m?| bezzmian

PARTER 700 27 m> 709,47m?2
KONDYGNACJA +1 702 37 m?| bez zmian
KONDYGNACJA +2 701 87 m?| bez zmian
KONDYGNACJA +3 70032 m2| bez zmian

PODDASZE 499 25 m? bez zmian

STRYCH 205 73 m? bez zmian

RAZEM|Pup 4038 77. m2| 4047,97m?

Wysoko$¢ budynku H 2132 m?| bezzmian
Kubatura Vv 16740,60 m3|  16768,20m3

5.0 OPIS PRZYJETEGO ROZWIAZANIA FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNEGO.

ZALOZENIA OGOLNE

Projekt przebudowy obiektu oparty zostata na podziale funkcjonalnym na czesc
pobytowq zlokalizowang na 4 kondygnacjach nadziemnych budynku oraz
ogodlnodostepnej czesci rekreacyjno — uzytkowej zlokalizowanej na poziomie -1.
Strefy potgczone zostaty komunikacjg pionowg w postaci windy dostepnej
bezposrednio z holu wejsciowego zlokalizowanego w cenfralnej czesci budynku,
oraz klatek schodowych zlokalizowanych na obu kohcach budynku.

Projekt przewiduje udostepnienie wszystkich pomieszczen budynku dla osdb
niepetnosprawnych  ruchowo. Wejscie do budynku zaprojektowano
bezposrednio z poziomu terenu likwidujgc bariere w postaci schoddéw
zewnetrznych. Poprzez wiatrotap zewnetrzny wejscie prowadzi do dolnego
poziomu holu wejsciowego, z ktérego na poziom parteru prowadzg schody oraz
dwustronna winda umozliwiajgca pokonanie réznicy poziomow. Udogodnieniem
dla oséb z niepetnosprawnoscig ruchowq jest rowniez lokalizacja pomieszczen
mieszkalnych przystosowanych dla tych oséb na parterze budynku.

rojektowano jako przejsciowe.
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6.0.

6.1

PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE | TECHNICZNO-MATERIALOWE

POSADZKI

W wiatrotapie zaprojektowana zostata posadzka ,,na gruncie” ztozong z
nastepujgcych warstw:

- zageszczony piasek gr. 20cm

- wylewka betonowa gr. 10cm,

- folia PE

- styropian posadzkowy EPS 100 — 38 gr. 4cm

- wylewka cementowa gr. 5cm

- warstwy wykonczeniowe ( gres, wyktadzina winylowa, posadzka zywiczna)

6.2. STOLARKA ALUMINIOWA ZEWNETRZNA

7.0

8.0.

- systemowe - w oparciu o profile aluminiowe wielokomorowe

- grubosc oscieznicy 75mm, skrzydta 80 mm

- kolor RAL 2010 (biaty)

- szkto u=0,9 W/m , zespolone dwokomorowe, na poziomie parteru zewnetrzna
tafla antywtamaniowa

- wymiary zgodnie z czescig rysunkowa

OKRESLENIE OBSZARU ODDZIALYWANIA OBIEKTU PROJEKTOWANEGO

Analiza spetnienia wymagan podstawowych, zgodnie z art.5 ust. 1 Ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, dotyczgcych
obszaru zakresu oddziatywania obiektu, wykazata brak oddziatywania
przedmiotowej rozbudowy na sgsiednie nieruchomosci.

CHARAKTERYSTYKA WPLYWU OBIEKTU NA SRODOWISKO

Nie przewiduje sie znacznego wzrostu oddziatywania na srodowisko na skutek
ewentualnego kumulowania sie oddziatywan planowanego
przedsiewziecia zinnymi przedsiewzieciami w sgsiedztwie

Nie przewiduje sie emisji energii cieplnej, promieniowania elektromagnetycznego
Oddziatywanie na Srodowisko na etapie realizacji przedsiewziecia zwigzane
bedzie z emisjg hatasu i pytu z maszyn budowlanych i srodkéw transportu
wykorzystywanych w trakcie budowy, oddziatywania te jednak bedg
ograniczone w czasie do fazy budowy,

Ocenia sie, ze ucigzliwe oddziatywanie przedsiewziecia na srodowisko bedzie
miato charakter lokalny, czasowy, ograniczy sie jedynie do fazy readlizaciji,
poniewaz przy prawidtowej eksploatacji nie bedzie powodowac zadnych
negatywnych skutkéw

Planowane przedsiewziecie zlokalizowane jest w znacznym oddaleniv od
obszarow: wodno-btotnych, wybrzezy, obszardw gorskich, obszardw, na ktérych
standardy jakosci srodowiska zostaty przekroczone, obszardw przylegajgcych
do jezior, uzdrowisk; obszaréw ochrony uzdrowiskowej oraz o niskim zaleganiu
wod gruntowych. Ocenia sie ze z uwagi na charakter przedsiewziecia jego
realizacja nie bedzie na nie oddziatywac,

Planowane przedsiewziecie zlokalizowane jest w znacznym oddaleniu  od
obszaréw Natura 2000

Analizujgc kryterium przestrzenne realizacji inwestycji  stwierdza sie, ze
przedsiewziecie nie bedzie powodowato frans granicznego, oddziatywania na
poszczegolne elementy przyrodnicze.
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9.0 CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

Wprowadzone zmiany nie wptywajg na charakterystyke energetyczng
przedmiotowego budynku.

10.0. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)J

10.1. PARAMETRY BUDYNKU

Powierzchnia zabudowy: 982,40 m2

Powierzchnia wewnetrzna: 5143m?

Budynek posiada sze$¢ kondygnaciji nadziemnych i kondygnacje podziemng.
Wysokos¢ budynku ok. 21,32m. Budynek kwalifikowany jest jako sredniowysoki "SW"

10.2. ODLEGLOSCI OD OBIEKTOW SASIADUJACYCH

Budynek jest czeécig zespotu kamienic w uktadzie szeregowym, pierzei. Sciany
szczytowe pomiedzy poszczegdinymi kamienicami stanowiq sciany oddzielenia p.poz.
o klasie odpornosci ogniowej REI 120 zamknieciami (drzwi, okna) o klasie odpornosci
ogniowej co najmniej El 60.

W $cianie oddzielenia przeciwpozarowego tgczna powierzchnia otwordw (zamkniec)
nie powinna przekracza¢ 15% powierzchni $Sciany, a w stropie oddzielenia
przeciwpozarowego - 0,5% powierzchni stropu.

10.3. PARAMETRY POZAROWE WYSTEPUJACYCH SUBSTANCJI PALNYCH | WYPOSAZENIA

W obiekcie przewiduje sie przechowywanie wytgcznie takich substanciji, ktére sg
zwigzane zjego normalnym uzytkowaniem. W obiekcie nie przewiduje sie
przechowywania materiatow tatwopalnych lub niebezpiecznych pozarowo, bedg w
nim wystepowac wytgcznie elementy wyposazenia wnetrza, przedmioty uzytkowe,

sprzet RTV i wyposazenie kuchni pietrowych.

10.4. PRZEWIDYWANA GESTOSC OBCIAZENIA OGNIOWEGO
Dla pomieszczen zaliczonych do kat. ZL zagrozenia ludzi gestosci obcigzenia
ogniowego nie okresla sie.

10.5. KATEGORIA ZAGROZENIA LUDZI, PRZEWIDYWANA LICZBA OSOB

ZL V (budynek zamieszkania zbiorowego)- dla kondygnacji nadziemnych

ZL | - dla czesci podziemnej budynku

Kondygnacije O, I, I, Il = ZL V — do 55 o0séb na kondygnacii

Kondygnacja IV - ZL V — do 30 oséb

Razem na kondygnacjach nadziemnych do 250 oséb

Kondygnacja podziemna - ZLI - do 110 oséb (nie przewiduje sie pomieszczen
przeznaczonych na ponad 100 oséb)

10.6. OCENA ZAGROZENIA WYBUCHEM
W obiekcie nie projektuje sie pomieszczen zagrozonych wybuchem, nie bedzie
zachodzita rowniez konieczno$¢ wyznaczania stref zagrozenia wybuchem.

10.7. PODZIAL OBIEKTU NA STREFY POZAROWE
Dopuszczalna wielkos¢ strefy pozarowej dla budynku zakwalifikowanego do kategorii
zagrozenia ludzi ZL | + ZL V wynosi 5000 m2, zgodnie z tabelqg ponize;.



ARTEKTON Zbigniew Burek

ul. Danusi 5/11, 80-434 Gdansk, kom. 502 505 434, biur o.artekton@wp.pl

Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej w m2
w budynku o jednej i i
Kategoria zagrozenia ko:dygn qjcji | w budynku wielokondygnacyjnym
ludzi nadziemnej Wysokim i
(bez ograniczenia niskim (N) sredniowysokim (SW) wysokosciowym
wysokosci) (W) i (Ww)
1 2 3 4 5
ZLIL ZL N, ZL IV, ZL V 10000 8000 5000 2500

Przyjeto podziat budynku na strefy pozarowe w taki sposdb, ze kazda kondygnacja
stanowi odrebnqg strefe pozarowg w mysl zapisdw §226 ust. 2 rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015r. poz. 1422 z pbzn. zm.),
tji. zapewnienie w budynku wyjscia do obudowanej klatki schodowej, zamykanej
drzwiami o klasie odpornosci ogniowej co najmniej El 30, wyposazonej w urzgdzenia
zapobiegajgce zadymieniu lub stuzgce do usuwania dymu.

Przewidywany podziat na strefy pozarowe przedstawia sie nastepujgco:

STREFANR 1 - PIWNICA o powierzchni 545,44 m?
STREFA NR 2 - PARTER o powierzchni 679,20 m?
- KONDYGNACJA +1 o powierzchni 668,60 m?

- KONDYGNACJA +2 o powierzchni 717,23 m2

- KONDYGNACJA +3 o powierzchni 700,27 m?2

- PODDASZE 0 powierzchni 474,95 m2

SUMA pow: 3240,25m2

STREFA NR 3 - STRYCH O powierzchni 252,18 m2

10.8. KLASA ODPORNOSCI POZAROWEJ BUDYNKU

Dla budynku zaliczonego do kategorii zagrozenia ludzi ZL V Sredniowysokiego "SW",
warunki techniczne ustalajg klase "B" odpornosci pozarowej. Wymagania dla
elementéw konstrukcyjnych budynku przedstawiono w tabeli ponize;.

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku
odpornosci Gtéwna Konstrukcja | Strop" $ciana Sciana Przekrycie
pozarowej konstrukcja dachu zewnetrzna?) wewnetrzna")¢) dachu?
budynku nosna
1 2 3 4 5 [ 7
"B" R 120 R 30 REI 60 El 60 El 304 RE 30
(0 < i)

Oznaczenia w tabeli:

R no$nos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Norma,

E szczelno$¢ ogniowa (w minutach), okredlona jw.,

lizolacyjno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

(-) nie stawia sie wymagan.

1 Jezeli przegroda jest czesciqg gtdwnej konstrukcji nosnej, powinna spetniac takze kryteria no$nosci
ogniowej (R) odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 3 dla danej klasy odpornosci pozarowe;j
budynku.

2) Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z potgczeniem ze stropem.

3) Wymagania nie dotyczq naswietli dachowych, $wietlikdw, lukarn i okien potaciowych (z zastrzezeniem
§218), jedli otwory w potaci dachowej nie zajmujq wiecej niz 20% jej powierzchni.

4) Dla $cian komor zsypu wymaga sie El 60, a dla drzwi komér zsypu - El 30.

5 Dla $cian wewnetrznych stanowigcych obudowe poziomych drég ewakuacyjnych wymagana jest co
najmniej klasa odpornosci ogniowej El 15. Wymaganie to nie dotyczy obudowy krytego ciggu pieszego-
pasazu, do ktérego przylegajq lokale handlowe i ustugowe; w tym wypadku wymaga sie natomiast
zastosowania rozwigzan techniczno-budowlanych zabezpieczajacych przed zadymieniem drég
ewakuacyjnych.

6 Wymagania nie dotyczq $cian oddzielajgcych od siebie pomieszczenia, dla ktérych okresla sie tgcznie
dtugosc¢ przejécia ewakuacyjnego.

10.8.1. Wymagania szczegdlne dla elementéw budynku:
- obudowa klatki schodowej — REI 60,
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- $ciany korytarza prowadzgcego z klatki schodowej na zewngtrz budynku — REI 60,

- drzwi w Scianach korytarza EI30

- obudowa palnej konstrukciji dachu od strony pomieszczen - El 60,

- biegi schodéw i spoczniki - R60,

- Wszystkie w/w elementy powinny by¢ wykonane z materiatéw NRO.

- Oktadziny zewnetrzne elewacji nie powinny odpadac pod wptywem ognia przed
uptywem 60 minut.

- W budynku Sredniowysokim (SW) i wyzszym, w strefie pozarowej ZL V, drzwi z
pomieszczen, z wyjatkiem higienicznosanitarnych, prowadzgce na  drogi
komunikacji ogdlnej, powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej co najmniej E | 30.

10.9. WARUNKI EWAKUACIJI

8.9.1. Przejscia ewakuacyjne.

Dtugosci przejs¢ ewakuacyjnych w pomieszczeniach nie moze przekraczac 40 m.
Przejscie ewakuacyjne odbywa sie przez nie wiecej niz trzy pomieszczenia. Szerokosci
wyjs¢ ewakuacyjnych z pomieszczen przeznaczonych na pobyt do 3 oséb — minimum
0,8 m, szerokosci wyjs¢ z pozostatych pomieszczerh minimum 0,9 m.

10.9.2. Dojscia ewakuacyijne:

W strefie ZL V kondygnacje na pietrach | do IV wyijscia z pokoi prowadzq przylegtymi
korytarzami bezposrednio do obudowanych i oddymianych klatek schodowych
zamykanych drzwiami EI30, Wymagana dtugosci dojs¢ ewakuacyjnych:

Rodzaj strefy Dlugos¢ dojsciaw m
pozarowd przy jednym dojsciu przy co najmniej 2 dojéciach')
LI ZLV 10 40

Dla dojscia najkrotszego, przy czym dopuszcza sie dla drugiego dojécia dtugose wiekszg o 100% od najkrotszego. Dojscia
te nie mogq sie pokrywac ani krzyzowad.
W tym nie wiecej niz 20 m na poziomej drodze ewakuacyjnej.

Wymagana minimalna szeroko$¢ korytarzy ewakuacyjnych to 1,2 m, gdy nie przewiduje
sie ewakuacji wiecej niz 20 oséb lub 1,4 m w pozostatych przypadkach. Obudowa
poziomych drég ewakuacyjnych - El 30. Wymagana wysokos¢ 2,2 m. Wyijscie z budynku
posrednio z klatki schodowej poprzez korytarz na ulice.

Korytarze stanowigce droge ewakuacyjng w strefach pozarowych ZL powinny byc¢
podzielone na odcinki nie dtuzsze niz 50 m przy zastosowaniu przegroéd z drzwiami
dymoszczelnymi lub innych urzgdzen technicznych, zapobiegajgcych rozprzestrzenianiu
sie dymu.

10.9.3. Klatka schodowa:

W budynku zaprojektowano dwie klatki schodowe, obudowane scianami w klasie REl
60, zamykana drzwiami w klasie Ei30, oddymiane grawitacyjnie z napowietrzaniem.
Szerokosci drzwi ewakuacyjnych na drodze z klatki schodowej na zewngtrz budynku -
1,2 m, (szerokos¢ podstawowego skrzydta drzwi nie mniejsza niz 0,9 m).

10.9.4. Oswietlenie awaryjne:

Budynek nalezy wyposazy¢ w oswietlenie awaryjne.

Na drogach ewakuacyjnych nalezy zapewni¢ natezenie oswietlenia 1I1x w  osi
korytarza i 0,5 Ix w przestrzeniach otwartych i miejsc lokalizacji sprzetu i urzgdzen p.poz.
Swiattem o natezeniu 5 Ix jesli sg umieszczone poza drogami ewakuacii i przestrzeniach
otwartych. Nalezy zapewni¢ zewnetrzne oS$wietlenie terenu przy wyjsciach
ewakuacyjnych poprzez zastosowanie opraw zewnetrznych. Czas dziatania oswietlenia
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1 godzina po zaniku zasilania podstawowego. Nalezy zapewni¢ mozliwos¢ testowania
opraw ewakuacyjnych.

Oprawy oswietlenia awaryjnego (ewakuacyjnego) bedqg umieszczone przy:

- wyjsciach ewakuacyjnych,

- w windzie i ponad schodami,

- przy kazdej zmianie kierunku ewakuacii,

- przy kazdym skrzyzowaniu drog ewakuacyjnych,

- nazewngtrz w poblizu (fj. do 2 m) kazdego wyjscia ewakuacyjnego,

- w poblizu urzgdzen i przyciskdw p.poz.

Szczegoty rozwigzan i ostateczny dobdr urzgdzen zostanie przygotowany na etapie
projektu  wykonawczego. Dokumentacja wykonawcza instalacji  oswietlenia
ewakuacyjnego jako urzgdzenie przeciwpozarowe bedzie uzgodniona z rzeczoznawcq
ds. zabezpieczen przeciwpozarowych a instalacja wykonana zgodnie z projektem.

10.10. SPOSOB ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOZAROWEGO INSTALACJI UZYTKOWYCH,
A W SICZEGOLNOSCI:  WENTYLACYJINEJ, OGRIEWCZEJ, ELEKTROENERGETYCZNEJ,
ODGROMOWEJ;

Budynek jest wyposazony w instalacje odgromowq. W budynku wystepuje instalacja
gazowa. Przejscia instalacyjne (przepusty) przez Sciany i stropy oddzielenia
przeciwpozarowego bedqg zabezpieczone w klasie odpornosci ogniowej odpowiednigj
dla danego elementu oddzielenia przeciwpozarowego.

Ponadto nalezy zabezpieczyC w wyze] opisany sposdb przejscia instalacyjne przez
elementy budowlane, ktére nie sqg oddzieleniami przeciwpozarowymi klasy ElI 60
i wyzszej, i ktére stanowig obudowy zamknietych pomieszczen (np.: pomieszczen
technicznych, czy obudowanych klatek schodowych).

Nalezy zapewni¢ mozliwos¢ zjazdu dzwigu osobowego na parter budynku lub do
najblizszego pietra nie objetego pozarem w przypadku powstania pozaru.

10.11. DOBOR URZADZEN PRZECIWPOZAROWYCH SCENARIUSZ POZAROWY | ZALOZENIA

10.11.1. State urzqgdzenia gasnicze
Nie przewidziano wyposazenia obiektu w state urzgdzenia gasnicze - nie wymagane.

10.11.2. System sygnalizacji pozarowej (SSP)

W budynku uzytecznosci publicznej ,,B” z uwagi na ilos¢ osdb i przeznaczenie nalezy
zastosowac system sygnalizacji pozarowej - czyli instalacje automatycznego
wykrywania i przekazywania informacjo o pozarze. Zastosowana instalacji systemu
sygnalizacji pozaru [SSP] stuzgca do automatycznego wykrywania pozaru w jego
poczatkowej fazie powinna obejmowac swoim dziataniem catqg kubature obiektu.
Zastosowany system powinien umozliwia¢ lokalizacje objawdw pozaru w jego
poczgtkowej fazie,- w trakcie inicjacji — poprzez dobdér odpowiednich rodzajéw czujek i
ustalenia stopnia wymaganej czutosci systemu - tworzgcego zrédto informacji z
nadzorowanych kubatur w strefach dozorowania. Wszystkie zdarzenia zachodzgce w
systemie winny byC rejestrowane przez system. Bardzo waznym zadaniem
zainstalowanego systemu wykrywania pozaru po wygenerowanie Il stopnia alarmu
przez system instalacji — niezaleznie od alarmowania prowadzonego za pomocq
dzwiekowego systemu ostrzegawczego (DSO), powinna by¢ stworzona mozliwose
podawanie kryteriow do wspdtpracujgcych z  systemem urzqgdzen jak np
uruchamiania urzqgdzen stuzgcych do oddymiania lub zapobiegania zadymianiu,
wytgczania napie¢ zasilajgcych w pomieszczeniach bqgdz od urzgdzen, zatgczania
oSwietlenia do celdw ewakuacji, zwalniania zaczepdédw drzwi i bram
przeciwpozarowych w celu ich zamkniecia, wytgczenia systemow klimatyzacji i
wentylacji oraz szereg innych zadan ktére powinny znalez¢ odbicie w projekcie dla
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catego systemu na podstawie opracowanego scenariusza sterowania i nadzorowania
oraz kontroli urzgdzen przeciwpozarowych.

Wszystkie zadania systemu instalaciji wykrywania pozaru opracowanego w oparciu o
Specyfikacje Techniczng PKN - CEN /TS 54- 14 - obejmujgcej swoim zasiegiem caty
budynek - winno by¢ przedmiotem specjalistycznego projektu technicznego -
skoordynowanego z innymi specjalistycznymi instalacjami (np.: uruchamianie i kontroli
potozenia klap przeciwpozarowych w instalacji wentylacji bqgdz klimatyzacji z
rownoczesnym wytgczeniem tych instalaciji, uruchomienia systemow zapobiegajgcych
zadymianiu w pionowych i poziomych drogach ewakuacyjnych z réwnoczesng
kontrolg ich dziatania , konfroli zadziatania instalacji hydrantowej , konftroli pracy
agregatu prgdotwoérczego |, itp.) w zakresie automatyki i sterowania tgcznie z
systemami wspotpracujgcymi, uzgodnionego z rzeczoznawcqg do spraw zabezpieczen
przeciwpozarowych.

10.11.3. Dzwiekowy system ostrzegawczy (DSO)

Zgodnie z wymaganiami przepisdow w budynku jest wymagany dzwiekowy system
ostrzegawczy (DSO). System DSO winien zapewnic spetnienie ustalen zawartych w PN -
EN 608421. Wykrycie przez adresowalne czujki i zweryfikowanie pozaru przez CSP lub
personel obstugujgcy powinno spowodowac przekazanie sygnatdw i komunikatow
alarmowych w zagrozonej strefie przez DSO. Z uwagi na przeznaczenie budynku nalezy
zapewni¢ powiadamiania o ewakuaciji:

alarmem strefowym - ogtaszanym w objetej pozarem strefie pozarowej oraz w strefach
przylegtych ( dwie strefy powyzej i jedna ponizej strefy zagrozonej),

lub alarmem ogdinym - ogtaszany w catym budynku dla zagrozenia catego budynku.
W celu wyeliminowania mozliwosci wystgpienia paniki, mogqg by¢ przy pomocy systemu
DSO przekazywane komunikaty przeznaczone dla personelu obstugi obiekiu
(odpowiednio przeszkolonego) w postaci odpowiednich koddéw. Systemy DSO sg
bardzo elastyczne i mogg z powodzeniem zapewnic wymienione sposoby
alarmowania.

System DSO powinny tworzy¢ nastepujgce podstawowe elementy: mikrofon pozarowy;
mikser, komutator (w zaleznosci od konfiguraciji); wzmacniacze strefowe i rezerwowe;
linie gtoSnikowe, gtosniki strefowe; wejscia strefowe umozliwiajgce przytqgczenie do CSP;
systemy kontroli ciggtosci obwoddw gtosnikowych; system kontroli prawidtowosci
dziatania; system zasilania podstawowego oraz jako awaryjny - zasilanie
akumulatorowe; pamiec sygnatdow alarmowych; pamie¢ komend ewakuacyjnych;
uktady umozliwiajgce kompensacje poziomu hatasu (opcjonalnie).

Wszystkie zadania systemu instalacji wykrywania pozaru, w tym DSO - obejmujgcej
swoim zasiegiem caty budynek — powinno by¢ przedmiotem specjalistycznego projektu
budowlano instalacyjno - skoordynowanego z innymi specjalistycznymi instalacjami,
uzgodnionego z rzeczoznawcq do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych.

10.11.4. Hydranty wewnetrzne

Budynek bedzie wyposazony w hydranty wewnetrzne DN25 wg PN-EN  671-1.
Przewiduje sie wykonanie szafek hydrantowych DN25 z wezem potsztywnym
o dtugosci 30m zasilanych z instalacji wody zimnej. Wymagana wydajnos¢ hydrantu

DN 25 - 1,0 dm3/s, przy ciSnieniu 0,2 MPa. tgczna wymagana wydajnos¢ instalacii
hydrantowe] powinna zapewnia¢ jednoczesne dziatanie dwodch hydrantow, czyli co
najmniej 2 dm3/s, przez okres co najmniej 1 godziny. Hydranty bedq zasilane z
przytgcza wodociggu miejskiego, spetniajgce takie wymagania. Instalacje hydrantow
wewnetrznych nalezy wykonywac¢ z rur niepalnych. Przewody zasilajgce hydranty
wewnetrzne o przekroju 25 mm zaleca sie, Srednice minimum 50 mm. WysokoS$¢
mocowania zawordw hydrantowych: 135 +/- 10 cm ponad poziomem posadzki.
Dodane hydranty wewnefrzne DN 25 mm wg PN-EN 671-1 nalezy umieszczac przy
drogach komunikacji ogdlnej a w szczegdlnosci przy wyjsciach do klatki schodowe;.
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Mozliwos¢ poboru wody do celdéw przeciwpozarowych o wymaganych parametrach
cisnienia i wydajnosci w budynku musi by¢ zapewniona niezaleznie od stanu pracy
innych systemow bqgdz urzqgdzen co zapewni zainstalowanie zawordw pierwszenstwa i
oddzielnego zestawu pompowego jesli cisnienie wody w sieci zewnetrznej bedzie zbyt
niskie. Konserwacja i badanie hydrantéw bedzie wykonane zgodnie z PN-EN 671-3.
Dokumentacja wykonawcza instalacji hydrantow jako urzgdzenie przeciwpozarowe
bedzie uzgodniona z rzeczoznawcq ds. zabezpieczen przeciwpozarowych a instalacja
wykonana zgodnie z projektem.

10.11.5. Wyposazenie w gasnice

Przewiduje sie wyposazenie budynku w gasnice. W strefach zaliczonych do kategorii ZL

nalezy przyjg¢ 2 kg srodka gasniczego ABC na kazde 100 m2. Gasnice w obiektach

powinny by¢ rozmieszczone:

- w miejscach tatwo dostepnych i widocznych, w szczegdlnosci:

- przy wejsciach do budynkdow,

- na klatkach schodowych,

- na korytarzach,

- przy wyjsciach z pomieszczeh na zewnatrz,

- W miejscach nienarazonych na uszkodzenia mechaniczne oraz dziatanie zrédet
ciepta (piece, grzejniki),

- w obiektach wielokondygnacyjnych - w tych samych miejscach na kazdej
kondygnaciji, jezeli pozwalajg na to istniejgce warunki.

Przy rozmieszczaniu gasnic muszg byc¢ spetnione nastepujgce warunki:

- odlegtos¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktérym moze przebywac cztowiek,

do naijblizszej gasnicy nie powinna byc¢ wieksza niz 30 m,

- do gasnic powinien by¢ zapewniony dostep o szerokosci co najmniej 1 m.

Gasnice nalezy rozmiescic w poblizu wyjs¢ ewakuacyjnych i na korytarzach.

10.11.4. Scenariusz pozarowy

ALGORYTMY STEROWAN

Przyjeta zostata dwustopniowa organizacja alarmowania. W celu eliminacji fatszywych
alarmow z czujek automatycznych oraz umotzliwienia stuzbom dozoru zneutralizowania
niewielkiego zagrozenia pozarowego bez koniecznosci wzywania  Jednostki
Ratowniczo-Gasniczej Strazy Pozarnej, przyjeto dwustopniowqg procedure organizacii
alarmowania. Przy tak przyjetej procedurze zagrozenie wykryte przez czujke
automatyczng powoduje jedynie sygnalizacje alarmu pozarowego | stopnia.

Alarm pozarowy | stopnia

Jest to alarm sygnalizowany jedynie na wyniesionym panelu obstugi centrali pozarowej
zlokalizowanym w pomieszczeniu statego dozoru w pomieszczeniu ochrony na parterze
budynku. Alarm moze zosta¢ wygenerowany przez dowolng czujke automatyczng
(wskazywana jest wtedy doktadna lokalizacja miejsca wystgpienia zagrozenia
pozarowego).

Alarm pozarowy Il stopnia

System sygnalizacji pozarowe] po uptywie czasu potwierdzenia lub rozpoznania
automatycznie przechodzi w alarm Il stopnia. Wywotanie alarmu Il stopnia powoduje
bezzwtoczne wystanie komunikatu © zagrozeniu pozarowym za posrednictwem
urzgdzen transmisji alarméw do najblizszej jednostki Panstwowej Strazy Pozarne;.
Dodatkowo wysterowane zostajg urzgdzenia automatyki pozarowej zgodnie z matrycq
sterowan wynikajgcg ze scenariusza rozwoju zdarzeh na wypadek pozaru.

UWAGA: Zatgczenie oSwietlenia awaryjnego ewakuacyjnego nastepuje wyniku braku
zasilania lub zadziatania przeciwpozarowego wytqgcznika prgdu. Zadziatanie
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przeciwpozarowego wytqgcznika prgdu powoduje wytgczenie wszystkich odbioréw za
wyjatkiem urzgdzen przeciwpozarowych i nie moze powodowac uruchomienia
agregatu prgdotwoérczego.
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Matryca sterowan dla alarmu pozarowego |l stopnia w budynku DS 5

Strefa Nr 1 Strefa Nr 2 Strefa Nr 3
Pozar w sirefie Nr 1 - kondygnacja podziemna Kondygnacja Parter, +1,+2,+3,
. strych
podziemna poddasze
Komunikat systemu DSO - ewakuacja TAK TAK NIE
Wytgczenie wentylacii i klimatyzaciji w budynku TAK TAK TAK
Zomknlecu? kloap i _ Zaworow - w przewodach TAK TAK NIE
wentylacyjnych na granicy stref pozarowych
Zor_nknleue drzwi przeciwpozarowych na granicy stref TAK TAK NIE
pozarowych
Zomkmece drzwi  przeciwpozarowych do  klafki TAK TAK TAK
schodowej
Zwolnienie kontroli dostepu TAK TAK NIE
Zjozd pozarowy dzwigdw windowych TAK TAK TAK
Uruchomienie oddymiania klatek schodowych TAK TAK TAK
Przekazanie sygnatu do PSP (monitoring) TAK NIE NIE
Strefa Nr 1 Strefa Nr 2 Strefa Nr 3
Pozar w strefie Nr 2 — parter, k.+1,k.+2 Kondvanaci Parter. +1.42 43
k.+3, poddasze onaygnacia er rlrews, strych
podziemna poddasze
Komunikat systemu DSO - ewakuacja TAK TAK TAK
Wytgczenie wentylaciji i klimatyzaciji w budynku TAK TAK TAK
Zomknlecu? klap i _ Zaworow - w przewodach TAK TAK TAK
wentylacyjnych na granicy stref pozarowych
Zomknleae drzwi przeciwpozarowych na granicy stref TAK TAK TAK
pozarowych
Zomkmece drzwi  przeciwpozarowych do  klatki TAK TAK TAK
schodowej
Zwolnienie kontroli dostepu TAK TAK TAK
Zjozd pozarowy dzwigdw windowych TAK TAK TAK
Uruchomienie oddymiania klatek schodowych TAK TAK TAK
Przekazanie sygnatu do PSP (monitoring) NIE TAK NIE
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Strefa Nr 1 Strefa Nr 2 Strefa Nr 3
Pozar w sirefie Nr 7 - strych Kondygnacja Parter, +1,+2,+3,
. strych

podziemna poddasze
Komunikat systemu DSO - ewakuacja NIE NIE TAK
Wytgczenie wentylacii i klimatyzaciji w budynku TAK TAK TAK
Zamkniecie klap i zawordw w  przewodach

) . . NIE NIE TAK

wentylacyjnych na granicy stref pozarowych
Zor_nknleae drzwi przeciwpozarowych na granicy stref NIE NIE TAK
pozarowych
Zomknleog drzwi  przeciwpozarowych do  klafki TAK TAK TAK
schodowej
Zwolnienie kontroli dostepu NIE NIE TAK
Zjozd pozarowy dzwigdw windowych TAK TAK TAK
Uruchomienie oddymiania klatek schodowych TAK TAK TAK
Przekazanie sygnatu do PSP (monitoring) NIE NIE TAK
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10.17. ZAOPATRZENIE W WODE DO ZEWNETRZNEGO GASZENIA POZARU
Wymagane zaopatrzenie wodne wynosi 20 dm3/s. Przewiduje sie mozliwos$¢ korzystania z
hydrantéw sieci miejskiej w uzbrojeniu ul. Wyspianskiego zlokalizowane w odlegtosci 38,00m
i 46,00m od wejscia do budynku. Po zakonczeniu przebudowy nalezy potwierdzic
sprawno$c hydrantow stosownym protokdtem z przeglgdu urzgdzen.

10.18. DROGI POZAROWE

Zgodnie z ,Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca
2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych”,
obiekty SW (sredniowysokie), zawierajgce strefy o kategorii zagrozenia ludzi ZL V i ZL |,
wymagajqg zapewnienia dojazdu pojazddw jednostek ochrony przeciwpozarowej drogg
pozarowq o utwardzone] nawierzchni umozliwiajgcej poruszanie sie o kazdej porze roku.
Przedmiotowa droga musi by¢ zlokalizowana w odlegtosci 5-15m od Sciany budynku
zawierajgcego pomieszczenia ZL i przebiega¢ wzdtuz dtuzszego boku budynku, a w
uzasadnionych przypadkach moze bys poprowadzona w taki sposdb aby zapewniony byt
dostep do 30% obwodu zewnetrznego budynku. Zaprojektowano droge pozarowq
przebiegajgcqg w odlegtosci ok. 5-ém od budynkéw wzdtuz elewaciji DS. 5A, DS5 i DS. 10,
bedqcej przedtuzeniem drogi biegngcej wzdtuz budynku DS. 6 od potgczenia z ul. S.
Wyspianskiego. Zakonczenie drogi pozarowej stanowi zjazd na droge publiczng (ul. K.
Leczkowa) zlokalizowany w poblizu péthocnowschodniej elewacji DS10.

Opracowat
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INFORMACJA BIOZ.

1.0.

2.0.

3.0.

3.1.

3.2

3.3

ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOSC
REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW.

zakres robo6t obejmuje przebudowe budynku zamieszkania zbiorowego w podziale
na nastepujgce gtdwne grupy robot:

1)  zagospodarowanie placu budowy

2)  roboty ziemne

3) roboty budowlano-montazowe

4)  roboty wykonczeniowe

5)  maszyny i urzgdzenia techniczne uzytkowane na placu budowy

ISTNIEJACE OBIEKTY BUDOWLANE;

Na ferenie inwestycji nie wystepiujg obiekty budowlane.
PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI ROBOT
BUDOWLANYCH, OKRESLAJACE SKALE i RODZAJE ZAGROZEN oraz MIEJSCE i CZAS ICH
WYSTAPIENIA;

ROBOTY ZIEMNE

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robot ziemnych:

O upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia
wykopu balustradami; brak przykrycia wykopu),

O zasypanie pracownika w wykopie waqgskoprzestrzennym (brak zabezpieczenia
scian wykopu przed obsunieciem sie; obcigzenie klina naturalnego odtamu
gruntu urobkiem pochodzgcym z wykopu),

O potrgcenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu
robot na placu budowy lub w miejscu dostepnym dla oséb postronnych (brak
wygrodzenia strefy niebezpiecznej).

ROBOTY BUDOWLANO — MONTAZOWE

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robdt budowlano — montazowych:
upadek pracownika z wysokosci (brak zabezpieczenia obrysu stropu; brak
zabezpieczenia otwordw technologicznych w  powierzchni  stropu;  brak
zabezpieczenia otwordw prowadzgcych na ptyty balkonowe);
przygniecenie pracownika ptytg prefabrykowang wielkowymiarowqg podczas
wykonywania robdt montazowych przy uzyciu zurawia budowlanego
(przebywanie pracownika w strefie zagrozenia, tj. w obszarze robwnym rzutowi
przemieszczanego elementu, powiekszonym z kazdej strony o 6,0 m).

ROBOTY WYKONCZENIOWE

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robdt wykonczeniowych:

O upadek pracownika z wysokosci (brak balustrad ochronnych przy podestach
roboczych rusztowania; brak stosowania sprzetu chronigcego przed upadkiem
Z wysokosci przy wykonywaniu robét zwigzanych z montazem lub demontazem
rusztowania),

O uderzenie spadajgcym przedmiotem osoby postronnej korzystajgcej z ciggu
pieszego usytuowanego przy budowanym Ilub remontowanym obiekcie
budowlanym (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej).
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3.4

4.0

5.0.

5.1.

5.2.

MASZYNY | URZADZENIA TECHNICZNE UZYTKOWANE NA PLACU BUDOWY
Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robdt budowlanych przy uzyciu maszyn i
urzqdzen technicznych:

0 pochwycenie konczyny goérnej lub konczyny dolnej przez naped (brak petnej
ostony napedu),

O potfrgcenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu
robo6t na placu budowy lub w miejscu dostepnym dla oséb postronnych (brak
wygrodzenia strefy niebezpiecznej),

O porazenie prgdem elekirycznym (brak zabezpieczenia przewoddw zasilajgcych
urzgdzenia mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).

SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW przed PRZYSTAPIENIEM do
REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH;

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw
zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, przeprowadza sie jako:

O szkolenie wstepne

O szkolenie okresowe

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada
wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiegjetnosci, a takze dostatecznej
zZnajomosci przepisdw oraz zasad BHP.

SRODKI TECHNICZNE i ORGANIZACYJNE, ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM
WYNIKAJACYM z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH.

IAGOSPODAROWANIE PLACU BUDOWY

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sie przed rozpoczeciem robot
budowlanych, co najmniej w zakresie:

1)  ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,

2)  wykonania drég, wyjsc i przejs¢ dla pieszych,

3) doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody

4)  odprowadzenia sciekdw lub ich utylizacii,

5)  urzgdzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,
6)  zapewnienia oswietlenia naturalnego i sztucznego,

7)  zapewnienia wtasciwej wentylacii,

8) zapewnienia tqgcznosci telefonicznej,

?)  urzgdzenia sktadowisk materiatow i wyrobow

ROBOTY ZIEMNE:

W czasie wykonywania robdt ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzic
i umiesci¢ napisy osfrzegawcze.

Ruch srodkéw transportowych obok wykopdw powinien odbywac sie poza granicq
klina naturalnego odtamu gruntu.

W czasie wykonywania robdét ziemnych nie powinno dopuszczac sie do tworzenia
nawiséw gruntu.

Przebywanie oséb pomiedzy sciang wykopu a koparkg, nawet w czasie postoju jest
zabronione.

Zaktadanie obudowy lub montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o $cianach
pionowych i na gtebokosci powyzej 1,0 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia
0s6b klatkami ostonowymi lub ocbudowq prefabrykowang.
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5.3.

5.4.

5.5.

ROBOTY BUDOWLANO — MONTAZOWE

Roboty montazowe konstrukcji  stalowych i prefabrykowanych elementow
wielkowymiarowych mogg by¢ wykonywane na podstawie projektu montazu oraz
planu ,bioz"” przez pracownikdw zapoznanych z instrukcjg organizaciji montazu oraz
rodzajem uzywanych maszyn i innych urzgdzen technicznych.

Przebywanie o0séb na gérnych ptaszczyznach Scian, belek, stupow, ram lub
kratownic oraz na dwdch nizszych kondygnacjach, znajdujgcych sie bezposrednio
pod kondygnacjqg, na ktérej prowadzone sg roboty montazowe, jest zabronione.

ROBOTY WYKONCZENIOWE

Roboty wykonczeniowe zewnetrzne (elewacja budynku) mogg by¢ wykonywane
przy uzyciu ruchomych podestéw roboczych oraz rusztowan.

Osoby dokonujgce montazu i demontazu rusztowan obowigzane sg do stosowania
urzqdzen zabezpieczajgcych przed upadkiem z wysokosci.

Roboty wykonczeniowe wewnefrzne mogqg by¢ wykonywane z rusztowan
sktadanych.

W pomieszczeniach, w ktérych bedqg prowadzone roboty malarskie roztworami
wodnymi, nalezy wytqgczyC instalacje elekiryczng i stosowac zasilanie, ktdére nie
bedzie mogto spowodowac zagrozenia prgdem elektrycznym.

Stanowiska pracy powinny umozliwi¢ swobode ruchu, niezbedng do wykonywania

pracy.

MASZYNY i URZADZENIA TECHNICZNE UZYTKOWANE na PLACU BUDOWY
Maszyny i inne urzgdzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny byc¢
montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz
spetnia¢  wymagania okreSlone w przepisach dotyczgcych systemu oceny
zgodnosci.

Maszyny i inne urzgdzenia techniczne, podlegajgce dozorowi technicznemu, mogg
by¢ uzywane na terenie budowy tylko wowczas, jezeli wystawiono dokumenty
uprawniajgce do ich eksploatacii.

Wykonawca, uzytkujgcy maszyny i inne urzgdzenia techniczne, niepodlegajgce
dozorowi technicznemu, powinien udostepni¢ organom kontroli dokumentacje
techniczno — ruchowq lub instrukcje obstugi tych maszyn lub urzgdzen.

Operatorzy lub maszynisci zurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wozkdw i innych
maszyn o napedzie siinikowym powinni posiadac¢ wymagane kwalifikacje.
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OSWIADCZENIE o SPORZADZENIU i KOMPLETNOSCI PROJEKTU

Oswiadczam, ze opracowany projekt budowlany dla inwestycji polegajgcej na
przebudowie budynku Domu Studenckiego nr 5 - projekt zamienny w zakresie
rozbudowy o wiatrotap wejsciowy, zlokalizowanego w GDANSK -WRZESZCZ, przy ul. G.
Narutowicza 11/12 dz. nr 1093/16 obr.043

jest sporzqdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej i kompletny
w rozumieniu ustawy z dnia 07.07.1994 r. ,,Prawo Budowlane”.
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