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Nr rysunku Tytuł rysunku skala 

 

PW-K1 RUSZT POD CENTRALĘ RC, NADPROŻE N1 1:20/1:10 

PW-K2 WSPORNIK WS-1 1:10 
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1. Wstęp 

1.1. Podstawa opracowania 
 

- Zlecenie firmy Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowe KLIMAT Sp. z o.o.     

- Wizja lokalna, inwentaryzacja 

- Aktualne normy branżowe  

- Karty techniczne i specyfikacje techniczne dla centrali NW1  z 26.09.2017 roku 

 

1.2. Przedmiot i zakres dokumentacji 
 

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy konstrukcji pomocniczych dla projektu  wentylacji 

mechanicznej nawiewno-wyciągowej z odzyskiem ciepła w wybranych pomieszczeniach na poziomie 0,00 

Zakładu Fizyki PG. 

2. Charakterystyka obiektu 

2.1. Charakterystyka konstrukcji 
 

Gmach Główny Politechniki o konstrukcji tradycyjnej murowanej. Ściany konstrukcyjne z cegły pełnej. 

Centrala klimatyzacyjna zostanie umieszczona w pomieszczeniu 22B.  Posadzka w pomieszczeniu betonowa 

na gruncie ( brak podpiwniczenia ) 

2.2. Charakterystyka centrali klimatyzacyjnej. 
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2.3. Wyszczególnienie prac budowlanych 
 

a/ rama pod centralę wentylacyjną wysokości h=10 cm – Pozycja Ruszt RC ( rys. K1 ) 

b/ przebicia w przegrodach budowlanych dla przejść kanałów wentylacyjnych – przebicia dla kanałów do 

szerokości 40 cm nie wymagają wykonywania nadproży 

c/ przejście  czerpni ściennej przez okno pomieszczenia – dostosowanie stolarki okiennej i uszczelnienie 

przejścia  

d/ wykonać konstrukcję mocującą kanał wentylacyjny wyrzutu ponad dach – Pozycja Wspornik WS1 ( rys. 

K2 ) 

e/ przesunięcie  drzwi do pomieszczenia klimatorni aby nie kolidowały z zaprojektowaną instalacją – Do 

wykonania nadproże nad przesuniętymi drzwiami( rys. K1 ) 

 

2.4. Charakterystyka nowoprojektowanej konstrukcji. 
 

• Opis rozwiązań konstrukcyjnych – ruszt RC oraz wspornik WS1 

Projektuje się wykonanie posadowienia centrali klimatyzacyjnej NW1 . Posadowienie centrali na posadzce 

betonowej za pośrednictwem ramy stalowej ( Ruszt RC ) z ceowników równoległościennych UPE100. 

Kotwienie do podłoża chemiczne na kotwy M10x130 klasy 8.8 na zaprawie iniekcyjnej przeznaczonej dla 
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podłoży betonowych. W celu eliminacji przenoszenia drgań na posadzkę zastosować podkład rdzeniowy gr. 

10 mm.  

Konstrukcję wsporczą mocującą kanał wentylacyjny wyrzutu ponad dach stanowi ceownik zimnogięty 

półzamknięty CZ 100x50x5, kotwiony do ściany zewnętrznej. Kotwienie każdego wspornika w ścianie 

systemem iniekcyjnym na dwie kotwy. Zaprawa iniekcyjna dla murów, pręt nagwintowany M 10 klasy 8.8 , 

stal ocynkowana galwanicznie, głębokość kotwienia 200 mm. Przed montażem należy wyrównać zewnętrzne 

lico cegieł. Wspornik umieścić na wysokości kołnierza łączącego segmenty kanału . Otwory na wspornikach 

wykonać na montażu dostosowując się do rozstawu śrub kołnierza. 

• Opis konstrukcyjny montażu nadproży stalowych N1 

• Należy wymurować brakujący fragment ściany.W miejscu oparcia belki na ścianach murowanych należy 

wykonać poduszkę betonową gr. 15cm lub osadzić bloczek betonowy.  

• Następnie należy wykuć gniazdo pod belkę, na połowę grubości ściany, bruzdę odpylić i przemyć mlekiem 

cementowym. Następnie zamontować pierwszą belkę UPE 100. Belkę należy wypoziomować i zaklinować 

w ścianie tak, żeby miała oparcie na ścianie min 10cm i podpierała ścianę powyżej.  

• W następnej kolejności wykuwa się pozostałą część muru i osadza drugą belkę UPE 100, klinując ją w 

ścianie na min szerokość 10cm. W połowie wysokości ceownika przeprowadza się sworznie i łączy się 

nimi belki, ściągając śruby nakrętkami. Belki skręcać prętami w odstępie co 30cm.  

• Obydwie belki UPE100 należy obłożyć siatką Rabitza i zabetonować szczelnie betonem C20/25. 

Przestrzeń między belką, a poduszką betonową uzupełnić podlewką cementową o wytrzymałości po 6 h 

min 40 MPa, belki otynkować od spodu tynkiem cementowym. 

• Wycięcie otworu na drzwi   

Stal konstrukcyjna S235JR. 

 

 

• Zabezpieczenie antykorozyjne   

 

Zgodnie z PN-EN ISO 12944-2 obiekt zalicza się do kategorii agresywności środowiska C2. Wszystkie elementy 

konstrukcji stalowej winny być poddane dokładnemu oczyszczeniu z rdzy i zanieczyszczeń do stopnia 

czystości Sa 2½ wg PN-EN ISO 12944-4 obróbką strumieniową przez piaskowanie. Malowanie – przyjęto 

system S2.06 lub inny o trwałości H wg PN - EN ISO 12944 – 5. ( Podkład alkidowy 1x80 µm, Emalia 

alkidowa2x40 µm). 
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• Wytyczne montażu 

 

 Podczas montażu powinny być przestrzegane w szczególności wymagania normy PN-EN 1090-2:2008 

Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych. Część 2. Wymagania techniczne dotyczące konstrukcji 

stalowych.  

 Prace budowlano montażowe prowadzić pod nadzorem osób o kwalifikacjach odpowiednich dla 

wykonywania tego typu prac oraz zgodnie z obowiązującymi normami, przepisami i zasadami BHP.  

 

UWAGI KOŃCOWE: 

• Wszystkie czynności wykonywać pod stałym nadzorem osoby uprawnionej, wszelkie niejasności 

lub wątpliwości zgłaszać i wyjaśniać z projektantem przed przystąpieniem do robót. 

• W razie stwierdzenia niezgodności stanu faktycznego z założeniami projektowymi, należy 

skontaktować się z Projektantem 

• Wszelkie zmiany materiałowe, konstrukcyjne w stosunku do projektu należy uzgodnić z 

Inwestorem i Projektantem. 

• Wszystkie prace należy wykonywać zgodnie z Polskimi Normami, Przepisami Technicznymi, 

Przepisami BHP i Sztuką Budowlaną. 
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3. Uprawnienia.  
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