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POLITECHNIKA GDANSKA Str. 2
Obiekt: Gdansk, ul. Gabriela Narutowicza 11/12
P. wykonawczy instalacji wentylacji Zlecenie
mechanicznej wybranych pomieszczen Zakiadu PG

ZESTAWIENIE WYDAWNICZE OPRACOWANIA

L.p. | Wyszczegélnienie llo$¢ | Nr archiwainy Uwagi
| OPIS TECHNICZNY
Opis techniczny 11
Dobér centrali wentylacyjnej 6
il RYSUNKI
1 Rzut poziomu 0,00 — Wentylacja 1 KW-PG-1017 01
2 Przekroje A-A i B-B - Wentylacja 1 KW-PG-1017 02
3 Przekroje C-C i C'-C' - Wentylacja 1 KW-PG-1017 03
4 Przekroje D-D i E-E - Wentylacja 1 KW-PG-1017 04
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Zaswiadczenie

0 numerze weryfikacyjnym:

POM-R58-4I5-9FM *

Pan Jerzy Markiewicz o numerze ewidencyjnym POM/IS/0659/03

adres zamieszkania ul.Belgradzka 39, 80-288 Gdarsk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2017-07-01 do 2018-06-30.

Zasdwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-06-06 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 1B wrzednla 2001 r. o podpisle elektronleznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postacl
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronlcznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
rdwnowaine pod wigledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podplsami wlasnorecznymi.}

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaswladczeniu moina sprawdzié za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswladczenla na
stronle Polskiej Izby Iniynieréw Budownictwa www.pllb.org.pl lub kontaktu)je sie z blurem wiadciwe] Okregowej Izby Iniynieréw
Budownictwa.
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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust4 ustawy z dnia 17 sierpnia 2006 roku Prawo budowlane
(Dz. U. Nr 156 z 2006r. poz. 1118 z pdiniejszymi zmianami) oswiadczam, ze projekt
wykonawczy zatytulowany : ,,Projekt wykonawczy instalacji wentylacji mechanicznej
wybranych pomieszczen na poziomie 0,00 Zakladu Fizyki Politechniki Gdarskiej” w
zakresie instalacji sanitarnych zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i
zasadami wiedzy techniczneji jest kompletny z punktu widzenia, ktéremu ma stuzyé.

PROJEKTANT:

mgr inz. Jerzy Markiewicz

...............................................

upr. bud. w specjalnosci instalacyjnej w zakresie instalacji
i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych bez ograniczeri

nr ZGP-111-630/308/78
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OPIS TECHNICZNY
do projektu budowlanego instalacji wentylacji mechanicznej wybranych pomieszczen na poziomie 0.00
Zaktadu Fizyki Politechniki Gdariskiej w Gdarisku przy ulicy Gabriela Narutowicza 11/12

1. Podstawa opracowania:

* Zlecenie inwestora;

* inwentaryzacja wiasna dla celéw projektowych
¢ wytyczne Inwestora;

* obowigzujgce normy przepisy.

2. Cel i zakres opracowania:

Celem niniejszego opracowania jest zapewnienie odpowiednich iloici powietrza $wieiego dla wybranych
pomieszczeri dydaktycznych Zaktadu Fizyki na poziomie 0,00 Zakres opracowania ustalono z Inwestorem
i obejmuje on:

a/ Wentylacje mechaniczng nawiewno-wyciggowa z odzyskiem ciepla w wybranych pomieszczeniach na
poziomie 0,00 Zaktadu Fizyki PG.

3. Opis projektowanych rozwigzan:

Parametry powietrza w pomieszczeniach przyjeto zgodnie z PN-78/B-03421. Natomiast parametry
powietrza zewngtrznego przyjeto zgodnie z PN-76/B-03420. lloéci powietrza wentylacyjnego w
pomieszczeniach bgdacych przedmiotem niniejszego opracowania przyjeto na podstawie ilogci oséb
okreslonych przez Zaktad Fizyki ktére bedq braty udziat na zajeciach.

Projektuje sie jeden system wentylacyjny wentylacji nawiewno-wyciagowej z odzyskiem ciepta dla ww.
pomieszczen dydaktycznych.

3.1 Wentylacjia mechaniczna pomieszczen dydaktycznych:

Uktad wentylacyjny pomieszczn dydaktycznych zapewnia powietrze $wieze dla nastepujgcych
pomieszczen: pomieszczenie nr 23U, 24U, 25U, 26U, 27U i 28U, System ten zasilany jest w powietrze
$wieZe przygotowane w centrali wentylacyjnej zlokalizowanej w wyznaczonym na wentylatornie
pomieszczeniu nr 22B,

Centrala nawiewno-wyciqggowej z rotacyjnym wymiennikiem odzysku ciepta posiada projektowang
wydajnoéé Ly = 2.420 m3/h a Ly, = 2310 m3/h.

Centrala wyposazona jest w sekcjg nawiewna, sekcje wyciaggowa oraz obrotowy wymiennik odzysku
ciepta. Sekcja nawiewna posiada nagrzewnicg wodna o mocy grzewezej 10,50 kW zasilang cieptem
technologicznym o temperaturach 80/60 °C. Centrala wyposazona jest w filtry powietrza klasy EU4 oraz
tlumiki hatasu.

Czerpnia powietrza zlokalizowana zostata w oknie pomieszczenia wentylatorni, natomiast wyrzutnia
zostala wyprowadzona ponad na dachu budynku.

P.budowlany Instatacjl wentylacjl mechanicznej wybranych pomieszzan na poziomle 8,00 Zakladu Fizyki Polltechnikl Gdanskie]
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zaizolowac wetna mineralng na folii aluminiowej o grubosci warstwy wetny mineralnej - 50 mm. lzolacje
nalezy wykonac tak, aby folia ochronna tworzyta szczelng ostone warstwy wetny.
1. w. naley zaizolowac¢ kanaty wyrzutowe w obrebie pomieszczenia wentylatorni od centrali do przejscia

przez przegrode budowlang na zewnatrz.

5.3. Uwagi konicowe.,

5.3.1. Wszystkie prace instalacyjne wykonane winny by¢ zgodnie z: : Dz. U. Nr 75 z roku 2002 poz. 690 z
pbiniejszymi zmianami oraz instrukcjami montazowymi urzadzen.

5.3.2. Przy montazu i rozruchu urzadzen naleiy przestrzegaé écisle wytycznych producentéw zawartych
w instrukcjach montazowych i DTR urzadzef.

6.0. OBLICZENIA

6.1. lloéci powietrza wentylacyjnego:

Tab. Nr 1 Zestawienie rozdzialu powietrza wentylacyjnego pomieszczen obietych wentylacjq
mechaniczng

. Przyjeta
Liczba lloéc Krotno$c¢ | iloséé
Nr Kubat 0séb $wiezego Spos6b mian owiet
pomiesz Przeznaczenie Pow. I w . 8O | obl. ilogci | Y . powie UWAGI
] ok. powietrza powietrz rza
-Czenia pom. N $w. pow.
a Tn=+20
Max.
oC
m2 m3 - m3/h 1/h m3/h
Dobudowa
23U | Sala dydaktyczna - - 15 300 - - 300
24U | Sala dydaktyczna - - 30 600 - - 600
25U | Sala dydaktyczna - - 15 300 - - 300
26U | Sala dydaktyczna - - 15 300 - - 300
27U | Sala dydaktyczna - - 15 300 - - 300
28U | Sala dydaktyczna - - 15 300 - - 300
2.100 2.100

* llosci $wiezego powietrza przyjeto w nastepujacy sposéb: 20 m3/h osobe

P.budowlany Instalac)i wentylacjl mechaniczne) wybranych pomleszczar na poziomie 0,00 Zakladu Flzyki Politechnikl Gdanskiej
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7.2 Zestawienie materialéw do wykonania czeéci kanatowej instalacji wentylacji wybranych pomieszczes

Zaktadu Fizyki PG na poziomie 0.00: CZ. WYWIEW POWIWTRZE WYRZUTOWE

Nazwa elementu

szt.

Nr normy
lub producent

INSTALACJA KANALOWA

W.01 | Wyrzutnia dachowa blaszana 1 Kat.
WDEP -400x400

W.02 |Kanat wentylacyjny blaszany 1 PN-EN 1505 Dopasowat na montaiu
A/I -400x400/1=1200

W.03 |tuk wentylacyjny blaszany 1 PN-EN 1505
A/1-400x400/45°

W.04 | Kanat wentylacyjny blaszany 1 PN-EN 1505 Dopasowat na montaiu
A/ -400x400/L=150

W.05 |tuk wentylacyjny blaszany 1 PN-EN 1505
A/1-400x400/45°

W.06 |Kanat wentylacyjny blaszany 1 PN-EN 1505 Dopasowat na montatu
A/l -400x400/L= ok. 10200

W.07 |Kolano wentylacyjne blaszane 1 PN-EN 1505
A/1-400x400

W.08 |Kanat wentylacyjny blaszany 1 PN-EN 1505 Dopasowat na montau
A/1-400x400/L= ok. 500

W.09 |Kolano wentylacyjne blaszane o zmiennym 1 PN-EN 1505
przekroju
A/1-600x400/400x400

W10 | Kanal wentylacyjny blaszany 1 PN-EN 1505 Dopasowat na montaiu
A/l -600x400/L= ok. 1700

W11 |Tiumik kanatowy prostokatny 1 Lub odpawledniej Jakosci
MSA230-170-1-PF/400x600x1750

W12 [Kolano wentylacyjne blaszane prostokatne 1 PN-EN 1506
A/l -400x600

W13 | Kanal wentylacyjny blaszany prostokatny 1 PN-EN 1505 Dopasowat na montazu
A/1-600x400/L= 800

W14 |Kolano wentylacyjne blaszane prostokatne o 1 PN-EN 1505

zmiennym prekroju
A/| -640x600/400x600

P.butdowlany Instalacji wentylacjl mechaniczne] wybranych pomleszzan na pozlomie 0,00 Zakladu Fizyki Polltechnlki Gdanskie)
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N.23

Tréjnik wentylacyjny blaszany
A/1-400x400/400x400/400x200/
L1=500/13=125/a=90"°

PN-EN 1505

N.24

Kanat wentylacyjny blaszany
A/l -400x400/L= ok. 1680

PN-EN 1505

N.25

Tréjnik wentylacyjny blaszany
A/1-400x400/400x400/400%x200/
L1=500/13=125/a=90"

PN-EN 1505

N.26

Kanat wentylacyjny blaszany
A/1-400x400/L= ok. 2700

PN-EN 1505

Dopasowaé na montaiu

N.27

Tréjnik wentylacyjny blaszany
A/1-400x400/400x400/400x300/
L1=500/1L3=125/a=90"

PN-EN 1505

N.28

Zweika niesymetryczna blaszana
A/l- 400x400/400x200/L= ok. 500

PN-EN 1505

Ustali¢ na montaiu

N.29

Kanat wentylacyjny blaszany
A/1-400x200/L= ok. 400

PN-EN 1505

Dopasowat na montaiu

N.30

Tréjnik wentylacyjny blaszany
A/I-400x400/400x400/400x200/
L1=500/1.3=125/a=90"

PN-EN 1505

N.31

Kanal wentylacyjny blaszany
A/l -400x200/L= ok. 600

PN-EN 1505

N.32

Kolano wentylacyjne blaszane
A/1-200 x 400 / 90°

PN-EN 1505

N.33

Kolano wentylacyjne blaszane o zmiennym
przekroju
A/l -400x200/200x400/90°

PN-EN 1505

N.34

Przepustnica regulacyjna prostokatna
blaszana PJA-200x200

N.35

Kanat wentylacyjny blaszany
A/l -200x200/L= ok. 4000

PN-EN 1505

N.36

tuk wentylacyjny prostokatny blaszany
A/1-200x 200/ 45°

PN-EN 1505

N.37

Kanat wentylacyjny blaszany
A/l -200x200/L= 350

PN-EN 1505

N.38

tuk wentylacyjny prostokatny blaszany
A/1-200 x 200 / 45°

PN-EN 1505

N.39

Kanat wentylacyjny blaszany
A/l -200x200/L= 400

PN-EN 1505

N.40

tuk wentylacyjny prostokatny blaszany
Af1-200 x 200 / 45°

PN-EN 1505

N.41

Kanat wentylacyjny blaszany
A/l -200x200/L= 350

PN-EN 1505

N.42

tuk wentylacyjny prostokatny blaszany
A/l -200 x 200 / 45°

PN-EN 1505

P.budowlany Instalac|i wentylacji mechaniczne] wybranych pomleszczat na poziomle 0,00 Zaktadu Fizyki Politechniki Gdarisklg]
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N.66 |tuk wentylacyjny prostokatny blaszany 1 PN-EN 1505
A/1-200 x 300 / 45°

N.67 |Kanal wentylacyjny blaszany 1 PN-EN 1505
A/ -300x200/L= 700

N.68 |Zaslepka kanatu A/l — 200x200 1 PN-EN 1505

N.69 | Kratka nawiewna 15

GWB-G1- 125x325

z przepustnicg regulacyjng
N.70 | Kratka nawiewna 3
GWB-G1- 125x425

Z przepustnica regulacyjna
N.71 | Kanat wentylacyjny blaszany 2 PN-EN 1505
A/l -400x200/L= 200

7.4 Zestawienie materiatéw do wykonania czesci kanatowej instalacii wentylacii wybranych pomieszcze

Zaktadu Fizyki PG na poziomie 0.00: CZ. WYWIEW POWIWTRZE WEWNETRZNE

___—___=—
Poz. Nazwa elementu llosé Nr normy Uwagi
r szt. lub producent
INSTALACJA KANALOWA
W.20 | Kolano wentylacyjne blaszane o zmiennym 1 PN-EN 1505
przekroju
A/l -640x635/400%635/90°
W.21 |Kelano wentylacyjne 1 PN-EN 1505
A/l -400 x 635 / 90°
W.22 |Kanat' wentylacyjny blaszany 1 PN-EN 1505 Ustali¢ na montaiu
A/l -635x400/L= ok. 200
W.23 | Kolano wentylacyjne 1 PN-EN 1505
A/l -400 x 635 / 90°
W.24 |Kanat wentylacyjny blaszany 1 PN-EN 1505 Ustall¢ na montaiu
A/l -635%400/L= ok. 500
W.25 | Kolano wentylacyjne blaszane o zmiennym 1 PN-EN 1505
przekroju
A/l -635x400/600x400/90°
W.26 | Tlumik kanatowy prostokatny 1 Lub odpowlednie] jakosci
MSA230-170-1-PF/400x600x1750
W.27 | Kanal wentylacyjny blaszany 1 PN-EN 1505 Ustali¢ na montaiu
A/l -400x600/L= ok. 1000
W.28 |Kolano wentylacyjne 1 PN-EN 1505
A/l -400 x 600 / 90°

P.budowlany instalac)i wentylacji mechaniczne] wybranych pomleszzzad na pozlomie 0,00 Zaktadu Fizykl Politechnikt Gdahskie]
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W.47 | Kanat wentylacyjny blaszany PN-EN 1505
A/ -400x200/L= 1850

W.48 | Kolano wentylacyjne PN-EN 1505
A/l -200 x 400 / 90°

W.49 | Kanal wentylacyjny blaszany PN-EN 1505
A/l -200x200/L= 500

W.50 | Przepustnica regulacyjna prostokatna
blaszana PJA-200x200

W.51 |Kanal wentylacyjny blaszany PN-EN 1505
A/ -200x200/1L= 1250

W.52 | Kolano wentylacyjne PN-EN 1505
A/l -200 x 200 / 90°

W.53 |Kanatf wentylacyjny blaszany z zaélepka PN-EN 1505
A/l -200x200/L= 1650

W.54 | Kanat wentylacyjny blaszany z zaélepka PN-EN 1505
A/l -200x200/L= 700

W.55 |Kanat wentylacyjny blaszany z zaslepka PN-EN 1505
A/l -200x200/L= 1700

W.56 | Kanal wentylacyjny blaszany z zaélepka PN-EN 1505

A/1-200x200/L= 1200

P.budowlany Instalac)l wentylacjl mechanlczne] wybranych pomieszczan na poziomie 0,00 Zakladu Flzyki Pollitechnikl Gdariskle]




