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Nr rysunku Tytut rysunku skala
PW-K1 RUSZT POD CENTRALE RC, NADPROZE N1 1:20/1:10
PW-K2 WSPORNIK WS-1 1:10
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1. Wstep

1.1. Podstawa opracowania

- Zlecenie firmy Przedsiebiorstwo Produkcyjno — Ustugowe KLIMAT Sp. z o.0.
- Wizja lokalna, inwentaryzacja
- Aktualne normy branzowe

- Karty techniczne i specyfikacje techniczne dla centrali NW1 z 26.09.2017 roku

1.2. Przedmiot i zakres dokumentac;ji

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy konstrukcji pomocniczych dla projektu wentylacji
mechanicznej nawiewno-wyciggowej z odzyskiem ciepta w wybranych pomieszczeniach na poziomie 0,00
Zaktadu Fizyki PG.

2. Charakterystyka obiektu

2.1. Charakterystyka konstrukgciji

Gmach Gtéwny Politechniki o konstrukcji tradycyjnej murowanej. Sciany konstrukcyjne z cegly petnej.
Centrala klimatyzacyjna zostanie umieszczona w pomieszczeniu 22B. Posadzka w pomieszczeniu betonowa
na gruncie ( brak podpiwniczenia )

2.2. Charakterystyka centrali klimatyzacyjnej.
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Nazwa Sekgcji Masa kg
Sekcjanr 3 249
Sekcja nr 2 66
Sekcja nr 1 59
pozostate elementy 14
Razem 388

2.3. Wyszczegdlnienie prac budowlanych

a/ rama pod centrale wentylacyjng wysokosci h=10 cm — Pozycja Ruszt RC ( rys. K1)

b/ przebicia w przegrodach budowlanych dla przej$¢ kanatéw wentylacyjnych — przebicia dla kanatow do
szerokosci 40 cm nie wymagajqg wykonywania nadprozy

¢/ przejscie czerpni sciennej przez okno pomieszczenia — dostosowanie stolarki okiennej i uszczelnienie
przejscia

d/ wykona¢ konstrukcje mocujacg kanat wentylacyjny wyrzutu ponad dach — Pozycja Wspornik WS1 ( rys.
K2)

e/ przesuniecie drzwi do pomieszczenia klimatorni aby nie kolidowaty z zaprojektowang instalacja — Do

wykonania nadproze nad przesunietymi drzwiami( rys. K1 )

2.4. Charakterystyka nowoprojektowanej konstrukgciji.

e Opis rozwigzan konstrukcyjnych — ruszt RC oraz wspornik WS1

Projektuje sie wykonanie posadowienia centrali klimatyzacyjnej NW1 . Posadowienie centrali na posadzce
betonowej za posrednictwem ramy stalowej ( Ruszt RC ) z ceownikdw réwnolegtosciennych UPE100.
Kotwienie do podfoza chemiczne na kotwy M10x130 klasy 8.8 na zaprawie iniekcyjnej przeznaczonej dla

Strona4:z8



Projekt Wykonawczy Konstrukcji

H O PTI S Instalacja wentylacji - Zaktad Fizyki PG

BIURO KONSTRUKCYJNE

podtozy betonowych. W celu eliminacji przenoszenia drgan na posadzke zastosowac¢ podktad rdzeniowy gr.
10 mm.

Konstrukcje wsporczag mocujacg kanat wentylacyjny wyrzutu ponad dach stanowi ceownik zimnogiety
potzamkniety CZ 100x50x5, kotwiony do $ciany zewnetrznej. Kotwienie kazdego wspornika w Scianie
systemem iniekcyjnym na dwie kotwy. Zaprawa iniekcyjna dla murdéw, pret nagwintowany M 10 klasy 8.8,
stal ocynkowana galwanicznie, gtebokosé kotwienia 200 mm. Przed montazem nalezy wyréwnac zewnetrzne
lico cegiet. Wspornik umiesci¢ na wysokosci kotnierza tgczgcego segmenty kanatu . Otwory na wspornikach
wykonaé na montazu dostosowujac sie do rozstawu $rub kotnierza.

e Opis konstrukcyjny montazu nadprozy stalowych N1

e Nalezy wymurowac brakujgcy fragment sciany.W miejscu oparcia belki na Scianach murowanych nalezy
wykonaé poduszke betonowg gr. 15cm lub osadzi¢ bloczek betonowy.

e Nastepnie nalezy wykuc¢ gniazdo pod belke, na potowe grubosci $ciany, bruzde odpylié¢ i przemyé mlekiem
cementowym. Nastepnie zamontowac pierwszg belke UPE 100. Belke nalezy wypoziomowac i zaklinowa¢
w Scianie tak, zeby miata oparcie na Scianie min 10cm i podpierata Sciane powyzej.

e W nastepnej kolejnosci wykuwa sie pozostatg czes¢ muru i osadza drugg belke UPE 100, klinujac ja w
Scianie na min szerokos¢ 10cm. W potowie wysokosci ceownika przeprowadza sie sworznie i tgczy sie
nimi belki, $ciggajac sruby nakretkami. Belki skreca¢ pretami w odstepie co 30cm.

e Obydwie belki UPE100 nalezy obtozy¢ siatkg Rabitza i zabetonowaé szczelnie betonem C20/25.
Przestrzen miedzy belka, a poduszka betonowa uzupetni¢ podlewka cementowg o wytrzymatosci po 6 h
min 40 MPa, belki otynkowac od spodu tynkiem cementowym.

e Woyciecie otworu na drzwi

Stal konstrukcyjna S235JR.

e Zabezpieczenie antykorozyjne

Zgodnie z PN-EN ISO 12944-2 obiekt zalicza sie do kategorii agresywnosci Srodowiska C2. Wszystkie elementy
konstrukcji stalowej winny by¢ poddane doktadnemu oczyszczeniu z rdzy i zanieczyszczenn do stopnia
czystosci Sa 2% wg PN-EN I1SO 12944-4 obrébkg strumieniowg przez piaskowanie. Malowanie — przyjeto
system S2.06 lub inny o trwatosci H wg PN - EN ISO 12944 — 5. ( Podktad alkidowy 1x80 pm, Emalia
alkidowa2x40 pum).
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e Wytyczne montazu

Podczas montazu powinny by¢ przestrzegane w szczegélnosci wymagania normy PN-EN 1090-2:2008
Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych. Czes¢ 2. Wymagania techniczne dotyczace konstrukcji
stalowych.

Prace budowlano montazowe prowadzi¢ pod nadzorem oséb o kwalifikacjach odpowiednich dla
wykonywania tego typu prac oraz zgodnie z obowigzujgcymi normami, przepisami i zasadami BHP.

UWAGI KONCOWE:

e Wszystkie czynnosci wykonywaé pod statym nadzorem osoby uprawnionej, wszelkie niejasnosci
lub watpliwosci zgtaszac i wyjasniac z projektantem przed przystgpieniem do robét.

e W razie stwierdzenia niezgodnosci stanu faktycznego z zatozeniami projektowymi, naleiy
skontaktowac sie z Projektantem

e Wszelkie zmiany materialowe, konstrukcyjne w stosunku do projektu naleizy uzgodni¢ z
Inwestorem i Projektantem.

e Wszystkie prace nalezy wykonywac zgodnie z Polskimi Normami, Przepisami Technicznymi,

Przepisami BHP i Sztukg Budowlang.
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3. Uprawnienia.

BEMUREKA OKREGOWA
{30A IKB¥NIAROW CUDOWNICT™A
NPV B o e it Gdaisk, dnia 28 maja 2009 .
el +O8) O = E~ -
Fox (0-58) 301-44-98
syg. akt 107/POM/OKK/09

DECYZJA

Na podstawie art, 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm ./, art. 12 ust. 3,
art.13 ust.1 pkt 12, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz. U.z2006 r. Nr 156, poz. 1118/, § 6 pkt 112, § 11 ust.1 pkt 1, § 15, § 17 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania
administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze:

Pan MAREK LESZCZYNSKI
magister inzynier
| urodzony dnia 01.11.1979 r. w Chojnicach

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0113/PWOK/09

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci
konstrukeyjno-budowlanej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odst¢puje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa w
terminie 14 dni od daty jej dor¢czenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komiji Kwalifikacyjnej:

S I Ryszard Kolasa

WICEPRZEWODNICZACY
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

eszek Niedostatkiewicz

CZLONEK
Okrgg&ej, isji Kwalifikacyjnej

/ Ziemowit Suligowski
Otrzymuja:

1.Pan Marek Leszezynski

80-306 Gdaiisk, ul, Paneckiego 19/19
2.0kregowa Rada Izby

3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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—® POLSKA
| Z B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-PPZ-JCJ-2AP *

Pan Marek Leszczynski o numerze ewidencyjnym POM/BQ/0261/09
adres zamieszkania ul. Mitosza 43/22, 80-126 Gdansk
jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-07-01 do 2018-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-05-23 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby InZynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg

rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* weryfikacje peprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskie] Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwe] Okregowej Izby Inzynierdw

Budownictwa.
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poz. Ruszt RC

szt.1

dodatek na spoiny 1,8% .

poz. Nadproze N
szt.1

dodatek na spoiny 1,8%

C—

Skala 1:10

Podktad rdzeniowy 10 mm 107

C CENTRALA WENTYLACYJNA

715

POSADZKA

84
\1 100

wy M10x130 klasy 8.8
klej iniekcyjny do betonu

2 2 , Diugos¢ | Liczba Masa [kq] . ,
B S _ - ____ _ _ _ = Poz. Profil [mm] [szt] edn. | 1szt | rozem Materiat | Uwagi
T it it T Nadproze N1 1szt.
I i i 1 I 3 UPE 100 1200 2 10,9 13,1 26,2 S235JR
4 912 120 4 0,888 0,1 0,4 S235JR
Razem masa 1 elementu kg 26,6
o) Dodatek na spoiny 1,8% kg 0,5
S 27 i i i .2 i i 2 i\z RAZEM MASA 1 ELEMENTU(OW) kal | 27,1
Ruszt RC 1szt.
180 12004 1200 . 1 UPE 100 2760 2 109 | 301 | 602 | SI3BR
| ] ] | 2 UPE 100 715 6 10,9 7,8 46,8 S235JR
L - = B! - HiH - = = = —H Razem masa 1 elementu kg 107
1775 600 310 L 1850 Dodatek na spoiny 1,8% kg 1,9
7 2760 RAZEM MASA 1 ELEMENTU(OW) kg 108,9
| RAZEM NA RYSUNKU \ [kg] | 136 |
UPE 100/2760 < /I > UPE 100/715 @ UWAGL
2 szt C 6 szt. 1. Stal S2350R.
2. Elementy zabezpieczone antykorozyjnie wg opisu tech.
‘ 3. Spoiny pachwinowe grubosci 0,7 cienszego z
tqczonych elementéw.
16XNOertk0 M12-5.8 B_ B 4. Spoiny czotowe wykona¢ na peften przetop (grubosci
0 : 1 cienszego z tqczonych elementdw).
§ PN 82144 Sk | ’I . ’I O 5. Pod kotwy nawierci¢ otwory 812 w obu pbdtkach
O G . elementu nr 1
8xPodkfadka D13 E _— — — = $ KONSTRUKGA
PN 82005 2 PROJEKTANT [ mgr inz. Marek Leszczynski|POM/0113/PWOK/09 |
OBIEKT: INWESTOR:
Griasdo na nadoroze | B UPE 100/1200 3 = INSTALACJA WENTYLACJI Politechnika Gdariska
P 2 szt. \ 4 MECHANICZNEJ ul. Gabriela Narutowicza 11/12
a2 ) JAKEAD FIZYKI PG B0-233 Gdanisk
] GMACH GLGWNY POLITECHNIKI GDANSKIE
e — - — - -
DZIAL / BRANZA
_ - o
X r M- 2 ' Podiewka cementowg B ¢1i/1 %O { 4_ KONSTRUKCJA
SZ ) \ TYTYL RYSUNKU .
150, 300 00, 30 150 Ie , RUSZT POD CENTRALE RC, NADPROZE N1
1200 Poduszka betonowa Gwintowany N o

Sciana dziatowa /

Istniejgca

Projektowana

FAZA SKALA DATA NR_RYSUNKU

PW 1:20/1:10{10.2017 K1




kotwy M1(

x260 klasy 8.8

klej do $g

SCIANA ZEWN. GG PG

j(f}cgglo ch

poz. Wspornik W51

szt.
dodatek na spoiny 1,8%

3xSruba M8x30-5.8

900

CP 100x50x25/900

959

bl. 90x6/90

2 szt.

(3

L 30x30x4 /590

32

N

D
o

L 30x30x4 /660

1szt.

1szt.

4

5

90

2 szt.

bl. 100x12/300

2

PN 82101

3xNakretka M8—5.8
PN 82144

6 xPodkfadka D8,4
PN 82005

ZESTAWIENIE STALI — KSZTALTOWNIKI

1)
2
3

Dtugosé | Liczba Masa [kq] -
Poz. Profi mm [szt] jedn. | 1 szt. | razem Materiaf
Wspornik WSt 1szt.
1 bl. 100x12 300 2 9,42 2,8 5,6 S235JR
2 bl. 90x6 90 2 4,239 0,4 0,8 S235JR
3 CP 100x50x25 900 2 8,4 7,6 15,2 S235JR
4 L 30x30x4 590 1 1,78 1,1 11 S235JR
5 L 30x30x4 660 1 1,78 1,2 1,2 S235JR
Razem masa 1 elementu kq 23,9
Dodatek na spoiny 1,8% kg 0,4
RAZEM MASA 1 ELEMENTU(OW) kg 24,3
[ RAZEM NA RYSUNKU \ [kq] | 24,3 ]

UWAGI:
1. Stal S235JR.

2. Elementy zabezpieczone antykorozyjnie wg opisu tech.
3. Spoiny pachwinowe grubosci 0,7 cienszego z

tgczonych elementdw.

4, Spoiny czotowe wykona¢ na peten przetop (grubosci

cienszego z tqczonych elementdw).

5. Otwory w elementach wykona¢ na montazu.

KONSTRUKCUA

PROJEKTANT [ mgr inz. Marek Leszczynski|POM/0113/PWOK/09 |

OBIEKT:
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