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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-R58-415-3FM *

Pan Jerzy Markiewicz o numerze ewidencyjnym POM/IS/0659/03

adres zamieszkania ul.Belgradzka 39, 80-288 Gdarisk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoici cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-07-01 do 2018-06-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpliecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-06-06 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnle art. 5 ust 2 ustawy z dnla 18 wrzesnla 2001 r. o podpisie elektronlcznym (Dz, U, 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postacl
elektroniczne) opatrzone bezplecznym podplsem elekirenicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu 53
réwnowaine pod wiglgdem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podplsami wiasnorgcznymi.}

* Weryflkacig poprawnoéci danych w niniejszym zaéwladczeniu moina sprawdzlé za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronle Polskiej 1zby Inzynieréw Budownictwa www.plib.org.pl lub kontaktujgc sie z blurem wladciwe] Okregowe] 1zby Inzynlerdw

Budownictwa.
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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust.4 ustawy z dnia 17 sierpnia 2006 roku Prawo budowlane
(Dz. U. Nr 156 z 2006r. poz. 1118 z péiniejszymi zmianami) oswiadczam, ze projekt
wykonawczy zatytutowany : ,Projekt wykonawczy instalacji CT dla wentylacji
mechanicznej wybranych pomieszczen na poziomie 0,00 Zaktadu Fizyki Politechniki
Gdariskiej” w zakresie instalacji sanitarnych zostat wykonany zgodnie z obowiazujgcymi
przepisami i zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu widzenia, ktéremu ma
stuzyé.

PROJEKTANT:

mgr ini. Jerzy Markiewicz

...............................................

upr. bud. w specjalnosci instalacyjnej w zakresie instalacji
i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych bez ograniczen

nr ZGP-11-630/308/78
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P.W. przebudowy istniejgcej instalacji CT — Przychodnia VIP-Mavit Warszawa, ul Podle$na
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OPIS TECHNICZNY
do projektu wykonawczego zasilania w ciepto technologiczne instalacji wentylacji mechanicznej wybranych
pomieszczen na poziomie 0.00 Zaktadu Fizyki Politechniki Gdariskiej w Gdansku przy ulicy Gabriela
Narutowicza 11/12

1. Podstawa opracowania:

e zlecenie inwestora;

¢ inwentaryzacja wtasna dla celdéw projektowych
* wytyczne Inwestora;

» obowigzujace normy przepisy.

2. Celi zakres opracowania:

Celem niniejszego opracowania jest zapewnienie ciepta technologicznego dla instalacji wentylacji
mechanicznej dla wybranych pomieszczen dydaktycznych Zaktadu Fizyki na poziomie 0,00.

Zakres opracowania ustalono z Inwestorem i obejmuje on:

a/ Wentylacje mechaniczng nawiewno-wyciggowg z odzyskiem ciepta w wybranych pomieszczeniach na
poziomie 0,00 Zaktadu Fizyki PG.

3.0 Opis stanu istniejacego systemu zasilania w ciepto technologiczne obiektu

3.1. Istniejgca instalacja ciepta technologicznego
* Zrédtem ciepta instalacji c.t. jest istniejacy wezet cieplny w pomieszczeniu 017BG
na poziomie -001.
*  Wezet cieplny zostat wykonany jako wymiennikowy na potrzeby AULI.
* Teperatury czynnika grzewczego 80/60°C
*  Ciénienie na zasilaniu pz = 4,5 bar

* Cisnienie na powrocie pp = 4,0 bar.
2.2. Istniejgca wezet cieplny i rozdziat energii cieplnej

* Istniejgcy wezet cieplny zaprojektowany zostat jako wymiennikowy dla potrzeb Auli
* Dane wymiennika:
- Moc grzewcza 697 kW,
- temperatury obiegu pierwotnego 120/70 °C
- temperatury obiegu wtérnego 90/65 °C *
*({Inwestor zalecil dobér nagrzewnicy w centrali wentylacyjnej na temperatury wody grzewczej 80/60 °C)
= Istnieja trzy obiegi grzewcze o nie ustalonym odbiorze,
* Inwestor zalecit pobdr energii cieplnej dla celéw wentylacji mechanicznej wybranych
pomieszczen Zakiadu Fizyki wysokoséci Qw = ok. 10,5 kW z lewe] gatezi na rozdzielaczach zasilania i

powrotu—dn 40

Pozostate obiegi grzewcze pozostawia sie bez zmian,

P.W. Instalac]l CT dla potrzeb Instalac)l wentylac)i mechnlczne} wybranych pomieszczen na pozlomie 000 Zakiadu Fizyki PG



-~ KLIMAT

Rok Zalodenia 1989

4.0 Opis stanu projektowanego zasilania wentylacji cieptem technologicznym

4.1. CT dla centrali wentylacyjnej:

We projektu instalacji wentylacji mechanicznej dobrana centrala wentylacyjna wymaga zapewnienia mocy
grzewczej w wysokosci Qw = 10,5 kW wodg grzewcza o temperaturach roboczych 80/60 °C.

Cieplo zostanie pobrane ze wskazanych przez Inwestora kréécéw dn 40 na rozdzielaczach ciepta w

pomieszczeniu wymiennikowni nr 017DG.
Trasy prowadzenia rurociggéw pokazano na zataczonych rysunkach

5.0 Materiaty:

5.1 Rurociagi cieplne:

- instalacja - rury stalowe przewodowe ze bez szwu, czarne, faczone przez spawanie w/g PN-79/H-74244
lub PN- /H-74219

- zawory odcinajgce na zasilaniu i powrocie — zawory kulowe dostosowane do érednicy przewoddéw
przyfaczeniowych

- tréjdogowe zawory regulacyjne — dostawa tacznie z centralami wentylacyjnymi

6.0 Wytyczne wykonawcze:

6.1 Prowadzenie rurociagéw

Trasy rurociggéw ciepta technologicznego pokazano na zatgczonych rysunkach.

6.2 Wytyczne zabezpieczenia antykorozyjnego

Elementy stalowe instalacji chtodniczej nalezy przed zaizolowaniem zabezpieczyé przed korozjy przez
pomalowanie zgodnie z wytycznymi zawartymi w instrukcji KOR - 3A

6.3 Wytyczne izolacji termicznych:

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku préb szczelnosci instalacji, przewody i armature izolowaé termicznie.

Izolacje cieplne winny by¢ wykonane w sposéb zapewniajacy nierozprzestrzenianie ognia.

Izolacje termiczng wykonac zgodnie z norma PN-B-02421:2000 i Warunkami Technicznymi.

* Przewody rurowe instalacji grzewczych naleiy zaizolowac cieplne otuling z welny mineralnej, np.
firmy Rockwool typu otulina Flexorock o grubosciach:

P.W. instalacji CT dla potrzeb instalacji wentylacji mechnlcznej wybranych pomieszczer na poziomie 000 Zakladu Fizyki PG
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Tabela 1. Wymagania dolyczace izclacji cieplnej przewodbw i komponentéw wediug razporzadzenia
ministra infrastruktury z 6 listopada 2008 r. [1, 2]

; : Minimalna grubos¢ izolacji
| Lp. Rodzaj przewodu lub kompeonentu cieplnej [ = 0,035 W/(m-K)J*
1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2. $rednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3, Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm Réwna Srednicy wewnetrzne] rury
4, $rednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
Przewody [ armatura wa poz. 1-4 przechodzace
5. przez sciany lub stropy, skrzyzowania przewodvw 0% w,_n?gaﬁ 2poz. 14
Przewody ogrzewaii centralnych wyg poz. 14,
6. ulotene w komponentach budowlanych miedzy 50% wymagan z poz. 1-4
ogrzewanymi pomieszczeniami ré2nych uzytkownikbw
1. Przewody wg poz. & utozone w podiodze ~ 4mm
8 Przewody oarzewania powietrznego ulodone 8D rii
a wewnatrz izolac)l cieplne] budynku
Przewody ogrzewania powietrznego ufozone
9. na zewnatrz izolacji ciepinej budynku BQ gt
Przewody instalac]l wody lodowe] prowadzone

10. vewnatrz budynku* 50% wyrmnagah z poz. 1-4

. Przewody instalacji wody lodowe) prowadzong _ )

L na zewnatrz budynku* * 100% wymagat 2 poz. 1-4

* przewody rurowe instalacji grzewczych prowadzone na zewnatrz nalezy zaizolowa¢ cieplne otuling z
wetny mineralnej, np. firmy Rockwool typu otulina Flexorock w plaszczu z blachy ocynkowanej lub
aluminiowej.

6.4 Wytyczne ptukania instalacji CT

Wykonane rurociggi, przed przytaczeniem urzadzen nalezy podda plukaniu wodq w celu usuniecia
zanieczyszczen powstatych wewngtrz w czasie montazu.

6.5 Préby ciénieniowe

Wykonang instalacje naleiy przed zaizolowaniem podda¢ wodnej prébie ciénieniowej na ciénienie 0,6 MPa
bez armatury i urzadzed oraz z prazytaczonym chillerem, naczyniem wzbiorczym i armaturg - na
maksymalne ciénienie robocze wynoszace 0,4 MPa.

6.6 Uwagi koncowe.

1. Wszystkie prace wykonywac zgodnie z Dz. U. 2001 Nr 75 poz. 690 z pdiniejszymi zmianami oraz
instrukcjami montazowymi urzgdzen.

2. Przy montaiu i rozruchu urzadzen nalezy przestrzega¢ écisle wytycznych producentéw zawartych w
instrukcjach montazowych i DTR urzadzen.

P.W. instalacji CT dla potrzeb instalacji wentylacji mechnlcznej wybranych pomieszczed na poziomie 000 Zaktadu Fizyki PG
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7.0 Zaloienja braniowe:

7.1 Dla branzy budowlanej:

a/ Wykonac niezbgdne przebicia w $cianach dla prowadzenia instalacji CT zasilajacej zespdl wentylacyjny
nawiewno-wyciggowy.

7.2 Dla branzy elektrycznej:

a/ Naleiy zapewni¢ doprowadzenie mocy elektryczne] do:
- pompy CT zespotu wentylacyjnego.

7.3 Dla branzy automatyki:

a/ Polaczy¢ system sterowania zespotu nawiewno-wyciggowego do obstugi pompy cyrkulacyjnej na
zasileniu nagrzewnicy.

Opracowal:

8.0 Zestawienia materiatéw

Zestawienie materiatléw do wykonania instalacji CT dla potrzeb wentylacji

Poz. Nazwa elementu Iloéé_r Nr normy Uwagi
szt. lub producent

Obieg grzewczy CT zespotu wentylacyjnego

01 |Pompa cyrkulacyjna zespoiu wentylacyjnego 1 Czynnik tfoczony:
Q=0805m3/h,H=1,3m Woda goraca
Silnik N = 0,007 kW, 1x230V £ =80/60 oC

02 | Regulacyjny zawér tréjdrogowy 1 Dostawa

Producent centrali

03 |Zawdr kulowy Dn 25 3

04 | Zawdr rOwnowaiacy 1 Czynnik ttoczony:
Dn 20, PN 1,6 MPa Woda goraca
z kréécami pomiarowymi t = 80/60 oC

05 | Osadnik z sitem pojedyriczym Dn 25 1

P.W, instalacji CT dla potrzeb instalacji wentylacji mechnicznej wybranych pomieszczen na poziomie 000 Zakiadu Fizyki PG


user
Prostokąt


-~ KLIMAT

Rok Zakoienia 1989

06 | Zawdr kulowy ze ztaczka do weza dn 20 1
Nr kat. 106 66 06
07 | Termometr przemystowy w oprawie 4

metalowe] - zgiety:
0 do 100 °C / dziatka 1,0°C

08 Manometr 2
M-160/R/0 do 0,6 Mpa/1,6
z kurkiem manometrycznym

09 | Odpowietrznik automatyczny dn 15 2

Redukcje dn 40/ dn 25 2

P.W. instalac]i CT dla potrzeb instalacji wentylacji mechnicznej wybranych pomieszczen na poziomie 000 Zaktadu Fizyki PG




