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1.0. WSTEP

1.1. Specyfikacja techniczna instalacji wentylacji podstawowej

Szczegodtowa ,Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robét” zawiera wymagania oraz
informacje dotyczgce inwestycji: "Remont instalacji wentylacji mechanicznej w wybranych
pomieszczeniach Wydziatu Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej, zlokalizowanych
na poziomie 0 Gmachu Giéwnego Politechniki Gdanskiej przy ul. Narutowicza 11/12 w
Gdansku”.

1.2. Przedmiot i zakres robot objetych specyfikacijg techniczng

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i

realizacji Robo6t wymienionych w pkt.1.1. i wyszczegodlnionych w pkt.1.2.

Niniejszg Szczegodtowg Specyfikacje Techniczng, dotyczgcg Robdt zwigzanych z instalacjami
wentylacji i ciepta technologicznego zgodnie z Dokumentacjg Projektowag i rysunkami, nalezy

rozumiec i stosowac przy wykonywaniu robot. Zakres opracowania obejmuje nastepujgce roboty:
- roboty zwigzane z budowg instalacji wentylacji mechanicznej,

- roboty zwigzane z budowg instalacji ciepta technologicznego,

- roboty zwigzane z przebudowg wejscia do pomieszczenia wentyaltorni.

Do zakresu robot wigczone sg wszystkie niezbedne prace towarzyszace i wszystkie roboty, ktére

konieczne sg do wykonania kompletnych, poprawnie funkcjonujgcych instalac;ji.

1.3 Ogo6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca (kierownik) robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robo6t oraz za zgodnosé z
dokumentacjg projektowa, wytycznymi dla instalacji wentylacji mechanicznej, specyfikacjg techniczng
i poleceniami inspektora nadzoru oraz ze sztukg budowlang. W fazie realizacji projekt branzowy oraz
niniejsze warunki stanowig podstawe do wszelkich rozstrzygnie¢ pomiedzy Inwestorem a Wykonawca.
Jezeli gdziekolwiek tj. na rysunkach, wykazach, schematach, przedmiarach istnieje rozbieznosé
pomiedzy opisem, a wymiarami lub wielkosciami zmierzonymi na rysunku lub wyspecyfikowanymi w
zestawieniach, do wyceny nalezy zawsze przyjgc¢ kryterium bardziej wymagajgce. Jezeli Wykonawca
chce zaproponowaé wyrob ,rownowazny” do okreslonego w projekcie, to przejmie koszty zmiany
planéw oraz zmian budowlanych. Wykonawca jest catkowicie odpowiedzialny za:

» zgodnos¢ dostarczonych i zainstalowanych przez siebie urzgdzen i elementéw z ich opisem i
charakterystykg techniczng zawartg w dokumentacjach, a takze za ich poprawne dziatanie i
wytrzymatoscé,

* montaz, rozruch instalacji i zatwierdzenie jej przez odpowiednie instytucje,

* rezultat prawidtowego dziatania i uzytkowania instalacji, ktéry to rezultat musi by¢ zgodny z

warunkami technicznymi projektéw, technologig i warunkami narzuconymi przez Inwestora.



2.0. Materiaty

2.1. Szczegodlowe wymagania dotyczgce materiatow

Wykonawca zobowigzany jest w Projekcie Przetargowym do zachowania okreslonych materiatow,

oraz rozwigzan projektowych.

Instalacje nalezy wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, aktualnymi wydaniami Polskich
Norm wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania oraz normami, dokumentami wskazanymi
w Projekcie Budowlano - Wykonawczym, ,. Obowigzkiem wykonawcéw instalacji jest dostarczenie
wymaganych, aktualnych certyfikatbw zgodno$ci i atestow, aprobat technicznych, Swiadectw
dopuszczenia wszystkich zastosowanych materiatdw i urzgdzeh. Wszelkie urzgdzenia oraz
narzedzia muszg by¢ oznaczone znakiem bezpieczehstwa, a w stosunku do urzgdzen, ktére nie
podlegajg obowigzkowi zgtaszania do certyfikacji na znak bezpieczenstwa ioznaczenia tym
znakiem, wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢é odpowiednig deklaracje zgodnosci tych
wyrobéw z normami wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania oraz wymaganiami
okreslonymi wiasciwymi przepisami. Obowigzkiem Wykonawcy jest upewnienie sie, ze
zastosowane urzadzenia posiadajg aktualne certyfikaty zgodnosci lub atesty, dopuszczenia, etc.
i mogg by¢ dostarczone przez dostawcéw w wymaganym terminie. W przeciwnym wypadku,
a takze jesli zachodzi konieczno$¢ zmiany typu bgdz wielko$ci zamawianego urzadzenia (np. jesli
w momencie skfadania zaméwienia wyspecyfikowane w Projekcie Przetargowym urzgdzenia nie
sg juz produkowane), nalezy niezwilocznie wystgpi¢é o zgode na zmiane typu (producenta)

urzadzenia.

Wszelkie zmiany typow, wielkosci urzgdzen i materiatow, przyjetych rozwigzan w stosunku do
Projektu Przetargowego wymagajg zatwierdzenia przez Inwestora i projektanta. Elementy, ktérych
typ (producent) nie zostaty okreslone (np. rury stalowe, kanaty wentylacyjne, materiaty
montazowe) muszg odpowiada¢ aktualnym wydaniom Polskich Norm i spetniaé obowigzujgce
wymagania. Jakos¢ montazu elementéw instalacji (przewody rurowe, kanaty wentylacyjne, etc.)

podlega zatwierdzeniu przez Inwestora.

3. Sprzet

3.1. Szczegodtowe wymagania dotyczace sprzetu i maszyn do robét instalacyjnych

Wszelkie prace zwigzane z obstugg sprzetu i maszyn muszg by¢é wykonywane przez osoby
przeszkolone, a jak tego wymagajg przepisy, posiadajgce uprawnienia. Urzgdzenia, ktoérych ruch
stwarza zagrozenie dla zdrowia ludzkiego, mogg by¢ uruchomione dopiero po uprzednim
ostrzezeniu oséb znajdujgcych sie wich bezposrednim sasiedztwie. Prace montazowe przy

wykorzystaniu sprzetu mechanicznego muszg spetnia¢ wymagania bhp i p.poz.



4.0. Transport

4.1. Wymagania szczegotowe dotyczace srodkéw transportu

Urzadzenia bedg dostarczane na plac budowy transportem samochodowym. Podczas roztadunku
elementéw instalacji, nalezy zachowac szczegdlng ostroznosé, aby ich nie uszkodzié¢, pamietajgc
jednoczesnie o zachowaniu wszelkich wymagan bhp. Na terenie budowy przewiduje sie transport
reczny oraz za pomocg dzwigu. Urzadzenia bezposrednio po przetransportowaniu nalezy

wprowadzi¢ do pomieszczeh budynku.

5. Wykonanie robét

5.1. Szczegdtowe wymagania wykonania robét budowlanych

Podstawe do wykonania instalacji moze stanowi¢ jedynie Projekt Budowlano - Wykonawczy,

opracowany przez projektanta instalacji.

W zakres prac wykonawcy instalacji wchodzi wykonanie wszystkich instalacji wymienionych
w Projekcie Budowlano - Wykonawczym oraz prac zwigzanych zich realizacjg, zgodnie

z aktualnymi  wydaniami  obowigzujgcych lub wskazanych w przekazanych wykonawcy

dokumentach, normami, przepisami, wymaganiami Projektu Budowlano- Wykonawczego oraz

sztukg budowlang.

Instalacje nalezy wykonaé w taki sposob, aby ich dziatanie spetniato wszelkie wymagania zawarte

W niniejszym opracowaniu oraz innych przekazanych dokumentach. Przy wykonywaniu instalacji
nalezy przestrzega¢ wszelkich zalecen oraz wykorzystywaé wszystkie informacje podane
w przekazanych wykonawcy dokumentach. Wszelkie wymagania szczegotowe majg za zadanie
utatwienie okreslenia niezbednych prac i w zadnym wypadku nie ograniczajg wymagan ogolnych.
W zakres prac wykonawcy wchodzg w szczegolnosci:

a) inwentaryzacja ikomisyjne przejecie wszelkich istniejgcych czesci sktadowych instalacji
wchodzacych w zakres instalacji sanitarnych oraz tych, ktoére zostaty wykonane przez innych
wykonawcow przed wejsciem wykonawcy instalacji sanitarnych na budowe,

b) dostawa na miejsce wbudowania wszelkich materiatéw i urzgdzen, niezbednych do wykonania
instalacji oraz przeprowadzenia wszelkich prac towarzyszacych (w tym dostawa wszelkich
materiatow eksploatacyjnych potrzebnych do rozruchu instalaciji),

c) zainstalowanie (montaz) wszelkich materiatéw i urzadzen,

d) podigczenie do wszelkich urzgdzen zasilania w energie elekiryczng, sterowania
i automatycznej regulacji, poza pracami wchodzgcymi w zakres instalacji elektrycznych
i AKPIA, wytgczonymi z zakresu robdét,

e) przeprowadzenie wymaganych prob instalacji wraz z udokumentowaniem ich wynikoéw
(protokoty odbiorow),

f) przeprowadzenie rozruchu instalacji ijej regulacji (doprowadzenie instalacji do osiggniecia

wymaganych parametréw pracy),



9)

h)

)
K)

m)

p)

wykonanie wszelkich wymaganych pomiarow instalacji i analiz oraz przekazanie protokotow
Inwestorowi (w szczegolnosci pomiarow przeptywdw, wydatkéw, temperatur, poziomdow
gtosnosci, wielkosci elektrycznych),

przeprowadzenie odbioréw instalacji przez Inwestora,

dostarczenie wymaganych, aktualnych certyfikatbw zgodnosci i atestéw, sSwiadectw
dopuszczenia do stosowania w budownictwie, etc. wszystkich zastosowanych materiatow
i urzadzen. W wypadku, gdy =zaprojektowane materialy lub urzgdzenia nie posiadajg
aktualnych certyfikatow (atestow, dopuszczen, etc.), wykonawca zobowigzany jest do
uzyskania ich wtasnym kosztem istaraniem badz do wystgpienia o akceptacje innego
materiatu lub urzagdzenia, posiadajgcego wymagany certyfikat lub atest, dopuszczenie, etc.
Proponowane materiaty lub urzgdzenia muszg by¢ réwnowazne z zastosowanymi w projekcie
pod wzgledem technicznym, jakosciowym, estetycznym oraz kosztowym.

odpowiednie zabezpieczenie miejsca robot,

wykonanie przejs¢ i przepustow instalacyjnych przez elementy konstrukcyjne niewymagajgce
dodatkowych obliczer konstrukcyjnych, oraz ich zabezpieczenie i uszczelnienie (np. przejs¢
instalacyjnych przez Sciany i stropy, przejs¢ szczelnych przez Sciany pozarowe, przejsé przez
fundamenty, etc.).

jezeli nie uzgodniono inaczej, kucie bruzd, wykonywanie w przegrodach budowlanych otworéw
(przebi¢) dla przeprowadzenia instalacji, wykonywanie konstrukcji wsporczych pod urzadzenia
i instalacje, wraz zobrébkg iuszczelnieniem wszelkich przej$¢ instalacji elementow
konstrukcyjnych przez dach, etc. (poza elementami wyspecyfikowanymi w czesci budowlano-
konstrukcyjnej projektu). Prace te muszg by¢é prowadzone w uzgodnieniu z nadzorem
budowlanym oraz wykonawcami poszczegdlnych rob6t budowlano-konstrukcyjnych,
wykonanie uszczelnien wszelkich przejs¢ instalacji przez elementy budynku zgodnie ze sztukg
budowlang,

wykonanie wszelkich przejs¢ instalacji przez Sciany i stropy oddzielen przeciwpozarowych
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, atakze certyfikatami zgodnosci lub aprobatami
technicznymi, dopuszczeniami, etc. i instrukcjami wykonywania tego typu przejsc

technike podpar¢ i podwieszen systemowych do przewodéw wentylacyjnych wykonawca
okresli na montazu w zaleznosci od lokalnych mozliwosci utwierdzenia, sposob wykonania
konstrukcji pod rury wentylacyjne Wykonawca musi uzgodni¢ inspektorem nadzoru,

montaz odpowiednich elementéow zapobiegajgcych rozprzestrzenianiu sie hatasu oraz drganh
spowodowanych pracg instalacji, takich jak: obudowy iostony tlumigce, , podstawy
amortyzacyjne, wibroizolatory, podktadki ttumigce, tgczniki elastyczne przewoddw rurowych
i kanatéw wentylacyjnych, odpowiednie elementy izolacyjne, antywibracyjne itlumigce
w miejscach styku instalacji z elementami budynku, zapewnienie odpowiedniej konstrukcji
urzgdzen ielementéw instalacji — wentylatory, etc.) oraz zastosowanie odpowiednich

rozwigzan ograniczajgcych rozprzestrzenianie drgan i hatasu,



g) zamurowanie, zabetonowanie, etc. wszelkich otworow pozostatych w zwigzku z prowadzeniem
instalacji sanitarnych przez przegrody budowlane, w tym oddzielenia pozarowe, o ile prace te
w konkretnym wypadku nie zostaty wyraznie (w odpowiednich projektach branzowych)
wigczone do zakresu robot wykonawcy robét innej branzy (np. robét ogéinobudowlanych),

r) kontrola istniejgcych linii rzednych wysokosciowych oraz kontrola wymiaréw podawanych na
rysunkach z wymiarami wystepujgcymi w naturze,

s) udziat w konsultacjach iinspekcjach na miejscu budowy oraz innych rozmowach
koordynacyjnych,

t) uzgadnianie robét z lokalnym nadzorem budowlanym oraz zleceniobiorcami z pozostatych
branz w fazie przygotowania i realizacji budowy,

u) sporzadzenie Projektu powykonawczego wszystkich instalacji uwzgledniajgcego wymagania
Projektu Wykonawczego.

v) wykonanie i przekazanie Inwestorowi Dokumentacji Powykonawczej,

w) przeprowadzenie szkolenia personelu uzytkownika, wraz z przekazaniem Inwestorowi
odpowiednich protokotéw dokumentujgcych szkolenie,

X) opracowanie instrukcji obstugi i eksploatacji instalacji i wszystkich dostarczonych urzgdzen
wraz z planem przeglagdéw ikonserwacji wszystkich elementéw instalacji zrealizowanych
zgodnie z projektem budowlano-wykonawczym przebudowy

y) zawieszenie w pomieszczeniach technicznych kolorowych, wykonanych w sposéb trwaty

i oprawionych, schematéw wszystkich instalacji oraz opisanie iponumerowanie zgodnie ze

schematami wszystkich urzgdzen, gtéwnej armatury, osprzetu kanatow wentylacyjnych

(przepustnice, tlumiki) zrealizowanych zgodnie z projektem budowlano-wykonawczym

przebudowy

z) oznaczenie przewoddéw wentylacyjnych (rodzaj przewodu, nazwa i numer instalacji, medium,
parametry, etc.) przy pomocy szyldéw oraz naklejenie strzatek wskazujgcych kierunek
przeptywu w przewodach,

aa)przekazanie petnej listy (zawierajgcej adresy oraz numery telefondw) dostawcow
(producentéw) urzadzen zainstalowanych w obiekcie oraz dostawcow czesci zamiennych
(dotyczy elementéw zrealizowanych zgodnie z projektem budowlano-wykonawczym
przebudowy)

bb)wykonanie dokumentacji instalacji automatycznej regulacji, sterowania i zasilania instalacji
sanitarnych wraz z listami kablowymi, opracowanie i uruchomienie programu, uruchomienie
instalacji, korekta parametrow programu na podstawie pomiarow dziatajgcej instalacji,
doprowadzenie instalacji do wymaganych parametréw pracy,

cc) wszelkie przewody prowadzone na zewnatrz budynku muszg by¢é przez wykonawce

zabezpieczone przed promieniowaniem UV oraz ptactwem np. poprzez oblachowanie.

Dokumentacja powykonawcza powinna zawiera¢ w szczegolnosci:

a) doktadny opis wszelkich instalacji w budynku wraz z odpowiednimi bilansami,



b) szczegotowe specyfikacje zastosowanych materiatow i urzadzen,

c) rysunki powykonawcze instalacji (komplet rzutow i schematéw) przedstawiajgce rzeczywiste
rozmieszczenie urzgdzen oraz prowadzenie przewodow iusytuowanie osprzetu (w
szczegolnosci elementdw odcinajgcych i regulacyjnych) a takze aktualne wielkosci (przeptyw,
moc, typ urzgdzenia, etc.),

d) korekte obliczen hydraulicznych instalacji rurowych i kanatéw wentylacyjnych oraz doboru
wstepnych nastaw zawordw i przepustnic wentylacyjnych, zgodnie ze stanem faktycznym,

e) schematy regulacyjne oraz rzuty instalacji z zaznaczonymi wszystkimi punktami pomiarowymi
z podanymi rzeczywistymi nastawami oraz projektowanymi i pomierzonymi przeptywami
czynnikow,

f) liste nastaw wszystkich elementéw regulacyjnych (np. zaworow i przepustnic regulacyjnych),

g) certyfikaty, atesty, aprobaty techniczne, dopuszczenia, etc. wszystkich zastosowanych
elementéw instalacji,

Nalezy zwrdcic szczegdlng uwage na to, aby w trakcie prac nie doszto do uszkodzenia ani

zanieczyszczenia montowanych elementéw instalacji bgdz innych elementéw budynku. Wszelkie

otwarte zakonczenia przewoddéw nalezy na czas budowy zabezpieczyé odpowiednimi zaslepkami
lub ostonami. Nalezy dopilnowac, aby wnetrze przewoddw wolne byto od wszelkich zanieczyszczen
badz ciat obcych.

Wszelkie elementy instalacji, ktére moga by¢é narazone na uszkodzenie nalezy odpowiednio

zabezpieczy¢ lub czasowo (na czas robdt, ktore mogg spowodowac ich uszkodzenie)

zdemontowac iprzechowa¢ do czasu ponownego montazu w odpowiednio zabezpieczonym
pomieszczeniu.

Wszelkie przejscia przewoddow przez przegrody budowlane nalezy odpowiednio do rodzaju

przewodu uszczelni¢ oraz zabezpieczy¢ przed przenoszeniem drgan i hataséw (nalezy zastosowaé

odpowiednie przejscia instalacyjne).

Wszelkie punkty styku instalacji z budynkiem muszg byé wykonane w sposéb uniemozliwiajgcy

powstawanie hatasu iprzenoszenie drgan zinstalacji na budynek. Wszystkie urzadzenia

mechaniczne nalezy odseparowa¢ od budynku oraz od instalacji w sposob uniemozliwiajgcy
powstawanie hatasu oraz przenoszenie drgan.

Elementy instalacji wymagajace obstugi nalezy w miare mozliwosci lokalizowa¢ poza

pomieszczeniami, w obszarach ogdlnie dostepnych.

Wszelkie domiary urzadzen oraz wymiary budynku nalezy w czasie robo6t na biezgco sprawdzac

w naturze.

Wszelkie widoczne elementy instalacji, ktére nie sg fabrycznie pokryte ostatecznymi powtokami

wykonczeniowymi (w tym w szczegodlnosci przewody, izolacje, zamocowania, podwieszenia,

konstrukcje wsporcze, etc.), niezaleznie od pokrycia odpowiednig powtokg zabezpieczajgcyg, nalezy

pokry¢ powtokg malarskg w kolorze szarym lub biaym.



6. Kontrola jakosci robét

Biezgca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie rozbieranych elementow oraz zgodnos¢ z
obowigzujgcymi przepisami. Z utylizacji odpaddéw nalezy posiadaé karty przekazania odpadow
zgodnie z wymogami ustawy.

7.0 Przedmiar i obmiar rob6t

7.1 Przedmiar robdét

llosci jednostek miary podane w przedmiarze powinny by¢ wyliczone i wyemitowane ze
specjalistycznego programu do projektowania instalacji wentylacyjnych.
7.2 Obmiar robét

Obmiar obejmuje petny zakres robét w czesci technologicznej w nastepujgcych grupach obmiarowych
(zespotach instalacji i obiektow ):

* montaz urzadzen,

» montaz instalacji kanatowej,

* montaz instalacji rurowej,

» montaz izolacji,

» montaz elementéw nawiewnych i wywiewnych.

* wykonanie element

7.3 Ogolne zasady obmiaru rob6t i prowadzenia ksigzki obmiaréw

Obmiar rob6t polega na okresleniu faktycznego zakresu robdt oraz podaniu rzeczywistych ilosci
zuzytych materiatébw. Obmiar robét obejmuje roboty objete umowg oraz ewentualne dodatkowe i
nieprzewidziane, ktérych koniecznos¢ wykonania uzgodniona bedzie w trakcie trwania rob6t pomiedzy
Wykonawcg a Inspektorem Nadzoru. Wyniki obmiaru robét nalezy poréwnaé z dokumentacjg
techniczno-kosztorysowg w celu

okreslenia ewentualnych rozbieznosci.

7.4 Zasady okreslania ilosci robot i materiatow

Jednostkg obmiarowg dla instalacji wentylacji i grzewczej jest:

dla urzgdzen - 1 szt.

dla kanatéw wentylacyjnych — m2

dla rurociggéw - mb

dla izolacji — m2

Obmiaru dokonuje wykonawca w sposOb okreslony w warunkach kontraktu. Sporzadzony obmiar
rob6t wykonawca uzgadnia z Inspektorem Nadzoru w trybie ustalonym w umowie.

7.5 Czas przeprowadzania obmiaréw

Obmiary instalacji wentylaciji, i c.t. powinny by¢ wykonywane w trakcie wykonywania instalacji przed
ich zakryciem stropami podwieszanymi i wykonaniem obudowy. Ostateczny obmiar catosci instalaciji

wentylacji powinien by¢ wykonany po odbiorze instalacji i przekazaniu jej do eksploatacii.



8. Odbior robét instalacyjnych

8.1. Odbiory robot
Odbidr robot nastepuje po zakonczeniu montazu i przeprowadzeniu préb i ma na celu stwierdzenie

czy urzadzenia zostaty wykonane zgodnie z projektem, nadajg sie do eksploatacji i osiggaja
zaktadane parametry. Kierownik budowy (robét) powiadamia pisemnie inwestora o gotowosci
obiektoéw do odbioru i zawiadamia o zakonczeniu rob6t na budowie.
Przedmiotem odbioru sg te instalacje wentylacji i ciepta technologicznego, ktére wyodrebniono
jako oddzielne sktadniki inwestyciji.
8.1.1. Odbidr czesciowy
Nalezy je przeprowadzac¢ w stosunku do robdt ,zanikajgcych”, ktére muszg by¢ wykonane
przed zakonczeniem cato$ci zadania. Nalezy sprawdzi¢:
- zgodnosc¢ wykonania z projektem,
- uzycie wtasciwych materiatow,
- Wykonanie prawidtowych potgczen i konstrukciji.
Odbiory czedciowe przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbioréw kohcowych,
jednak bez oceny prawidtowo$ci dziatania catego urzgdzenia.
8.1.2. Odbidr koncowy
Po wykonaniu prob przewidzianych dla poszczegdinych instalacji nalezy dokonaé
komisyjnego odbioru koncowego.
W sktad komisji wchodzi kierownik rob6t montazowych oraz przedstawiciele generalnego
wykonawcy inwestora i uzytkownika.
Gdy odbiory techniczne w zakresie kompetencji zainteresowanych instytucji zostaty
dokonane uprzednio, wowczas protokoty tych odbioréw stanowig zatgcznik do protokotu
koncowego.
Przy odbiorze korhcowym nalezy sprawdzi¢:
- zgodnos¢ wykonania z projektem,
- zgodnos¢ wykonania z Warunkami Technicznymi.
Przy odbiorze koncowym nalezy przedstawi¢ komisji nastepujgce dokumenty:
- Dokumentacje techniczng z naniesionymi elementami zmian i uzupetnieniami
dokonywanymi w trakcie budowy,
- Dziennik budowy i ksigzke obmiaréw,
- protokoty odbioréow czesciowych na roboty ,zanikajgce”,
- protokoty wykonanych prob i badan,
- Swiadectwa jakosci, wydane przez dostawcOw urzadzen imateriatow podlegajgcych
odbiorom technicznym, atakze decyzje o dopuszczeniu do stosowania
w budownictwie,
- Instrukcje obstugi iDokumentacje Techniczno Ruchowe urzadzen zastosowanych

w instalacjach.



Ruch probny oraz uruchomienia instalacji nalezy wykonywac¢ w uzgodnieniu z inwestorem
przed dokonaniem odbioréw koncowych. Podczas odbioru koncowego nastepuje
sprawdzenie dziatania poszczegdlnych urzgdzen i parametrow roboczych instalacji oraz
sprawdzenie stosownych dokumentéw. Z dokonanego odbioru nalezy sporzgdzi¢ protokot
koncowy z adnotacjg o jakosci wykonania prac z uwzglednieniem opisow poszczegodlnych
parametrow podlegajgcych odbiorowi oraz zgodnosci termindw realizacji. Protokdt nalezy

podpisaé przez osoby prowadzace budowe.

8.2. Zobowiazania wykonawcy po zakonczeniu roboét

- przedsiebiorstwo wykonawcze bedzie musiato zapewni¢, po odbiorze, obecnosc
wykwalifikowanego technika, uczestniczgcego w projekcie, w celu przeszkolenia personelu
majgcego obstugiwaé sprzet i urzgdzenia instalaciji

- uczestniczenie w przeglgdach gwarancyjnych

- uczestniczenie w odbiorze pogwarancyjnym

9. Podstawa ptatnosci

9.1. Szczegdtowe wymagania rozliczenia robot

10.

Oferent jest zobowigzany do zasiegniecia w trakcie opracowywania swojej oferty koniecznych
informacji odnosnie wszelkich dokumentéw bedacych podstawg przetargu. Obowigzkiem oferenta
jest ztozenie ryczaltowej oferty uwzgledniajgcej wszelkie dostawy i prace konieczne do wykonania
instalacji w taki sposéb, aby spetniaty wymagania inwestora i reprezentowaty wymagany standard.
Oferent jest zobowigzany do uwzglednienia przy opracowywaniu oferty wszelkich informacji
zawartych w Dokumentacji Przetargowej i innych dokumentach przekazanych przez Inwestora.

W wypadku jakichkolwiek niejasnosci nalezy sie skontaktowac z projektantem.

Oferentowi nalezg sie ptatnosci za wykonang i odebrang instalacje — zgodnie z pkt.5 niniejszej
specyfikacji. Dodatkowo w zakres obowigzkéw Oferenta wchodzg wszystkie niewymienione roboty
, ktére sg niezbedne do kompletnego wykonania robét objetych niniejszg ST.

Podstawg ptatnosci bedzie protokoét odbioru koncowego.

Przepisy zwigzane

Przepisy (z uwzglednieniem pézniejszych zmian):

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki iich usytuowanie (Dziennik Ustaw nr 75 poz. 690 z dnia
15.06.2002 r.).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 3 listopada 1992 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenow.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 22 kwietnia 1998 r. w sprawie wyrobow
stuzgcych do ochrony przeciwpozarowej, ktére mogg by¢ wprowadzane do obrotu i stosowane

wytgcznie na podstawie certyfikatu zgodnosci.



Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepisdéw bezpieczenstwa i higieny pracy.

Ustawa z dn. 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.44.92.881)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U.03.47.401)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 22.04.1998 r. w sprawie
wyrobow stuzgcych do ochrony przeciwpozarowej, ktére mogg byé wprowadzane do obrotu
i stosowane wytgcznie na podstawie certyfikatu zgodnosci (Dz.U.98.55-362)

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji.

Katalogi, aprobaty techniczne, DTR zastosowanych urzadzen i materiatow.



