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Klasyfikacja robot wg. Wspélnego Stownika Zaméwien
45000000-7 Roboty budowlane
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych; roboty ziemne
45262300-4 Betonowanie
45262500-6 Roboty murarskie i murowe
45410000-4 Tynkowanie
45442100-8 Roboty malarskie
45262600-7 Ro6zne specjalne roboty budowlane
45431000-7 Ktadzenie ptytek
45430000-0 Pokrywanie podtdg i Scian
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
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POLITECHNIKA

TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet RAZEM
1|POMIESZCZENIE 24A,24B 0.00
1.1/ROBOTY ROZBIORKOWE 0.00
1.2/ROBOTY BUDOWLANE 0.00
1.3|STOLARKA | SLUSARKA 0.00
2|POMIESZCZENIE HALI GLOWNEJ P24 0.00
2.1/ROBOTY ROZBIORKOWE 0.00
2.2|ROBOTY BUDOWLANE 0.00
2.3|RENOWACJA DZWIGAROW | POSZY- 0.00
CIA WEWNETRZNEGO DACHU
2.4|POSADZKA HALI GLOWNEJ 0.00
2.5|REMONT KANALOW TECHNICZNYCH 0.00
2.6/ STOLARKA | SLUSARKA 0.00
2.7/WYKONANIE | MONTAZ OKIEN DO- 0.00
CIEPLAJACYCH
2.8| RENOWACJA BRAMY | NASWIETLA 0.00
STALOWYCH HALI GLOWNEJ
RAZEM 0.00
Stownie: zero i 00/100 zt
-3-
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POLITECHNIKA

OBMIAR

Lp. [ Podstawa [ Opis i wyliczenia [ j-m. [ Poszcz. Razem
POLITECHNIKA
1 POMIESZCZENIE 24A,24B
1.1 ROBOTY ROZBIORKOWE
1|KNR 4-01 Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15 |m3
d.1.|/0212-01 cm
1
<pom.24A,24B>45*0.15 m3 6.750
RAZEM 6.750
2|KNR 4-01 Usuniecie z parteru budynku gruzu m3
d.1.|0106-04
1
poz.1+1 m3 7.750
RAZEM 7.750
3|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.1./0108-11 legtos¢ 9 km
1/0108-12
45*0.15+1 m3 7.750
RAZEM 7.750
4/KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku |m3
d.1./0106-02 przy istniejacych fundamentach
1
45*0.35 m3 15.750
RAZEM 15.750
5|/KNR 4-01 Usuniecie z parteru budynku ziemi m3
d.1.|0106-04
1
45*0.35 m3 15.750
RAZEM 15.750
6|KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtosé 9 km grunt.kat. |m3
d.1.|0108-05 -1
1/0108-08
45*0.35 m3 15.750
RAZEM 15.750
7 Optata za sktadowanie ziemi na legalnym wysypisku t
d.1.|analiza indy-
1|widualna
45*0.35*1.8 t 28.350
RAZEM 28.350
8|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach- |m2
d.1./0701-02 przyjeto 10 % powierzchni tynkéw $cian
1
11.40 m?2 11.400
RAZEM 11.400
9|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o sze- |m
d.1./0702-05 rokosci do 20 cm- przyjeto 10% powierzchni osciezy
1
1.95 m 1.950
RAZEM 1.950
10/KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach - |m2
d.1./0701-08 przyjeto 10%powierzchni sufitow
1
4.5 m?2 4.500
RAZEM 4.500
11|/KNR 4-01 Woykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 (okna i drzwi) |szt.
d.1.|0354-04
1
4+2 szt. 6.000
RAZEM 6.000
12|KNR 2-02 Demontaz skrzydet stalowych m2
d.1./1203-02
1
5.29 m?2 5.290
RAZEM 5.290
13|KNR 4-01 Woykucie z muru podokiennikéw drewnianych, stalowych m
d.1.|0354-11
1
7.1%2 m 14.200
RAZEM 14.200
14 Optata za sktadowanie gruzu na legalnym wysypisku t
d.1.|analiza indy-
1|widualna
1+45*0.15*2 t 14.500
RAZEM 14.500
1.2 ROBOTY BUDOWLANE
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POLITECHNIKA

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
15/KNR 4-01 Oczyszczenie $cian i sufitow m2
d.1./1202-09-ana-
2|logia
<$ciany>114.4 m?2 114.400
<o$cieza >13.47+6.12 m?2 19.590
<sufity >45.0 m?2 45.000
RAZEM 178.990
16|KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podfoza pod warstwy konstrukcyjne m2
d.1.|/0103-02
2
45.00 m?2 45.000
RAZEM 45.000
17|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 20 cm grubosci warstwy po  |m2
d.1./0105-01 zageszczeniu
2|0105-02
45.00 m?2 45.000
RAZEM 45.000
18/KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 20 cm grubosci warstwy po  |m2
d.1./0105-01 zageszczeniu
2|0105-02
45.00 m?2 45.000
RAZEM 45.000
19|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym Zastosowano pompe do betonu na |m3
d.1.{1101-01 samochodzie.
2|z.sz.5.4.
9913
45.00*0.1 m3 4.500
RAZEM 4.500
20|KNR 2-02 Ptyty Zelbetowe z zbrojeniem rozproszonym - z zastosowaniem pompy do be- |m3
d.1.|/0205-01-ana-|tonu
2|logia
45.00*0.15 m3 6.750
RAZEM 6.750
21|/KNR 2-02 Wykonanie warstwy utwardzenia - wiorki utwardzacza m2
d.1./1102-02
2/1102-03
38.74 m?2 38.740
RAZEM 38.740
22|KNR 2-02 Szlifowanie posadzki 2x m2
d.1./1102-02 Krotnos¢ = 2
2
45.00 m?2 45.000
RAZEM 45.000
23 Wykonanie warstwy impregnacyjnej metodg natryskowg m2
d.1.|analiza indy-
2|widualna
38.74 m?2 38.740
RAZEM 38.740
24 Naciecie szczelin skurczowych m
d.1.|analiza indy-
2|widualna
8 m 8.000
RAZEM 8.000
25|KNR 2-02 Wypetnienie dylatacji oraz szwoéw skurczowych m
d.1.|/0617-01
2
47.56 m 47.560
RAZEM 47.560
26|KNR 2-02 Izolacje z folii ltowej na sucho pozioma - dwie warstwy m2
d.1.|/0616-02 Krotnos¢ = 2
2
45.00 m?2 45.000
RAZEM 45.000
27|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych gr.10 cm poziome |m2
d.1./0609-03 na wierzchu konstrukgji na sucho - jedna warstwa
2
45.00 m?2 45.000
RAZEM 45.000
28|KNR 2-02 Opaska przy $cianach ze styropianu gr.2 cm wys.30 cm m
d.1.|/0617-01-ana-
2|logia
39.40 m 39.400
RAZEM 39.400
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POLITECHNIKA

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
29|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. 11l z zaprawy cementowo-wa- |m2
d.1.|0711-01 piennej
2
11.40 m?2 11.400
RAZEM 11.400
30|KNR 4-01 Wykonanie tynkéw zwykltych wewnetrznych kat. 11l z zaprawy cementowo-wa- |m
d.1.|0708-02 piennej na osciezach
2
7.1 m 7.100
RAZEM 7.100
31|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkow zwyktych wewnetrznych kat. 11l z zaprawy cementowo-wa- |m2
d.1.|0711-13 piennej na stropach
2
4.5 m?2 4.500
RAZEM 4.500
32|KNR 4-01 Gruntowanie m?2
d.1.|0704-02
2
<$ciany>81.77 m?2 81.770
<o$cieza >8.6 m?2 8.600
<sufity >38.74 m?2 38.740
RAZEM 129.110
33|KNR 2-02 Przyklejenie ptyt izolacji termicznej gr.5 cm (Sciany+sufit) m2
d.1.|2006-01-ana-
2|logia
<$ciany>81.77 m2 81.770
<sufity >38.74 m?2 38.740
RAZEM 120.510
34|KNR 2-02 Oktfadziny z ptyt izolacji termicznej gr.1,5 cm m2
d.1.|2006-01
2|z.sz.5.3.
8.6 m?2 8.600
RAZEM 8.600
35/KNR 0-23 Przyklejenie warstwy siatki na Scianach m2
d.1.|2612-06
2
poz.33 m?2 120.510
RAZEM 120.510
36/ KNR 0-23 Przyklejenie warstwy siatki na osciezach m2
d.1.|2612-07
2
poz.34 m?2 8.600
RAZEM 8.600
37|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku zgodnego z dok.tech. gr. 2 m2
d.1./0931-01 mm wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podfozu - natozenie pod-
2 ktadowej masy tynkarskiej
poz.32 m?2 129.110
RAZEM 129.110
38|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 2 mm wykona- |m?2
d.1./0931-02 na recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - $ciany ptaskie i powierzch-
2 nie poziome
poz.33 m?2 120.510
RAZEM 120.510
39|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku zgodnego z dok.tech. gr. 2 m2
d.1./0931-04 mm wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podfozu - o$cieza o szer.
2 do 30 cm
poz.34 m?2 8.600
RAZEM 8.600
40|KNR 2-02 Gruntowanie - dodatek za kazde dalsze malowanie m?2
d.1./1505-02
2
poz.37+34.28+5.26+6.26 m?2 174.910
RAZEM 174.910
41|KNR 0-28 Tynk cienkowarstwowy malowanie farbg m2
d.1.|2630-05
2
poz.40 m?2 174.910
RAZEM 174.910
42|KNR 2-02 Rusztowania ramowe warszawskie o wysokosci do 4 m m2
d.1.|/1612-01
2
poz.40 m?2 174.910
RAZEM 174.910
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POLITECHNIKA

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j-m. [ Poszcz. Razem
1.3 STOLARKA | SLUSARKA
43|KNR 2-02 Okna skrzynkowe na wzor istniejgcych m2
d.1./1008-11
3
8.4+3.36 m?2 11.760
RAZEM 11.760
44|KNR 2-02 Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw, dtugosci ponad 1 m(wew.i szt
d.1.|0129-02 zew.)
3
5*2 szt 10.000
RAZEM 10.000
45|KNR-W 2-02 |Drzwi wewnetrzne m2
d.1./1027-02
3
3.78 m?2 3.780
RAZEM 3.780
46 Demontaz ,renowacja + powtérny montaz oscieznicy bramy stalowej z drobng |kpl.
d.1.|analiza indy- |naprawg tynkow
3|widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
47 Demontaz ,renowacja + powtérny montaz naswietla bramy stalowej z drobng  |kpl.
d.1.|analiza indy- |naprawg tynkow
3|widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
48 Dostawa +montaz skrzydet bramy stalowej (na wzor istniejgcej) kpl.
d.1.|analiza indy-
3|widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2 POMIESZCZENIE HALI GLOWNEJ P24
2.1 ROBOTY ROZBIORKOWE
49 Demontaz zbednych instalacji, kanatéw , i innych elementéw zawieszonych na |kpl.
d.2.|analiza indy- |$cianach
1|widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
50|KNR 4-01 Usuniecie z parteru budynku gruzu i ziemi m3
d.2.|0106-04
1
4.5 m3 4.500
RAZEM 4.500
51|KNR 4-01 Oczyszczenie mechaniczne powtok malarskich m2
d.2.|/1202-09-ana-
1|logia
244.10 m?2 244.100
RAZEM 244.100
52|KNR 4-01 Czyszczenie tynkow m2
d.2./0701-02-ana-|Krotnos¢ = 0.5
1|logia
33.3 m?2 33.300
RAZEM 33.300
53|KNR 4-01 Czyszczenie $cian ceglanych m2
d.2.|0620-04
1
210.8+30.96+0.72 m?2 242.480
RAZEM 242.480
54| KNR 4-01 Woykucie zniszczonych cegiet gr.12 cm przyjeto 5% Scian m2
d.2.|0347-09
1
(210.8+30.96+0.72)*0.05 m?2 12.124
RAZEM 12.124
55|KNR 2-02 Czyszczenie spoin przyjeto 20% pow.$cian m2
d.2.|0923-01
1
48.50 m?2 48.500
RAZEM 48.500
56 Czyszczenie fug przyjeto 20% m2
d.2.|analiza indy-
1|widualna
48.50 m?2 48.500
RAZEM 48.500
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OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
57|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.2.|0108-11 legtos¢ 9 km
1/0108-12
4.5 m3 4.500
RAZEM 4.500
2.2 ROBOTY BUDOWLANE
58 Uzupetnienie cegiet na Scianach m2
d.2.|analiza indy-
2|widualna
poz.54 m?2 12.124
RAZEM 12.124
59|KNR 2-02 Spoinowanie scian m2
d.2.|/0923-01
2
poz.56 m?2 48.500
RAZEM 48.500
60|KNR 0-23 Uzupetnienie ubytkéw i maskowanie peknie¢ tynkdw zaprawg renowacyjng m2
d.2.|2613-06
2
3.50 m?2 3.500
RAZEM 3.500
61|KNR 4-01 Gruntowanie powierzchni tynkowanej przed uzupetnienie tynkow m2
d.2.|0704-02
2
33.3 m?2 33.300
RAZEM 33.300
62|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw gr.4 mm m2
d.2.|0711-02
2
33.3 m?2 33.300
RAZEM 33.300
63|KNR 4-01 Odpylenie $cian ceglanych m2
d.2.|/1202-09-ana-
2|logia
poz.53 m?2 242.480
RAZEM 242.480
64| KNR 4-01 Gruntowanie wzmacniajgce catej powierzchni $cian i ubytkow m2
d.2.|0704-02
2
poz.63 m?2 242.480
RAZEM 242.480
65|KNR 4-01 Uzupetnienie ubytkéw uszkodzonych cegiet -zaprawg uzupetniajgca m2
d.2.|0711-01
2
12.2 m?2 12.200
RAZEM 12.200
66| KNR 2-02 Gruntowanie przed malowaniem m2
d.2.|1505-02
2
poz.63 m?2 242.480
RAZEM 242.480
67|KNR 0-28 Malowanie scalajgce kolorystycznie $ciany m2
d.2.|2630-05
2
poz.63 m?2 242.480
RAZEM 242.480
68| KNR 2-02 Rusztowania ramowe warszawskie o wysokosci do 4 m m2
d.2.|1612-01
2
242.48+33.3 m?2 275.780
RAZEM 275.780
23 RENOWACJA DZWIGAROW | POSZYCIA WEWNETRZNEGO DACHU
69|KNR 4-01 Deskowanie dachu z desek na styk (przyjeto 10% powierzchni) m?2
d.2.|0430-02
3
251*0.1 m?2 25.100
RAZEM 25.100
70|/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.2.|0108-11 legtos¢ 9 km
3/0108-12
25.1*0.032 m3 0.803
RAZEM 0.803
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
71|KNR 4-01 Czyszczenie szczotkami stalowymi i papierem $ciernym przyjeto 10% po- m2
d.2.|0619-04-ana-|wierzchni dzwigaréw stalowych
3|logia
22.0 m?2 22.000
RAZEM 22.000
72|KNR 7-12 Czyszczenie strumieniowo $cierne konstrukcji stalowej m2
d.2.|0110-01
3
211.00 m?2 211.000
RAZEM 211.000
73|KNR 4-01 Odpylenie konstrukcji stalowej m2
d.2.|/1202-09-ana-
3|logia
poz.72 m?2 211.000
RAZEM 211.000
74/KNR 7-12 Odttuszczanie konstrukgiji m2
d.2.|0105-01
3|z.0.3.3.
211.00 m?2 211.000
RAZEM 211.000
75|KNR 7-12 Malowanie natryskiem farba podktadowa m2
d.2.|/0219-01
3|z.0.3.3.
211.00 m?2 211.000
RAZEM 211.000
76|KNR 7-12 Malowanie natryskiem farba podktadowa -(wyprawka,narozniki,krawedzie,spa- |m2
d.2.|/0219-01 y)
3|z.0.3.3.
42.00 m?2 42.000
RAZEM 42.000
77\KNR 7-12 Malowanie natryskiem farba nawierzchniowa m2
d.2.|/0219-01
3|z.0.3.3.
211.00 m?2 211.000
RAZEM 211.000
78| KNR 4-01 Czyszczenie szczotkami stalowymi i papierem $ciernym przyjeto 10% po- m2
d.2.|0611-01-ana-|wierzchni drewnianych
3|logia
251 m?2 251.000
RAZEM 251.000
79|KNR-W 4-01 |Szlifowanie desek nowych przyjeto 10% m2
d.2.|0816-04
3
poz.80 m?2 25.100
RAZEM 25.100
80|KNR 4-01 Deskowania dachu z desek na styk przyjeto 10% m2
d.2.|0414-03
3
251*0.1 m?2 25.100
RAZEM 25.100
81|KNR 7-12 Czyszczenie strumieniowo $cierne powierzchni drewnianej m2
d.2.|0107-01
3
251-25.1 m?2 225.900
RAZEM 225.900
82|KNR 4-01 Odpylenie poszycia dachu m2
d.2.|/1202-09-ana-
3|logia
poz.78 m?2 251.000
RAZEM 251.000
83|KNR 4-01 Malowanie impregnacyjne na drewno m2
d.2./1209-08
3
poz.78 m?2 251.000
RAZEM 251.000
84|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg kryjaca do drewna m2
d.2./1209-06
3
poz.78 m?2 251.000
RAZEM 251.000
85|KNR 2-02 Jednopomostowe rusztowania wewnetrzne rurowe do robét wykonywanych na |m?2
d.2./1605-01 sufitach przy wysokosci do 4 m
3
poz.78 m?2 251.000
RAZEM 251.000
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86|KNR-W 4-01 | Zabezpieczenie podtog folig (montaz+demontaz) m2
d.2.|1216-01
3
poz.78 m?2 251.000
RAZEM 251.000
2.4 POSADZKA HALI GLOWNEJ
87|KNR 4-01 Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych-fundamenty maszyn |m3
d.2.|/0212-03 na gr.20 cm
4
(0.64+1.2)*0.2 m3 0.368
RAZEM 0.368
88|KNR 4-01 Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o gruboscido 15 |m3
d.2.|0212-01 cm
4
5.8%0.15 m3 0.870
RAZEM 0.870
89|KNR 4-01 Usuniecie z parteru budynku gruzu i ziemi m3
d.2.|0106-04
4
1.425+1.74 m3 3.165
RAZEM 3.165
90|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.2.|0108-11 legtos$¢ 9 km
4/0108-12
0.368+12.44*0.015+0.87 m3 1.425
RAZEM 1.425
91|KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku |m3
d.2./0106-01 z odrzuceniem na odlegto$¢ do 3 m
4
5.870.30 m3 1.740
RAZEM 1.740
92|KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$é 9 km grunt kat. |m3
d.2.|0108-07 \Y
4/0108-08
1.74 m3 1.740
RAZEM 1.740
93|KNR AT-17 |Frezowanie powierzchni betonowych na gt.15 mm m2
d.2.|0109-05 Krotnos$¢ = 1.5
4
10.6+1.84 m?2 12.440
RAZEM 12.440
94| KNR AT-17 |Czyszczenie posadzki (woda pod ci$nieniem) m2
d.2.|/0109-01
4
108.7 m?2 108.700
RAZEM 108.700
95/KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne m2
d.2.|0103-02
4
5.8 m?2 5.800
RAZEM 5.800
96|KNR 2-31 Warstwy odsaczajgce z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i za- |m?2
d.2.|0104-01 geszczanie reczne - grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm
4/0104-02
5.8 m?2 5.800
RAZEM 5.800
97 |KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.2.|/1101-01
4
5.80*0.1 m3 0.580
RAZEM 0.580
98|KNR 2-02 Izolacje z folii na sucho pozioma - dwie warstwy m2
d.2.|0616-02
4
5.80 m?2 5.800
RAZEM 5.800
99|KNR 2-02 Ptyty fundamentowe Zzelbetowe ze zbrojeniem rozproszonym - reczne uktada- |m3
d.2.|/0205-01 nie betonu
4
5.870.18 m3 1.044
RAZEM 1.044
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100|KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadane na klej - przygotowanie pod-|m2
d.2.|1118-01 toza
4
21.2 m?2 21.200
RAZEM 21.200
101|KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadane na klej metodg kombinowa-|m2
d.2.|1118-07 ng Pow. do 10,0 m2.
4|z.sz.5.7.a
21.2 m?2 21.200
RAZEM 21.200
102 Impregnacja posadzki ceramicznej m2
d.2.|analiza indy-
4|widualna
148.8 m?2 148.800
RAZEM 148.800
2.5 REMONT KANALOW TECHNICZNYCH
103|KNR 2-05 Zeliwne pokrywy - demontaz m2
d.2.|/1001-01
5|z.0.7.
11.50 m?2 11.500
RAZEM 11.500
104 |KNR 4-01 Woykucie katownikéw stalowych m
d.2.|0354-01-ana-
5|logia
80.1*0.5 m 40.050
RAZEM 40.050
105|KNR AT-17 |Czyszczenie mechaniczne kanatow m2
d.2.|0109-03
5
56.1 m?2 56.100
RAZEM 56.100
106|KNR 4-01 Skucie oparzonego i betonu przy gtebokosci skucia do 1 cm na $cianach lub  |m2
d.2./0211-01 podfogach-przyjeto 10%
5
56.1*0.1 m?2 5.610
RAZEM 5.610
107|KNR 4-01 Odpylenie powierzchni kanatu m2
d.2.|1202-09-ana-
5|logia
poz.78 m?2 251.000
RAZEM 251.000
108|KNR 4-01 Usuniecie z parteru budynku gruzu m3
d.2.|0106-04
5
1.5 m3 1.500
RAZEM 1.500
109|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.2.|0108-11 legtos¢ 9 km
5/0108-12
1.5 m3 1.500
RAZEM 1.500
110|KNR 4-01 Uzupetnienie ubytkéw zaprawg (kanat 10% powierzchni+po montazu obramo- |m2
d.2./0711-01 wania)
5
5.61+4.5 m?2 10.110
RAZEM 10.110
111|KNR 2-02 Gruntowanie powierzchni betonowych m2
d.2./1506-05
5
56.1 m?2 56.100
RAZEM 56.100
112|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami - betonu m?2
d.2.|1506-04
5
56.1 m?2 56.100
RAZEM 56.100
113|KNR 2-02 Obramienia z kagtownika demontaz przyjeto 50% dt.kgtownika 80x80x5 m
d.2.|1217-05
5
40.05 m 40.050
RAZEM 40.050
114|KNR 4-01 Czyszczenie szczotkami stalowymi i papierem Sciernym przyjeto 10% po- m?2
d.2./0619-04-ana-|wierzchni obramowania , pokryw zeliwnych,grzejnikéw oraz suwnicy
5|logia
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4.86+6.5 m?2 11.360
RAZEM 11.360
115|KNR 7-12 Czyszczenie strumieniowo $cierne konstrukcji stalowej obramowania ,pokrywy |m?2
d.2./0110-01 zeliwne,grzejnikow oraz suwnicy
5
48.63+9.0+4.5+65.0 m?2 127.130
RAZEM 127.130
116|KNR 4-01 Odpylenie konstrukcji stalowej m2
d.2.|/1202-09-ana-
5|logia
poz.115 m?2 127.130
RAZEM 127.130
117|KNR 7-12 Odttuszczanie konstrukciji m2
d.2.|0105-01
5|z.0.3.3.
poz.116 m?2 127.130
RAZEM 127.130
118|KNR 7-12 Malowanie natryskiem farba podktadowa m2
d.2.|0219-01
5|z.0.3.3.
poz.116 m?2 127.130
RAZEM 127.130
119|KNR 7-12 Malowanie natryskiem farba nawierzchniowa m2
d.2.|0219-01
5|z.0.3.3.
poz.116 m?2 127.130
RAZEM 127.130
120 Odtworzenie brakujgcych pokryw zeliwnych (cato$¢) m2
d.2.|analiza indy-
5|widualna
9.0+4.5 m?2 13.500
RAZEM 13.500
121|KNR 2-05  |Zeliwne pokrywy - montaz m2
d.2.|/1001-01
5|z.0.7.
11.50+9.0+4.5 m?2 25.000
RAZEM 25.000
2.6 STOLARKA | SLUSARKA
122|KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikéw drewnianych, stalowych m
d.2.|0354-11
6
15.36*2 m 30.720
RAZEM 30.720
123|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.2.|0108-11 legtos¢ 9 km
6/0108-12
0.5 m3 0.500
RAZEM 0.500
124 KNR-W 2-02 |Drzwi ptycinowe petne dwuskrzydtowe o powierzchni ponad 1.5 m2 (na wzér |m2
d.2.|1027-04 istniejgcych)
6
4.25 m?2 4.250
RAZEM 4.250
125|KNR-W 2-02 |Drzwi  ptycinowe petne jednoskrzydtowe (na wzor istniejgcych) m2
d.2.|1027-02
6
2.64 m?2 2.640
RAZEM 2.640
126 Montaz samozamykaczy szt.
d.2.|analiza indy-
6|widualna
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
127|KNR 4-01 Rozszklenie okien 01,02,03,04,05,0W1 o ramach metalowych m2
d.2.|1111-02
6
23.58 m?2 23.580
RAZEM 23.580
128|KNR 4-01 Oczyszczenie z okitowania okien stalowych m2
d.2.|1111-02-ana-
6|logia
23.58 m?2 23.580
RAZEM 23.580
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129|KNR 4-01 Czyszczenie szczotkami stalowymi i papierem sciernym - okna metalowe m2
d.2.|0619-04-ana-
6|logia
poz.127*2 m?2 47.160
RAZEM 47.160
130|KNR 7-12 Czyszczenie strumieniowo $cierne - okna m2
d.2.|0110-02
6
poz.129 m?2 47.160
RAZEM 47.160
131|KNR 7-12 Odttuszczanie konstrukcji kratowych m2
d.2.|0105-02
6
poz.129 m?2 47.160
RAZEM 47.160
132 Woyciecie i wspawanie zniszczonych profili okiennych przyjeto 25% powierzchni |m?2
d.2.|analiza indy- |okien O1,02,03,04,05,0W1
6|widualna
23.58*0.25 m?2 5.895
RAZEM 5.895
133|KNR 7-12 Malowanie okien natryskiem farba podktadowa m2
d.2.|/0219-01
6/z.0.3.3.
poz.129 m?2 47.160
RAZEM 47.160
134|KNR 7-12 Malowanie okien natryskiem farba podktadowa-(dodatkow wyprawka,narozniki, |m2
d.2./0219-01 krawedzie ,spawy 20% powierzchni)
6/z.0.3.3.
poz.129*0.2 m?2 9.432
RAZEM 9.432
135|KNR 7-12 Malowanie okien natryskiem farba nawierzchniowa m2
d.2.|/0219-01
6/z.0.3.3.
poz.129 m?2 47.160
RAZEM 47.160
136|KNR 4-01 Szklenie ram metalowych -szkto float gr.4 mm m2
d.2.|1105-04
6|z.sz. 5.3.
9911-01
z.sz.5.3.
9911-02
z.sz.5.3.
9911-05
23.58 m?2 23.580
RAZEM 23.580
137|KNR 4-01 Uzupetnienie gtadzi cementowej m
d.2.|0312-02
6
15.36 m 15.360
RAZEM 15.360
138|KNR 2-02 Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw, dtugosci do 1 m (wew.i zew.) |szt
d.2.|0129-01
6
12*2 szt 24.000
RAZEM 24.000
139|KNR 2-02 Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw, dtugosci ponad 1 m (wew.i szt
d.2.|0129-02 zew.)
6
8*2-2 szt 14.000
RAZEM 14.000
2.7 WYKONANIE | MONTAZ OKIEN DOCIEPLAJACYCH
140|KNR-W 2-02 |Okna aluminiowe o powierzchni do 1.0 m2(03/2,04/2,05/K) m2
d.2.|1039-01
7
1.94+3.24+2.32 m?2 7.500
RAZEM 7.500
141|KNR-W 2-02 |Okna aluminiowe o powierzchni ponad 2.0 m2 m2
d.2./1039-03
7
9.12+9.08 m?2 18.200
RAZEM 18.200
2.8 RENOWACJA BRAMY | NASWIETLA STALOWYCH HALI GLOWNEJ
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142|KNR 2-02 Demontaz +ponowny montaz skrzydet bramy stalowej m2
d.2.|1205-01
8
2.44*2 m?2 4.880
RAZEM 4.880
143|KNR 4-01 Czyszczenie szczotkami stalowymi i papierem $ciernym przyjeto 30% po- m2
d.2.|0619-04-ana-|wierzchni bramy stalowej oraz oscieznicy
8|logia
2.44*2*2.5*0.3 m?2 3.660
RAZEM 3.660
144|KNR 7-12 Czyszczenie strumieniowo $cierne konstrukcji stalowej obramowania ,pokrywy |m2
d.2.|/0110-01 zeliwne,grzejnikow oraz suwnicy
8
2.44*2*2.5 m?2 12.200
RAZEM 12.200
145 Naprawy ubytkéw w bramach i o$cieznicy oraz uzupetnienie pojedynczych ni- |m2
d.2.|analiza indy- |tow
8|widualna
12.20 m?2 12.200
RAZEM 12.200
146|KNR 4-01 Odpylenie konstrukcji stalowej m2
d.2.|1202-09-ana-
8|logia
poz.144 m?2 12.200
RAZEM 12.200
147|KNR 7-12 Odttuszczanie konstrukgiji m2
d.2.|0105-01
8/z.0.3.3.
poz.146 m?2 12.200
RAZEM 12.200
148|KNR 7-12 Malowanie natryskiem farba podktadowa m2
d.2.|/0219-01
8/z.0.3.3.
poz.146 m?2 12.200
RAZEM 12.200
149|KNR 7-12 Malowanie natryskiem farba nawierzchniowa m2
d.2.|0219-01
8/z.0.3.3.
poz.146 m?2 12.200
RAZEM 12.200
150|KNR 4-01 Rozszklenie naswietla o ramach metalowych m2
d.2.|1111-02
8
3.73 m?2 3.730
RAZEM 3.730
151|KNR 4-01 Oczyszczenie z okitowania okien stalowych m2
d.2.|1111-02-ana-
8|logia
3.73 m?2 3.730
RAZEM 3.730
152|KNR 4-01 Czyszczenie szczotkami stalowymi i papierem $ciernym - okna metalowe m2
d.2.|0619-04-ana-
8|logia
poz.150*2.5 m?2 9.325
RAZEM 9.325
153|KNR 7-12 Czyszczenie strumieniowo $cierne - okna m2
d.2.|0110-02
8
poz.152 m?2 9.325
RAZEM 9.325
154 Naprawy ubytkéw naswietla m2
d.2.|analiza indy-
8|widualna
3.73*0.25 m?2 0.933
RAZEM 0.933
155|KNR 7-12 Odttuszczanie konstrukcji kratowych m2
d.2.|0105-02
8
poz.152 m?2 9.325
RAZEM 9.325
156 Woyciecie i wspawanie zniszczonych profili stalowych przyjeto 25% m?2
d.2.|analiza indy-
8|widualna
poz.150%0.25 m?2 0.933
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RAZEM 0.933
157|KNR 7-12 Malowanie okien natryskiem farba podktadowa m2
d.2.|0219-01
8/z.0.3.3.
poz.152 m?2 9.325
RAZEM 9.325
158|KNR 7-12 Malowanie okien natryskiem farba podktadowa-(dodatkow wyprawka,narozniki, |m?2
d.2./0219-01 krawedzie ,spawy 25% powierzchni)
8/z.0.3.3.
poz.152*0.25 m?2 2.331
RAZEM 2.331
159|KNR 7-12 Malowanie okien natryskiem farba nawierzchniowa m2
d.2.|0219-01
8/z.0.3.3.
poz.152 m2 9.325
RAZEM 9.325
160|KNR 4-01 Szklenie ram metalowych -szkto float gr.4 mm m2
d.2.|1105-04
8|z.sz. 5.3.
9911-01
z.sz.5.3.
9911-02
z.sz.5.3.
9911-05
poz.150 m2 3.730
RAZEM 3.730
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