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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Szczegdétowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru catosci Robot zwigzanych z wykonaniem stolarki okiennej i
drzwiowej wewnetrznej i zewnetrzne;j.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja jest stosowana jako cz¢s¢ Dokumentow Kontraktowych i nalezy ja stosowac
w zlecaniu i wykonaniu Robét opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres Robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Szczegdétowej Specyfikacji Technicznej stanowia
wymagania dotyczace Robot zwigzanych z wykonaniem stolarki okiennej i drzwiowej,
zgodnie z zakresem wg Dokumentacji Projektowej.

Zakres Robot niniejszej SST dotyczy kompletu stolarki okiennej i drzwiowej dla obiektu
wraz z niezb¢dnym oprzyrzadowaniem technicznym jak samozamykacze, kontaktrony,
itp. zgodnie z rysunkami Dokumentacji Projektowej oraz Dokumentacja branzowa.

1.4. OKkreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz definicjami podanymi w ST.B-00 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace Robét

Ogo6lne wymagania dotyczace Rob6t podano w ST.B-00 ,,Wymagania Ogolne” pkt 1.5.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych Robot oraz za ich zgodnosé¢
z Dokumentacja Projektows, Specyfikacjami i poleceniami Przedstawiciela Zamawiajacego.

1.6. Dokumentacja Projektowa szczegolowa
Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ Roboty zgodnie z Dokumentacja Projektowa
oraz zgodnie z poleceniami przekazanymi przez Przedstawiciela Zamawiajacego.
Wykonawca dostarczy potwierdzong i ewentualnie skorygowang w stosunku do
Dokumentacji Projektowej Dokumentacje¢ Warsztatows, zgodna ze swoja wiedzg i
doswiadczeniem oraz zgodng ze swoim zapleczem technicznym, tacznie ze schematami
montazu, detalami potaczen, detalami mocowan, detalami potaczen z oktadzinami $cian,
itp. Kompletna Dokumentacja Warsztatowa bedzie podlegata zatwierdzeniu przez
Przedstawiciela Zamawiajacego.
Podpisana Dokumentacja Warsztatowa jest podstaws realizacji prac. Jedynie na podstawie
podpisanej Dokumentacji Warsztatowej mozna przystapié¢ do realizacji Robot.

W przypadku zastosowania rozwigzan alternatywnych Wykonawca zobowigzany jest
przedstawi¢ rysunki warsztatowe wraz z kartami katalogowymi proponowanych
rozwigzan oraz zobowigzany jest przesledzi¢ konsekwencje wprowadzanych zmian w
catosci Dokumentacji Projektowej i przewidzie¢ wprowadzenie ewentualnych dalszych
korekt.

Wykonawca dostarcza niezbedne atesty, certyfikaty, aprobaty, dopuszczenia, itp. dla
stosowanych materiatow, dla wykonanych Robot warsztatowych oraz dla wyrobu.
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2. MATERIALY
2.1. Ogolne warunki stosowania materialow

Warunki ogélne stosowania materiatow podano w ST B-00 "Wymagania Ogélne”, pkt. 2.
Wszystkie stosowane materiaty powinny mie¢:

1. Wyrdb budowlany objety normg zharmonizowang lub zgodny z wydang dla niego
europejska oceng techniczng, moze by¢ wprowadzony do obrotu lub udostepniany na rynku
krajowym wyltacznie zgodnie z rozporzadzeniem Nr 305/2011. Wzér oznakowania CE
okresla zatgcznik II do rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 765/2008 z
dnia 9 lipca 2008 r. ustanawiajagcego wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru rynku
odnoszace si¢ do warunkéw wprowadzania produktow do obrotu 1 uchylajacego
rozporzadzenie (EWG) nr 339/93 (Dz. Urz. UE L 218 z 13.08.2008, str. 30). 10 art. 5
zmieniony przez art. 1 pkt 4 ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. 0 zmianie ustawy o wyrobach
budowlanych, ustawy — Prawo budowlane oraz ustawy o zmianie ustawy o0 wyrobach
budowlanych oraz ustawy o systemie oceny zgodnos$ci, ktoéry wejdzie w zycie z dniem 1
stycznia 2016 r.

2. Wyréb budowlany nieobjety norma zharmonizowana, dla ktorej zakonczyl si¢ okres
koegzystencji, o ktorym mowa w art. 17 ust. 5 rozporzadzenia Nr 305/2011, i dla ktorego nie
zostata wydana europejska ocena techniczna, moze by¢ wprowadzony do obrotu lub
udostepniany na rynku krajowym, jezeli zostal oznakowany znakiem budowlanym, ktorego
wzor okresla zatgcznik nr 1 do ustawy.

3. Wyréb budowlany nieobjety zakresem przedmiotowym zharmonizowanych specyfikacji
technicznych, o ktéorych mowa w art. 2 pkt 10 rozporzadzenia Nr 305/2011, moze by¢
udostepniany na rynku krajowym, jezeli zostat legalnie wprowadzony do obrotu w innym
panstwie cztonkowskim Unii Europejskiej lub w panstwie cztonkowskim Europejskiego
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) — stronie umowy o Europejskim Obszarze
Gospodarczym oraz w Turcji, a jego wlasciwosci uzytkowe umozliwiajg spelnienie
podstawowych wymagan przez obiekty budowlane zaprojektowane i budowane w sposob
okreslony w przepisach techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej. Wraz z wyrobem budowlanym udostgpnianym na rynku krajowym dostarcza si¢
informacje o jego wlasciwosciach uzytkowych oznaczonych zgodnie z przepisami panstwa, w
ktorym wyréb budowlany zostat wprowadzony do obrotu, instrukcje stosowania, instrukcje
obstugi oraz informacje dotyczace zagrozenia dla zdrowia i1 bezpieczenstwa, jakie ten wyrob
stwarza podczas stosowania i uzytkowania.

Dodatkowo oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu,

kraju pochodzenia oraz daty produkcji (okresu przydatnosci do uzytkowania).

2.2. Stosowany material

W realizacji stolarki nalezy stosowac system, ktory posiada odpowiednie referencje

obiektowe i ktory jest w stanie podota¢ wymaganiom technicznym i jakosciowym.

W realizacji wyposazenia drzwi w akcesoria typu samozamykacze, dzwignie

antypatyczne, itp. nalezy stosowac system jednolity w catym obiekcie, ktory jest w stanie

podota¢ wymaganiom technicznym i jakosciowym.

Nalezy stosowac materiaty szczegétowo opisane Dokumentacji Projektowe;.

Uwaga:

- okucia, tzn. zamki, klamki, szyldy nalezy stosowac identyczne w catym obiekcie;

- nalezy stosowac¢ odboje w miejscach otwierania skrzydta na $ciang oraz
samozamykacze z blokada otwarcia.

W zwigzku z waga zastosowanego materiatu dla wnetrza wymagany jest taki dobor

materiatu, ktory bedzie odpowiadat koncepcji catosci.
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3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST.B-00 ,,Wymagania Ogolne” pkt 3.

3.2. Stosowany sprzet
Do wykonania Robot zwigzanych ze stolarka drzwiowa obiektowg nalezy stosowac:

- jedynie sprzet dopuszczony przez system;

badz inny sprzet zaakceptowany przez Przedstawiciela Zamawiajacego.

Catos¢ elementéw do wbudowania powinna zosta¢ sprefabrykowana w wytworni, w
takim stopniu aby na budowie zminimalizowa¢ docinanie, klejenie, itp. Tak wigc nalezy
uzywac jedynie wiertarek, imadet stolarskich, mechanicznych wkretarek oraz sprzetu
czyszczaceqo i zabezpieczajacego.

4. TRANSPORT
4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w ST.B-00 ,,Wymagania Ogolne” pkt 4.

4.2. Transport materialow
Wyroby nalezy przewozi¢ w opakowaniach fabrycznych, w sposob uniemozliwiajacy ich
porysowaniu, wgnieceniu, itp. Elementy uszkodzone podczas transportu nalezy wymienic.
Osobno nalezy przewozi¢ akcesoria jak klamki, samozamykacze, itp.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonywania Robot

Ogolne zasady wykonania Robét podano w ST.B-00 ,,Wymagania Ogolne” pkt 5.

Roboty realizowa¢ moze Wykonawca posiadajacy odpowiednie atesty, certyfikaty,
dopuszczenia, itp.

Wymiary otworow, wnek, uskokow dla stolarki drzwiowej nalezy, przed prefabrykacja,
sprawdzi¢ na budowie.

5.2. Zasady realizacji Robot

Zgodnie z zapisem w ST.B-00 pkt 2.1.5, a mowigcym, ze wykonczenie obiektu bedzie
poprzedzone wykonaniem fragmentow probnych dla kazdego =z materiatow
wykanczajacych, nalezy przedstawié¢ probne — modelowe drzwi. Drzwi modelowe nalezy
wyposazy¢ w komplet akcesoriow, w szczegolnosci zamki, klamki, itp.

Catos¢ bedzie podlegata ocenie i koncowej akceptacji.

W probie nalezy zawrzeé¢ wszystkie tzw. miejsca trudne, ktére wymagaja dodatkowych
akcesoriow 1 akceptacji detali, w szczegolnosci miejsca styku ze §ciang, miejsca styku
z innymi materiatami wykonczeniowymi.

5.3. Przygotowanie Robét

Przed przystapieniem do Robot nalezy doktadnie sprawdzi¢ kompletnos$¢ instalacji
doprowadzanych do drzwi, ich poprawno$¢ utozenia i prawidtowos¢ wyprowadzen.

Uwaga:

w celu uniknigcia zbyt duzych tolerancji w wymiarach osciezy nalezy wykonaé¢
,oscieza fatszywe”, ktore jako model beda stuzyty do wykanczania powierzchni scian z
otworami drzwiowymi.
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5.4. Montaz okien i drzwi

Prac¢ montazowe W catosci nalezy powierzy¢é brygadom fabrycznym wytworcy

stolarki. Catos¢ prac zwigzanych z montazem stolarki nalezy skoordynowaé z

pozostatymi pracami  wykonczeniowymi. Szczegélna uwage nalezy zwréci¢é na

odpowiedniag prefabrykacje oscieznic obejmujacych, tak aby byty one scisle dostosowane
do typow grubosci $cian.

Ponadto:

- nie dopuszcza si¢ montazu elementow drzwi przed zamknieciem budynku,
doprowadzeniem do niego ciepta oraz przed zakonczeniem prac, podczas ktorych powstaje
pyt;

- przed rozpoczeciem montazu pomieszczenia musza by¢ zupetnie suche, a prace
posadzkowe i tynkarskie zakonczone;

- przed, w czasie i po zakonczeniu montazu nalezy utrzymywacé stalg temperature o
warto$ci minimalnej 15° C i wilgotno$é w granicach 20% do 40%;

- nie wolno montowa¢ drzwi drewnianych zanim wilgotno$¢ elementéw murowanych i
betonowych nie zmniejszy sie do dopuszczalnego poziomu.

5.5. Wyposazenie okien i drzwi
Stolarke nalezy wyposazy¢ w akcesoria zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

Nie dopuszcza si¢ dodawania mechanizmow na budowie, stolarka w catosci winna zostac¢
oprzyrzadowane w wytworni.

Uwaga:

prace montazowe w cato$ci nalezy powierzy¢ brygadom fabrycznym wytworcy
stolarki.

5.6. Wykonanie oznaczen drzwi
Stolarka drzwiowa w catosci musi posiada¢ procz tabliczek znamionowych wytworcy i
tabliczek znamionowych dotyczacych bezpieczenstwa pozarowego, tabliczki z kolejnym
numerem drzwi. Tabliczki musza by¢ wykonane w sposob estetyczny, jednolity dla catego
obiektu, uzgodniony z Przedstawicielem Zamawiajacego.

5.7. Wykonanie zabezpieczen
Do czasu odbioru pomieszczen o0sadzong stolarke nalezy zabezpieczy¢é przed
zanieczyszczeniem oraz zabezpieczy¢ przed mechanicznym ich uszkodzeniem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci Robét

Ogolne zasady kontroli jakosci Robot podano w ST.B—-00 ,,Wymagania Ogolne” pkt 6.

6.2. Kontrola jakos$ci Robét zwigzanych ze stolarka
Sprawdzenie jakosci Robdt polega na sprawdzeniu ich zgodnosci z:

- Dokumentacja Projektowa i Dokumentacja Warsztatowa w zakresie kompletnosci
wykonanych Robét oraz zgodnosci z projektowanymi wymiarami i widokami $cian;
- wymaganiami podanymi w pkt 5 niniejszej Specyfikacji.
W czasie kontroli szczegolng uwagg nalezy zwrécic na:
- sposob przygotowania osciezy otworow do osadzenia stolarki;
- sposob przygotowania instalacji do oscieznic;
- ilos¢ 1 jakos¢ tacznikow mechanicznych zastosowanych do osadzenia stolarki;
- pewnos¢ zakotwienia tacznikow mechanicznych w murze poprzez przeprowadzenie
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proby wyrywania;
- stabilno$¢ zamontowania stolarki w murze;
- poprawnos¢ osadzenia i regulacji stolarki;
- poprawnos¢ dziatania skrzydta i wszystkich elementéw ruchomych;
- pionowo$¢ 0sadzenia stolarki;
- szczelnos¢ 1 estetyke wykonczenia potaczen stolarki z osciezami otworow —
stosowanie tasm wykonczeniowych;
- prawidlowos¢ umieszczenia tabliczek znamionowych.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiaru Robot jest 1 sztuka (1szt.) stolarki okiennej i drzwiowej.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady dotyczace odbioru Robot

Ogolne zasady dotyczace odbioru Robot podano w ST.B-00 ,,Wymagania Ogolne” pkt 8.

8.2. Koncowy odbioru Robot

Koncowy odbiér Robo6t winien nastagpi¢ po wykonaniu catosci Robdt dotyczacych
stolarki, tacznie z innymi oktadzinami i tacznie z wykonczeniem detali. Wykonanie Robot
nalezy zgtosi¢ do odbioru Przedstawicielowi Zamawiajacego. Odbiér moze nastgpi¢ po
przekazaniu kompletu $wiadectw dopuszczen, atestow, kart gwarancyjnych na produkt
oraz okucia, zamki, inne akcesoria.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
9.1. Ogolne zasady dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST.B-00 ,,Wymagania Ogoélne”
pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1szt. wykonania stolarki obejmuje:
- prace pomiarowe i Roboty przygotowawcze;
- transport materialow niezbgdnych do wykonania Robot;
- transport, sprawdzenie, uruchomienie i nalezyta konserwacja sprz¢tu mechanicznego;
- praca sprzetu mechanicznego;
- produkcja skrzydet i o$cieznic;
- montaz osprzetu skrzydet i oscieznic;
- montaz stolarki;
- uszczelnienia;
- 0sadzenie i regulacja drzwi;
- uzbrojenie i regulacja uzbrojenia drzwi;
- Wywoz opakowan;
- oczyszczenie catosci;
- certyfikowanie elementow;
- zabezpieczenie elementow poprzez ofoliowanie do czasu odbioru koncowego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1.  PN-EN 130:1998 Metody badan drzwi
2. PN-EN1529:2001  Skrzydta drzwiowe. Wysokosé, szeroko$é, grubosé
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grostokatnos’é._Klasy tolerancji o

: Iirzydla_l_drzwmwe. Ptaskos¢ ogolna 1 migjscowa. Klasy

olerancji

PN-EN Okucia budowlane. Zamknigcia awarane dowyjs¢ . .

179:1999/A1:2002  uruchamiane klamka lub ptytka naciskowa. Wymagania i
metody badan

PN-EN 1906:2003  Okucia budowlane. Klamki i gatki drzwiowe wraz z
tarczami. Wymagania i metody badan

PN-EN 1530:2001

PN-EN Okucia budowlane. Zawiasy jednoosiowe. Wymagania I
1935:2003/AC:2005 metody badan ) o T
PN-EN 12217:2005 Drzwi. Sity operacyjne. Wymagania i klasyfikacja

PN-EN 14600:2005  Drzwi, bramy i otwierane okna z wlasciwosciami
dotyczacymi odpornosci ogniowej i/lub dymoszczelnosci.
Wymagania i klasyfikacja

PN-EN 12600 :2004  szkto w budownictwie. Badanie wahadtem. Udarowa
metoda badania i klasyfikacji szkta ptaskiego
PZIHOI(E)N 12543-1/6  Szkto w budownictwie. Szkto warstwowe i bezpieczne

warstwowe

EI\(Ij—B-_1008S:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i
adania.

PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
PN:EN 1026:2001 Okna 1 drzwi. Przepuszczalno$¢ powietrza. Metoda
adania.

PN:EN 1027:2001 Okna i drzwi. Wodoszczelnos$¢. Metoda badania.
PN:B-50000 Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport.
EI\&-88/8-10085/A2 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i
adania.

PN-B-13079:1997 Szklo budowlane. Szyby zespolone.
PN- 75/B-94000 Okucia budowlane. Podzial.
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