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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Szczegdlowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru catosci Robot zwigzanych z wykonaniem termoizolacji obiektu
W czesciach nie zwigzanych z innymi Robotami.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja jest stosowana jako cze$¢ Dokumentow Kontraktowych i nalezy ja stosowaé w
zlecaniu i wykonaniu Robdét opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres Robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Szczegotowej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia Robot
zwigzanych z realizacja zewngtrznej ochrony termicznej obiektu i obejmuje nastepujace
elementow:

- izolacja termiczna $cian i stropu;

- izolacja termiczna istniejacej bramy,

- izolacja termiczna posadzek.

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz definicjami podanymi w ST.B-00 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace Robot

Ogo6lne wymagania dotyczace Robdt podano w ST.B-00 ,Wymagania Ogolne” pkt 1.5.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych Roboét oraz za ich zgodnos¢ z
Dokumentacja Projektows, Specyfikacjami i poleceniami Przedstawiciela Zamawiajacego.

1.6. Dokumentacja Projektowa szczegolowa
Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ Roboty zgodnie z Dokumentacja Projektowa oraz
zgodnie z poleceniami przekazanymi przez Przedstawiciela Zamawiajacego. W przypadku
zastosowania rozwigzan alternatywnych Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ rysunki
warsztatowe wraz z kartami katalogowymi proponowanych rozwigzan oraz zobowigzany jest
przesledzi¢ konsekwencje wprowadzanych zmian w catosci Dokumentacji Projektowej i
przewidzie¢ wprowadzenie ewentualnych dalszych korekt.
Wykonawca dostarcza niezbe¢dne atesty, dopuszczenia itp. dla stosowanych materiatow.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne warunki stosowania materialow

Warunki ogolne stosowania materiatow podano w ST B-00 "Wymagania Ogolne”, pkt. 2.
Wszystkie stosowane materiaty powinny miec¢:

1. Wyrdb budowlany objety normg zharmonizowang lub zgodny z wydang dla niego europejska
oceng techniczng, moze by¢ wprowadzony do obrotu lub udostgpniany na rynku krajowym
wylacznie zgodnie z rozporzadzeniem Nr 305/2011. Wzoér oznakowania CE okres$la zalacznik 11
do rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego 1 Rady (WE) Nr 765/2008 z dnia 9 lipca 2008 r.
ustanawiajacego wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru rynku odnoszace si¢ do warunkow
wprowadzania produktow do obrotu 1 uchylajagcego rozporzadzenie (EWG) nr 339/93 (Dz. Urz.
UE L 218 z 13.08.2008, str. 30). 10 art. 5 zmieniony przez art. 1 pkt 4 ustawy z dnia 25 czerwca
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2015 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych, ustawy — Prawo budowlane oraz ustawy o
zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny zgodnosci, ktory
wejdzie w zycie z dniem 1 stycznia 2016 1.

2. Wyrob budowlany nieobjety normg zharmonizowang, dla ktorej zakonczyl si¢ okres
koegzystencji, o ktorym mowa w art. 17 ust. 5 rozporzadzenia Nr 305/2011, i dla ktérego nie
zostala wydana europejska ocena techniczna, moze by¢ wprowadzony do obrotu lub
udostepniany na rynku krajowym, jezeli zostat oznakowany znakiem budowlanym, ktorego wzor
okresla zatgcznik nr 1 do ustawy.

3. Wyréb budowlany nieobjety zakresem przedmiotowym zharmonizowanych specyfikacji
technicznych, o ktéorych mowa w art. 2 pkt 10 rozporzadzenia Nr 305/2011, moze by¢
udostgpniany na rynku krajowym, jezeli zostal legalnie wprowadzony do obrotu w innym
panstwie czlonkowskim Unii Europejskiej lub w panstwie czlonkowskim Europejskiego
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) — stronie umowy o Europejskim Obszarze
Gospodarczym oraz w Turcji, a jego wlasciwosci uzytkowe umozliwiajg spelnienie
podstawowych wymagan przez obiekty budowlane zaprojektowane i budowane w sposob
okreslony w przepisach techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy techniczne;.
Wraz z wyrobem budowlanym udostepnianym na rynku krajowym dostarcza si¢ informacje o
jego wlasciwosciach uzytkowych oznaczonych zgodnie z przepisami panstwa, w ktorym wyrob
budowlany zostal wprowadzony do obrotu, instrukcje stosowania, instrukcje obstugi oraz
informacje dotyczace zagrozenia dla zdrowia i bezpieczenstwa, jakie ten wyrob stwarza podczas
stosowania i uzytkowania.

Dodatkowo oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje¢ producenta i typu wyrobu, Kraju
pochodzenia oraz daty produkcji (okresu przydatnosci do uzytkowania).

2.2. Stosowany material izolacyjny

Nalezy stosowac materiaty szczegotowo wymienione w Dokumentacji Projektowe;.
Szczegblowe rozwigzania pokazano w czesci rysunkowej Dokumentacji Projektowe;j.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST.B-00 ,,Wymagania Ogolne” pkt 3.

3.2. Stosowany sprzet

Do wykonania Robot zwigzanych z termoizolowaniem nalezy stosowac:

- jedynie sprzet dopuszczony przez producenta materiatow termoizolacyjnych — poziomice,
sznurki, packi stalowe, pedzle, szczotki, noze, itp.;

badz inny sprzet zaakceptowany przez Przedstawiciela Zamawiajacego.

4. TRANSPORT
4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST.B-00 ,,Wymagania Ogolne” pkt 4.

4.2. Transport elementéw do wbudowania

Materiaty bezwzglednie nalezy przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach fabrycznych, w

sposob okreslony przez producenta oraz w sposob uniemozliwiajacy ich zniszczenie.

Roztadunek materiatéw nalezy prowadzi¢ w sposob ostrozny przy uzyciu srodkow i sprzetu

zapewniajacych niezmienne wiasciwosci materiatow, gwarantujacych witasciwa jakosé Robot.
Strona3z6



SST.B-06 — Roboty termoizolacyjne.

Materiat winien znajdowac si¢ w opakowaniu fabrycznym do czasu jego wbudowania.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonywania Robot

Ogolne zasady wykonania Robét podano w ST.B-00 ,,Wymagania Ogolne” pkt 5.

5.2. Przygotowanie podloza

- sztywno$¢ podktadow: podkltady pod termoizolacje powinny by¢ trwale i
nieodksztalcalne;

- powierzchnie  podktadow  powinny by¢ rowne, czyste, 2z zakonczong i
wysezonowang warstwg hydroizolacji;

- termoizolacja winna zosta¢ odebrana przez Przedstawiciela Zamawiajacego wpisem do
Dziennika Budowy.

5.3. CzynnoSci wstepne
Ze wzgledu na szybkosé pokrywania powierzchni ptytami nalezy przygotowaé odpowiednio
szeroki front Roboét. Zaleca si¢ uktadanie termoizolacji w kilku, odpowiednio duzych etapach
Robot.

5.4. Wykonanie
- calo$¢ termoizolacji powinna by¢ uciaglona w sposéb wskazany w Dokumentacji
Projektowej, nie dopuszcza si¢ zadnych przerw lub pominig¢;
- nie dopuszcza si¢ mieszania systemow;
- nalezy stosowa¢ jedynie akcesoria i materialty pomocnicze systemowe lub wyraznie
wskazane przez producenta.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci Robét

Ogolne zasady kontroli jakosci Robot podano w ST.B-00 ,,Wymagania Ogolne” pkt 6.

6.2. Kontrola jakosci Robét budowlanych
Sprawdzenie jakosci Robdt polega na sprawdzeniu ich zgodnosci z:
- Dokumentacja Projektowa w zakresie kompletnosci wykonanych Robot;
- wymaganiami podanymi w pkt 5 niniejszej Specyfikacji
- sprawdzeniu ilo$ci zuzytych materiatow, w szczegolnosci mas — zuzycie powinno by¢
zgodne z instrukcja producenta.
Ze wzgledu na wage Robot termoizolacyjnych, prace powinny by¢ kontrolowane w sposob
ciagty. W czasie kontroli szczegolng uwage nalezy zwrocic na:
- poprawnos¢ przygotowanego podtoza pod warstwy izolacyjne;
- wysezonowanie podtoza,;
- szczelnos¢ potaczen izolacji;
- poprawnos$¢ wykonania miejsc trudnych, jak dylatacje, przejscia instalacyjne, potaczenia
réznych materiatow, itp.;
- zastosowane akcesoria;
- kompletnos¢;
- wlasciwe obsypanie wykopow;
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- wlasciwe zageszczenie gruntu.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiaru Robot jest 1 m kwadratowy (1m2) izolowanej ptaszczyzny.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogélne zasady dotyczace odbioru Robot

Ogolne zasady dotyczace odbioru Robot podano w ST.B-00 ,,Wymagania Ogolne” pkt 8.

8.2. Odbior Robaét ulegajacych zakryciu

Wszystkie Roboty nalezy traktowac¢ jako zanikajace. Ich odbior powinien zostaé wykonany
przed rozpoczeciem nastepnego etapu.

Odbiér Roboét termoizolacyjnych winien nastapi¢ przed ich zakryciem ziemig lub innymi
elementami finalnymi. Wykonanie Robo6t nalezy zgtosi¢ do odbioru Przedstawicielowi
Zamawiajacego, a ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem nalezy zapisa¢ w Dzienniku
Budowy.

8.3. Czesciowy odbior Robét

Odbiory Robét termoizolacyjnych winny nastepowaé¢ po wykonaniu kazdej warstwy izolacji
lub po kazdym komplecie czynnosci. Kazda izolacja przed wykonaniem kolejnej warstwy
musi podlega¢ odbiorowi czg¢sciowemu. Odbior czesciowy polega na:

- ocenie jakosci wykonanych warstw;

- ocenie jakosci wykonania miejsc trudnych;

- ocenie zuzycia materiatowego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogélne zasady dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST.B-00 ,Wymagania Ogolne”
pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1m2 wykonania izolacji obejmuje:
- prace pomiarowe i Roboty przygotowawcze;
- 0znakowanie Robot;
- transport materiatow niezbgdnych do wykonania Robot;
- transport, sprawdzenie, uruchomienie i nalezyta konserwacja sprz¢tu mechanicznego;
- praca sprzetu mechanicznego;
- przygotowanie i sprawdzenie podtoza;
- malowanie, naktadanie i klejenie izolatora;
- wykonanie izolacji przy przejsciach instalacyjnych;
- wykonanie welonu z geowtokniny;
- odpowiednio uwarstwione obsypanie scian i innych elementow izolowanych ze stabilizacja
gruntu;
- przygotowanie pod warstwy lub elementy wykonczenia.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-89/B-04620 Materiaty i wyroby termoizolacyjne. Terminologia i klasyfikacja
2. PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynkow. Wymagania i obliczenia
3. PN-EN 13172:2002 Wyroby do izolacji cieplnej. Ocena zgodnosci
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