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II. INSTALACJA WODOCIAGOWA
1. Wstep
1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem instalacji wodociggowe;.

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres roboét objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujaca wszystkie czynnosci umozliwiajace 1
majace na celu wykonanie instalacji wody zimnej, cieptej wody uzytkowej i cyrkulacji
cwu

1.4 Instalacja wodociagowa

Roboty obejmuja czynnosci umozliwiajgce 1 majace na celu wykonanie instalacji wodocig-
gowej w budynku i w zakres robot wchodza:

- montaz armatury

- podiaczenie do przyboréw

-proby szczelnosci instalacji wodociggowe;j

- usunigcie ewentualnych usterek

- malowanie instalacji wewnetrznej

1.5 Podstawowe okreslenia

Podstawowe okreslenia dotyczace sa zgodne z Polskimi Normami i Normami Branzo-
wymi Zjednoczenia Przedsigbiorstwa Instalacji Przemystowych “Instal” — Komisja
Koordynacji Branzowe;.

1.6 Ogolne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumen-
tacja projektowg 1 poleceniami projektanta.

2. Materialy dotyczgce instalacji wodociagowej
2.1. Materialy dotyczace instalacji wodociggowej

2.1.1. Rury PE dnl6

2.1.2. Zawory kulowe wg katalogu producenta wykonane zgodnie z normg PN-82/H-
82054.03 do wody goracej 1 zimnej, Srednice jw.

2.1.3.  Baterie jednoglowicowe umywalkowe i zlewozmywakowa stojace

2.1.4. Podgrzewacz cw. elektryczny V=10L



2.2. Odbior materialow na budowie

Wyzej wymienione materialy nalezy dostarczy¢ na budowe ze $wiadectwami jakosci 1
kartami gwarancyjnymi. Dostarczone materiaty na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod
wzgledem kompletnosci 1 zgodnosci z danymi technicznymi wytworcy. Przeprowadzi¢
ogledziny stanu materiatow (pekniecia, ubytki, zgniecenia).

2.3. Skladowanie materialow

Armature zawory i rury nalezy sktadowa¢ w zamykanym magazynie.
3. Sprzet
3.1. Sprzet do wykonania instalacji wodociggowej

Do wykonania instalacji wodociggowej uzywac:
- pity elektryczne do cigcia rur
- wiertarki

4. Transport

Przewiduje si¢ przewo6z armatury i przewodow dla catej instalacji od Producenta lub z her-
towni i magazyn6éw na plac budowy. Materialy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodka-
mi transportu, muszg by¢ zabezpieczone przed spadaniem lub przesuwaniem.

5. Wykonanie robot

Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmono-
gram robot uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich beda wykonywane roboty zwigza-
ne z wykonaniem instalacji wodociggowej w budynku.

5.1. Roboty przygotowawcze

Brak
5.2. Roboty montazowe instalacji wodociagowej

Wszystkie przewody wodne oraz piony hydrantowe nalezy uktada¢ z rur stalowych
ocynkowanych. Przejscia przewodow przez $ciany i stropy nalezy prowadzi¢ w tulejach
ochronnych. Zmiany kierunku prowadzenia przewodoéw wykonywaé wylacznie przy uzyciu
tacznikéw. Odlegltosci pomiedzy punktami mocowania rur:

¢ 15+20mm-—1,5m, ¢ 25+ 32 mm—2,0 m, ¢ 40 +50 — 3,0m

Armatura stosowana w instalacji powinna odpowiada¢ warunkom pracy, ci$nienie 0,6 MPa,

temperatura +5°C do +55°C. W najnizszych punktach instalacji nalezy zainstalowa¢ zawory

przelotowe z kurkiem spustowym. Zawory czerpalne nalezy montowa¢ 0,25 + 0,35 m. nad
przyborem.

5.3. Zabezpieczenie przed korozjg

Brak.



6. Kontrola jakosci i odbior robét

6.1. Instalacja wodociagowa

Przed przystapieniem i w trakcie wykonywania instalacji nalezy sprawdzi¢:
- jako$¢ materiatow i urzadzen uzytych do budowy instalacji
- zgodno$¢ montazu urzadzen i przewodoéw z projektem
- jako$¢ wybranych rob6t i ich zgodnosci z warunkami technicznymi
- kontrole jako$ci zastosowanych materiatow uszczelniajacych
- kontrole wykonania izolacji cieplnej
- szczelnosci instalacji
- usunigcie wszystkich usterek

6.2. Proby szczelnosci instalacji wodociagowej

8.

Instalacje wodociagowa nalezy podda¢ badaniom na szczelno$¢ na cisnienie 0,9 MPa,
instalacje uwaza si¢ za szczelnag, jezeli manometr w ciggu 20 minut nie wykazuje spadku
cis$nienia. Po przeprowadzeniu badan cisnieniowych calg sie¢ nalezy kilkakrotnie przeptu-
ka¢ czysta wodg az do stwierdzenia wyptywu nie zanieczyszczonego. Oddanie do uzytku
moze nastapi¢ po dezynfekcji oraz przeprowadzeniu bakteriologicznej proby wody. Z
przeprowadzonych préb szczelnosci instalacji wodociagowej nalezy spisaé protokot
stwierdzajacy spetnienie wymaganych warunkow.

. Obmiar robot

Obmiar robdt polega na okresleniu faktycznego zakresu robot oraz podanie rzeczywistych
lo$ci uzytych materialdow. Obmiar robdt obejmuje roboty objete umowa oraz ewentualne
dodatkowe 1 nieprzewidziane, ktoérych konieczno$¢ wykonania uzgodniona bedzie w

trakcie trwania robot, pomi¢dzy wykonawca, a Inspektorem nadzoru. Jednostka obmiarowa
dla urzadzen 1 szt. lub 1 komplet. Dla przewoddéw wodociaggowych 1 m, dla robo6t antykoro-
zyjnych 1 m*. Obmiaru robot dokonuje wykonawca, w sposob okre$lony w warunkach
kontraktu. Sporzadzony obmiar robot wykonawca uzgadnia z Inspektorem nadzoru w trybie
ustalonym w umowie. Wyniki obmiaru robot nalezy poréwnac z dokumentacja techniczno

— kosztorysowg, w celu okreslenia ewentualnych rozbieznosci w ilosciach robot.

Odbior robot

Odbioru roboét dokonuje zespot powotany przez Inwestora, z udziatem Inzyniera po catko-
witym zakonczeniu prac 1 dokonaniu prob 1 pomiaréw skutecznosci dzialania instalacji wo-
dociggowej z przytaczem w budynkach. Przyjecie robot moze nastgpi¢ tylko w przypadku
pozytywnego wyniku przeprowadzonych préb i pomiardw, jak rowniez wykonania prac
zgodnie z dokumentacjg projektowa 1 obowigzujagcymi normami oraz przepisami.

9.0. Podstawa platnoSci

Podstawe platnosci stanowi cena jednostkowa 1 mb rurociggu. Podstawg platnosci za
montaz armatury jest 1 szt. Podstawg ptatnosci za montaz urzadzen jest 1 kpl. Podstawg
ptatnos$ci za roboty antykorozyjne jest 1 m*. Ceny obejmuja” materiat, dow6z i montaz
zgodnie z dokumentacja techniczng.



10.0. Normy, katalogi i dokumenty zwiazane z opracowanie dokumentacji przetargowej
10.1. Katalogi
Katalogi armatury i zawordéw zaporowych kulowych

Katalogi wyrobow branzy instalacji sanitarnych
Katalogi sprz¢tu instalacyjno — sanitarnego

10.2. Normy
PN-76/88601/01 Uchwyty do rurociggéw pionowych i poziomych
PN-82/M.-82054.03 Wiasno$ci mechaniczne zaworow kulowych
PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu
PN-74/H-74200 Rury stalowe cynkowane
PN-77/H-05519 Proba szczelno$ci
PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne 1 wodociggowe. Wymagania w

projektowaniu
PN-78/B-12630 Wyroby sanitarne porcelanowe. Wymagania i badania
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III. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ
1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wy-

konania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem instalacji kanalizacji sanitarnej w
budynku szkoly podstawowe;j.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujaca wszystkie czynnosci umozliwiajace 1
majace na celu wykonanie instalacji kanalizacji. W zakres robot
wchodza:

1.4 Instalacja wodociagowa
Roboty obejmuja czynnosci umozliwiajgce 1 majace na celu wykonanie instalacji kanali-

zacji sanitarnej w budynku 1 w zakres robo6t wchodza:
- podiaczenie do przybordéw sanitarntch

1.5 Podstawowe okreSlenia

Podstawowe okreslenia dotyczace sg zgodne z Polskimi Normami i Normami Branzo-
wymi Zjednoczenia Przedsigbiorstwa Instalacji Przemystowych “Instal” — Komisja
Koordynacji Branzowe;j.

1.6 Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumen-
tacjg projektowa 1 poleceniami projektanta.

2. Materialy dotyczace instalacji sanitarnych
2.1. Materialy dotyczace instalacji kanalizacji

2.1.1. Ksztattki z rur PVC wg PN-81/C-8923, $rednice ¢50,
2.1.2. Rura kanalizacyjna z PCV wg PN-80/C-89205, PN-74C-89200 $rednice ¢50
2.1.3. Zlewy nierdzewne

2.2. Odbior materialow na budowie

Wyzej wymienione materialy nalezy dostarczy¢ na budowe ze swiadectwami jakosci i kar-
tami gwarancyjnymi. Dostarczone materiaty na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod
wzgledem kompletnosci 1 zgodnosci z danymi technicznymi wytworcy. Przeprowadzi¢
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ogledziny stanu materiatow (pekniecia, ubytki, zgniecenia).
2.3. Skladowanie materialow

Podtoze, na ktérym sktaduje si¢ rury, musi by¢ rowne, rura musi by¢ podparta na catej dtu-
gosci. Wysoko$¢ stosu nie moze przekracza¢ 1,0 m. Armaturg i urzadzenia nalezy sktado-
dowa¢ w zamykanych magazynach.

3. Sprzet
3.1. Sprzet do wykonania instalacji kanalizacji sanitarnej

Do wykonania instalacji kanalizacji uzywac:
- pily elektryczne tarczowe
- wiertarki

4. Transport

Przewiduje si¢ przew6z armatury i przewodoéw dla catej instalacji od Producenta lub z her-
towni 1 magazynow na plac budowy. Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi $rodka-
mi transportu, muszg by¢ zabezpieczone przed spadaniem lub przesuwaniem.

5. Wykonanie robot

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmono-
gram robot uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich beda wykonywane roboty zwigza-
ne z wykonaniem instalacji kanalizacji sanitarnej w budynku..

5.1. Roboty przygotowawcze instalacji kanalizacji

Brak.

5.2. Roboty montazowe instalacji kanalizacji
Przewody kanalizacyjne PVC kielichowe nalezy taczy¢ przy uzyciu uszczelki gumowej o
srednicy dostosowanej do zewnetrznej $rednicy rury. Podejscia do urzadzen z PCV taczy¢
metodg wciskowa. Pomiedzy przewodem a obejma nalezy stosowac¢ podkiadki elastyczne.
Obejmy powinny mocowaé rur¢ pod kielichem. Przybory i urzadzenia faczone z
urzadzeniami kanalizacyjnymi nalezy wyposazy¢ w indywidualne zamknigcia wodne

(syfony).

6. Kontrola jakosci i odbior roboét
6.1. Instalacja kanalizacji

- sprawdzenie jakos$ci urzadzen i materialow

- sprawdzenie zgodnos$ci wykonania instalacji z projektem

- sprawdzenie usuniecia wszystkich usterek

- sprawdzenie jakos$ci zastosowanych materiatdéw uszczelniajacych

- sprawdzenie szczelnosci podejs¢ kanalizacyjnych w czasie swobodnego przeptywu
przez nie wody

- sprawdzenie szczelnosci poziomow kanalizacyjnych
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- sprawdzenie spadkéw przewodow
- prawidtowos$¢ zainstalowania przyboréw sanitarnych

6.2. Proby szczelnosci instalacji kanalizacji
Brak.
7. Obmiar robot

Obmiar rob6t polega na okresleniu faktycznego zakresu robot oraz podanie rzeczywistych
losci uzytych materiatdéw. Obmiar rob6t obejmuje roboty objete umowa oraz ewentualne
dodatkowe 1 nieprzewidziane, ktorych konieczno$¢ wykonania uzgodniona bedzie w
trakcie trwania robot, pomigdzy wykonawca, a Inzynierem. Jednostka obmiarowa dla robot
ziemnych jest 1 m®, dla urzadzen 1 szt. lub 1 komplet. Dla przewoddw kanalizacyjnych
Imb. Obmiaru rob6t dokonuje wykonawca, w sposob okreslony w warunkach kontraktu.
Sporzadzony obmiar robdt wykonawca uzgadnia z Inzynierem w trybie ustalonym w
umowie. Wyniki obmiaru robot nalezy poréwnac¢ z dokumentacjg techniczno — koszto-
rysowa, w celu okreslenia ewentualnych rozbieznosci w ilo$ciach robot.

8. Odbior robot

Odbioru robdt dokonuje zespot powotany przez Inwestora, z udziatem Inspektora nadzoru
po catkowitym zakonczeniu prac i dokonaniu prob dziatania instalacji kanalizacji sanitar-
nej z przytaczem z budynku. Przyjecie robot moze nastapic¢ tylko w przypadku pozytyw-
nego wyniku przeprowadzonych prob i pomiardéw, jak réwniez wykonania prac zgodnie z
dokumentacjg projektowa i obowigzujagcymi normami oraz przepisami.

9. Podstawa platnosci

Podstawe ptatnosci stanowi cena jednostkowa 1 mb rur kanalizacyjnych.. Podstawg ptat-
no$ci za montaz urzadzen jest 1 szt. lub 1 kpl. Podstawe ptatnosci za roboty ziemne stanowi
cena 1 m’ robot ziemnych. Podstawg ptatno$ci za roboty antykorozyjne jest 1 m?. Ceny
obejmujg materiat, dowdz i montaz zgodnie z dokumentacja techniczna.

10. Normy, katalogi i dokumenty zwigzane z opracowanie dokumentacji przetargowej
10.1. Katalogi

Katalog wyroboéw branzy instalacji przemystowych i sanitarnych.

Katalog sprzetu instalcyjno — sanitarnego.

Rury, ksztaltki i1 sprzet kanalizacyjny katalog.

Katalog zaworow napowietrzajgco — odpowietrzagcych.

10.2. Normy

PN-76/88601/01
BN-69/8864-24
PN-92/B-10735
PN-92/B-10707

Uchwyty do rurociggéw pionowych i poziomych

Wsporniki d rur z blachy 1 stali ksztattowej

Przewody kanalizacyjne

Instalacje kanalizacyjne i wodociagowe. Wymagania w projektowaniu.

12



PN-81/C-89205
PN-78/B-12630
PN-81/C-89203
PN-74/C-89200

Rury z PCV

Wyroby sanitarne porcelanowe. Wymagania i badania.
Ksztattki z rur PVC.

Rury z PVC.
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0. Normy i katalogi zwiazane z opracowaniem dokumentacji przetargowej

10.1. Katalogi
10.2. Normy
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INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ
1. Wstep
1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem instalacji wentylacji mechanicznej

1.2 Zakres stosowania SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem instalacji wentylacji mechanicznej.

1.3 Zakres roboét objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i
Majace na celu wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej w budynku. W zakres robot
wchodza:

- montaz wywiewow dachowych

- montaz przewodéw wentylacyjnych z uzbrojeniem

- montaz central wentylacyjnych

- montaz destryfikatorow

1.4 Podstawowe okreslenia

Podstawa okreslenia dotyczace instalacji s zgodne z normami branzowymi Zjednoczenia
Przedsigbiorstwa Instalacji Przemystowych “INSTAL” — komisja koordynacji branzowe;.

1.5 Ogolne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumen-
tacjg projektowa 1 poleceniami projektanta.

2. Materialy
2.1. Materialy dotyczace instalacji wentylacji

Centrale wentylacyjne nawiewo wywiewne wg opisu
Kanaty i ksztattki wentylacyjne typu spiro

Czerpnie $cienne

Wyrzutnie dachowe

Anemostaty nawiewne i wywiewne

Destryfikatory

2.2. Odbior materialow na budowie
Wyzej wymienione materialy nalezy dostarczy¢ na budowe ze swiadectwami jakosci 1
kartami gwarancyjnymi. Dostarczone materiaty na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod

wzgledem kompletnos$ci i zgodnosci z danymi technicznymi wytworcy. Przeprowadzi¢
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ogledziny stanu materiatow (pekniecia, ubytki, zgniecenia).
2.3. Skladowanie materialow

Kanaly z osprzgtem, centrale wentylacyjne nalezy sktadowa¢ w zamykanym magazynie.
3. Sprzet
3.1. Sprzet do wykonania instalacji wentylacji

Do wykonania instalacji wentylacji nalezy uzywac¢ narzedzi:
- szlifierki katowe
- wiertarki zwykle 1 udarowe
- wkretarki
- poziomica
- rusztowania przesuwane lekkie

4. Transport

Przewiduje si¢ przew6z urzadzen dla wszystkich instalacji od producenta na plac budowy.
Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu rozmieszczone réwno-
miernie na calej powierzchni tadunkowej 1 zabezpieczone przed spadaniem lub przesuwa-
niem.

5. Wykonanie robot
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmo-
nogram robdt uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich beda wykonane roboty zwigzane
z wykonaniem instalacji wentylacji w budynkach.
5.1. Roboty przygotowawcze
Do wykonania instalacja wentylacji nalezy wykonac:
- wykucie otworow dla czerpni $ciennej i kanatlow wentylacyjnych
- wWyznaczenie miejsca a montaz central wentylacyjnych
- wyznaczenie trasy prowadzenia przewodow wentylacyjnych
5.2. Roboty montazowe instalacji wentylacji
Kanaty wentylacyjne powinny by¢ szczelne, do uszczelniania potaczen kotnierzowych
stosowac uszczelki z gumy migkkiej lub mikroporowatej. Centrale wentylacyjne nalezy
montowac zgodnie z warunkami technicznymi producenta. Wentylatory dachowe montowac
zgodnie z zaleceniami producenta.

5.3. Zabezpieczenia przed korozja

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanejnie wymagaja zabezpieczen przed
korozja.

5.4. Zabezpieczenie termiczne i akustyczne
Brak.
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6. Kontrola jakoSci i odbior robét
6.1. Kontrola techniczna

Przed przystapieniem i w trakcie wykonywania instalacji wentylacji nalezy sprawdzi¢:
- jako$ci materialow i urzadzen i w przypadku stwierdzenia uszkodzen wymieni¢ na
na nowe lub bez wad
- wytyczenie tras przebiegu kanalow nawiewnych i wywiewnych
- konstrukeji wsporczych pod centrale wentylacyjne 1 ich montazu
- sprawdzenie zgodnos$ci wykonania instalacji z projektem
- sprawdzenie usuni¢cia ewentualnych wad
- sprawdzenie dzialania i wyregulowania instalacji wentylacji

6.2. Proby szczelnoSci

W czasie probnego ruchu urzadzen nalezy dokona¢ regulacji oraz pomiaré6w nawiewanego i
wywiewanego powietrza.

7. Obmiar robot

Obmiar robdt polega na okresleniu faktycznego zakresu robot, oraz podanie rzeczywistych
ilodci zuzytych materialdow. Obmiar robdt obejmuje roboty objete umowa oraz ewentualne
dodatkowe 1 nieprzewidziane, ktérych konieczno$¢ wykonania uzgodniona bedzie w trakcie
trwania rob6t, pomigdzy wykonawcg a inspektorem nadzoru i1 biurem projektowym.
Jednostkg obmiarowg dla instalacji wentylacji jest: dla urzadzen 1 szt. , dla kanatow wenty-
lacyjnych — m2 blachy, dla izolacji- m2 izolacji i ptaszcza. Obmiaru robot dokonuje wyko-
nawca w sposob okreslony w warunkach kontraktu. Sporzadzony obmiar robot wykonawca
uzgadnia z inspektorem nadzoru w trybie ustalonym w umowie. Wyniki obmiaru robot na-
lezy porowna¢ z dokumentacja techniczno — kosztorysowa, w celu okreslenia ewentualnych
rozbieznosci 1 ilosci robot.

8. Odbior robot

Odbioru robdt dokonuje zespdt powotany przez Inwestora, z udziatem Inspektora Nadzoru
po catkowitym zakonczeniu prac i dokonaniu prob i pomiardéw skutecznosci dziatania ins-
talacji wentylacji w budynku. Przyjecie robot moze nastapi¢ tylko w przypadku pozytyw-
nego wyniku przeprowadzonych prob i pomiardw, jak rowniez wykonania prac zgodnie z
dokumentacja projektowa i obowigzujagcymi normami oraz przepisami.

9. Podstawa platnosci

Podstawe ptatnosci stanowi cena jednostkowa 1 m2 blachy ocynkowane;j. Podstawg ptat-
no$ci za montaz armatury jest 1 szt. Podstawg ptatno$ci za montaz urzadzen jest 1 kpl.
Ceny obejmuja materiat, dow6z i montaz zgodnie z dokumentacja techniczng.

10. Normy, katalogi i dokumenty zwigzane z opracowaniem dokumentacji przetargowej
10.1. Katalogi

Katalogi i karty katalogowe urzadzen wentylacyjnych, dysz, kratek nawiewnych, wywie-
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wnych, kontaktowych i klap p.poz.

10.2. Normy

PN-83/B-03430  Wentylacja w budynkach mieszkalnych 1 uzytecznos$ci publicznej
wymagania.

PN-83/B-03430/Az3 jw.— zmiany (luty 2002 r)

PN-79/B-10440  Wentylacja mechaniczna. Urzadzenia wentylacyjne. Wymagania i

badania przy odbiorze

PN-B-76001:1996 Wymogi szczelnosci kanalow wentylacyjnych

PN-B-76002:1996 Wymogi potaczen przewodow i ksztattek wentylacyjnych

BN-70/8865-04  Kanaly i ksztattki wentylacyjne

BN-70/8865-05  Kanaly 1 ksztattki wentylacyjne

BN-69/8864-24  Wsporniki i uchwyty do kanatow wentylacyjnych
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