Opis przedmiotu zamdwienia w zakresie branzy sanitarne;j:

Zapisy do SST Sanitarne — Hala Hubera

1.
2.
3.

No o

Centrala ma byc¢ obstugiwana od dotu — sterowana z panelu nasciennego.
Nalezy zamontowac przepustnice regulacyjne przed kazdym wylotem
Destryfikatory — wymagania:

- wydatek: 3800m3/h

- ci$nienie akustyczne 43dB

- minimum dwa bieqgi

- wysokos¢ montazu 7,5m

- sterowanie sterownikiem nasciennym z mozliwoscig ustawienia na
termostacie automatycznego zatgczania w momencie wzrostu temperatury
otaczajgcej destryfikator powyzej ustawionej.

Nagrzewnice elektryczne — wymagania:

- wydajnos¢ 6150m3/h

- ilos¢ biegow — minimum 2

- wysokos¢ montazu 3,5-4m

Cisnienie akustyczne na najwyzszym biegu — 55,6dB

Przewody sprezonego powietrza; miedziane SF-Cu srednicy d=15mm
Wszystkie potgczenia instalacji sprezonego powietrza wykonac lutem twardym
Na zakonczeniu przewodoéw zamontowa¢ odpowiednie do instalacji zawory
kulowe

Sprezarka powietrza- wymagania:

- Srubowa, bezolejowa ze zintegrowanym osuszaczem zigbniczym,

- pojemnosc¢ zbiornika 200dm3

- ciSnienie maksymalne 0,8 MPa

- instalacja ma by¢ wyposazona w dwustopniowy ukfad filtracyjny

- automatyczny system regulacji pracy



