CA - pom. P.24
- pom. labolatorium

Centrala alarmowa 512 wyjs¢

z zintegrowanym dialerem
telefonicznym

Obudowa uniwersalna z polistyrenu
Wyposazenie:

- centrala
- - akumulator CSB 17 Ah/12V
zasllanie .
230V AG - zasilacz

obw. RN.O7 | - modut komunikacyjny TCP/IP

G'0X8 AQLA
G'0Xg AdLA
G'0XZXZ ASMLA
G'0Xg AdLA

Il
CR1.1 S1

CR1.5

LEGENDA:

- manipulator LCD z czytnikiem kart

- czujnik magnetyczny (kontaktron)
=C— - czujnik ruchu

S - sygnalizator optyczno-dzwiekowy

Temat opracowania, nazwa obiektu

PROJEKT WYKONAWCZY REMONTU - BUDYNEK "ZELBETU"
(WILiS$ A), ul. Gabriela Narutowicza 11/12, Gdansk

Inwestor:

Politechnika Gdanska
ul. Gabriela Narutowicza 11/12, 80-233 Gdansk

MR

Pracownia Projektowa Marta Rogalska
Al Grunwaldzka 480/31, 80-309 Gdarisk
tel. 58 55 22 109, kom. 603 341 380

Faza opracowania Branza Data

PROJEKT WYKONAWCZY ELEKTRYCZNA 08.2017
Projektowat: Uprawnienia Podpis

inz. Jan Mankus 219/Gd/2002

Opracowanie: Uprawnienia

inz. Mariusz Berent

Przedmiot rysunku Skala Nrrys.

Schemat blokowy alarmu
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