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IZBA ARCHITEKTOW

L RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE]

POMORSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Architektow
Targ Weglowy 27, 80-836 Gdarsk
Gdarisk. 4 czerwea 2005r

Nr ewid. uprawnienn PO/KK/097/05

DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 ust. 2, art. 13 ust.1 pkt 1 art.14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -
Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016; zmiany: Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr
92, poz. 881, Nr 93, poz. 888 i Nr 96, poz. 959); art. 111 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o
samorzadach zawodowych architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42;
zmiany: Dz. U. 2 2002 r. Nr 23, poz. 221, Nr 153, poz. 1271 i Nr 240, poz. 2052; z 2003 r. Nr 124, poz. 1152 i Nr
190, poz. 1864; oraz z 2004 r. Nr 141, poz. 1492); oraz art. 104 1 107 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. -
Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071; zmiany: Dz. U. z
2001 r. Nr 49, poz. 50; z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387: z 2003 r. Nr 130, poz.
1188 i Nr 170 poz. 1660; oraz z 2004 r. Nr 162, poz. 1692),

stwierdza sig, ze

Pan mgr inz. architekt Andrzej Totkin

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowa
i nadaje si¢ Mu
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja ninigjsza jako uwzgledniajaca w catosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji niniejszej przystuguje Panu odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektéw za posrednictwem

okregowej komisji kwalifikacyjnej, ktora wydala decyzje. Odwotanie wnosi si¢ w terminie 14 dni od dnia doreczenia niniejszej
decyzji.

Przewodniczacy ~ Czlonek Zespolu Czionek Zespolu ~ Czlonek Zespolu  Sekretarz Zespotu

Zespolu / /,.
5 / — p g N
¢/ (g - 4.9 . ANy
P o %24; Cid. s A Swuds,
Konrad Plawiniski Elzbieta Antoni Wolariski _~mec. Renata Aleksandra
§ ; o
Zdunkowska - | ‘Tracz Sliwecka
Mréz i

Otrzymuja; &/
1. Strona (wnioskodawca): mgrinz. arch. Andrzej Tolkin, 80-302 Gdarisk, GlogaWwska 2
2. Minister Infrastruktury.
3. Gdy decyzja stanie si¢ ostateczna:

1) Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru 0sob posiadajacych uprawnienia budowlane,

2) Rada Pomorskiej Okregowe] Izby Architektow.
4. aa

80-836 Gdansk, ul. Targ Weglowy 27. Tel.. (0-58) 300 06 56. Fax: (0-58) 305 27 20. E-mail: pomorska@iarp.pl Http://www .pomorska.iarp.pl
Regon: 017466395 - 00028 Konto: PKO BP SA IO/ Gdansk Nr 24 1020 1811 0000 0202 0015 3205
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1ZBA AR CHI TEKTOW
| RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektéow)

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Andrzej Totkin
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr PO/KK/097/05,

jest wpisany na liste cztonkéw Pomorskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: PO-0829.

Cztonek czynny od: 02-08-2005 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 26-05-2017 r. Gdansk.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-10-2017 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Ryszard Comber, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

P0O-0829-7353-FEY4-59A8-C888

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajgc nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.
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Oswiadczenie projektanta oraz sprawdzaj gcego o sporz gdzeniu projektu
budowlanego zgodnie z obowi gzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej

Ja nizej podpisany, po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. ,Prawo
budowlane” (Dz.U. 2016 nr 0 poz. 290), zgodnie z art. 20 ust. 4 pkt. 2 tej ustawy

oswiadczam, ze

Projekt wykonawczy remontu pomieszcze A w budynku , Zelbetu” (WILi $-A) Politechniki
Gdanskiej przy ul. G. Narutowicza 11/12 w Gda nsku

zostat opracowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.
Zawartos$¢ projektu budowlanego spetnia wymagania Rozporzgadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 27 kwietnia 2012 r. z sprawie zakresu i formy dokumentacji projektowej, a dokumentacja
projektowa jest kompletna z punktu widzenia celu jakiemu ma stuzyé.

Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu nieprawdy zgodnie

z art. 233 Kodeksu Karnego, potwierdzam wtasnorecznym podpisem prawdziwos¢ ztozonego
odwiadczenia.

Projektant:
Mgr inz. arch. Andrzej Tolkin, upr. nr PO/KK/097/05
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DANE INWESTYCJI
Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest: ] .
~Projekt wykonawczy remontu pomieszczen w budynku ,Zelbetu” (WILiS-A) Politechniki Gdanskiej
przy ul. G. Narutowicza 11/12 w Gdansku”

W zakresie remontu — zgodnie z zakresem umowy i wytycznymi Inwestora - znajdujg sie:

W zakresie remontu — zgodnie z zakresem umowy i wytycznymi Inwestora — znajdujg sie:

a. laboratorium: czyszczenia posadzek wraz z uzupelieniem ubytkéw, malowanie /
renowacja $cian, malowanie stropu, dzwigaréw dachowych, renowacja i wymiana stolarki okiennej i
drzwiowej (na podstawie dokumentacji budowlanej, dla ktérej uzyskano pozwolenie na budowe),
wymiana zlewozmywakéw bez przebudowy instalacji wod-kan, wymiana instalacji elektrycznych (w
tym oswietlenia / zasilania urzgdzen),

b. warsztatu: wykonanie nowej posadzki, ocieplenie pomieszczenia od wewnatrz ptytami
klimatycznymi, malowanie $cian, stropu, wykonanie wentylacji mechanicznej z dostosowaniem do
nowych potrzeb, wymiana instalacji elektrycznych (w tym oswietlenia / zasilania urzadzen),
wymiana stolarki okiennej i drzwiowej (na podstawie dokumentacji budowlanej, dla ktérej uzyskano
pozwolenie na budowe), montaz wewnetrznej bramy stalowej ,cieptej” lub zastosowanie innego
rozwigzania docieplajgcego istniejgce wrota

C. magazynku podrecznego: malowanie $cian i stropu, wymiana instalacji elektrycznych,
wyposazenie pomieszczenia, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej (na podstawie dokumentaciji
budowlanej, dla ktérej uzyskano pozwolenie na budowe)

Niniejsza przebudowa nie wplywa na istotne parametry budynku (powierzchnia catkowita,
wysokos¢, kubatura) i nie wymaga zmiany sposobu uzytkowania obiektu.

Zakres rob6t ogranicza sie do wnetrza oraz elewacji budynku i nie ma wplywu na
zagospodarowanie terenu.

Obszar oddziatywania inwestycji ogranicza sie do terenu nalezacego do Inwestora i nie bedzie
naruszat interesu oséb postronnych.

Adres inwestyciji:

Ul. Gabriela Narutowicza 11/12

80-233 Gdansk

Dziatka nr ewid. 403, obreb 055, jednostka ewidencyjna 226101_1 M. Gdansk

Podstaw e opracowania stanowi:

1) Zlecenie Inwestora,;

2) Inwentaryzacja obiektéw i terenu;

3) Wizja lokalna;

4) Obowigzujgce normy i przepisy budowlane.

5) Obowigzujgce pozwolenie na budowe nr WUIA.1.6740.1348-1.2016.2-MK.208225 z dnia
12.08.2016 roku

Inwestor

Politechnika Gdanska
Ul. Gabriela Narutowicza 11/12
80-233 Gdansk

Jednostka projektowa

Pracownia Projektowa Marta Rogalska
Al. Grunwaldzka 480/31
80-309 Gdansk
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
1. Opis stanu istniej gcego

1.1. Lokalizacja

Objety opracowaniem budynek znajduje sie na terenie kampusu Politechniki Gdanskiej, jest
zlokalizowany na dzialce o numerze 403, obreb 055, w sgsiedztwie budynkéw o podobnym
przeznaczeniu.

1.2. Funkcja budynkoéw

Budynek petni funkcje oswiatowg. Mieszczg sie w nim laboratoria, warsztaty, pomieszczenia
dydaktyczne.

1.3. Charakterystyka obiektow:

Korpus budynku wraz z halg mieszczgcg pomieszczenia objete opracowaniem wybudowano
na poczatku XX wieku (ok. 1905 roku). Skrzydto boczne jest pozniejsze. Rzut budynku
ksztattem przypomina litere ,L".

Budynek posiada trzy kondygnacje nadziemne uzytkowe, poddasze nieuzytkowe oraz jedng
kondygnacje podziemng mieszczgcg laboratoria.

Fundament na tawach zelbetowych. Konstrukcja tradycyjna, $ciany zewnetrzne i
wewnetrzne konstrukcyjne murowane z cegly ceramicznej. Dach wielospadowy kryty
dachowka ceramiczng, wiezba drewniana.

Schody wewnetrzne drewniane i stalowe.

Istniejgca stolarka okienna pochodzi z ré6znych okreséw i nie jest ujednolicona.

W obrebie bryty hali Hubera wszystkie okna wykonane sg z cienkich profili teowych, szklone
pojedynczo szkiem ptaskim barwy biatej, szyby mocowane na kit. Wiekszos$¢ przeszklen
stala, jedynie w dwoch oknach od strony potudniowo-zachodniej uchylne kwaterki. Stan
zachowania — przecietny. Czes¢ profili jest w niewielkim stopniu wyboczona, pojawiajg sie
ogniska korozji, kit jest spekany i wykruszony. Pojedyncze szyby z peknieciami.

W przybudéwce wszystkie okna sg konstrukcji drewnianej skrzynkowej, szklone szktem
ptaskim barwy biatej. Okno w magazynie (elewacja potudniowo — wschodnia) podziaty
historyczne, pozostate okna wspotczesne. Wszystkie okna rozwierane. Stan zachowania —
dobry.

Istniejgca stolarka drzwiowa (bramy) réwniez nie jest jednolita.

W elewacji hali Hubera znajduje sie brama o konstrukcji stalowej, z naswietlem o profilach
analogicznych jak stolarka okienna, szklonym szkiem ptaskim barwy biatej. Stan
zachowania — dobry. Brama wymaga zabezpieczenia przeciwkorozyjnego, renowacji i
regulacji zawiasow.

W elewacji przybudéwki znajduje sie brama drewniana, z naswietlem o konstrukcji
drewnianej, szklonym szkiem ptaskim barwy biatej. Stan zachowania — dobry.

1.4. Dokumentacja fotograficzna:

Fot. 1 — Naroznik potudniowy przybudowki, brama drewniana
Fot. 2 — Elewacja potudniowa przybudowki, okna drewniane

PROJEKT WYKONAWCZY 8
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Fot. 3 — Elewacja potudniowo — wschodnia hali Hubera, stolarka stalowa
Fot. 4 — Detal stolarki stalowej
Fot. 5 — Elewacja potudniowo — zachodnia hali Hubera, stolarka stalowa
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2. Zakres przebudowy

2.1. Ogélny zakres przebudowy

W ramach planowanych robét budowlanych zaklada sie remont hali (pom. 24) wraz z
demontazem istniejgcych urzadzeh i montazem nowych — zgodnie z planami
inwestycyjnymi Wydziatu Mechanicznego.

Dostawa urzagdzeh znajduje sie poza zakresem niniejszej inwestycji, demontaz oraz
przeniesienie urzgdzen istniejgcych oraz montaz urzgdzen nowych nalezy uzgodni¢ z
Zamawiajgcym i wykonac zgodnie z wytycznymi producenta / dostawcy.

Zgodnie z wytycznymi Zamawiajacego do posadowienia nowych urzgdzeh nie jest
wymagane wzmocnienie posadzki ani wykonanie dylatacji p6l pod planowany sprzet. W
przypadku, gdyby taka koniecznosé wynikta w trakcie rob6t nalezy uzgodnié¢ jej zakres (w

PROJEKT WYKONAWCZY 11
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tym parametry ewentualnych wzmocnien) z Zamawiajgcym oraz dostawcg / producentem
urzadzen.

Poza obszarem hali gtéwnej remont obejmowaé bedzie przylegajace do niej pomieszczenia
nr 24a i 24b, przy czym w pomieszczeniu 24a zaklada sie wylgcznie odswiezenie
istniejgcych powtok malarskich i wymiane wyposazenia (regaty), a w pomieszczeniu 24b
przystosowanie na potrzeby warsztatu do zaje¢ ze studentami (w tym wykonanie nowej
posadzki przemystowej, docieplenie pomieszczenia od wewnatrz ptytami klimatycznymi
wigcznie ze stropem, wykonanie ogrzewania oraz wentylacji odpowiedniej dla prowadzenia
zaje¢ dla maksimum 10 oséb — 7 stanowisk warsztatowych).

We wszystkich pomieszczeniach objetych zakresem planuje sie renowacje lub wymiane
stolarki okiennej i drzwiowej — zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie budowlanym,
na ktoéry uzyskano pozwolenie nr WUIA.1.6740.1348-1.2016.2-MK.208225 z dnia
12.08.2016 roku.

Uwaga! Projekt instalacji teletechnicznych (ochrona pozarowa budynku, w tym takze
oprawy oswietleniowe awaryjne / kontrola dostepu) nie stanowi przedmiotu niniejszego
opracowania. W/w instalacje winny by¢ zrealizowane jako integralna catosé¢, zgodnie z
zakresem objetym przytoczonym powyzej projektem budowlanym i uzgodnionym przez
rzeczoznawce ds. ochrony przeciwpozarowej.

Zakres planowanych robét budowlanych nie zmienia kategorii pozarowej budynku /
istniejgcego podziatu na strefy pozarowe.

Zakres projektu nie bedzie wymagal aktualizacji instrukcji bezpieczehstwa pozarowego
obiektu. Aktualizacja winna zosta¢ wykonana zgodnie z wytycznymi wczeshiejszego
projektu budowlanego.

Zakres opracowanie nie wymaga zmiany projektu zagospodarowania terenu, gabarytow
zewnetrznych i kubatury obiektéw, nie wymaga wiec odniesienia do Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego lub Decyzji o Warunkach Zabudowy.

2.2. Szczego6lowy zakres rob6t budowlanych

W zakres remontu pomieszczenia 24 (hala gtéwna) wchodza:

- renowacja i szklenie stolarki okiennej — okna stalowe szklone pojedynczo;

- wykonanie od wewnatrz dodatkowych okien ,cieptych” na profilach aluminiowych lub
stalowych (docieplenie laboratorium)

- wymiana stolarki okiennej drewnianej na nowoprojektowana;

- renowacja istniejgcej bramy stalowej wraz z naswietlem (konstrukcja naswietla stalowa,
szklenie szkliem pojedynczym);

- wykonanie nowej bramy stalowej na wzOr istniejacej wraz z renowacjg istniejgcego
naswietla;

- wykonanie od wewnagtrz dodatkowych bram ,cieptych” stalowych wraz z naswietlami
(docieplenie laboratorium i warsztatu)

- wymiana stolarki wewnetrznej (drzwi drewniane i stalowe);

- remont kanatéw technicznych (odpylenie, oczyszczenie, uzupetnienie ubytkéw oraz
malowanie $cian i dna kanatéw, wykonanie konstrukcji wsporczej (kgtownik stalowy) pod
montaz pokrywy kanatéw, montaz pokrywy kanatdw wykonanej z blachy stalowej
profilowanej;

- oczyszczenie posadzki (wraz z uzupetnieniem ewentualnych ubytkéw w fugach);

- uzupetnienie posadzki zgodnie z wzorem istniejgcej po demontazu wskazanych przez
Inwestora stanowisk laboratoryjnych

PROJEKT WYKONAWCZY 12
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- malowanie $cian wraz z uzupetnieniem ewentualnych ubytkéw w spoinach;

- oczyszczenie, zabezpieczenie antykorozyjne i malowanie konstrukcji dzwigarow
dachowych stalowych;

- oczyszczenie, impregnacja i malowanie poszycia dachu (deski drewniane) od strony
wnetrza pomieszczenia;

- wymiana instalacji elektrycznej (instalacja gniazdowa 230V, brak szczegdlnych wymagan
dla planowanych urzadzen);

- wymiana opraw oswietleniowych;

- malowanie grzejnikow, podokiennikdw, suwnicy;

Uwaga! W dokumentacji zaproponowane zostaty rozwigzania wariantowe dla stolarki
okiennej i bramnej. Wersja podstawowa jest zgodna z dokumentacjg budowlang, ktéra
uzyskatla pozwolenia na budowe (uzupelniona o okna wewnetrzne aluminiowe
docieplajace), wersja ,A” zostata przedstawiona do zaopiniowania Wojewodzkiemu
Konserwatorowi Zabytkow w Gdansku.

W ramach remontu nie przewiduje sie wyburzen, z wyjgtkiem wyburzenia istniejgcych
fundamentéw pod likwidowane urzgdzenia w hali Hubera oraz wykonanie otworu
nawiewnego w scianie pomiedzy halg a magazynem (w polu powyzej drzwi).

Proponowane rozwigzania materialowe zostaly pokazane szczegbtowo w czesci
rysunkowe;.

2.2.1. Stolarka okienna i drzwiowa

Stolarka okienna stalowa w wersji podstawowej projektu jest przeznaczona do renowacji i
zachowania.

Po ostroznym demontazu istniejgcego szklenia nalezy starannie oczysci¢ istniejgce profile
stalowe z warstw farby i kitu (ze wzgledu na wiek i niewielki przekréj profili wykluczone jest
piaskowanie, nalezy uzy¢ papieru $ciernego lub szczotki drucianej), nastepnie ocenic ich
stan techniczny, w tym zakres ognisk korozji oraz ewentualnych odksztatcen - pod katem
mozliwosci prawidtowego ponownego oszklenia oraz statecznosci konstrukcji ramy. W
przypadku, jesli stan techniczny ram okaze sie zadowalajgcy przystgpi¢ do renowac;ji.

Przed malowaniem stosowa¢ podkiad antykorozyjny (np. na bazie zywic alkidowych, przy
czym podkiad nalezy dobra¢ zaleznie od stopnia korozji), po wyschnieciu malowac¢ farbami
przeznaczonymi do stali, stanowigcymi rozwigzanie systemowe, kompatybilne z
podkiadem. Dopuszczalne jest zastosowanie farby typu ,2 w 1", w uzgodnieniu z
Zamawiajgcym. Przyjg¢ srodowisko korozji na poziomie nie gorszym niz C3.

Kolorystyka ramy — posrednia szaros¢ (RAL 7037 Steel Grey).

Szkli¢ pojedynczo, szkiem biatym float gr. 4 mm. Do mocowania szyb uzywaé Kkitu
szklarskiego w kolorze naturalnym, z mozliwoscig malowania. Po wyschnieciu malowa¢ na
kolor zblizony do barwy ramy okiennej. Na zyczenie Inwestora dopuszczalna zamiana na
silikon — pod warunkiem uzgodnienia z Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkéw w
Gdansku.

W przypadku, gdyby stan techniczny istniejagcych ram okiennych okazat sie
niezadowalajgcy nalezy odtworzy¢ stolarke — dotyczy catosci zakresu: materiatu, przekroju
profili, podziatdw. Zamiar wymiany stolarki stalowej na nowg nalezy uzgodni¢ z
Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkow w Gdansku.

Sposéb postepowania opisany powyzej dotyczy zaréwno stolarki okiennej zewnetrznej jak i
wewnetrznej (pomiedzy halg gtdéwng a warsztatem).

Z uwagi na plany inwestycyjne uzytkownika budynku konieczne staje sie poprawienie
parametrow izolacyjnosci termicznej obiektu. W zwigzku z tym projektuje sie dodatkowe
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okna docieplajgce na profilach aluminiowych, otwieralne — w taki sposéb, aby zapewni¢
swobodny dostep do wewnetrznej ptaszczyzny okien historycznych. Wspdtczynnik
przenikalnosci cieplnej dla okien wewnetrznych nie gorszy niz 1,1 W/m2*K, okna
jednokomorowe. Kolorystyka zgodna z kolorystykg okien stalowych.

Stolarka okienna drewniana jest przeznaczona do wymiany.

Istniejgce okna drewniane nalezy zdemontowaé. Nowe okna wykonac¢ jako drewniane,
zespolone, o wspéiczynniku przenikalnosci cieplnej nie gorszym niz 1,1 W/m2*K. W
przypadku okna magazynu zachowac przekroje profili, podziaty zblizone do istniejgcych. W
przypadku okien warsztatu dostosowac¢ przekroje profili do istniejagcego okna magazynu,
podziaty zgodnie z czescig rysunkowg. Sposob otwierania zgodnie z projektem.

W dolnej czesci okien zamontowac nawiewniki.

Szklenie szktem biatym typu float.

Kolor stolarki — biaty (zblizony do RAL 9010).

Osadzone oscieza nalezy uszczelni¢ piankg poliuretanowg i silikonem, wyregulowac
skrzydia. Ewentualne ubytki w murze zewnetrznym uzupelnic metodg konserwatorskag
(cegta petna). Od wewnatrz zamontowac podokienniki z konglomeratu w kolorze biatym.

Istniejgca brama stalowa w hali gtéwnej jest przeznaczona do renowacji i zachowania.
Przed przystapieniem do renowacji skrzydta bramy nalezy ostroznie zdemontowa¢. W
nastepnej kolejnosci starannie oczysci¢ elementy stalowe z warstw farby do czystej
nawierzchni — podobnie jak w przypadku ram okien stalowych; do oczyszczenia elementow
stalowych uzywac¢ papier scierny lub szczotki druciane.

Oceni¢ stan techniczny elementéw bramy — w tym pod katem uszkodzeh mechanicznych
oraz korozji. Po wstepnej ocenie stanu bramy nie zaktada sie powazniejszych ubytkow.

W nastepnej kolejnosci nalezy elementy skrzydet i oku¢ zabezpieczy¢ antykorozyjnie,
malowac w kolorze identycznym jak skrzydto bramy.

Po zamontowaniu skrzydet skontrolowac¢ i w razie koniecznosci wyregulowaé zawiasy,
doleganie przymyku, prace zamkow i rygli.

W przypadku naswietla o konstrukcji stalowej postepowac identycznie jak w przypadku
stolarki okiennej stalowej. Kolor profili zgodny z kolorem bramy (RAL 7035)!

Dodatkowo w przypadku obu bram ,zimnych” nalezy od strony wewnetrznej zamontowac
dodatkowa, wspéiczesng brame stalowg z naswietlem uchylnym, zapewniajgcym
swobodny dostep do naswietla stylizowanego na historyczne (w celu dogodnego umycia).
Wspébiczynnik U bramy wewnetrznej 1,5 W/m2*K, wspoétczynnik dla naswietla — 1,1
W/m2*K.

Istniejgca brama drewniana z okuciami stalowymi w warsztacie jest przeznaczona do
demontazu i wymiany na nowa, stylizowang zgodnie z wzorem bramy hali gtéwne;j.

Nowg brame nalezy wykonaé na wzor istniejgcej w pomieszczeniu obok (pom. 24), zgodnie
z podzialami pokazanymi w czesci rysunkowej. Zgodnos¢ w zakresie profili, proporcji,
materiatéw, ksztattu oku¢ i kolorystyki. Naswietle odtworzy¢ zgodnie z istniejgcym, jako
state, szklone pojedynczo szklem biatym typu float gr. 4 mm.

Kolorystyka — zblizona do RAL 7035.

Dodatkowo w warsztacie nalezy od strony wewnetrznej zamontowa¢ dodatkowa,
wspoltczesng brame stalowg z naswietlem uchylnym, zapewniajgcym swobodny dostep do
naswietla stylizowanego na historyczne (w celu dogodnego umycia). Wspétczynnik U
bramy wewnetrznej 1,5 W/m2*K, wspoétczynnik dla naswietla — 1,1 W/m2*K.

Wariant ,A”
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W wariancie zamiennym projektuje sie wymiane istniejgcej stolarki okiennej na nowa, na
profilach stalowych, odwzorowujgcg podzialy i profile okien istniejgcych, z fatlszywymi
szprosami w formie teownikéw stalowych (jak w czesci rysunkowej) — okna zespolone,
szklone pakietami szkta bialego. Dzieki temu mozliwe bedzie zachowanie charakteru
istniejgcych okien i naswietli, a jednoczesnie spelnienie wymagan dotyczgcych
wspotczynnika izolacyjnosci termicznej przeszklen.

Kolorystyka profili zblizona do istniejgcej kolorystyki stolarki, to jest RAL 7037.

Tego typu rozwigzania zastosowane zostaly miedzy innymi w renowacji Teatru Nowego w
Warszawie — fotografie z realizacji ponize;.
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S

Istniejgca brama stalowa w hali gtéwnej jest przeznaczona do renowacji i zachowania.
Przed przystgpieniem do renowacji skrzydta bramy nalezy ostroznie zdemontowa¢. W
nastepnej kolejnosci starannie oczysci¢ elementy stalowe z warstw farby do czystej
nawierzchni — do oczyszczenia elementéw stalowych uzywac¢ papier scierny lub szczotki
druciane.

Oceni¢ stan techniczny elementéw bramy — w tym pod katem uszkodzeh mechanicznych
oraz korozji. Po wstepnej ocenie stanu bramy nie zaktada sie powazniejszych ubytkow.

W nastepnej kolejnosci nalezy elementy skrzydet i oku¢ zabezpieczy¢ antykorozyjnie,
malowac¢ w kolorze identycznym jak skrzydto bramy.

Po zamontowaniu skrzydet skontrolowa¢ i w razie koniecznosci wyregulowac¢ zawiasy,
doleganie przymyku, prace zamkow i rygli.

W przypadku naswietla o konstrukcji stalowej postepowac identycznie jak w przypadku
stolarki okiennej stalowej — wymiana na system okien zespolonych. Kolor profili zgodny z
kolorem bramy (RAL 7035)!
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Dla poprawienia parametréw cieplnych istniejgcej bramy nalezy zdemontowaé panele
zamocowane od strony wewnetrznej, a nastepnie — na konstrukcji z ceownikéw stalowych —
zalozy¢ wypelnienie z plyt PU gr. 5 cm, po czym wewnetrzng strone bramy obi¢ blachg
stalowg ocynkowang w kolorze RAL 7035.

Istniejgca brama drewniana z okuciami stalowymi w warsztacie jest przeznaczona do
demontazu i wymiany na nowa, stylizowang zgodnie z wzorem bramy hali gtéwnej.

Nowag brame nalezy wykonaé¢ na wzor istniejgcej w pomieszczeniu obok (pom. 24), zgodnie
Z podzialami pokazanymi w czesci rysunkowej. Zgodnos¢ w zakresie profili, proporcji,
materiatow, ksztattu oku¢ i kolorystyki. Brame wraz z naswietlem wykona¢ w wersji cieptej,
przyjmujac wspétczynnik 1,1 W/m2*K dla naswietla i 1,5 W/m2*K dla bramy.

Kolorystyka — zblizona do RAL 7035.

SzczegOlty dotyczgce projektu stolarki okiennej i drzwiowej w czesci rysunkowej
opracowania.

Drzwi wewnetrzne oznaczone w czesci rysunkowej sg przeznaczone do wymiany.
Szczegoty wedtug czesci rysunkowej, przy czym drzwi z hali gtéwnej na korytarz nalezy
odtworzy¢ zgodnie z wzorem istniejgcych, zmieniajgc proporcje skrzydet tak, aby szerokos¢
w Swietle przejscia po otwarciu skrzydta czynnego wynosita co najmniej 90 cm.

2.2.2. Posadzki

Istniejgca posadzka ceramiczna w hali gtéwnej (pom. 24) jest przeznaczona do zachowania
i oczyszczenia.

Istniejgca posadzka na przewazajgcej powierzchni hali wykonana jest z plytek
ceramicznych w barwach kremowej i ceglastej, w uktadzie pokazanym w czesci rysunkowej
opracowania.

W zwigzku z demontazem czesci urzadzen posadzki bedg wymagaly napraw i uzupetnieh.
Zalozeniem jest maksymalne ujednolicenie posadzki w hali gtéwnej, z wykorzystanie ptytek
ceramicznych o identycznych wymiarach i zblizonej kolorystyce do ptytek oryginalnych.
Istniejgce fundamenty o wysokosci 10 i 20 cm nalezy skuc.

Istniejgce ostony z desek drewnianych usungc.

Istniejgce kanaly techniczne sg przeznaczone do zachowania zgodnie z rysunkiem oraz
opisem ponize;j.

Otwory po zdemontowanych urzgdzeniach nalezy uzupetni¢ zgodnie z ponizszym opisem
warstw, wykohczy¢ ptytkami ceramicznymi.

- ptytki ceramiczne mocowane na klej elastyczny (wielko$¢, uktad i typ ptytek dostosowac
do posadzki istniejgcej)

- ptyta betonowa monolityczna gr. 18 cm (grubos¢ zaleznie od dostawcy), zacierana na
gtadko, beton C20/25, zbrojona zbrojeniem rozproszonym (wtékna stalowe w ilosci min. 15
kg/m3 mieszanki — dopuszczalna zamiana na witékna polipropylenowe w ilosci min. 0,6
kg/m3 mieszanki),

- warstwa poslizgowa / rozdzielcza: 2x folia PE gr. min. 0,2 mm;

- podkiad: chudy beton gr. 10 cm;

- warstwa z piasku zageszczonego gr. 20 cm;

- grunt zageszczony mechanicznie.
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Po usunieciu ostony przestrzeni instalacyjnej wykonanej obecnie z desek (w rejonie
stanowiska F) nalezy wykona¢ nowg ostone w identycznym zakresie — z ptyty OSB gr. 32
mm wykonczonej od strony wierzchniej blachg stalowg ryflowana.

Pokrywe kanatu technicznego w rejonie stanowiska C (obecnie réwniez z desek) nalezy
zdemontowaé, a nastepnie uzupetni¢ pokrywami zeliwnymi.

Nawierzchnie betonowe wokoto stdp mocujacych urzgdzenia stanowiska C nalezy oczysci¢
i malowa¢ farbami do betonu w kolorystyce zblizonej do scian.

Wszystkie uzupetnienia nawierzchni z ptytek nalezy wykona¢ w taki sposéb, aby rzedna
wierzchu byta identyczna jak rzedna posadzki istniejgcej, a na tgczeniach nie powstawaty
progi / uskoki. Na tgczeniu posadzki nowej z istniejgcg stosowac listwy ze stali nierdzewne;j.

Po demontazu istniejgcych urzadzen przeznaczonych do zastgpienia nowymi nalezy
wstepnie odkurzy¢ i zmy¢é calg powierzchnie posadzki, a nastepnie czysci¢ plytki
chemicznie z zastosowaniem detergentéw rozpuszczajgcych smary i tluszcze. W miare
mozliwosci unika¢ czyszczenia mechanicznego, polegajgcego na scieraniu wierzchniej
warstwy glazury. Stosowaé preparaty przeznaczone do stosowania na ptytki ceramiczne.
Po oczyszczeniu i osuszeniu posadzki oceni¢ stan spoin — w przypadku stwierdzenia
ubytkéw uzupeni¢ fugg elastyczng w kolorze szarym, zblizonym barwg do istniejgcej.

Na zakonczenie posadzke zabezpieczy¢ impregnatem.

Uwaga! W projekcie nie przewiduje sie wzmocnienia posadzki pod montaz nowych
urzagdzen! Zgodnie z wytycznymi Zamawiajgcego istniejgce posadzki sg wystarczajgco
nosne do ich posadowienia i nie wymagajg wykonania wzmocnienia / dylataciji.

Ostateczna ocena nosnosci posadzek moze nastgpi¢ dopiero po demontazu stanowisk
laboratoryjnych przeznaczonych do likwidacji. W przypadku stwierdzenia uszkodzen
posadzki nalezy wstrzymac roboty i powiadomié Inwestora oraz biuro projektow.

Istniejgce kanaty techniczne w posadzce hali gtéwnej sg przeznaczone do zachowania. W
ramach robét nalezy zdemontowaé istniejgce pokrycie kanatéw. Nastepnie odpyli¢ i
oczysci¢ sciany i dno kanatdéw, oceni¢ ich stan techniczny. Uzupetni¢ ewentualne ubytki w
konstrukcji zaprawg wypetniajgcg do betonu, wyszpachlowaé. Malowa¢ wodorozcienczalng
epoksydowa farbg do betonu w kolorze jasnej szarosci (zblizong do RAL 7035).

Do montazu pokrywy kanatéw wykorzysta¢ istniejacg podkonstrukcje. W przypadku, gdyby
nie bylo to mozliwe nalezy w scianach wzdtuz kanatu osadzi¢ kgtowniki stalowe, na ktérych
ukladane bedg ptyty pokrycia.

Nalezy w maksymalnym mozliwym stopniu wykorzysta¢ istniejgce, zeliwne pokrywy
kanatow. Pokrywy brakujgce odtworzy¢é zgodnie z wzorem pokryw istniejgcych,
historycznych, z blachy stalowej gr. min. 10 mm, w razie potrzeby blache wzmocni¢ od
spodu dospawanymi kagtownikami. Nalezy przewidzie¢ mozliwos¢ tatwego demontazu
poszczegolnych paneli blachy, jednoczesnie panele nie mogg tworzy¢ progow i stwarzaé
zagrozenia potknieciem, powinny licowa¢ sie z powierzchnig posadzki. Przekrycie kanatow
technicznych powinno by¢ dostosowane do przeniesienia obcigzen jak od ruchu pieszego,
nie przewiduje sie ustawiania urzgdzen bezposrednio na przekryciu kanatéw.

Posadzka w magazynie oraz warsztacie jest przeznaczona do usuniecia i zastgpienia
posadzka przemystowg betonowg utwardzang nawierzchniowo.

Istniejgce warstwy nalezy skuc¢ i usung¢ na gtebokos¢ okoto 60 cm.

Nowe posadzki wykona¢ w uktadzie warstw jak nizej:

- posadzka betonowa monolityczna gr. 15 cm (grubos¢ zaleznie od dostawcy), utwardzana
nawierzchniowo, beton C20/25, zbrojona zbrojeniem rozproszonym (wtokna stalowe w
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ilosci min. 15 kg/m3 mieszanki — dopuszczalna zamiana na wiékna polipropylenowe w ilosci
min. 0,6 kg/m3 mieszanki), w kolorze jasnej szarosci;

- warstwa poslizgowa / rozdzielcza: 2x folia PE gr. min. 0,2 mm;

- izolacja termiczna: polistyren ekstrudowany o wytrzymatosci na $ciskanie 200 kPa, gr. 10
cm (2 warstwy po 5 cm, tgcznie na mijanke);

- izolacja przeciwwilgociowa: 2x folia PE gr. min. 0,2 mm (z wywinieciem na $ciany);

- podkiad: chudy beton gr. 10 cm;

- warstwa z piasku zageszczonego gr. 20 cm;

- grunt rodzimy.

Posadzka powinna by¢ oddylatowana od scian paskami polistyrenu o gr. ok. 2 cm.
Wierzchnia rzedna wykonanej posadzki musi byé jednakowa jak rzedna posadzek
istniejgcych. Nie dopuszcza sie progéw w przejsciu do hali gtéwne;j.

2.2.3. Sciany

Sciany w hali gléwnej sg wykonane z cegly ceramicznej malowanej na kolor ciemnej
czerwieni, posiadajg panele tynkowane w kolorze biatym.

Sciany w pomieszczeniach magazynowym oraz warsztatu tynkowane, malowane na kolor
biaty.

Sciany ceglane odstoniete:

Przed przystgpieniem do robo6t zasadniczych nalezy w mozliwie szerokim zakresie
zdemontowa¢ elementy instalacji zamontowane na $cianach, w miare mozliwosci usung¢
powtoki malarskie - na catej wysokosci scian. Odstoniete podioze oczysci¢ na sucho
szczotkami drucianymi, w celu usuniecia skorodowanych i ostabionych fragmentéw muru.
Nastepnie usunac pyt ceglany sprezonym powietrzem. Sprawdzi¢ obecnos¢ zarysowan /
spekan w murze. W przypadku stwierdzenia spekan konieczna jest ich naprawa — drobne
rysy po zagruntowaniu nalezy wypemi¢ zaprawg renowacyjng, szersze — po ocenie ich
stanu przez konstruktora — przemurowa¢ nowymi cegtami petnymi, zwyktymi, o klasie nie
gorszej niz istniejgca (10 MPa) lub wzmocni¢ kotwami stalowymi. Do przemurowan nalezy
uzy¢ zaprawy wapiennej lub wapienno-trasowej, ktérej wytrzymatos¢ i odksztatcalnos¢ w
mozliwie niewielkim stopniu odbiega od charakterystyki istniejgcej.

Uszkodzone spoiny wydtutowa¢ na gtebokos¢ okoto 2cm, doktadnie oczyscié, uzupenié
zaprawg jak wyzej.

Zabezpieczony mur impregnowa¢ na catej powierzchni farbg gruntujgcg, nastepnie
malowac¢ farbg akrylowg wodorozcienczalng w kolorze zblizonym do istniejgcego — do
uzyskania jednolitej powierzchni pozbawionej smug i przebarwien.

Panele tynkowane:

Sprawdzi¢ stan techniczny paneli tynkowanych. We wstepnej ocenie tynki sg w stanie
dobrym. Ewentualne ubytki (fragmenty niestabilne, wykruszone, zwietrzate) stwierdzone w
trakcie prowadzenia rob6t nalezy uzupetnié, pekniecia wzmocnic siatkg. Naprawione $ciany
szpachlowa¢ na gladko, przeszlifowaé, nastepnie zagruntowac¢. Malowanie co najmniegj
dwukrotne — do uzyskania jednolitej kolorystycznie, w petni kryjgcej powierzchni bez smug i
zaciekow.

Malowanie farbg lateksowg o wysokiej odpornosci na szorowanie na mokro (klasa I),
wykonczenie: mat, w kolorze biatym.

Powloki malarskie $cian w magazynie przeznaczone sg do odswiezenia. Przed
przystgpieniem do dalszych rob6t nalezy sprawdzi¢ stan techniczny tynkéw. We wstepnej
ocenie tynki sg w stanie dobrym. Ewentualne ubytki (fragmenty niestabilne, wykruszone,
zwietrzate) stwierdzone w trakcie prowadzenia rob6t nalezy uzupetni¢, pekniecia wzmocnic
siatkg. Zniszczone narozniki otworéw okiennych i drzwiowych, wnek wzmaocni¢ naroznikami
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ze stali ocynkowanej. Naprawione $ciany szpachlowaé¢ na gtadko, przeszlifowac¢, nastepnie
zagruntowac. Malowanie co najmniej dwukrotne — do uzyskania jednolitej kolorystycznie, w
petni kryjgcej powierzchni bez smug i zaciekéw.

Malowanie farbag lateksowg o wysokiej odpornosci na szorowanie na mokro (klasa II),
wykonczenie: mat, w kolorze biatym.

Sciany w pomieszczeniu warsztatowym nalezy dociepli¢ w systemie piyt klimatycznych o
grubosci min. 5 cm (oscieza 2 cm — grubosci zaleznie od wyboru systemu!) klejonych calg
powierzchnig do nosnego podioza.

Podtoze musi by¢ nosne i nie moze zawiera¢ materialdbw mogacych wptynaé na obnizenie
przyczepnosci kleju (np. rozpuszczalnika, luznych skfadnikéw, kurzu, piasku, wykwitéw,
brudu). Stare tynki nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem ich nosnosci i przyczepnosci do
poditoza. Odparzone i zniszczone tynki, tapety, powtoki malarskie i inne powioki o
niedostatecznej nosnosci nalezy starannie usungé. Powierzchnie starego tynku nalezy
oczysci¢, a plesn i zagrzybienie usung¢ przy uzyciu preparatu grzybobojczego. Tynki
gipsowe nalezy sku¢. Podloze moze by¢ wilgotne, ale nie mokre. W przypadku statego
zawilgocenia nalezy sprawdzi¢ przyczyne powstawania wilgoci, a nastepnie jg usunggc.
Krzywg powierzchnie $cian nalezy wczesniej wyrownac¢ tynkiem mineralnym np.
cementowo-wapiennym. Drobne ubytki na scianie mozna zaszpachlowa¢ systemowg
zaprawg klejgcg lub masg szpachlowag. Mocno chtonne podtoze nalezy spryska¢ woda lub
zagruntowac.

Klei¢ ptyty calg powierzchnia, za pomoca zaprawy klejgce;j.

Po stwardnieniu zaprawy klejgcej na plyte mozna nanosi¢ mase szpachlowg, w ktorej
nalezy zatopi¢ siatke zbrojgcg z widkna szklanego. Cato$¢ starannie wyszpachlowac.
Grubos¢ szpachli na ptycie powinna wynosi¢ ok. 2 mm. Ewentualne nierébwnosci zaleca sie
przeszlifowaé. Wykonczona powierzchnia powinna by¢ réwna i gtadka.

Wykonczong powierzchnie nalezy zagruntowac¢ i malowac¢ farbg paroprzepuszczalng o jak
najmniejszym wspotczynniku oporu dyfuzyjnego u. Zalecana jest systemowa farba
silikatowa do wnetrz, jak rowniez farby wapienne, kredowe lub gliniane. Kolor biaty
Wszystkie skladniki systemu docieplenie od wewnatrz powinny byé kompatybilne i tworzy¢
rozwigzanie systemowe.

Wszystkie narozniki scian przy drzwiach i bramach zabezpieczy¢ poprzez montaz
kagtownikow stalowych 50 x 50 do wysokosci 140 cm od posadzki.

2.2.4. Stropy

Powloki malarskie stropu w magazynie przeznaczone sg do odswiezenia. Przed
przystgpieniem do dalszych rob6t nalezy sprawdzi¢ stan techniczny tynkéw. We wstepnej
ocenie tynki sg w stanie dobrym. Ewentualne ubytki (fragmenty niestabilne, wykruszone,
zwietrzate) stwierdzone w trakcie prowadzenia rob6t nalezy uzupetni¢, pekniecia wzmocnic
siatkg. Zniszczone narozniki otworéw okiennych i drzwiowych, wnek wzmaocni¢ naroznikami
ze stali ocynkowanej. Naprawione sciany szpachlowaé¢ na gtadko, przeszlifowaé, nastepnie
zagruntowac¢. Malowanie co najmniej dwukrotne — do uzyskania jednolitej kolorystycznie, w
peni kryjgcej powierzchni bez smug i zaciekéw.

Malowanie farbg lateksowg o wysokiej odpornosci na szorowanie na mokro (klasa I),
wykonczenie: mat, w kolorze biatym.

Strop w pomieszczeniu warsztatu nalezy dociepli¢ ptytami klimatycznymi grubosci 5 cm —
zgodnie z opisem jak dla scian z punktu 2.2.3.
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Dach w hali gtéwnej jest dwuspadowy, z centralnie umieszczonym $Swietlikiem, wsparty na
dzwigarach stalowych kratowych w rozstawie okoto 1,00 m. W ramach rob6t budowlanych
objetych dokumentacjg nalezy odswiezy¢ powtoki malarskie dzwigaréw oraz spodniegj
powierzchni poszycia z desek.

Przed przystgpieniem do malowania konstrukcji stalowej nalezy wszystkie elementy
doktadnie oczyscic z istniejgcych powtok malarskich, rdzy oraz zgorzelin, odpyli¢, nastepnie
zagruntowac i malowac farbami przeznaczonymi do stali.

Przed przystgpieniem do odswiezenia malowania poszycia drewnianego stropu nalezy przy
pomocy drucianej szczotki doktadnie usung¢ istniejgce warstwy farby i oceni¢ stan podtoza.
W przypadku stwierdzenia wiekszych uszkodzen konieczna jest czesciowa wymiana
poszycia z desek — w minimalnym niezbednym zakresie, drobne ubytki w zdrowym drewnie
moga by¢ uzupetnione szpachléwka.

Po uzupelnieniu ewentualnych uszkodzen calos¢ nalezy zmatowi¢ dla zapewnienia
odpowiedniej przyczepnosci, a nastepnie zabezpieczy¢ podktadem bioochronnym (grzyby,
szkodniki), wykonczy¢ nowymi powtokami malarskimi — farbg przeznaczong do drewna w
kolorze zblizonym do istniejgcego (jasna oliwkowa zielen — wymagane probki do akceptacji
przez Zamawiajgcego).

Uwaga! W przypadku stwierdzenia uszkodzen elementéw konstrukcyjnych drewnianych lub
stalowych (belki, dzwigary) nalezy bezzwlocznie powiadomi¢ projektanta oraz
Zamawiajgcego i dalej postepowaé wedtug jego zalecen.

2.2.5. Wyposa zenie

Wyposazenie podstawowe hali gléwnej pozostaje poza zakresem opracowania, dostawa
urzadzen wedtug odrebnej procedury przetargowej. Istniejgce umywalki ceramiczne nalezy
wymieni¢ na nowe (bez wymiany podej$¢) — z uwagi na trwatos¢ proponowane sg zlewy ze
stali nierdzewnej z bateriami sztorcowymi: w pomieszczeniu 24b zlew jednokomorowy ze
stali nierdzewnej ze zintegrowang, zabudowang szafka, o wymiarach 50 x 70 cm, wysoko$¢
85 cm; w pomieszczeniu 24 zlew jednokomorowy 50 x 50 cm ze stali nierdzewnej wiszacy.
Zlew w hali nalezy dodatkowo obudowaé¢ indywidualng szafkg o szerokosci 80 cm i
gtebokosci 60 cm, wys. 200 cm, z ptyty meblowej laminowanej, zamykanej zaluzjg (roleta)
aluminiowa.

W magazynie nalezy zdemontowac istniejgce regaly, odswiezy¢ ich konstrukcje stalowg
(malowanie farbami do metalu), wymieni¢ p6tki na nowe, wykonane ze sklejki grubosci co
najmniej 22 mm, a po zakonczeniu robot remontowych ponownie zamontowac.

W warsztacie nalezy zapewni¢ tgcznie 7 stanowisk pracy, w tym 7 stotow warsztatowych
120 x 80 cm, wys. 80 cm, blat ze sklejki grubosci co najmniej 35 mm wykonczony blachg
stalowg nierdzewng polerowang gr. 2 mm (obcigzenie blatu roboczego do 1000 kg), 2
zintegrowane szuflady o nosnosci min. 60 kg kazda, tworzgcych cigg roboczy wzdiuz
sciany z oknami oraz 7 krzesel warsztatowych z regulacjg wysokosci oraz kata oparcia,
siedzisko z poliamidu wzmocnionego wioknem szklanym, dodatkowo przewidzie¢ cigg
magazynowy ztozony z 9 regatéw magazynowych stalowych skrecanych 90 x 50 x 250 cm,
z 6 potkami (nosnosé pétki 200 kg), z blachy stalowej ocynkowanej.

Agregat zasilajgcy stanowisko ,B” nalezy obudowaé zabudowg z piyty meblarskiej
laminowanej, wygluszonej od wewnatrz matg izolujgcg akustycznie (mata typu ,fala” lub
-fomby”). Zachowaé¢ minimalng odlegto$¢ od urzgdzenia wymagang ze wzgledu na wymogi
jego s$rodowiska pracy. Umozliwi¢ tatwos¢ dostepu serwisowego do agregatu poprzez
montaz dwuskrzydtowych drzwiczek.

2.3. Zakres robat instalacyjnych
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2.3.1. Instalacja spr ezonego powietrza

W pomieszczeniu P24 nalezy zlokalizowa¢ agregat sprezonego powietrza o parametrach
okreslonych przez Inwestora (sprezarka mobilna ze zbiornikiem 40L, cisnienie ok. 4-5 bar).
Instalacje rozprowadzi¢ w pomieszczeniu P24b w taki sposéb, aby zapewni¢ cztery punkty
przytaczeniowe w linii stanowisk warsztatowych. Dobér parametréw i $rednicy rurociggu
gtéwnego oraz odejs¢ do odbiornikow zaleznie od mocy i wydajnosci sprezarki.

Pozostate - Wedtug projektow branzowych.

3. Informacja o ochronie zabytkdw:

Teren, na ktorym jest projektowany obiekt budowlany, znajduje sie na obszarze wpisanym
do rejestru zabytkow i podlega ochronie.

Planowane roboty budowlane (w tym wymiana stolarki zewnetrznej) zostaly uwzglednione
w decyzji Miejskiego Konserwatora Zabytkow w Gdansku (decyzja nr 417/2016 z dnia
29.06.2016 r.), niniejsza dokumentacja jest zgodna z zakresem w/w decyzji.

4. Informacja o zagro zeniach dla srodowiska / obszar oddziatywania:

Realizacja rob6t budowlanych ujetych w zakresie projektu nie spowoduje zwiekszenia
ucigzliwosci inwestycji, zwiekszenia poziomu hatasu, emisji substancji zagrazajgcych
srodowisku.

Obszar oddziatywania inwestycji ograniczy sie do terenu kampusu Politechniki Gdanskiej.
Realizacja inwestycji nie naruszy w zadnym punkcie interesu osob trzecich.

5. Dostepno $¢ dla os6b niepetnosprawnych

Zakres planowanych rob6t pozwala na dostep oséb niepetnosprawnych do pomieszczen
dydaktycznych (hala gtéwna i warsztat), wysokosé ewentualnych progéw nie przekroczy 2
cm.

6. Opis warunkow ochrony przeciwpo zarowej

Opis warunkéw ochrony przeciwpozarowej znajduje sie w projekcie budowlanym, dla
ktérego uzyskano pozwolenie na budowe WUIA.l.6740.1348-1.2016.2-MK.208225 z dnia
12.08.2016 roku. Zakres robo6t ujetych w niniejszej dokumentacji nie ma wptywu na ochrone
pozarowg obiektu.

7. Uwagi ko ncowe

Grzejniki stalowe z hali gtéwnej, przeznaczone do zachowania, po demontazu nalezy
przeptukaé, a nastepnie malowac w kolorze RAL 7035.

Wszystkie urzgdzenia laboratoryjne w hali gléwnej przeznaczone do zachowania i nie
podlegajace demontazowi na czas prowadzenia robét nalezy w sposéb szczelny
zabezpieczy¢ przed pytem i uszkodzeniami, na ktére bedg narazone w trakcie prowadzenia
prac remontowych.

Wykonawca rob6t ma obowigzek zapewni¢ na czas prowadzonych prac 20-stopowy
szczelny kontener, w ktéorym zmagazynowane zostang elementy wskazane przez
Zamawiajgcego.
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8. Spis rysunkéw

Sytuacja, skala skazona

Rzut przyziemia — inwentaryzacja, ukfad stolarki, skala 1:100
Elewacja zachodnia - inwentaryzacja, skala 1:100

Elewacja wschodnia- inwentaryzacja, skala 1:100

Elewacja potudniowa - inwentaryzacja, skala 1:100
Zestawienie stolarki okiennej stalowej - inwentaryzacja, skala 1:25
Zestawienie stolarki okiennej drewnianej - inwentaryzacja, skala 1:25
Zestawienie stolarki bramnej - inwentaryzacja, skala 1:50
Rzut przyziemia — projekt, uktad stolarki, skala 1:100
Elewacja zachodnia - projekt, skala 1:100

Elewacja zachodnia — projekt ,A”, skala 1:100

. Elewacja wschodnia - projekt, skala 1:100

11.1. Elewacja wschodnia — projekt ,A”, skala 1:100

12. Elewacja potudniowa - projekt, skala 1:100

12.1. Elewacja potudniowa — projekt ,A”, skala 1:100

13. Zestawienie stolarki okiennej stalowej — projekt, skala 1:25
13.1. Zestawienie stolarki okiennej stalowej — projekt ,A”, skala 1:25
14. Zestawienie stolarki okiennej docieplajgcej, skala 1:50

15. Zestawienie stolarki bramnej — projekt, skala 1:50

15.1. Zestawienie stolarki bramnej — projekt ,A”, skala 1:50

16. Zestawienie stolarki drzwiowej wewnetrznej, skala 1:50

17. Posadzki — inwentaryzacja, skala 1:50

18. Wykonczenia $cian i posadzek — projekt, skala 1:100

19. Posadzki hali — zakres robot, skala 1:50

20. Wykonczenie $cian wewnetrznych, skala 1:100

21. Wyposazenie, skala 1:100

22. Wyposazenie — szafka ze zlewem, skala 1:20
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Opracowanie:
Mgr inz. arch. Andrzej Totkin
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