BRAMY ZEWNETRZNE
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BRAMA STALOWA B.1

- brama dwuskrzydtowa w konstrukcji stalowej

- skrzydta wraz z okuciami starannie oczysci¢ z warstw
istniejgcej farby, zabezpieczy¢ przed korozja, nastepnie
malowa¢ farbami do stali w zastosowaniu zewnetrznym
na kolor posredniej szarosci

- konieczne sprawdzenie i ewentualna regulacja
zawiasow, dolegania przymyku, pracy zamkow i rygli

- brama przeznaczona do docieplenia od strony
wewnetrznej poprzez montaz na konstrukcji wsporczej z
ceownikoéw stalowych pianki PU gr. 5 cm; wykonczenie
blachg stalowg malowang na kolor posredniej szarosci
- naswietle state, zespolone, jednokomorowe

- konstrukcja os$cieznic stalowa (szprosy posrednie
"fatszywe")

- szklenie pojedyncze szktem ptaskim, biatym

- wspotczynnik U dla okna 1,1 W/m2*K

BRAMA STALOWA B.2

- brama dwuskrzydtowa w konstrukcji stalowej

- brama nowoprojektowana, podziaty na wzér konstrukcji
bramy B.1, naswietle przeznaczone do zachowania i
renowacji

- detal, z okuciami wigcznie (zawiasy, szyld, klamka) na
wzor istniejacych w bramie B.1

- naswietle state, zespolone, jednokomorowe

- konstrukcja oscieznic stalowa (szprosy posrednie
"fatszywe")

- szklenie pojedyncze szktem ptaskim, biatym

- wspotczynnik U dla okna 1,1 W/m2*K

- detal, z okuciami wtgcznie (zawiasy, szyld, klamka) na
wzor istniejgcych w bramie B.1

Temat opracowania, nazwa obiektu
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