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OPISTECHNICZNY

Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest: _
»,Projekt budowlany instalacji sanitarnych remontu pomieszczen w budynku ,Zelbetu”
(WILiS-A) Politechniki Gdanskiej przy ul. G. Narutowicza 11/12 w Gdansku”

W zakresie instalacji sanitarnych remontu — zgodnie z zakresem umowy i wytycznymi
Inwestora - znajdujg sie:

3 Wymiana zlewéw na zlewy nierdzewne na szafce, wraz z jednym
podgrzewaczem pojemnosciowym 10L przy zlewie w pomieszczeniu P24B.
o3 Wykonanie wentylacji mechanicznej w pomieszczeniu P24B, poprawienie

komfortu cieplnego w pomieszczeniu P24, poprzez zamontowanie destryfikatoréw i
nagrzewnic elektrycznych o mocy 2x 7,5kW.

3 Inwestor zrezygnowat z wymiany starych grzejnikbw typu fawier” w
pomieszczeniu P24,

Niniejsza przebudowa nie wpltywa na istotne parametry budynku (powierzchnia catkowita,
wysokos¢, kubatura) i nie wymaga zmiany sposobu uzytkowania obiektu.

Zakres robot ogranicza sie do wnetrza oraz elewacji budynku i nie ma wplywu na
zagospodarowanie terenu.

Obszar oddziatywania inwestycji ogranicza sie do terenu nalezgcego do Inwestora i nie
bedzie naruszat interesu oséb postronnych.

Adres inwestyciji:

Ul. Gabriela Narutowicza 11/12

80-233 Gdansk

Dziatka nr ewid. 403, obreb 055, jednostka ewidencyjna 226101_1 M. Gdansk

Podstaw e opracowania stanowi:

1)  Zlecenie Inwestora;

2) Inwentaryzacja obiektéw i terenu;

3) Wizjalokalna;

4)  Obowigzujgce normy i przepisy budowlane.

5)  Obowigzujgce pozwolenie na budowe nr WUIA.I.6740.1348-1.2016.2-MK.208225 z
dnia 12.08.2016 roku

| nwestor

Politechnika Gdanska
Ul. Gabriela Narutowicza 11/12
80-233 Gdansk
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2. Jednostka projektowa

Pracownia Projektowa Marta Rogalska
Al. Grunwaldzka 480/31
80-309 Gdansk

PROJEKT INSTALACJI SANITARNYCH

1. INSTALACJA WODNO KANALIZACYJINA.

Wymianie podlegajg dwa zlewy w pomieszczeniach P24 i P24B. Po zdemontowaniu
istniejgcych zlewow wraz z podejsciami wody i kanalizacji, nalezy zamontowaé¢ nowe
zlewy ze stali nierdzewnej. Podejscie wody wykonac¢ z rur PE ,stabi”. Podejscie
kanalizacji z rur PCV. W szafce pod zlewem w pomieszczeniu P24B zamontowac
podgrzewacz pojemnosciowy 10L.

2. Instalacja wentylaciji.

Zgodnie z zaleceniem inwestora w pomieszczeniu P24B wykonano projekt wentylacji
mechanicznej, zapewniajgcy prawidtowe warunki sanitarne dla 15 oséb.

llo$¢é powietrza 15 0s6b x 30m®h = 450m°/h.

Wentylacje zaprojektowano w oparciu o rekuperator podwieszony zlokalizowany w
pomieszczeniu P24A.

Czerpnia powietrza w Scianie wewnetrznej do pomieszczenia P24. Przyjeto czerpanie
powietrza z pomieszczenia P24A, ze wzgledu na brak mozliwosci wykonania czerpni w
Scianie zewnetrznej ( Budynek pod ochrong konserwatora). Czerpanie powietrza z
pomieszg:zenia P24 w nieznaczny sposéb wptynie na bilans pomieszczenia o kubaturze
~1200m”.

Wyrzut powietrza ponad dach pomieszczenia P24A poprzez kréciec wyrzutowy.
Wytyczne doboru rekuperatora:

rekuperator w wersji podwieszonej

wydatek powietrza — nawiew / wywiew 450m?/h.

Wymagany sprez — nawiew 80Pa, wywiew 50Pa.

Filtr G-4

nagrzewnica elektryczna 1kW.

Poziom cisnienia akustycznego w odlegtosci 1m nie wiekszy niz 39dB(A)

o3 Petna automatyka (regulacja obrotéw, temperatury, itd)

Instalacja kanatowa w systemie ,SPIRO”.

Na wyjsciu instalacji nawiewnej z rekuperatora zamontowac ttumik kanatowy L=900mm
G= 50mm.

Na wyjsciu instalacji wywiewnej zamontowac ttumik kanatowy L=900mm G= 100mm.
Kanaty nawiewne i wywiewne izolowa¢ w obrebie pomieszczenia P24A wetng mineralng
z ptaszczem Al gr. 20mm. W pomieszczeniu P24B kanaty bez izolacji.

Nawiewniki — anemostaty nawiewne typu AN.
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Wywiew — kratka wyciggowa typ KW.

3. Poprawienie komfortu cieplnego w pomieszczeniu P24

Dla poprawienia komfortu cieplnego w pomieszczeniu zaprojektowano trzy
destryfikatory o wydatku powietrza 3800m®/h i wysokos$ci montazu 4-9m, ktére pozwolg
wyrownac poziom temperatury w gradiencie wysokosci.

Na wniosek inwestora zaprojektowano dodatkowo dwie nagrzewnice elektryczne
scienne 0 mocy cieplej 7,5kW.

4. Instalacja spr ezonego powietrza

W pomieszczeniu P24 nalezy zlokalizowa¢ agregat sprezonego powietrza o
parametrach okreslonych przez Inwestora (sprezarka mobilna ze zbiornikiem 40L,
ci$nienie ok. 4-5 bar). Instalacje rozprowadzi¢ w pomieszczeniu P24b w taki sposob,
aby zapewnic¢ cztery punkty przytgczeniowe w linii stanowisk warsztatowych. Dobor
parametrow i Srednicy rurociggu gtdwnego oraz odejs¢ do odbiornikdw zaleznie od
mocy i wydajnosci wybranej sprezarki.

Marceli Poleski
(tel. 501727169)



