BRAMY ZEWNETRZNE
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BRAMA STALOWA B.1

- brama dwuskrzydtowa w konstrukcji stalowej

- naswietle state, na profilach stalowych (przekroje typu
"T" - jak stolarka okienna)

- brama wraz z naswietlenim przeznaczona do
zachowania i renowacji

- po demontazu szyb konstrukcje naswietla nalezy
starannie oczysci¢ z warstw istniejgcej farby oraz ognisk
rdzy, zabezpieczy¢ przed korozja, a nastepnie malowaé
farbami do stali w zastosowaniu zewnetrznym na kolor
posredniej szarosci

- w przypadku stwierdzenia ztego stanu technicznego
konstrukcji stalowej po demontazu szyb i oczyszczeniu
konstrukcji nalezy rozwazy¢ wymiane stolarki
(wymagane zachowanie zgodnosci z oknem istniejacym
w zakresie konstrukcji, wymiaréw profili, podziatow,
projekt stolatki podlega uzgodnieniu z Pomorskim
Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkow)

- szyba mocowana na kit szklarski w kolorze naturalnym
(ewentualnie silikon - wymaga uzgodnienia na etapie
realizacji robot), szklenie pojedyncze szktem ptaskim,
biatym

- skrzydta wraz z okuciami starannie oczysci¢ z warstw
istniejgcej farby, zabezpieczyé¢ przez korozjg elementy
stalowe, nastepnie malowac¢ farbami do stali w
zastosowaniu zewnetrznym na kolor posredniej szarosci
- konieczne sprawdzenie i ewentualna regulacja
zawiasow, dolegania przymyku, pracy zamkow i rygli

BRAMA STALOWA B.2

- brama dwuskrzydtowa w konstrukgji stalowej

- naswietle state, konstrukcja drewniana

- brama nowoprojektowana, podziaty na wzor konstrukgji
bramy B.1, naswietle przeznaczone do zachowania i
renowacji

- po demontazu szyb konstrukcje naswietla nalezy
starannie oczysci¢ z warstw istniejgcej farby oraz ognisk
rdzy, zaimpregnowac, a nastepnie malowac¢ farbami do
drewna w zastosowaniu zewnetrznym na kolor
posredniej szarosci

- w przypadku stwierdzenia ztego stanu technicznego
konstrukcji naswietla po demontazu szyb i oczyszczeniu
konstrukcji nalezy rozwazy¢ wymiane stolarki
(wymagane zachowanie zgodnosci z oknem istniejgcym
w zakresie konstrukcji, wymiaréw profili, podziatow,
projekt stolatki podlega uzgodnieniu z Pomorskim
Wojewoddzkim Konserwatorem Zabytkow)

- szyba mocowana na kit szklarski w kolorze naturalnym
(ewentualnie silikon - wymaga uzgodnienia na etapie
realizacji robét), szklenie pojedyncze szklem ptaskim,
biatym

- detal, z okuciami wigcznie (zawiasy, szyld, klamka) na
wzor istniejgcych w bramie B.1
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