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OKNO STALOWE 0.1

- okno state, z kwaterkg uchylng

- konstrukcja stalowa (przekroje typu "T" zgodnie z detalem)

- po demontazu szyb konstrukcje okna nalezy starannie oczysci¢ z
warstw istniejgcej farby oraz ognisk rdzy, zabezpieczy¢ przed
korozjg, a nastgpnie malowa¢ farbami do stali w zastosowaniu
zewnetrznym na kolor posredniej szarosci

- w przypadku stwierdzenia ztego stanu technicznego konstrukcji
stalowej po demontazu szyb i oczyszczeniu konstrukcji nalezy
rozwazy¢ wymiane stolarki (wymagane zachowanie zgodnosci z
oknem istniejagcym w zakresie konstrukcji, wymiaréw profili,
podziatéw, projekt stolatki podlega uzgodnieniu z Pomorskim
Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkow)

- szyba mocowana na kit szklarski w kolorze naturalnym
(ewentualnie silikon - wymaga uzgodnienia na etapie realizacji robot),
szklenie pojedyncze szkiem ptaskim, biatym

DO RENOWACJI | OSZKLENIA 4 SZT. OKNA O.1

OKNO STALOWE 0.2

- okno state

- konstrukcja stalowa (przekroje typu "T" zgodnie z detalem)

- po demontazu szyb konstrukcje okna nalezy starannie oczysci¢ z
warstw istniejacej farby oraz ognisk rdzy, zabezpieczy¢ przed
korozja, a nastepnie malowac farbami do stali w zastosowaniu
zewnetrznym na kolor posredniej szarosci

- w przypadku stwierdzenia ztego stanu technicznego konstrukcji
stalowej po demontazu szyb i oczyszczeniu konstrukcji nalezy
rozwazy¢ wymiane stolarki (wymagane zachowanie zgodnosci z
oknem istniejgcym w zakresie konstrukcji, wymiaréw profili,
podziatéw, projekt stolatki podlega uzgodnieniu z Pomorskim
Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkow)

- szyba mocowana na kit szklarski w kolorze naturalnym
(ewentualnie silikon - wymaga uzgodnienia na etapie realizacji robot),
szklenie pojedyncze szkiem ptaskim, biatym

DO RENOWACJI | OSZKLENIA 2 SZT. OKNA 0.2

OKNA STALOWE 0.3,0.4,0.5

- okno state

- konstrukcja stalowa (przekroje typu "T" zgodnie z detalem)

- po demontazu szyb konstrukcje okna nalezy starannie oczys$ci¢ z warstw istniejgcej farby oraz ognisk rdzy,
zabezpieczy¢ przed korozja, a nastepnie malowac farbami do stali w zastosowaniu zewnetrznym na kolor
posredniej szarosci

- w przypadku stwierdzenia ztego stanu technicznego konstrukcji stalowej po demontazu szyb i oczyszczeniu
konstrukcji nalezy rozwazy¢ wymiane stolarki (wymagane zachowanie zgodnosci z oknem istniejacym w zakresie
konstrukcji, wymiaréw profili, podziatéw, projekt stolatki podlega uzgodnieniu z Pomorskim Wojewo6dzkim
Konserwatorem Zabytkow)

- szyba mocowana na kit szklarski w kolorze naturalnym (ewentualnie silikon - wymaga uzgodnienia na etapie
realizacji robot), szklenie pojedyncze szktem ptaskim, biatym

DO RENOWACJI | OSZKLENIA 2 SZT. OKNA 0.3, 4 SZT. OKNA 0.4, 4 SZT. OKNA 0.5

OKNA O KONSTRUKCJI STALOWEJ - WEWNETRZNE
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OKNO STALOWE Ow.1

- okno state, z kwaterka uchylng

- konstrukcja stalowa (przekroje typu "T" zgodnie z detalem)

- po demontazu szyb konstrukcje okna nalezy starannie oczysci¢ z
warstw istniejacej farby oraz ognisk rdzy, zabezpieczy¢ przed
korozjg, a nastgpnie malowac farbami do stali w zastosowaniu
zewnetrznym na kolor posredniej szarosci

- w przypadku stwierdzenia ztego stanu technicznego konstrukcji
stalowej po demontazu szyb i oczyszczeniu konstrukcji nalezy
rozwazy¢ wymiane stolarki (wymagane zachowanie zgodnosci z
oknem istniejgcym w zakresie konstrukcji, wymiaréw profili,
podziatéw, projekt stolatki podlega uzgodnieniu z Pomorskim
Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkow)

- szyba mocowana na kit szklarski w kolorze naturalnym
(ewentualnie silikon - wymaga uzgodnienia na etapie realizacji robét),
szklenie pojedyncze szktem ptaskim, biatym

DO RENOWACJI | OSZKLENIA 4 SZT. OKNA O.1

OKNA O KONSTRUKCJI DREWNIANEJ - ZEWNETRZNE
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OKNO DREWNIANE 0.6

- okno nowoprojektowane na wzér istniejgcego

- okno o skrzydtach rozwieranych, ze slemieniem i statym stupkiem
- konstrukcja drewniana, podziat szyb szprosami na 6 kwaterek

- okno malowane na kolor biaty

- w dolnej czgs$ci ramy nawiewnik

- szklenie szktem biatym, wspétczynnik U dla okna 1,1 W/m2*K

DO WYKONANIA 1 SZT. OKNA 0.6

OKNO DREWNIANE O.7

- okno nowoprojektowane na wzor podziadw okna typu O.6

- okno o skrzydtach rozwieranych, ze statym stupkiem

- konstrukcja drewniana, podziat szyb szprosami na 8 kwaterek
- okno malowane na kolor biaty

- w dolnej czesci ramy nawiewnik

- szklenie szktem biatym, wspoétczynnik U dla okna 1,1 W/m2*K

DO WYKONANIA 4 SZT. OKNA O.7

UWAGA! W PRZYPADKU WSZYSTKICH OKIEN WYMAGANY DOMIAR NA BUDOWIE!
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