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1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

1.1. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy remontu instalacji elektrycznych

budynku ,,Zelbetu” w miejscowosci Gdansk, ul. Narutowicza 11/12, dz. nr ewid. 403, obreb ewid.
055 jedn. ewid. 226101 1 M. Gdansk.

Zakres niniejszego opracowania obejmuje wykonanie:

b

5.

Tablic rozdzielczych

Instalacji elektrycznych odbiorczych

Instalacji wewnetrznych polaczen wyrdwnawczych
Instalacji teletechnicznych

Instalacji alarmowych i1 KD

1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt opracowano na podstawie:

zlecenie Inwestora

ustawa ,,Prawo Budowlane” (tekst jednolity: Dz.U.2016.290 z p6zn. zm.)

Ustawa z dnia 10.04.1997r. - Prawo energetyczne (Dz.U.2012.1059 z pdzn. zm.)

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury 1 Rozwoju z dnia 17.07.2015 r. w sprawie ogloszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z dnia
18.09.2015 r., poz. 1422)

Norma N SEP-E-002: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Instalacje elektryczne w
obiektach mieszkalnych. Podstawy planowania.

Norma wieloarkuszowa PN-IEC 60364 / PN HD 60364: Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych.

PN-HD-60364-4-443:2016-03 Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed
przepigciami. Ochrona przed przepigciami atmosferycznymi lub tgczeniowymi.

PN-EN PN-EN 12464-1:2012 Swiatto i o§wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy. Czesé 1: Miejsca
pracy we wnetrzach

PN-EN 1838:2013-11(ang.) Zastosowanie oswietlenia. O$wietlenie awaryjne.

Norma PN-HD 60364-4-443:2006r. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed
przepigciami. Ochrona przed przepigciami atmosferycznymi lub tgczeniowymi.

projekt architektoniczno-budowlany
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2. OPIS TECHNICZNY

2.1. DANE OGOLNE

Budynek ,,Zelbetu” zasilany jest z linii elektroenergetycznej niskiego napiecia. Wewnetrzna
linia zasilajaca wyprowadzona jest z istniejacej rozdzielnicy Pts-2. Istniejagcy obwdd wewngtrznej
linii zasilajacej budynek ,,Zelbetu” z rozdzielnicy PTs-2 kablem NAYY 4x50 nalezy zdemontowac.
Projektuje si¢ nowg wewnetrzna lini¢ zasilajaca wyprowadzong z istniejacej rozdzielni gtéwnej
budynku zlokalizowanej w piwnicy na poziomie -1 pod schodami.

Istniejace rozdzielnice Pts-2.1 oraz Pts-2.2 zlokalizowane w pomieszczeniach P.24 oraz P.24b
nalezy zdemontowaé. Projektuje si¢ nowe rozdzielnice zasilajace budynek ,,Zelbetu”.

W pomieszczenia istniejacej rozdzielni gltownej budynku zamontowaé skrzynke RG-N
natynkowa o wymiarach 40x40x25 cm 2z rozlacznikiem bezpiecznikowym z wkladka
bezpiecznikowg typu WTN-1/gF 100A. Zasilanie skrzynki wykona¢ kablem YKY 5x35 z szyn
rozdzielczych istniejgcej rozdzielnicy. Obwod zasilajacy projektowang rozdzielnice RN
wyprowadzi¢ z nowo projektowanej skrzynki RG-N kablem YKY 5x35.

Z rozdzielnicy RN nalezy wyprowadzi¢ zasilanie projektowanej rozdzielnicy RN1, zasilajacej
obwody warsztatu i magazynu, zlokalizowanej w pomieszczeniu warsztatu oraz projektowane;j
rozdzielnicy RM maszyny wytrzymatosciowej MOHR&FEDERHAFF A. G., zlokalizowanej w
laboratorium.

Instalacja sieci rozdzielczej jest wykonana w ukladzie TN-C, natomiast projektowana cze$¢
odbiorcza budynku w uktadzie TN-S.

2.2. ROZDZIELNICA RN, RN1, RM I PODROZDZILENICE
2.2.1. Rozdzielnica RN

Dla zasilania projektowanej rozdzielnicy RN przewiduje si¢ kabel YKY 5x35. Proponowana
trasa prowadzenia WLZ przedstawiono na rys. E-1, E-2. Kabel uklada¢ w korytku wzglednie w
rurkach instalacyjnych z tworzyw sztucznych.
Rozdzielnicg RN projektuje si¢ jako natynkowa i przystosowang do montazu aparatury modutowe;.
Obudowa tablicy metalowa lub z tworzywa sztucznego o stopniu ochrony min. IP 54.
Wielkos$¢ rozdzielnicy zostala dobrana do ilo$ci projektowanej aparatury zgodnie ze schematem na
rys. E-5.1, E-5.2.

Rozdzielnica RN zostata zlokalizowana w pomieszczeniu laboratorium i wyposazona w:

- wylacznik bezpieczenstwa pradu z wyzwalaczem wzrostowym, stuzacy takze dla celow ochrony
przeciwpozarowej  (polaczenie  wylacznik  bezpieczenstwa —  przycisk  wylacznika
bezpieczenstwa wykona¢ przewodem HDGs 2*1,5mm?*FE180/PH90)

- przetacznik faz

- optyczne wskazniki obecno$ci napigcia

- ograniczniki przepig¢¢ klasy I + I (B+C)

- zabezpieczenia poszczegolnych obwodow elektrycznych zasilajacych rozdzielnice RN1, RM,
obwody gniazdowe, o§wietleniowe oraz urzadzenia wentylacyjne i grzewcze, teletechniczne.

W  poblizu wejscia do laboratorium nalezy zainstalowa¢ przycisk wylacznika
bezpieczenstwa, ktory pozwoli trwale i skutecznie odlaczyé budynek ,,Zelbetu” od zasilania
elektrycznego.

2.2.2. Rozdzielnica RN1

Rozdzielnice RN1 projektuje si¢ jako natynkowg i1 przystosowang do montazu aparatury
modutowej. Obudowa tablic metalowa lub z tworzywa sztucznego o stopniu ochrony min. IP 54.
Dla zasilania rozdzielnicy warsztatu przewiduje si¢ przewod YDYzo 5*10.

Rozdzielnica RN1 zostala zlokalizowana w pomieszczeniu warsztatu i wyposazona w:
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- wylacznik gtowny pradu
- $wietlny wskaznik napigcia
- ograniczniki przepig¢ klasy II
- zabezpieczenia réznicowopradowe w wykonaniu A 1 nadpragdowe poszczegdlnych obwodow
gniazd elektrycznych, projektora i ekranu oraz rekuperatora
- zabezpieczenia nadpradowe poszczegolnych obwodow oswietleniowych.
Wielko$¢ obudowy zostala dobrana do ilo$ci projektowanej aparatury zgodnie ze schematem
odpowiadajagcemu wyposazeniu pomieszczenia rys. E-6.

2.2.3. Rozdzielnica RM

Rozdzielnice RM projektuje si¢ jako natynkowg i przystosowang do montazu aparatury
modutowej. Obudowa tablic metalowa lub z tworzywa sztucznego o stopniu ochrony min. IP 54.
Dla zasilania rozdzielnicy RM przewiduje si¢ kabel YKY 5*16.

Rozdzielnica RM zlokalizowana w pomieszczeniu laboratorium i wyposazona w:
- wylacznik gtowny pradu
- $wietlny wskaznik napiecia
- zabezpieczenie elektroniczne silnika M1 o zakresie ustawienia zabezpieczenia 16 — 47.5A, dla
parametrow silnika z zakresu 7.5 — 18.5kW 400Vac — 4 bieguny
- wylaczniki silnikowe 0,25-0,4A/3p + styki pomocnicze 1Z/1R (przed montazem wylacznikoéw
silnikowych sprawdzi¢ maksymalny prad ptynacy w obwodzie podczas pracy silnika w celu
doboru odpowiednich nastaw zabezpieczenia)
- transformator 230/24V AC 30V A do zasilania obwoddéw sterowania
- sygnalizacje¢ awarii
Z rozdzielnicy wyprowadzi¢ przewody zasilajace i sterownicze zgodnie ze schematem na
rys. E-7. Przewody prowadzi¢ w istniejacych kanatach technicznych.
Wielko$¢ obudowy zostata dobrana do ilosci projektowanej aparatury zgodnie ze schematem
rys. E-7.

2.2.4. Rozdzielnice gniazdowe

Rozdzielnice gniazdowe posiadaja nastepujace wyposazenie:
- rozdzielnice gniazdowe ZG-1, ZG-2, ZG-3, ZG-4, ZG-5, ZG-6, ZG-7, ZG-9, ZG-10 wyposazone
w wylacznik réznicowo-pradowy 63/4/0,03, wytacznik nadpradowy 16A 3p-C, 3 wylaczniki
nadpradowe 16A 1p-C, 1 gniazdo 400V/16A i 3 gniazda 230V/16A.
- rozdzielnica gniazdowa ZG-8 wyposazona w wylacznik r6znicowo-pradowy 63/4/0,03, wytacznik
nadpradowy 32A 3p-C, 3 wylaczniki nadpragdowe 16A 1p-C, 1 gniazdo 400V/32A 1 3 gniazda
230V/16A.
- rozdzielnice gniazdowe ZG-11, ZG-12 wyposazone w wylacznik réznicowo-pradowy 63/4/0,03, 4
wyltaczniki nadpradowe 16A 1p-C, 4 gniazda 230V/16A.
Obudowa rozdzielnic z tworzywa o stopniu ochrony P54,

Dla zasilania poszczegoélnych rozdzielnic przewiduje si¢ przewody YDYzZo 5*xx/750V o
przekrojach zgodnych ze schematami rozdzielnic.
Szczegoty zawiera rys. nr E-5.1, E-5.2, E-6.

2.3. INSTALACJA OSWIETLENIOWA

Instalacje o$wietleniowa budynku ,,Zelbetu” wykona¢ przewodami miedzianymi YDY 3%,
4* oraz 5* 1 napigciu izolacji 750V.

Obwody o$wietleniowe zabezpieczy¢ wylacznikami nadpradowymi o charakterystyce typu B
zgodnie ze schematami rozdzielnic.

Przewody prowadzi¢ w korytkach kablowych ze stali nierdzewnej, w rurkach instalacyjnych
z tworzyw sztucznych oraz podtynkowo.
Laczniki montowac¢ na wysokosci 1,15m.
Oprawy montowac na wysokosci:
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- 4,8m w pomieszczeniu laboratorium

- 3,3m w pomieszczeniu warsztatu

- 3,0m w pomieszczeniu magazynu

Osprzet 1 urzadzenia elektryczne montowane w magazynie winny mie¢ stopien ochrony nie
mniejszy niz [P-44.

2.3.1. Instalacja oSwietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego

W budynku ,,Zelbetu” zaprojektowano o$wietlenie awaryjne i ewakuacyjne w oparciu o
system centralnego monitoringu. Projektuje si¢ oprawy o$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego
LED wyposazone we wlasne inwertery o czasie podtrzymania nie mniejszym niz 1h, nadzorowane
przez centralke¢ monitorujacg ich pracg.

Centralka systemu nadzorczego jest to najnowsza i najbardziej zaawansowana wersja
systemu monitorowania niezaleznych opraw o$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego. Posiada
panel dotykowy oraz graficzne, intuicyjne menu, co sprawia ze w prosty sposob mozna
skonfigurowa¢ system bez uzycia dodatkowego oprogramowania. Kazdy modul adresowy RS
posiada wlasny, indywidualny numer/adres. Adresy nadawane sg na etapie produkcji, a zatem nie
jest wymagane podczas instalacji oraz prac konserwacyjnych dodatkowe urzadzenie w postaci
programatora adresu.

Oproécz funkcji programowania i1 konfiguracji systemu, centralka automatycznie wykonuje
wszystkie testy funkcjonalne systemu zgodne z PN-EN 50172 a ich wyniki przechowuje w pamigci
trwatej. Wyniki te moga by¢ skopiowane na kartg SD w formie pliku tekstowego, wydrukowane na
dowolnej drukarce i wpiete do dziennika zdarzen obiektu. Centralka umozliwia monitoring
maksymalnie 750 opraw awaryjnych z podziatem na 3 karty logiczne. Do projektowanej centralki
nalezy podtaczy¢ sie¢ LAN co umozliwi podglad aktualnego stanu systemu o$wietlenia awaryjnego
w budynku na dowolnej przegladarce internetowej za pomoca protokolu TCP/IP. Magistrala
komunikacyjna z oprawami o$wietlenia awaryjnego jest potaczona magistralg w standardzie RS485.

Zgodnie z zatozeniami norm, ktore narzucaja miedzy innymi obowigzek wykonywania
testow okresowych zaréwno krotkich — testow sprawnosci, jak i dlugich — test baterii oraz
prowadzenie dziennika zdarzen, zdarzenia te rejestrowane sg w ,,nieulotnej” pamigci centralki —
nawet w przypadku wylaczenia 1 rozladowania akumulatora zapisane zdarzenia nie ulegng
skasowaniu.

Oprawy o$wietlenia awaryjnego winny posiada¢ $wiadectwa dopuszczenia CNBOP-PIB.
Oswietlenie awaryjne zasilane z rozdzielnicy RN moze by¢ wylaczane tylko w czasie konserwacji
przez uprawiong osobg.

Wymagane $rednie natezenie o$wietlenia awaryjnego na drodze ewakuacyjnej o szerokosci
do 2m na podtodze wzdtuz srodkowej linii nie mniejsze niz 11x, a na centralnym pasie drogi,
obejmujacym nie mniej niz potowe szerokosci drogi, natezenie powinno wynosié¢, co najmniej 0,51x
(Oswietlenie awaryjne wykona¢ zgodnie z wytycznymi SITP WP-01:2006).

Czas przelaczenia oprawy na prace awaryjng po zaniku zasilania podstawowego powinien by¢
mniejszy niz Ss.

Instalacje zasilania opraw awaryjnych i ewakuacyjnych budynku ,,Zelbetu” nalezy wykonaé
przewodami miedzianymi YDY 3* 1 napigciu izolacji 750V wyprowadzonymi z rozdzielnicy
elektrycznej RN, natomiast magistrale komunikacyjng przewodem U-UTP 4%*2*(0,5 kat. 5
wyprowadzonym z centralki.

Obwod oswietlenia awaryjnego 1 ewakuacyjnego nalezy zabezpieczy¢ wytacznikiem nadpradowym
10A o charakterystyce typu B.

Przewody prowadzi¢ w korytkach, podtynkowo wzglednie w rurkach instalacyjnych z tworzyw
sztucznych.

Szczegdty na rys. E-3, E-5.1, E-5.2.

2.4. INSTALACJA GNIAZD WTYCZKOWYCH 230V

Projektuje si¢ obwody gniazd wtyczkowych chronionych wytacznikami

6/28



réznicowopradowymi o roznicowym pradzie zadziatania [An=30mA. Stosowac¢ przewody YDYp
3x2,5mm?/750V.

W pomieszczeniu warsztatu przewody prowadzi¢ w korytku elektroinstalacyjnym PCV. Gniazda
montowac bezposrednio na korytku elektroinstalacyjnym na wysokosci 0,9m.

W magazynie stosowa¢ gniazda wtyczkowe w wykonaniu bryzgoszczelnym 1P44. Wysoko$¢
montazu gniazd w magazynie 0,3 m.

Wszystkie gniazda wtyczkowe 230V muszg posiada¢ styk ochronny PE.

Plan rozmieszczenia gniazd przedstawia rys. E-1.

2.5. INSTALACJE OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO

Dla budynku ,Zelbetu” zaktada si¢ budowe jednolitego, uniwersalnego systemu

okablowania strukturalnego umozliwiajacego transmisj¢ danych.
Przewiduje si¢ umiejscowienie Posredniego Punktu Dystrybucyjnego PPD0.3 — szafy RACK 19”
15U w pomieszczeniu P.24b. Podlaczenie do istniejacej instalacji okablowania strukturalnego
wykona¢ przewodem $wiattowodowym jednomodowym 12 widknowym + rezerwowym przewodem
IXS/FTP 4P kat.6a. W szafie PPD0.3 ma by¢ zakonczone okablowanie strukturalne na patch
panelach RJ45 czesci komputerowej 1 access point, a takze umiejscowione urzadzenia aktywne:

W szafie PPDO0.3:

- przelacznica

- 1 x pachpanel RJ48

- switch

- 3 x organizer przewodow

- 2 x maskownica 2U

- UPS (15 minut na pracy bateryjnej)

W pomieszczeniach P.24 oraz P.24b przewiduje si¢ okablowanie strukturalne integrujace
systemy nadzoru opraw awaryjnych 1 centrali alarmowej. Instalacj¢ nalezy zakonczy¢ osobnym
gniazdem RJ45 przeznaczonym dla potrzeb instalacji komputerowe;.

Lokalizacja szafy PPDO0.3 wskazana na rys. E-1. Okablowanie w zakresie pojedynczych
komponentow jak i calego tacza musi zapewni¢ parametry minimum kategorii 6A umozliwiajace
transmisj¢ danych z szybkoscig 10Gbps.

Opis 1 numeracja gniazd w PPD0.3 powinna by¢ wykonana w sposdb jednoznaczny i nie
nastrgcza¢ trudno$ci w interpretacji zarowno w biezacym uzytkowaniu sieci jak i przy rozbudowie
okablowania strukturalnego. Szafe punktéw dostepowych PPD0.3 montowaé pod sufitem.

Zasilnia szafy wykona¢ z rozdzielnicy RN1 z wydzielonego obwodu zgodnie z rys. E-6.

Gniazda w pomieszczeniu P.24b montowaé bezposrednio na korytku elektroinstalacyjnym
na wysokosci 0,9m. natomiast w laboratorium natynkowo.

Szczegoty zawieraja rys. nr E-3, E-9.
2.6. INSTALACJA ALARMOWA I KD

Przewiduje si¢ zastosowanie centrali alarmowej pozwalajacej na zbudowanie duzego
systemu obstugujacego 64 strefy z mozliwoscig budowania zalezno$ci pomiedzy nimi. Centrala i
urzadzenia gtéwne musza spetnia¢ wymogi dla urzadzen stopnia 3 wg PN-EN-50131 co powinno
by¢ potwierdzone certyfikatem wydanym przez niezalezne laboratorium notyfikowane przez
CENELENC.

Przewiduje si¢ zastosowanie centrali programowalnej posiadajacej w wersji podstawowej 8
linii dozorowych (rozszerzang do 16), z mozliwosciag budowy systemu obstugujacego 512 linii.
Rozbudowa ilosci linii mozliwa jest poprzez dotgczenie ekspanderow (moduldw rozszerzen) o$mio-
liniowych (rozszerzalnych do 32), oraz kontroleréw drzwiowych wyposazonych w 8 do 32 linii
dozorowych.

Centrala przyjmuje maksymalnie 30 elementdw wyniesionych oraz 32 elementoéw
sterujacych typu manipulator/czytnik. Elementy adresowalne systemu komunikuja si¢ poprzez
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magistrale systemowa, ktorej konfiguracja dzicki zastosowaniu urzadzen magistralnych moze
przyjmowac konfiguracje gwiazdy lub fancucha.
Medium komunikacyjnym moze by¢ zard6wno przewod symetryczny jak 1 §wiattowodowy.

Zasilanie czujek wymagajacych napigcia odbywac si¢ bedzie bezposrednio z wyjsé
napi¢gciowych centrali 1 ekspanderow. System musi zapewni¢ taka ilo§¢ niezaleznie
zabezpieczonych wyjs¢ zasilajacych, aby pojedyncze zwarcie nie wyeliminowato wiecej niz 3
czujnikow.

Zaklada si¢, ze projektowana centrala alarmowa w przysziosci bedzie obstugiwaé calg
kondygnacje.

Projektowany system umozliwia rozpoznawanie stanéw podlaczonych elementow
liniowych. Jednostk¢ centralng systemu stanowi centrala alarmowa zainstalowana w miejscu
pokazanym na rysunki nr E-4. Wyposazenie centrali alarmowej oraz podlaczenie elementéw
sktadowych systemu wskazano na rys. E-10.

Ochrona pomieszczen realizowana bedzie przez zastosowanie czujek ruchu oraz
magnetycznych czujnikéw otwarcia drzwi.

Dla sygnalizacji wewnetrznej  zaprojektowano  sygnalizator  akustyczno-optyczne
zlokalizowanego w pom. P.24.

Centrale alarmowa nalezy zasili¢ z tablicy rozdzielczej RN oraz z zasilacza buforowego z
akumulatorem 17Ah.

Linie alarmowe 1 sygnalizacyjne nalezy podlaczy¢ z modutami wejs¢ linii alarmowych
przewodem typu YTDY, YTKSY zgodnie ze schematem. Zasilanie 230V AC wykona¢ przewodami
typu YDY 3x1,5mm*750V.

W Systemie Kontroli Dostgpu ochrong poszczegdlnych pomieszczen i przej$¢ zrealizowano
przy pomocy czytnikow kart zblizeniowych z klawiaturg wielofunkcyjna.

Rozmieszczenie urzadzen przedstawia rys. E-4, schemat systemu bezpieczenstwa
przedstawia rys. nr E-10.

2.7. INSTALACJA SSP

Projektuje si¢ oprzewodowanie instalacji SSP przewodem YnTKSY I1x2x1. W miejscu
montazu czujek pozarowych oraz recznych ostrzegaczy pozarowych pozostawi¢ zapas przewodu
zgodnie z rys. E-4. Urzadzenia instalacji SSP zostang zamontowane w trakcie remontu pozostalej
czesci budynku.

2.8. INSTALACJA MONITORINGU

Projektuje si¢ oprzewodowanie instalacji zewng¢trznego monitoringu wizyjnego przewodem
F/UTP kat.5e. W miejscu montazu kamer zewngtrznych pozostawi¢ zapas przewodu wewnatrz
budynku zgodnie z rys. E-4. Kamery zewngtrzne zostang zamontowane w trakcie remontu
pozostatej czesci budynku.

2.9. OCHRONA PRZEPIECIOWA

Budynek ,,Zelbetu” objeto ochrong przeciwprzepieciowa.
Zastosowano ochron¢ od przepig¢ ochronnikami kategorii I+II (B+C) zainstalowanymi w
projektowanej rozdzielnicy RN oraz ochronnikami kategorii II (C) zainstalowanymi w rozdzielnicy
RNI.

2.10. POLACZENIA WYROWNAWCZE

W budynku ,Zelbetu” nalezy wykonaé instalacje potaczen wyréwnawczych. W poblizu
rozdzielnicy RN nalezy wykona¢ Miejscowa Szyne Polaczen Wyréwnawczych. Do MSPW
przylaczy¢, szyng¢ PE rozdzielnicy RN, wszystkie miejscowe szyny uziemiajagce (MSU) oraz
dostepne czesci konstrukcji stalowych (w tym konstrukcje maszyn 1 metalowe korytka kablowe),
metalowe rurociagi instalacji sanitarnych, wentylacyjnych, c.o. itp.

Role miejscowych szyn potaczen wyrownawczych peti¢ beda szyny PE zamontowane w
rozdzielnicach RN1 oraz RM.
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Wymagana rezystancja uziemienia uziomu Ru<10 Q. Sprawdzi¢ pomiarem warto$¢ rezystancji
uziomu, w razie potrzeby rozbudowac poprzez wykonanie dodatkowego uziomu pionowego.
Szczegoty zawiera rys. E-3.

2.11. DODATKOWA OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

Instalacja elektryczna w budynku zostanie wykonana w uktadzie zasilania TN-S.
Jako $rodek dodatkowej ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym przewidziano szybkie
samoczynne wylaczenie zasilania zrealizowane za pomoca  wylacznikow bezpiecznikow
topikowych oraz wytacznikdw nadpradowych typu S. Dopuszczalne dtugotrwale napigcie dotykowe
UL<50V.
Dodatkowo cze¢§¢ obwodow elektrycznych zostanie zabezpieczona wytacznikami réznicowo-
pradowymi o réznicowym pradzie zadziatania 30 mA.
Po wykonaniu montazu instalacji elektrycznej nalezy wykona¢ badania skuteczno$ci ochrony
przeciwporazeniowej zgodnie z PN-HD 60364-6:2016-07 — wersja ang.

2.12. UWAGI OGOLNE

Cato$¢ robot wykona¢ zgodnie z projektem, obowigzujgcymi przepisami, normami i
»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych” cz.V oraz PN-
IEC/PN-HD 60364.

Dopuszcza si¢ stosowania materialdow 1 urzadzen zamiennych o parametrach nie gorszych niz
zawarte w opracowaniu projektowym.

Roboty wykonywa¢ zgodnie z wydanym pozwoleniem na budowe.

Wszystkie prace objete projektem wykonywac¢ pod nadzorem osoby uprawnione;.

Na budowie stosowa¢ materiaty i urzadzenia spetniajace wymogi art. 10 Prawa Budowlanego.

2.13. DOKUMENTACJA KONIECZNA DO ODBIORU KONCOWEGO ROBOT

Wykaz dokumentoéw koniecznych do dokonania odbioru technicznego instalacji
elektrycznych wewnetrznych:
- dokumentacja powykonawcza (projekt techniczny z naniesionymi zmianami powstaltymi w
trakcie wykonawstwa)
- protokot sprawdzenia opornosci izolacji przewoddw elektrycznych
- protokot sprawdzenia cigglosci potaczen wyréwnawczych gtéwnych i miejscowych
- protokol ze sprawdzenia dziatania Srodkow zapewniajacych ochrone przeciwporazeniowa
- protokol ze sprawdzenia opornosci uziemien
- protokoét ze sprawdzenia dziatania wylacznika pradu

2.14. ZLACZNIKI

2.14.1. Uprawnienia projektowe autora projektu
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3. OBLICZENIA TECHNICZNE
3.1. DANE ELEKTROENERGETYCZNE
Do obliczen przyje¢to docelowe parametry elektryczne odbiorcy energii elektryczne;:

przyjeta moc dla projektowanej rozdzielnicy RN: Pp= 62.28 [kW]
RAZEM: Pp= 62,28 [kW]

Przyjeta taczna moc do obliczen:  Pp= 62,28 [kW]

napiecie zasilania:  Un = 3x400/230 [V]/ AC

dopuszczalna odchytka napiecia:  AUn=-10 % /+5%

tgp: 04

uktad sieci TN-C (dla inst. rozdzielczej), TN-S (dla instalacji odbiorczej)

Ochrona przed dotykiem posrednim (ochrona dodatkowa): samoczynne wylaczenie zasilania.

3.2. ZAKRES CZESCI OBLICZENIOWEJ
a) Bilans energetyczny budynku

Pi [kW] ki Ps(kw]
Rozdzielnica RN
1 Oswietlenie 1,2 0,9 1,08
2 Zespoly gniazdowe ZG 60 04 24
3 Rozdzielnica RN 1 19,6 1 19,6
4 Rozdzielnica RM 12 0,8 9,6
5 Nagrzewnice 10 0,8 8
RAZEM: 62,28
Pi [kW] ki Ps[kW]
Rozdzielnica RN 1
1 | Oswietlenie 0,3 0,9 0,27
2  Zespoly gniazdowe ZG 12 0,4 4,8
3 Gniazda 230V 15,6 0,8 12,48
4 Tablica + projektor 2 0,5 1
5 Rekuperator 1,17 0,9 1,05
RAZEM: 19,6

b) sprawdzenie skutecznosci samoczynnego wytgczenia

Jako dodatkowa ochrong przeciwporazeniowa zastosowano samoczynne wytgczenie zasilania.
Ochrona od porazen bedzie zachowana pod warunkiem:

Uo > Zs X Ia

Uo — napigcie znamionowe wzgledem ziemi

Zs — impedancja petli zwarcia

I, — prad zapewniajacy zadzialanie zastosowanego urzadzenia ochronnego

Przy zwarciu w RN:
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L.=2,9x100A = 290A

Uo= 230V

Z5<230/290 Zs<0,79Q

Skutecznos$¢ ochrony od porazen w RN bedzie zachowana, gdy opornosc¢ petli zwarcia Zs< 0,79 Q

Przy zwarciu w rozdzielnicy RN1:

L,=5,1x35A =178,5A

Uo=230V

Zs<230/175,5 Zs<1,28Q

Skuteczno$¢ ochrony od porazen w RN1 bedzie zachowana, gdy opornos¢ petli zwarcia
7s<1,28 Q

Przy zwarciu w rozdzielnicy RM:

I,.=5,3x63A =333,9A

Uo=230V

7Zs<230/333,9 75 <0,68Q

Skutecznos$¢ ochrony od porazen w RM bedzie zachowana, gdy opornos¢ petli zwarcia Zs< 0,68Q

Przy zwarciu w rozdzielnicy RN1 (obwdd o$wietleniowy):

L,=1,45x10A = 14,5A

Uo=230V

Z5<230/14,5 Zs < 15,86Q2

Skutecznos$¢ ochrony od porazen dla najdtuzszego obwodu o$wietleniowego bedzie zachowana, gdy
opornos¢ petli zwarcia Zg< 15,86Q

Dla obwodow gniazd odbiorczych zasilanych z rozdzielnic stosuje si¢ samoczynne wylgczanie
zasilania realizowane za pomocg wytgcznikow réznicowopragdowych.

Skutecznos¢  dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej nalezy sprawdzi¢  pomiarem
powykonawczym.

¢) obliczenia doboru kabli i zabezpieczen— tabl. 3.1
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4. RYSUNKI TECHNICZNE

rys.
rys.
rys.

. nr E-4 — Plan instalacji alarmowej, SSP 1 monitoringu

nr E-1 — Trasa wewngtrznej linii zasilajacej — rzut piwnicy
nr E-2 — Trasa wewng¢trznej linii zasilajacej — rzut parteru

nr E-3 — Plan instalacji elektrycznych i sieci strukturalne;j

.nr E-5.1 — Schemat jednokreskowy rozdzielnicy RN

.nr E-5.2 — Schemat jednokreskowy i widok rozdzielnicy RN

.nr E-6 — Schemat jednokreskowy i widok rozdzielnicy RN1

.nr E-7 — Schemat jednokreskowy i widok rozdzielnicy RM

. nr E-8 — Schemat potaczen opraw awaryjnych i ewakuacyjnych z systemem nadzorczym
. nr E-9 — Schemat blokowy 1 widok szafy PPD0.3

. nr E-10 — Schemat blokowy alarmu

.nr E-11 — Wymogi uktadania przewodow
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5. OSWIADCZENIE

STOSOWNIE DO ZAPISOW ART. 20 UST. 4 PRAWA BUDOWLANEGO OSWIADCZAM, ZE WYKONANY
PROJEKT BUDOWLANY REMONTU — BUDYNEK ,,ZELBETU” (WILIS A) POLITECHNIKA GDANSKA,
UL. GABRIELA NARUTOWICZA 11/12 W MIEISCOWOSCI GDANSK, DZ. NR EWID. 403, OBREB EWID.
055 JEDN. EwID. 226101 1 M. GDANSK ZOSTAL SPORZADZONY ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI

PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNE].
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TOM 11

INFORMACJA PLANU BIOZ

Dla projektu:

Projekt wykonawczy instalacji elektrycznej remontu —budynek
»Zelbetu” (WILiS A) Politechnika Gdanska, dz. nr ewid. 403, obreb
ewid. 055 jedn. ewid. 226101 _1 m. Gdansk

Adres obiektu:

Gdansk, ul. Gabriela Narutowicza 11/12
dz. nr: 403 obr. 055

Nazwa 1 adres inwestora:

Politechnika Gdanska
ul. Gabriela Narutowicza 11/12, 80-233 Gdansk

Projektant:
inz, Jan Mankus

ul. Juranda ze Spychowa 23/26
83-200 Starogard Gdanski

Posiadajacy uprawnienia:

Uprawnienia budowlane do projektowania oraz kierowania robotami budowlanymi bez
ograniczen w specjalnosci: instalacje i sieci elektryczne i elektroenergetyczne.
nr ewidencyjny 53/Gd/00i 219/Gd/2002

1/3



Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku Dz.U. nr
120 ,,.. w sprawie informacji dotyczqcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” ponizej wymieniono informacje dotyczace zagrozen, ktore
moga wystapi¢ przy prowadzeniu prac wykonawczych zwigzanych z remontem — budynku
,Zelbetu” (WILiS A) Politechnika Gdanska, ul. Gabriela Narutowicza 11/12 w miejscowosci
Gdansk, dz. nr ewid. 403, obreb ewid. 055 jedn. ewid. 226101 1 M. Gdansk.

1. § 2 pkt. 3 w/w Rozporzadzenia — ,,zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz
kolejnosci realizacji poszczegolnych obiektow

a) budowa WLZ-6w oraz tablic rozdzielczych

b) budowa wewng¢trznych instalacji elektrycznych

c) budowa polaczen wyrdwnawczych
Kolejnos¢ realizacji poszczeg6lnych obiektow moze odbywacé si¢ rdwnoczesnie co wynika z
przyjetej technologii i dostaw materialow.

2. § 2 pkt. 3 ust. 2 w/w Rozporzadzenia — ,,wykaz istniejgcych obiektow budowlanych”:
— istniejaca instalacja elektryczna
3. § 2 pkt. 3 ust. 3 w/w Rozporzadzenia — ,, wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub
terenu, ktore mogq stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi’:

— prace zwigzane z podlaczaniem, budowg instalacji i montazem urzadzen elektrycznych
— prace na wysokosci

4. § 2 pkt. 3 ust. 4 w/w Rozporzadzenia - , wskazanie dotyczqce przewidywanych zagrozen
wystepujgcych podczas realizacji robot budowlanych, okreslajgce skale i rodzaj zagrozenia oraz

miejsce i czas ich wystgpienia”:

Skala Rodzaj zagrozenia Miejsce Czas wystgpowania
rozdzielnice Podtaczanie kabli i
wysoka Porazenie pradem do 1kV ’ przewodow, proby i

montaz osprze¢tu . .
pomiary pomontazowe

. A Prace zwiazane z
Montaz przewodow i 4

wysoka Upadek z wysokosci osprzetu wykonywaniem instalacji
elektrycznych
5. § 2 pkt. 3 ust. 5 w/w Rozporzadzenia — , wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu

pracownikow przed przystgpieniem do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych’:

— Wszyscy pracownicy powinni by¢é zapoznani z przepisami zawartymi w
ROZPORZADZENIU MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bhp podczas wykonywania robdt budowlanych; Dz.U. Z dnia 26.03.2003 rozdziat 3-
Zagospodarowanie  terenu  budowy, rozdzial  6-Instalacje 1  urzadzenia
elektroenergetyczne, rozdzial 9-Roboty na wysokos$ciach, rozdziatl 10-Roboty ziemne.

— Roboty zwigzana z podlaczaniem, sprawdzaniem, konserwacja i naprawg instalacji
elektroenergetycznych moga by¢ wykonywane wylacznie przez osoby posiadajace
odpowiednie uprawnienia. Pracownicy wykonujace te prace powinni przez
dopuszczajacego 1 kierujacego zespotem pracownikoOw zosta¢ zapoznani ze sposobem
wykonywania robot.

— przed przystgpieniem do prac pracownicy powinni zosta¢ przeszkoleni na
poszczegolnych stanowiskach pracy
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wykonywanie robot ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie sieci, takich jak:
elektroenergetycznych, gazowych, telekomunikacyjnych, cieplowniczych,
wodociggowych 1 kanalizacyjnych powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez
kierownika budowy bezpiecznej odleglosci, w jakiej mogg by¢ one wykonywane od
istniejacej sieci, 1 sposobu wykonywania tych robot.

pracownicy powinni by¢ wyposazeni w kaski ochronne

pracownicy powinni posiada¢ aktualne badania lekarskie oraz wymagane zaswiadczenia

6. § 2 pkt. 3 ust. 6 w/w Rozporzadzenia — ,, wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych,

zapobiegajqcych niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robot budowlanych w strefach

szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie”:

podiaczenie przewodow nN 0,4 kV odbywaé si¢ bedzie w stanie beznapieciowym.
Miejsce pracy winno zosta¢ odpowiednio przygotowane w sposob okreslony w poleceniu
na prac¢. Pracownicy wykonujacy te prace powinni, przez dopuszczajgcego i kierujacego
zespotem pracownikdéw, zosta¢ zapoznani ze sposobem przygotowania miejsca pracy, ze
wskazaniem wystepujacych zagrozen wraz z omoéwieniem w tym zapewniajacych
bezpieczng 1 sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacj¢ na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen

dla prawidlowego i bezpiecznego prowadzenia prac nalezy zapewni¢ pracownikom
stosowne dla potrzeb: sprzet, narzedzia, oraz $rodki ochrony indywidualne;j

przed przystgpieniem do prac pracownicy powinni zosta¢ przeszkoleni na
poszczeg6lnych stanowiskach pracy

Na podstawie w/w informacji Kierownik budowy jest zobowigzany sporzadzi¢ lub zapewnié
sporzadzenie przed rozpoczgciem budowy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Plan BIOZ).
Opracowany plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia powinien zosta¢ uzgodniony z Inwestorem
oraz zawiera¢ doktadne instrukcje sposobu wykonywania robot.

(podpis i pieczqtka)
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