
PRZEKRÓJ POZIOMY

"fałszywe" szprosy imitujące

profile historyczne

O.7 - A

OKNO STALOWE O.1 - wersja "a"

- okno rozwierano - uchylne, zespolone, jednokomorowe

- konstrukcja ościeżnic stalowa (szprosy pośrednie "fałszywe")

- szklenie pojedyncze szkłem płaskim, białym

- współczynnik U dla okna 1,1 W/m2*K

- montaż w otworze (widoczna ościeżnica)

O.2 O.3 O.4 O.5O.1 - A O.1 - B

OKNO STALOWE O.1 - wersja "b"

- okno rozwierano - uchylne, zespolone, jednokomorowe

- konstrukcja ościeżnic stalowa (szprosy pośrednie "fałszywe")

- szklenie pojedyncze szkłem płaskim, białym

- współczynnik U dla okna 1,1 W/m2*K

- montaż za węgarkiem (ościeżnica ukryta)

OKNO STALOWE O.2

- okno stałe, zespolone, jednokomorowe

- konstrukcja ościeżnic stalowa (szprosy pośrednie

"fałszywe")

- szklenie pojedyncze szkłem płaskim, białym

- współczynnik U dla okna 1,1 W/m2*K

- montaż zgodnie ze sposobem montażu okna typu

O.1 (wymagane ujednolicenie dla utrzymania

harmonii elewacji)

OKNO STALOWE O.3, O.4, O.5

- okno stałe, zespolone, jednokomorowe

- konstrukcja ościeżnic stalowa (szprosy pośrednie "fałszywe")

- szklenie pojedyncze szkłem płaskim, białym

- współczynnik U dla okna 1,1 W/m2*K

- montaż zgodnie ze sposobem montażu okna typu O.1 (wymagane ujednolicenie dla

utrzymania harmonii elewacji)

O.6 - A O.6 - B

OKNO STALOWE O.6 - wersja "a"

- okno uchylne, zespolone, jednokomorowe,

- konstrukcja ościeżnic stalowa (szprosy pośrednie "fałszywe")

ze ślemieniem

- szklenie pojedyncze szkłem płaskim, białym

- współczynnik U dla okna 1,1 W/m2*K

- montaż w otworze (widoczna ościeżnica)

OKNO STALOWE O.6 - wersja "b"

- okno uchylne, zespolone, jednokomorowe,

- konstrukcja ościeżnic stalowa (szprosy pośrednie "fałszywe")

ze ślemieniem

- szklenie pojedyncze szkłem płaskim, białym

- współczynnik U dla okna 1,1 W/m2*K

- montaż za węgarkiem (ościeżnica ukryta)

UWAGA! TYPY O.1 - A ORAZ 0.1 - B TO ROZWIĄZANIA WARIANTOWE, RÓŻNIĄ SIĘ SPOSOBEM MONTAŻU UWAGA! TYPY O.6 - A ORAZ 0.6 - B TO ROZWIĄZANIA WARIANTOWE, RÓŻNIĄ SIĘ SPOSOBEM MONTAŻU

OKNO STALOWE O.7 - wersja "a"

- okno rozwierano - uchylne, zespolone, jednokomorowe

- konstrukcja ościeżnic stalowa (szprosy pośrednie

"fałszywe")

- szklenie pojedyncze szkłem płaskim, białym

- współczynnik U dla okna 1,1 W/m2*K

- montaż w otworze (widoczna ościeżnica)

O.7 - A

OKNO STALOWE O.7 - wersja "a"

- okno rozwierano - uchylne, zespolone, jednokomorowe

- konstrukcja ościeżnic stalowa (szprosy pośrednie

"fałszywe")

- szklenie pojedyncze szkłem płaskim, białym

- współczynnik U dla okna 1,1 W/m2*K

- montaż w otworze (widoczna ościeżnica)
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