Remont Domu Studenckiego nr.1, Gdansk Wrzeszcz ul. Traugutta 115
Opis prac do wykonania — DS-1 :

Malowanie pomieszczen — segmenty mieszkalne, korytarze, kuchnie,
kompleksowy remont pomieszczen sanitarnych, wymiana drzwi do
segmentow mieszkalnych, wymiana stolarki aluminiowej i montaz systemu
centralnego klucza Master Key.

1.Malowanie

Do malowania przewidziane s3 wewnetrzne pomieszczenia w Domu Studenckim nr.1 P.G. Obiekt byt
kilka lat temu remontowany i od tego czasu nie wykonywano w nim kompleksowych prac malarskich.
Obiekt jest budynkiem o konstrukcji murowanej z elementami zelbetowymi. Wykonczenie
wewnetrzne w postaci tynkdw cem-wap. uprzednio malowanych. Wystepuje glazura w
pomieszczeniach sanitarnych i kuchennych. Stolarka okienna — PCV zespolona. Drzwi wewnetrzne do
pomieszczen — typowe, ptycinowe, drewniane, drzwi korytarzowe i wejsciowe — aluminiowe z
przeszkleniem.

Prace malarskie w obiekcie bedg prowadzone w sposdb etapowy. Do malowania przewidziane sg
tynki tradycyjne scian i sufitdw, obudowy szachtéw instalacyjnych. Czes¢ tynkdéw po zawilgoceniach
wykazuje miejscowo odspojenia oraz pekniecia . Wystepuja réwniez spekania na Scianach i stropach
w warstwach gtadzi gipsowych lub ztuszczenia farb emulsyjnych. Spekania wystepujg réwniez na
taczeniach przegrdd z réznych materiatow.

Malowanie powierzchni, segmenty mieszkalne, kuchnie, korytarze i klatki schodowe — lamperie
wykona¢ do wysokosci 1,5m od posadzki z farby alkidowej pétmatowej, powyzej Sciany oraz sufity
malowane emulsjg lateksowg dwukrotnie. Malowanie z przygotowaniem powierzchni — zmycie $cian,
usuniecie luznych elementdw, naprawy miejscowe ubytkdw na powierzchni, przeszpachlowanie
nierownosci. Kolorystyka powtok malarskich jednolita dla lamperii i emulsji akrylowej na Scianach —
kolor do uzgodnienia z Zamawiajgcym, sufity biate. W pomieszczeniach malowane grzejniki farbg
ftalowa do grzejnikdw min. 2 warstwy — po oczyszczeniu, zeskrobaniu luznych elementéw i
przeszlifowaniu papierem Sciernym lub szczotkami stalowymi. Kolor grzejnikow dobrany do
kolorystyki scian.

Malowanie farbg alkidowa tynkdéw $cian przewidziano w miejscach juz istniejgcej lamperii.
Przygotowanie podtoza pod malowania:
a) farba lateksowg i emulsyjng

e tynki tradycyjne wapienno cementowe: usuniecie warstw farby tuszczacej, przecieranie
odstonietych tynkéw gipsem szpachlowym, szpachlowanie, naprawa uszkodzen i spekan, uzyskanie
nawierzchni gotowej do malowania emulsyjnego,



® zmycie i oczyszczenie, ewentualne odttuszczenie (kuchnie) istniejgcych powtok farb emulsyjnych,
naprawa drobnych uszkodzen i nieréwnosci — zardwno na podtozu z tynku wap-cem jak i ptyt g-k
(przyjeto, ze pozostate pow. sufitéw i scian wymaga takiego przygotowania),

e gtuche, zniszczone przez zalanie i odspojone powierzchnie tynkdéw przewidziane sg do wymiany i
wykonania gtadzi gipsowej pod powtoki malarskie

e spekania w obrebie tynkdéw, gtadzi gipsowych lub na potfaczeniach przegréd budowlanych nalezy
zlikwidowac poprzez wtopienie w uszkodzone warstwy tasm i siatek z widékna szklanego.

b) farba alkidowa

e tynki tradycyjne wap-cem: zeskrobanie tuszczacej sie farby, oczyszczenie szczotkg powierzchni
tynku z kurzu i pytu, wypetnienie drobnych uszkodzen szpachldwka olejng, zagruntowanie pokostem
powierzchni i szpachlowanie, a po przetarciu papierem $ciernym pomalowanie catej powierzchni
farbg olejng pétmat dwukrotnie,

e zmatowienie powierzchni istniejgcych powtok farb olejnych — zaréwno na podtozu z tynku wap-
cem jak i ptyt g-k i zmyciu powierzchni, malowanie dwukrotnie farbg alkidowg pétmat ( przyjeto —
90% powierzchni uprzednio malowanych farba olejng wymagajgcych takiego przygotowania),

Po przygotowaniu powierzchni $cian i sufitdw nalezy malowac farbami z palety koloréow pastelowych.
Kolorystyke pomieszczen uzgodnié z Kierownikiem DS-6.

Ponadto do malowania przewiduje sie:

1) Malowanie dwukrotne farba olejng drzwi ptycinowych drewnianych wraz z oScieznicami
stalowymi.

2) Malowanie rur wewnatrz budynku ( rury centralnego ogrzewania) — farba olejna
3) Balustrady metalowe klatek schodowych- farba olejna

4) drzwiczki rewizyjne, kratki wentylacyjne, drzwiczki szafek metalowych wnekowych i natynkowych
(szafki elektryczne i hydrantowe)

5) Malowanie farbg olejng parapetéw wewnetrznych

c) Sciany przedsionkéw przy wejsciach do windy osobowej, przygotowac powierzchnie i nastepnie
potozy¢ tapete winylowg obiektowg o gramaturze 440 g/m2, narozniki $cian zabezpieczy¢
katownikami gietymi na zimno z blachy nierdzewnej ( kolor i wzér tapety do uzgodnienia z
uzytkownikiem)

d) lakierowanie okien drewnianych — lakierobejcg na ostatniej kondygnacji
2. Roboty remontowo — budowlane w pomieszczeniach sanitarnych:
- wymiana oktadzin ceramicznych Scian i podtég

- wykonanie izolacji przeciwwodnych szlamowych na Scianach o podtogach ( typu Sikalastic 152,
Deitermann Superflex D2 ...... itp.)



- wymiana instalacji elektrycznej wraz z oswietleniem

- wymiana instalacji wody i instalacji kanalizacyjnej — wykonanie nowych przytaczen
- wymiana umywalek ceramicznych wraz z syfonami

- wymiana baterii umywalkowych ( gtowice ceramiczne )

- demontaz brodzikdw natryskowych, syfondw odptywowych i kabin — montaz odwodnien liniowych,
Scianek prysznicowych z laminatu gr 8 mm — kolor jasno szary, montaz zaston prysznicowych

- wymiana mieszaczy natryskowych ( glowice ceramiczne )
- wymiana muszli sedesowych z deskami

- wymiana sptuczek wc wraz ze stelazem podtynkowym

- wymiana grzejnikéw tazienkowych

- wymiana drzwi facznie z oscieznica

- w przedsionkach segmentow mieszkalnych wyktadzina podtogowa PCV do wymiany na nowa
wyktadzine homogeniczng PCV zgrzewang ( kolorystyka do uzgodnienia z uzytkownikiem)

- w przedsionkach segmentow mieszkalnych w progach wszystkich drzwi ( do pokoi, do tazienki i
drzwi wyjsciowe) zamontowac listwy aluminiowe progowe.

3. remont pomieszczen sala klubowa- sala imprez,

- demontaz listew przypodtogowych

- cyklinowanie posadzki z parkietu

- gruntowanie i lakierowanie parkietu lakierem chemoutwardzalnym poliuretanowym
- montaz nowych listew cokotowych w pomieszczeniu

4. Klatki schodowe i korytarze - roboty remontowe

- wymiana drzwi aluminiowych do klatek schodowych, montaz nowych w klasie EISC30
(ognioodporne , dymoszczelne z samozamykaczem) facznie z drzwiami do pomieszczen kreslarni na
kazdej kondygnacji. Na parterze drzwi do kreslarni aluminiowe petne EISC30

- w korytarzu na parterze montaz zestawu drzwi aluminiowych dymoszczelnych
- montaz pochwytéw drewnianych na balustradach schodowych

- wymiana elementéw systemu p.poz oddymiania klatek schodowych — wymiana sitownikéw klap
dymowych, wymiana okien potaciowych-klap dymowych

- wymiana drzwi wejsciowych do piwnicy na stalowe ocieplane
- wymiana drzwi przedsionka w piwnicy na zestaw aluminiowy ocieplany

- montaz kaset p.poz na klucze do drzwi wyjscia ewakuacyjnego na poziomie piwnicy i parteru — 2 kpl.



- wymiana drzwi wejsciowych z korytarza parteru do Sali klubowej — zestaw aluminiowy klasy EISC30
5. Montaz systemu centralnego klucza Master Key

- wymiana zamkéw drzwiowych wielozastawkowych wpuszczanych w drzwiach wewnetrznych w
catym budynku

- montaz nowych szyldéw i klamek w drzwiach wewnetrznych w catym obiekcie

- montaz wktadek bebenkowych w drzwiach wewnetrznych i drzwiach zewnetrznych w systemie
Master Key

6. Instalacje elektryczne — wymiana osprzetu

- wymiana gniazd wtyczkowych podtynkowych do 16A w catym budynku

- wymiana wiacznikéw oswietleniowych w catym budynku

- wymiana gniazd abonenckich FJ45 w catym budynku

- wymiana opraw oswietleniowych nasciennych w pomieszczeniach sanitarnych
- wykonanie pomiaréw kontrolnych instalacji elektrycznej

- sprawdzenie instalacji p.poz DSO



