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Pom 12 Chemia B

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
1 Wynoszenie sprzetu i innych urzgdzen z pomieszczenia kpl.
kalk. wtasna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
2|KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie podtog folig m2
1216-01
127 m?2 127,00
RAZEM 127,00
3|KNR-W 4-01 |Przecieranie istniejgcych tynkdw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub m2
0713-01 zdzieraniem tapet na $cianach
(2*4,76+276,61)*3,54+(3,82*2+2,48*2)*3,54+(0,8*0,8*3)*4-(0,9*2,1)*3 m?2 127,11
RAZEM 127,11
4/KNR-W 4-01 |Przecieranie istniejgcych tynkdw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub m2
0713-02 zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach
Przyjeto 30%
4,766,61+3,82*2,48+(0,8*0,8)*4 m?2 43,50
RAZEM 43,50
5/NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami impregnujacymi - powierzchnie piono-|m?2
202 1134-02 |we - Sciany
(274,76+276,61)*3,54+(3,82"2+2,48"2)*3,54+(0,8"0,8*3)*4-(0,9*2,1)*3 m?2 127,11
RAZEM 127,11
6/NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami impregnujacymi - powierzchnie pozio- |m2
202 1134-01 |me - sufit
4,76"6,61+3,82*2,48+(0,8"0,8)*4 m2 43,50
RAZEM 43,50
7/NNRNKB (z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na $cianach na podtozu z m2
202 2013-01 |tynku w pomieszczeniach o pow. podtogi ponad 5 m2
Przyjeto 50%
(2*4,76+276,61)*3,54+(3,82"2+2,48"2)*3,54-(0,9*2,1)*3 m?2 119,43
RAZEM 119,43
8/NNRNKB (z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podtozu z tyn-|m2
202 2015-01 |ku o pow. ponad 5 m2
Przyjeto 50%
4,76"6,61+3,82*2,48 m?2 40,94
RAZEM 40,94
9/NNRNKB (z.X) Gtadzie gipsowe o gr. 3 mm jednowarstwowe na osciezach o szer. do 30 |m2
202 2020-01 |cm na podtozu z tynku
(0,80,8"4)*4 m?2 10,24
RAZEM 10,24
10/KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami o zwiekszonej odpornosci m2
1505-03
127,11+43,5-20,0 m?2 150,61
RAZEM 150,61
11/KNR 2-02 Malowanie farbami o zwiekszonej odpornosci powierzchni wewnetrznych - pod-|m2
1505-04 tozy gipsowych z gruntowaniem - dod.zatrzecie malowanie
127,11+43,5-20,0 m?2 150,61
RAZEM 150,61
12/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejna rur wodociggowych i gazowych o ér.do 50 |m
1212-28 mm
30 m 30,00
RAZEM 30,00
13/NNRNKB (z.1V) Licowanie $cian o pow.do 5 m2 ptytkami glazurowanymi o wym. 20x25 |m2
202 0837-04 |cm na zaprawie klejowej
20 m?2 20,00
RAZEM 20,00
14 Uzupetnienie instalacji elektrycznej o dwa nowe obwody wraz z materiatami z  |kpl.
wycena indy- \wkuciem pod tynk z wymiang osprzetu [ skrzynki bezpiecznikowe gniazda
widualna 230V i instalacji komputerowej, telefonicznej oraz wymiang swietléwek w 16
lampach 2x36W.
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
15 Roboty instalacji C-O -Przerdbka istniejgcej kpl.
wycena indy-
widualna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
16/KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o pow.do 2 m2 szt.
0354-04
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
17/KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych jednoskrzydtowych pétpetne m2
1024-06
analogia
0,99*2,00 m?2 1,98
RAZEM 1,98
18/KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach,filarach,pi-|m2
0701-02 lastrach o pow.odbicia do 5 m2
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
5 m?2 5,00
RAZEM 5,00
19/KNR 4-01 Rozebranie wyktadziny $ciennej z ptytek m2
0819-15
5 m?2 5,00
RAZEM 5,00
20|KNR 0-39 Uszczelnienie z folii w ptynie pod oktadzing ceramiczng w pomieszczeniach  |m?2
0118-02 mokrych i wilgotnych: balkony i tarasy, duze kuchnie i laboratoria; powierzch-
nie pionowe
10 m?2 10,00
RAZEM 10,00
21|KNR-W 2-02 | Tynki jednowarstwowe wewn. z gipsu tynkarskiego gr. 10 mm wykonywane m2
2010-02 mechanicznie na $cianach na podtozu betonowym
10 m?2 10,00
RAZEM 10,00
22|KNR-W 2-02 | Tynki jednowarstwowe wewn. z gipsu tynkarskiego gr. 10 mm wykonywane m2
2010-08 mechanicznie na $cianach - dodatek za pogrubienie 0 5 mm
wsp. 3
10 m?2 10,00
RAZEM 10,00
23 Przygotowanie pomieszczenia do montazu klimatyzacji kpl.
kalk. wtasna |(wykonanie nowych otworéw oraz demontaz starego klimatyzatora)
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
24|KNR-W 4-01 |Mycie po robotach malarskich okien zespolonych m2
1215-04
(0,80,8)"4 m2 2,56
RAZEM 2,56
25|KNR-W 4-01 |usuniecie z budynku gruzu m3
0106-04
1,1 m3 1,10
RAZEM 1,10
26| KNR-W 4-01 |Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji zwi-|m3
0109-15 + robetonowych i zelbetowych na odlegtos¢ 15
KNR-W 4-01 | km
0109-16
1,1 m3 1,10
RAZEM 1,10
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