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Pom 117 Chemia A

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
1 Wynoszenie sprzetu i innych urzgdzen z pomieszczenia kpl.
kalk. wtasna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
2|KNR-W 4-01 |Przecieranie istniejgcych tynkdw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub m2
0713-01 zdzieraniem tapet na $cianach
(24,5+2*2,95)*4,35+(0,2*4,2)*2+(0,25*3,88)*2 - (2,01*3,88)-(1,55*3,44) m?2 55,30
RAZEM 55,30
3|KNR-W 4-01 |Przecieranie istniejgcych tynkdw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub m2
0713-02 zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach
wsp.R- 2 Za ksztalt sufitu
4,52,95+0,2*1,55+0,25"2 m?2 14,09
RAZEM 14,09
4/|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami impregnujacymi - powierzchnie piono-|m2
202 1134-02 |we - Sciany
(274,5+272,95)*4,35+(0,2"4,2)*2+(0,25"3,88)*2 - (2,01*3,88)-(1,55"3,44) m?2 55,30
RAZEM 55,30
5/NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami impregnujacymi - powierzchnie pozio- |m?2
202 1134-01 |me - sufit
wsp. R-2
4,5*2,95+0,2*1,55+0,25*2 m?2 14,09
RAZEM 14,09
6/KNR 0-23 Ochrona naroznikdw wypuktych katownikiem aluminiowych - pod gtadzie gip- |m
2612-08 sowe
32 m 32,00
RAZEM 32,00
7/NNRNKB (z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na $cianach na podfozu z m2
202 2013-01 |tynku w pomieszczeniach o pow. podifogi ponad 5 m2
(24,5+2*2,95)*4,35-(2,01*3,88)-(1,55*3,44) m?2 51,68
RAZEM 51,68
8/NNRNKB (z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podtozu z tyn-|m2
202 2015-01 |ku o pow. ponad 5 m2
wsp. R-2
4,5*2,95 m?2 13,28
RAZEM 13,28
9/NNRNKB (z.X) Gtadzie gipsowe o gr. 3 mm jednowarstwowe na osciezach o szer. do 30 |m2
202 2020-01 |cm na podtozu z tynku
(0,2*4,2)*2+(0,2*1,55)+(0,25"3,88)*2+(0,25*2) m?2 4,43
RAZEM 4,43
10/KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami o zwiekszonej odpornosci m2
1505-03
55,3+14,09 m?2 69,39
RAZEM 69,39
11/KNR 2-02 Malowanie farbami o zwiekszonej odpornosci powierzchni wewnetrznych - pod-|m2
1505-04 tozy gipsowych z gruntowaniem - dod.zatrzecie malowanie
55,3+14,09 m?2 69,39
RAZEM 69,39
12/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejna rur wodociggowych i gazowych o ér.do 50 |m
1212-28 mm
3 m 3,00
RAZEM 3,00
13/KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbg olejng uprzednio malowanej stolarki okiennej o m2
1209-04 pow. ponad 1.0 m2
wsp.2
1,55*3.4 m?2 5,27
RAZEM 5,27
14/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng podokiennikéw i innych elementéw o pow. |szt.
1209-13 do 0.52 m2
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
15 Montaz rolet - rolety na naped reczny z linkg o wymiarach 70x85cm, montowa- |kpl.
kalk. wtasna |ne do okna
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
16 Montaz rolet - rolety na naped reczny z linkg o wymiarach 70x250cm, monto-  |kpl.
wane do $ciany
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
17/KNR-W 4-01 |Rozebranie posadzek m2
0819-05
14,09 m2 14,09
RAZEM 14,09
18/KNR-W 4-01 |Zerwanie posadzki cementowej gr. 3,0 cm pod parkiet wraz z warstwg surbitu |m?2
0804-07
14,09 m?2 14,09
RAZEM 14,09
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19/KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr. 20 mm zatarte|m2
1104-02 na gtadko
14,09 m?2 14,09
RAZEM 14,09
20|KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po- |m2
1104-03 tracenie za zmiane grub. 0 10 mm
14,09 m?2 14,09
RAZEM 14,09
21/NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami impregnujacymi- powierzchnie pozio- |m2
202 1134-01 |me
14,09 m?2 14,09
RAZEM 14,09
22|NNRNKB (z.VIl) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujacej gr. |m2
202 1130-02 |8 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
14,09 m?2 14,09
RAZEM 14,09
23/NNRNKB (z.VIll) Posadzki z paneli podtogowych AC5 m2
202 1136-01
14,09 m?2 14,09
RAZEM 14,09
24/NNRNKB (z.IV) Licowanie $cian o pow.do 5 m2 ptytkami glazurowanymi o wym. 20x25 |m2
202 0837-04 |cm na zaprawie klejowej
0,6 m2 0,60
RAZEM 0,60
25 Renowacja grzejnika zabytkowego 9 zeber kpl.
kalk. wlasna |(zdjecie, piaskowanie, przeptukanie odpowiednimi $rodkami, malowanie i mon-
taz z nowym zaworem i termostatem)
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
26 Wymiana instalacji elektrycznej wraz z materiatami z wkuciem pod tynk z wy- | kpl.
wycena indy- |[miang osprzetu [ skrzynki bezpiecznikowe gniazda 230V i instalacji kompute-
widualna rowej i alarmowej, oraz wymiang lamp (3 szt)
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
27 Roboty instalacji sanitarnej -Przerébka istniejacej kpl.
wycena indy-
widualna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
28 Renowacja zabytkowych drzwi drewnianych 2,01X3,88 kpl.
kalk. wlasna |(szlifowanie, uzupetnienie brakujgcych elementéw oraz ubytkéw, wymiana
oszklenia, renowacja zamkow i szyldéw, regulacja drzwi i dwukrotne lakierowa-
nie)
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
29/KNR 4-01 Wymiana - prog drzwiowy szt.
0902-03
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
30|KNR-W 2-01 |Renowacja zabytkowych kratek wentylacyjnych wraz z elementami regulujgcy- |szt
0202-02 mi (demontaz, piaskowanie, malowanie)
3 szt 3,00
RAZEM 3,00
31|KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami olejnymi paséw (cokotéw) o wys. do 20 cm m
1207-02
4,5*2+2,95*2+0,2*2+0,25*2-2 m 13,80
RAZEM 13,80
32|KNR-W 4-01 |usuniecie z budynku gruzu m3
0106-04
1,1 m3 1,10
RAZEM 1,10
33|KNR-W 4-01 |Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji zwi- [m3
0109-15 + |robetonowych i zelbetowych na odlegtos¢ 15
KNR-W 4-01 | km
0109-16
1,1 m3 1,10
RAZEM 1,10
34|KNR-W 4-01 |Mycie po robotach malarskich okien zespolonych m2
1215-04
(1,55*3,4)*2 m?2 10,54
RAZEM 10,54
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