Zatgcznik nr 4B do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
MEBLE / KRZESLA

Opisane ponizej meble stanowig wyposazenie pomieszczen, ktére Zamawiajgcy
zamierza wyremontowac. Dostawy / ustugi meblowe sg $cisle uzaleznione od sukcesywnie
zlecanych prac remontowo-budowlanych w ramach prac interwencyjnych. W zakres prac
meblowych wchodzg rowniez ustugi:

- demontaz i wyniesienie istniejacych mebli z pomieszczen,

- montaz wczesniej zdemontowanych mebli w wyremontowanych pomieszczeniach,

- drobne przerdbki, dostosowanie mebli do wyremontowanych pomieszczen (zmiana
uktadu szafek, skrocenie blatow),

- naprawa istniejgcych mebli w zaleznosci od potrzeb, wymiana uszkodzonych:
zawiaséw, uchwytéw, prowadnic, zamkoéw itp.

Zamowienie obejmuje rowniez wykonanie, dostawe oraz wniesienie i montaz nowych
mebli do pomieszczen biurowych i laboratoryjnych, wskazanych w rozdziale IV niniejszego
opisu. Meble nalezy catkowicie zmontowaé, wypoziomowac oraz podtgczy¢ do istniejgcych
instalacji w budynku. Krzesta nalezy dostarczy¢ catkowicie zmontowane, rozstawi¢c we
wskazanych pomieszczeniach. Wszelkie materiaty opakowaniowe (palety, kartony, folie,
tasmy styropian itp.) nalezy usungc¢ i wywiez¢ z terenu uczelni we wiasnym zakresie.

Wymiary przytoczone przez Zamawiajgcego nalezy bezwzglednie sprawdzi¢ przed
rozpoczeciem realizacji, meble dopasowaC do zinwentaryzowanych przez Wykonawce
pomieszczen z uwzglednieniem catego zakresu prac remontowo-budowlanych oraz
wszystkich nierdwnosci scian, braku katow prostych, wykonczeni przypodtogowych,
podciggow itp. Zamawiajgcy opisujgc (projektujgc) wyposazenie meblowe bazowat na
wymiarach pomieszczen przed remontem, dlatego tez w przypadku znacznych roéznic
wymiarowych, wszelkie zmiany nalezy skonsultowa¢ z Zamawiajgcym w celu nowego
dopasowania mebli do pomieszczen.

Uwaga - nalezy uwzgledni¢ wszystkie rury oraz instalacje istniejgce juz w
pomieszczeniach, nowe przytgcza wykonywane w ramach remontu dopasowa¢ do mebli.
Wszelkiego rodzaju podfgczenia mediow oraz sprzetéw nalezg do Wykonawcy, w
szczegolnosci: instalacje wod-kan, gazowe, elektryczne, informatyczne oraz wentylacyjne.

Wszystkie wymiary podano w cm wg zasady: szerokos¢ (dlugosc) x gtebokos$é x wysokosc.
Gtebokosc¢ szafek, szaf podano brutto wraz z gruboscig frontéw oraz tytéw.
Wysokos¢ catkowita, dla szaf stojgcych, mierzona od podtogi do gérnego wienca szafy.

I. Ogdlny opis techniczny wykonania wszystkich mebli
(dla wszystkich czeSci).

Meble wykonane z ptyty wiorowej melaminowanej (laminowanej) o gr. 18 mm.
Wszelkie wzajemne potgczenia ptytowe muszg by¢ wykonane za pomocg kotkdw
drewnianych d = 8 mm w rozstawie co najmniej 96 mm z uzyciem kleju typu wikol.
Zamawiajgcy dopuszcza sklejanie mebli za pomocg drewnianych lameli (wpust / obce pi6ro).
Nie dopuszcza sie skrecania mebli przy uzyciu wkretow konfirmatow lub innych ztgczy
mimosrodowych. Wszystkie okleinowane krawedzie zatamane i wypolerowane bez
widocznych fal po obrobce skrawaniem, wykonczone obrzezem PCV/ABS gr. 2 mm.
Zamawiajgcy dopuszcza stosowanie obrzeza gr. min 0,8 mm tylko do wykonczen krawedzi
konstrukcyjnych zakrytych — typu boki i wience dolne szaf, kontenerow, potki, elementy
wewnetrzne itp. Sciany tylne (plecy) we wszystkich szafkach dolnych, wchodzgcych w sktad
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zestawow laboratoryjnych (typu LA ...) oraz w meblach wolnostojgcych (kontenery, dostawki
do biurek, szafki pod drukarki itp.) wykonane réwniez z ptyty melaminowanej gr. 18 mm, w
kolorze identycznym co korpus. Tyly (wpasowane) sklejane z korpusem na state za pomocag
kotkow lub lameli bukowych. Dodatkowo, w celu zwiekszenia ich wytrzymatosci na sity
pionowe, dna szafek w meblach laboratoryjnych (typu LA ..., LB..., LR...) nalezy wykona¢ w
sposob naktadany na ich korpus (tzw. odwrocony wieniec gorny — blat). W pozostatych
meblach (szafki wiszgce, stojgce przy scianach) wykonane z ptyty HDF gr. 3-4 mm. Piyta
HDF tgczona z korpusem tzw. potgczeniem naroznikowym, wregowym prostym, za pomoca
wpustow wykonanych w bokach oraz wiencach szaf, przy uzyciu zszywek stolarskich lub
wkretow stozkowych. Plyta nie moze wystawac z tytu poza boki szafy.

Rysunek ustojenia wszystkich ptyt musi by¢ rownolegty do dtuzszej krawedzi formatki
mebla (blaty, drzwi, boki, wience, potki, szuflady itp.) chyba, ze w dalszej czesci opisu
wskazano inaczej. Podwodjne drzwiczki montowane w pionie, w obrebie jednej szafy muszg
posiadac¢ zgodne ustojenie (kontynuacja przecietego rysunku ustojenia) — wykona¢ w ramach
jednej formatki, przy rozkroju ptyty. Bezwzglednie zachowaé réwne podziaty drzwiczek we
wszystkich szafach (zestawach szaf), tak aby ich podziat przebiegat w réwnych liniach
poziomych, przy ustawieniu szaf w jednym ciggu, w obrebie danego pomieszczenia.

Fronty szuflad oraz drzwi wykonane w systemie naktadanym na korpus skrzyniowy.
Drzwi montowane na metalowych zawiasach puszkowych ze sprezyng zamykajgcg, o
Srednicy 35 mm; iloS¢ zawiasOw przypadajgca na jedne drzwi musi by¢ zgodna z zaleceniami
montazowymi producenta. Zawiasy muszg posiada¢c gwarancje wytrzymatosciows,
(potwierdzong oswiadczeniem ich producenta) na 200 000 cykli otwierania i zamykania.
Jezeli w ponizszym opisie wskazano wymodg stosowania zawiasoéw chemoodpornych, nalezy
zastosowac zawiasy puszkowe o srednicy 35 mm ze stali kwasoodpornej lub w powtoce
chemoodpornej, o kgcie otwarcia drzwi min. 180 st. W tym przypadku Zamawiajgcy nie
stawia wymogu wytrzymatosciowego.

Szuflady w meblach laboratoryjnych osadzone na

prowadnicach rolkowych samodomykajgcych (grawitacyjnie) — | mm | o
metalowe boki szuflad stanowigce jednoczesnie prowadnice: |
wysokos¢é ok. 9 cm dla standardowych szuflad (wysokos¢ | =0

frontu 14 cm) oraz ok. 15 cm dla szuflad wysokich (wysokosc¢ |
frontu ok. 23 - 28 cm), wymagana grubo$¢ blachy wraz z || .
lakierem proszkowym — min. 1,5 mm. Strata wysuwu szuflady & —
- ok. 20%, obcigzenie dynamiczne min. 25 kg. Szuflada _
prowadzona na czterech nylonowych rolkach, po dwie na ,,’-:’
kazdg strone. Dna szuflad wykonane z ptyty melaminowanej o =
gr. min. 16 mm.
Dtugos¢ prowadnic musi zapewnia¢ maksymalng wielkos¢ szuflady (w module co 5 cm) w
zaleznosci od wewnetrznej gtebokosci korpusu mebla.

W meblach biurowych zastosowac prowadnice rolkowe zgodnie z powyzszym opisem,
bez wymogu stosowania metalowych bokéw szuflad (boki wykonane z ptyty melaminowanej o
gr. 18 mm; dna szuflad — ptyta HDF gr. 3-4 mm).
Niedopuszczalnym jest wadliwy montaz prowadnic — brak rownolegtosci wysuwu; czota
szuflad muszg przylegaC w pionie do bokéw korpusu. Zamawiajgcy nie dopuszcza réwniez
dokrecanych frontow szuflad (meble biurowe) do wewnetrznej ,skrzynki” szuflady (tzw.
podwojny front), czota muszg byC sklejane wraz z bokami szuflad. Wysuwane pétki na
klawiature komputerowg montowaé na prowadnicach rolkowych o dt. 35 cm.

Potki w szafkach wykonane z ptyty melaminowanej o gr. 18 mm, regulowane w module
- 2x 32 mm. ZastosowacC metalowe wsporniki do potek o srednicy d=5 mm, ktére chronig je
przed przypadkowym wysunieciem (otwory pod poétkg na zaczepy wspornikowe). W
przypadku pétek szklanych zastosowaé wsporniki d=5 mm wyposazone w podktadki gumowe
/ silikonowe.
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W meblach z oznaczeniem ,zamek” wyszczegodlnionych w opisie, w rozdziale. IV

(nawet jezeli nie sg wskazane na rysunkach) muszg by¢ zastosowane zamki patentowe
meblowe z mozliwoscig dowolnego konfigurowania zamkdéw — otwierania jednym kluczem,
zarowno szafek, szaf, kontenerow jak i pozostatych mebli. Nalezy zastosowac typ zamkow, w
ktorych wystepuje mozliwos¢ wymiany wktadek patentowych (bebenkdéw) bez koniecznosci
demontazu catego zamka. Zamki uzbroi¢ we wktadki patentowe (w obrebie jednego typu /
serii, 0 roznych grupach koddéw kluczykéw), w trakcie montazu, zgodnie ze wskazaniami
bezposrednich Uzytkownikow mebli — mozliwoS¢ otwierania wskazanych szafek jednym
kluczem oraz kluczem gtéwnym typu Master Key. Do kazdego zamka (wktadki patentowej)
nalezy dotgczy¢ min. po dwa kluczyki (gtéwki kluczykow tamane, w ostonkach z pcv).
Uwaga nalezy zastosowacC odpowiednio zamki prawe i lewe. Zamkiem centralnym nalezy
zablokowa¢ caty cigg szuflad w pionie. W szafach dwudrzwiowych zastosowa¢ zamek
blokujgcy jednocze$nie dwoje drzwiczek, bez uzycia zasuwek (wymagana listwa
przymykowa). Listwa przymykowa wykonana z PCV typu zatrzask, zakrywajgca wkrety
mocujgce z amortyzatorem silikonowym na catej dtugosci drzwiczek w kolorze
jasnopopielatym.

W meblach zamontowa¢ uchwyty metalowe w kolorze aluminium, w rozstawie 128
mm. Podobnie jak ustojenia drzwiczek, uchwyty muszg znajdowac sie w rownych liniach: w
poziomie i pionie, w obrebie zestawu szaf.

Szafki i regaly wiszgce zawieszane na sScianie z zastosowaniem zawieszek
regulowanych w 3 ptaszczyznach.

Ill. Szczegobtowy opis techniczny wykonania mebli laboratoryjnych.

Wszystkie meble laboratoryjne, stojgce z oznaczeniem ,LA...,
LB..., LU..., LR...” w laboratoriach muszg by¢ posadowione na
spawanych podstawach metalowych (nie dopuszcza sie rozwigzan
skrecanych), wykonanych z profili stalowych zamknietych 25x25x2 mm.
Do ramy gornej nalezy przyspawa¢ nozki H=15 cm, zakonczone
stopkami regulacyjnymi, przystosowanymi do duzych obcigzen. Stopka
z twardego pcv mocowana przegubowo do ocynkowanej, metalowej
sruby M8x40, ktéra jest wkrecana w korek wykonany z pcv, z
zatopionym metalowym gwintem. Podstawa stopki oraz korek w kolorze Regulator poziomu
jasnopopielatym.
W laboratoriach, wszystkie stelaze, elementy metalowe — podstawy stotéw, biurek wykonane
z profili stalowych zamknietych, spawanych, malowane farbg proszkowg epoksydowg w
kolorze RAL 7035. Nie dopuszcza sie rozwigzan skrecanych. Przekroje zastosowac
odpowiednio do szczegotowych opisow. Nogi zakonczone regulatorami poziomu, zgodnie z
powyzszym opisem, z uwzglednieniem wymiardw profili, z ktérych wykonano nogi.

Blaty laboratoryjne, w zaleznosci od oznaczen (opis rozdziat IV lub na rysunkach),
wykonane odpowiednio z:

e BS - konglomerat kwarcowo-granitowy na bazie zywicy ; ¥l ]
poliestrowej (bez podwyzszonego obrzeza) o gr. min. 20 . - ool
mm, w kolorze bezowo-jasnopopielatym nakrapianym = © . et
(widoczne krawedzie czotowe, boczne oraz przy zlewowe L .07 o
fazowane i polerowane), R e S,

e PSF — postforming — ptyta wiérowa gr. 28 - 30 mm, oklejona . «+ R
jednostronnie laminatem HPL o gr. min. 0,8 mm (czotowa . = . R
krawedz blatu podwdjnie zaoblona, laminat wywinigty z goéry © . e E
pod strone spodnig blatu). Pozostate krawedzie wykonczy¢ ol
obrzezem PCV/ABS gr. 2 mm. Kolor blatow PSF -
jasnopopielaty, zblizony do RAL 7035,

Blat — konglomerat BS
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e HPL — laminat kompaktowy o gr. 20 mm (High Pressure Laminate), lity w masie, na
bazie zywicy fenolowej termoutwardzalnej z powtokg zewnetrzng chemoodpornag,
utwardzong powierzchniowo wigzkg elektrondéw, zwiekszajgcg odpornos¢ rowniez
na zarysowanie. Kolor jasnopopielaty zblizony do RAL 7035, rdzen czarny.

e M — ptyta widrowa melaminowana / laminowana (dwustronnie) gr. 25 - 28 mm,
krawedzie wykonczy¢ obrzezem PCV/ABS gr. 2 mm. Kolor jasnopopielaty zblizony
do RAL 7035.

Blaty montowane bezposrednio na szafkach lub podstawach metalowych. Ztgcza
technologiczne blatow wykona¢ z zywicy epoksydowej. Nalezy tak dopasowacC rozmiary
blatbw aby zapewni¢ minimalng iloS¢ ztgczy wynikajgcych z maksymalnych dtugosci
produkowanych wsteg, ptyt (slab). Blaty PSF dopasowaé do nieréwnosci $cian, krzywizny
zamaskowac nadblatowg listwg z uszczelkg silikonowg, w kolorze popielatym. tgczenia
narozne wykonac¢ za pomocg aluminiowej listwy szczelinowej (katowej), z zastosowaniem
silikonu chemoodpornego.

Zarbwno w meblach laboratoryjnych, szafach gospodarczych, jak i biurowych
zastosowac baterie (zawory wody) stojgce, montowane w blatach, w obrebie zlewéw lub
bezposrednio w zlewach ze stali nierdzewnej / szlachetnej, zgodnie z ponizszym opisem:

a) WZ/WC - bateria laboratoryjna wodna — dwa niezalezne pokretta woda zimna/woda
ciepta z ruchomg wylewkg zakonnczong odkrecanym aeratorem (sitkowym dyfuzorem
wody).

b) WZ — zawor laboratoryjny wody zimnej — jedno pokretto, z ruchomg wylewka
zakonczong odkrecang oliwkg przystosowang do naktadania weza lub przykrecania
pompki laboratoryjnej (gwint 1/27).

c) Oczomyjka blatowa wyposazona w dwupunktowg wylewke oczng, musi posiadaé
funkcje prysznica bezpieczenstwa; ruchomy korpus wylewki podtgczony za pomocag
weza zbrojonego (dt. ok. 1,2 m) z przytgczem wody zimne;.

Baterie, oczomyjki oraz zawory gazowe — zastosowac typowy osprzet laboratoryjny, w
powtokach chemoodpornych, kurki wykonane z polipropylenu, spetniajgce wymogi normy PN
EN 13792. Dodatkowo zawory gazowe kurki (pokretta) z blokadg przypadkowego otwarcia
(system ,To Push On”). Wyloty zaworéw zakonczone statymi oliwkami przystosowanymi do
nakfadania wezykow laboratoryjnych d=6-10 mm.

Zlewy w meblach laboratoryjnych zastosowa¢ zgodnie z ponizszym opisem:

a) Zlew laboratoryjny ceramiczny - wykonany ze spieku
ceramicznego, glazurowany w kolorze jasnopopielatym,
podklejane do blatéw BS lub HPL od spodu. Komora
robocza zlewu o wymiarach ok. 53x38x25 cm.

b) Zlew KO — zlew jednokomorowy ze stali nierdzewnej AlSI
304 o grubosci min. 0,8 mm., o gtadkiej satynowej
(matowej) powierzchni. Wymiary komory roboczej ok.
50x40x25 cm. Zlew podklejany do blatu od spodu lub
wpuszczany od gory (w zaleznosci od opisu). Krawedzie
dodatkowo uszczelnione sylikonem. Odptyw w narozu od Zlew KO
strony Sciany, zlew bez przelewu.

We wszystkich meblach laboratoryjnych (gdzie sg wskazane) zastosowaé gniazda 230V
bryzgoszczelne, hermetyczne |IP44 w kolorze popielatym (muszg byC zgodne z polskimi
standardami).

Wszelkie podtgczenia wod-kan, gazowe oraz elektryczne, do istniejgcych instalacji w
budynku nalezg do Wykonawcy. Wszystkie zlewy i umywalki muszg by¢é wyposazone w
syfony wykonane z polipropylenu.

Szafki laboratoryjne stojace typu:
e LAR.... —regat odkryty z jedng ruchoma, regulowang potka,
e LAD.... —szafka jednodrzwiowa, z jedng ruchomg, regulowang po6tkg w srodku,
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e LA2D.... — szafka dwudrzwiowa, z jedng ruchomg, regulowang pétkg w srodku,

e LAz .... — szafka pod zlew lub umywalke; bez potki w srodku. Plecy (tyt) szafki
czesciowo otwarty, umozliwiajgcy wykonanie przytgczy wod-kan.

e LADS..... — szafka jednodrzwiowa, z jedng ruchoma, regulowang potkg w srodku oraz
standardowg szufladg o wysokosci frontu ok. 14 cm,

e LA4S..... — szafka z trzema standardowymi szufladami o wysokosci frontu ok. 14 cm i

jedng szufladg wysokg o wynikowej wysokosci frontu ok. 23-28 cm (w zaleznosci od
wysokosci szafki).
e LW .... —szafka wiszgca z jedng ruchomg, regulowang potkg w srodku.

lll. Szczegotowy opis techniczny wykonania mebli biurowych.

Dostawki do biurek, szafy oraz regaty biurowe ustawiane na podtodze (wyposazone w
cokoty o wysokosci 10-15 cm, w zaleznosci od opisu), muszg by¢é wyposazone w stopki
regulacyjne (metalowe), regulowane od wnetrza szafy, w celu doktadnego jej
wypoziomowania. Dolna krawedz stopki zabezpieczona naktadkg z PCV, zapobiegajgca
rysowaniu podtogi. Otwory po regulatorach zaslepi¢ plastikowg zatyczkg (d = 8+10 mm) w
kolorze ptyty.

W meblach biurowych podstawy (nogi) ,D40” biurek oraz - |
stotéow wykonane z metalu, malowane farbg proszkowg. Do
ramy podblatowej, wykonanej z profili 40x20x2 mm
przyspawane sg nogi stotu (biurka) - rury stalowe o Srednicy
D=40 mm. Nogi zakonczone regulatorami wysokosci +/- 50 mm,
regulator ostoniety ostong (skarpetg) wykonang z PCV w tej
samej kolorystyce co noga — zgodnie z zatgczonym rysunkiem.
Ostona powinna posiada¢ zaczepy pasujgce do regulatorow
wysokosci. Obrét ostony powinien powodowac ruch regulatora

w pionie. Nie dopuszcza sie ndg dokrecanych bezposrednio do L 3
blatow lub do ramy podblatowej — cato§¢ musi by¢ tgczona w
formie spawow. Regulator D40

Wszystkie elementy metalowe malowane farbg proszkowg o drobnej, tagodnej strukturze
.,pomaranczy” w kolorze aluminium — RAL 9006.

Biurka nalezy wyposazy¢ w podblatowe kanaty kablowe oraz przelotki (d = 60 mm) na
koncach kanatow, wykonane z PCV. Kanaty prowadzone w catosci, na catej dtugosci blatu
pomiedzy ostonami pionowymi biurek. Narozniki blatow biurek, stotéw zaokragli¢ (r=6-8 cm)
zgodnie z rysunkami — rzutami pomieszczen, w zaleznosci od ustawienia mebli. Ksztatty oraz
wymiary biurek wykona¢ zgodnie z rysunkami. Blaty typu ,Mb” nalezy wykonaé z ptyty
wiérowej melaminowanej gr. 25-28 mm, w kolorze wymaganym dla danego pomieszczenia.

Kazde biurko, w ktorym wymagana jest wysuwana poétka ~
pod klawiature, musi by¢ wyposazone w podstawke pod B
komputer. Podstawka ,PC” (przykladowy rys. obok) pod stacje -' % W ~
komputerowg typu MidiTower wykonana z PCV w kolorze A
aluminium lub jasnopopielatym, osadzona na plastikowych ' _ j"‘,
kotkach wyposazonych w hamulec. Podstawka z mozliwoscig 1,.

regulacji szerokosci w celu dopasowania do obudowy komputera.
Podstawka pod komputer PC

Wszystkie deski odbojowe wykonac¢ z ptyty wiérowej melaminowanej gr. 18 mm o
szerokosci 30 cm, krawedzie wykonczone dookota obrzezem PCV/ABS gr. 2 mm. Deski
przykrecane bezposrednio do $ciany, nie dopuszcza sie widocznych wkretéw oraz zatyczek.
Dtugosci desek dopasowac do wymiardw ,z natury” zgodnie z rysunkami.
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Ze wzgledu na planowane dalsze zamoOwienia uzupetniajgce wyposazenia
poszczegolnych pomieszczen, Zamawiajgcy wymaga aby meble byly wykonane z pfiyt
widrowych melaminowanych (laminowanych) ogdlnie dostepnych na rynku polskim, ze
szczegdllnym uwzglednieniem kolorystyki gtownych firm produkujgcych tego typu ptyty —
takich jak: Pfleiderer, Kronospan, Swiss Krono, Egger. Proponowane kolory ptyt przez
Wykonawcow muszg zawierac sie w ogolnodostepnych katalogach proponowanych firm.

Wszystkie ptyty uzyte do produkcji mebli muszg posiadac atest higienicznosci w klasie
E1, wydany przez uprawnione do tego instytucje.

Jezeli wystepujg dodatkowe opisy wykonania mebli na rysunkach lub w wyszczegolnieniu
mebli, nalezy sie do nich zastosowac.

IV. Wyszczegblnienie mebli wraz z opisami w poszczegélnych
pomieszczeniach.

1. Laboratorium: - 1.06 KCHA, Chemia C (meble laboratoryjne)

Kolorystyka mebli:
- korpusy, potki — jasnopopielaty zblizony do RAL 7035,
- fronty (drzwiczki) — waniliowy (kremowy), zblizony do RAL 1013,
- obrzeza krawedziowe — jasnopopielaty zblizony do RAL 7035,
- podstawy oraz elementy metalowe — jasnopopielaty RAL 7035.

Zestawienie mebli:

1.|Biurko 170x70x75 cm 1 szt.
- blat M, konstrukcja metalowa
- wysuwana potka pod klawiature - 1 szt.
- podstawka pod komputer PC - 1 szt.
2.|Kontener LK DS 40x55x60 cm (1x drzwiczki, 1x szuflada, zamek) 1 szt.
3. | Dostawka do biurka 90x50x75 cm 1 szt.
- szafka 80x46x72 cm (1x drzwiczki, zamek; regat) - 1szt.
- blat M
4.| Stanowisko do zmywania - 1  144x60x90 cm 1 kpl.
a. Szafka LA 2D 80x55x87 cm (2x drzwiczki, zamek) 1 szt.
b. Szafka pod zlew LAz D 60x55x87 cm (1x drzwiczki) 1 szt.
c. Blat - PSF 144x60x2,8 cm 1 szt.
d. Zlew KO (naktadany od gory) 1 komora 1 szt.
e. Bateria zlewozmywakowa chromowana 1 szt.
5.|Szafa LB 2D 60x40x210 cm (2x drzwi, zamki) 2 szt.
6.|Regat LR D 60x40x210 cm (1x drzwi, zamek) 1 szt.
7.|Szafa LB 4D 80x40x210 cm (4x drzwi, zamki) 1 szt.
8. | Szafa ubraniowa LU D 60x40x210 cm (1x drzwi, zamek) 1 szt.
9. | Szafka wiszgca LW 2D 80x30x60 cm (2x drzwiczki, zamek) 1 szt.
10. | Szafka wiszgca LW D 60x30x60 cm (1x drzwiczki, zamek) 1 szt.
11. | Stanowisko do zmywania - 2 144x65x90 cm 1 kpl.
a. Szafka LA 2D 80x60x87 cm (2x drzwiczki, zamek) 1 szt.
b. Szafka pod zlew LAz D 60x60x87 cm (1x drzwiczki) 1 szt.
c. Blat - HPL 144x65x2 cm 1 szt.
d. Zlew KO (podklejany od dotu) 1 komora 1 szt.
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e. Bateria laboratoryjna WZ/WC z blatu 1 szt.
f. Oczomyjka z funkcjg prysznica 1 szt.
12. | Dygestorium 120x90x235/275 cm 1 kpl.

- blat ceramika lita z podniesionym obrzezem
- zlewik ceramiczny - 1 szt.

- 2x woda / 1x gaz

- oswietlenie / 2x gniazdo 230V

- komora manipulacyjna - ceramika

- 2x szafka z drzwiczkami (wentylowana)

- czujnik zaniku przeptywu powietrza

13. | Zestaw laboratoryjny przyscienny 259x90x90 cm 1 kpl.

a. Szafka LA D 50x60x87 cm (1x drzwiczki, zamek) 1 szt.

b. Szafka LA 4S 50x60x87 cm (4x szuflada, zamek) 1 szt.

c. Konstrukcja metalowa 1 kpl.

d. Podstawka pod UPS 80x32x17 cm 1 szt.

e. Podstawka pod komputer PC 1 szt.

f. Blat- HPL 259x90x2 cm 1 szt.
14.| Szafka wiszgca LW 2D 80x30x60 cm (2x drzwiczki, zamek) 2 szt.
15.| Szafa LB 2D 80x40x127 cm (2x drzwi, zamek) 4 szt.
16. | Wieszak 80x140 cm (5x haczyki) 1 szt.
17.| Krzesto laboratoryjne - komputerowe KL-k 1 szt.
18. | Taboret laboratoryjny wysoki TLw 1 szt.

- Poz. 1 — podstawa biurka spawana (w catosci) z profili stalowych zamknietych o
przekrojach: nogi — 40x40 mm; rama podblatowa 40x20 mm. Dodatkowo do ramy (w otwartej
czesci) przyspawac blachy montazowe 80x40x2 mm, z otworami z pogtebieniem na wkrety.
Blat typu ,M” przykrecany do podstawy metalowej za pomocg wkretéw. Nogi zakonczone
regulatorami poziomu, zgodnie z ogdlnym opisem, z uwzglednieniem wymiarow profili, z
ktérych wykonano nogi. Wszystkie elementy metalowe malowane farbg proszkowg w kolorze
RAL 7035. W blacie zamontowac przepust kablowy d=60 mm, wykonany z pcv, w kolorze
jasnopopielatym. Do blatu biurka (od spodu) przykreci¢ skrzynke umozliwiajgcg
zamontowanie wysuwanej poétki pod klawiature komputerowg oraz mysz. Maksymalna
wysokos¢ bokéw skrzynki — 10 cm; przeswit uzytkowy na klawiature — 6 cm. Skrzynke oraz
wysuwang potke wykonac z ptyty wiorowej melaminowanej o gr. 18 mm, w kolorze korpusu
mebli. Pétka osadzona na prowadnicach rolkowych o dt. 35 cm zgodnie z ogdélnym opisem
dla prowadnic, bez wymogu stosowania metalowych bokéw szuflad. Nie dopuszcza sie
stosowania plastikowych wyprasek przykrecanych do blatu za pomocg katownikéw
metalowych. Pionowe, boczne ostony (blendy) wykonane z ptyty widrowej melaminowanej o
gr. 18 mm w kolorze korpusu mebli, przykrecane do ramy podblatowej oraz nég. Wysokosc¢
oston 52 cm.

- Poz. 2 — kontener wyposazony w szuflade o standardowej wysokos$ci oraz drzwiczki
zakrywajgce przestrzen z jedng ruchomag, regulowang potkg. Kontener zamykany zamkiem
patentowym, montowanym w drzwiczkach, blokujgcym jednoczesnie szuflade i drzwiczki
(zgodnie z ogoinym opisem dla zamkow). Kontener posadowiony na obrotowych kotkach o
Srednicy ok. 50 mm, wykonanych z przezroczystego kauczuku, podwdjnie tozyskowanych.
Dwa frontowe wyposazone w hamulec.

- Poz. 5 — w dolnej czeéci szafy, jedna ruchoma, regulowana potka, wykonana z ptyty
meblowej o gr. 18 mm, w czesci gornej dwie regulowane potki (3 wneki). Obie czesci
zamykane oddzielnymi drzwiczkami, blokowanymi zamkami patentowymi (zgodnie z ogélnym
opisem dla zamkdw).
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- Poz. 6 — w dolnej czesci regatu, jedna ruchoma, regulowana potka, wykonana z ptyty
meblowej o gr. 18 mm, zamykana drzwiczkami. Drzwiczki prawe, blokowane zamkiem
patentowym, zgodnie z ogdélnym opisem dla zamkdéw. W gornej czesci — odkryte, regulowane
potki (3 wneki).

- Poz. 7 — w dolnej czesci szafy, jedna regulowana pdtka (dwie wneki), w czesci gornej
dwie regulowane potki (3 wneki). Obie czesci zamykane oddzielnymi parami drzwiczek. Pary
drzwiczek gérnych i dolnych blokowane trzypunktowym, obrotowym zamkiem baskwilowym
(zgodnie z ogdlnym opisem dla zamkdéw) z zastosowaniem listwy przymykowej. Plecy szafy
wykonane z ptyty wiérowej melaminowanej o gr. 18 mm, w kolorze korpusu.

- Poz. 8 — szafa ubraniowa, w sSrodku zamontowac¢ dwie ruchome pétki; jedna na
wysokosci 25 cm powyzej dolnego wienca szafy, druga 22 cm ponizej gérnego wienca. Pod
gorng potkg zamocowa¢ chromowany drgzek na ubrania d=25 mm (réwnolegle do drzwi
szafy. Drzwi prawe, zamykane zamkiem patentowym. Plecy szafy wykonane z ptyty wiérowe;j
melaminowanej o gr. 18 mm, w kolorze korpusu.

- Poz. 12 - dygestorium - konstrukcja nosna wykonana z profili stalowych
zamknietych, spawanych malowanych farbg proszkowg, epoksydowg. Zewnetrzne boki
wykonane z ptyty wiérowej melaminowanej o gr. 25 mm. Boki, Sciana tylna oraz elementy
konstrukcyjne wewnetrznej komory roboczej wytozone wielkogabarytowg, chemoodporng
ceramikg (min. wymiary ptytek 90x60 cm) o gr. 8-10 mm, w kolorze biatym, matowym; fugi
epoksydowe. Blat wykonany z samonosnej ceramiki litej, monolitycznej (jednolity spiek, bez
ptyty bazowej), z podniesionym frontowym obrzezem, zapobiegajgcym wycieku rozlanej na
blacie cieczy. Blat wyposazony w zlewik ceramiczny. Ceramika w kolorze jasnopopielatym,
zblizonym do RAL 7035. Wymiar roboczy blatu — ok. 115x75 cm. Komora wentylacyjna
wykonana z polipropylenu, wentylacja szczelinowa przyblatowa i gérna (tzw. podwdjna Sciana
tylna - ceramika), bez wentylatora. Oswietlenie swietlbwkowe montowane w odizolowane;j
przestrzeni od komory roboczej. Panel sterowania mediami umiejscowiony pod blatem
roboczym; media w zaleznosci od opisu: woda (odkrecane oliwki na wagz — gwint '2”), gaz,
gniazda 230V IP 44, wylgcznik oswietlenia.

Okno (malowana rama aluminiowa) przesuwane w pionie — oszklone szkiem bezpiecznym
(lub hartowanym), z mozliwoscig zatrzymania w dowolnym potozeniu, wyposazone w
ogranicznik przesuwu pionowego na wysokosci 50 cm nad blatem roboczym (wymog
zastosowania ogranicznika z obu stron okna, zwalnianego jedng dzwignig, przyciskiem);
zabezpieczone przed opadaniem w przypadku zerwania jednej linki. Wieksze otwarcie okna
mozliwe jedynie po odblokowaniu ogranicznika, w wyniku celowego dziatania obstugujgcego.
Zamawiajgcy wymaga zastosowania czujnika zaniku oraz monitoringu przeptywu powietrza w
systemie statego wydatku (zmienna predkos¢ nawiewu powietrza na okno). Zaréwno
wskazania czujnika jak i sygnalizacja otwarcia okna oraz pracy wyciggu muszg by¢ zgodne z
normg PN-EN 14175-2:2006. Krociec przytgczeniowy (do wentylacji) d=200 mm.

W dolnej czesci dwie szafki z drzwiczkami, wentylowane - laminowane, wyklejone
polipropylenem; w kazdej jedna pdétka szklana — gr. 8 mm. Drzwi montowane na zawiasach
puszkowych wykonanych ze stali kwasoodpornej lub w powtoce chemoodpornej.

Zaréwno drzwiczki jak i ostone gérng (frontowg) dygestorium wykonac¢ w kolorze frontéw.

- Poz. 13 — podstawa zestawu spawana (w catosci) z profili stalowych zamknietych o
przekrojach: nogi (2 szt.) — 40x40 mm; rama podblatowa 50x25 mm. Nogi zakonczone
regulatorami poziomu, zgodnie z ogdélnym opisem, z uwzglednieniem wymiarow profili, z
ktérych wykonano nogi. Z prawej strony, rama podblatowa przykrecana do lewego boku
szafki ,LA 4S” za pomocg srub M8 z nakretkami kotpakowymi. Wszystkie elementy metalowe
malowane farbg proszkowg w kolorze RAL 7035.

Podstawa podstawy pod UPS (poz. 13 d) spawana zgodnie z opisem dla podstawek pod
szafki typu ,LA...”. Blat wykonac¢ z ptyty melaminowanej o gr. 18 mm.

- Poz. 15 — zestaw 4 szaf, pokrytych wspdlnym blatem typu ,M” (dopuszcza sie

tgczenie blatu na srodku zestawu). Wnetrze kazdej z szafek podzielone dwiema ruchomymi,
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regulowanymi poétkami (3 wneki na segregatory). Pary drzwiczek blokowane zamkiem
patentowym, zgodnie z ogélnym opisem dla zamkdw.

- Poz. 16 — wieszak — ptyta melaminowana o gr. 18 mm, mocowana do sciany. Do
ptyty przykreci¢ 5 trzypunktowych haczykow, wykonanych z odlewow aluminiowych.

2. Laboratorium: nr 2, Chemia B (meble laboratoryjne)

Kolorystyka mebli:
Kolorystyke dopasowac do istniejgcych mebli w pomieszczeniu.
- korpusy, potki — jasnopopielaty zblizony do RAL 7035,
- fronty (drzwiczki) — niebieski pastelowy,
- obrzeza krawedziowe — jasnopopielaty zblizony do RAL 7035,
- podstawy oraz elementy metalowe — jasnopopielaty RAL 7035.

Niebieski pastelowy
zblizony do RAL (D) 2507015

Zestawienie mebli:

19. | Biurko laboratoryjne 120x60x75 cm 1 szt.
- blat M, konstrukcja metalowa
- szafka LA DS 40x55x72 cm (szuflada + drzwiczki, zamek) - 1szt.

20. | Kontener na kotkach LK 4S 62x52x87 cm (4x szuflada) 1 szt.
21.| Szafka LA 4S 65x55x88 cm (do istniejgcej zabudowy) 1 szt.
22. | Krzesto komputerowe KK-1 1 szt.

- Poz. 19 — biurko wykonac¢ zgodnie z rys. nr 6.
W drzwiczkach szafki zamontowa¢ zamek patentowy, blokujgcy jednoczesnie szuflade i
drzwiczki (zgodnie z ogdlnym opisem dla zamkéw). Ostony (blendy) nég wykonac¢ z ptyty
wiérowej melaminowanej o gr. 18 mm, w kolorze korpusu mebli. Nogi podstawy metalowe;j
zakonczone regulatorami poziomu.

- Poz. 20 — kontener osadzony na kétkach, zgodnie z opisem dla poz. 2.

- Poz. 21 — szafke wpasowac do wneki istniejgcego zestawu laboratoryjnego.

3. Laboratorium nr 12, Chemia B (meble laboratoryjne)
Kolorystyka mebli:
- korpusy, potki, fronty, blat — jasnopopielaty zblizony do RAL 7035,
- obrzeza krawedziowe — jasnopopielaty zblizony do RAL 7035,
- podstawy oraz elementy metalowe — jasnopopielaty RAL 7035.

Zestawienie mebli:

23. | Biurko laboratoryjne 160x70x75 cm 1 szt.
- szafka LA D 40x67x72 cm (1x drzwiczki, zamek) - 1szt.
- szafka LA 4S 40x67x72 cm (4x szuflada, zamek) - 1szt.
- blat M 160x70 cm - 1szt.

- wysuwana potka pod klawiature - 1szt.

- podstawka pod komputer PC - 1szt.

24.| Demontaz, montaz i przerdbka istniejgcych mebli 1 kpl.

25. | Krzesto komputerowe KK-1 1 szt.
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- Poz. 23 — biurko (nowe), wykonane w oparciu o dwie szafki typu ,LA...”. Blat typu ,M”
wsparty bezposrednio na szafkach. Szafka LA 4S wyposazona w cztery szuflady o
standardowej wysokosci. W przypadku tej szafki, Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie
prowadnic o dtugosci 55 cm. Do tytow szafek nalezy przykreci¢ ostone frontowg biurka
160x65 cm, wykonang z ptyty wiérowej melaminowanej o gr. 18 mm. Ostona przykrecona 5
cm powyzej gornej krawedzi blatu (tworzy dodatkowo listwe oporowg, ktéra zapobiega
zsuwaniu sie drobnych przedmiotéw z blatu).

- Poz. 24 — w laboratorium znajdujg sie istniejgce meble, ktére na czas remontu nalezy
catkowicie zdemontowaé¢ i wynies¢ z pomieszczenia. Zakres remontu ujeto w opisie
budowlanym. Po remoncie nalezy ponownie ustawi¢ meble oraz dokona¢ matych przerdbek
(skrocenie blatu, naprawa drzwiczek, wymiana uszkodzonych zawiaséw oraz prowadnic).
Szafki w ramach zestawdéw moga byC ustawiane w innej kolejnosci, w zaleznosci od
wytycznych bezposredniego Uzytkownika, w trakcie montazu. W blatach wykona¢ dodatkowe
przepusty kablowe d=60 mm (ok. 8 szt.), otwory zaslepiC ostonkami z pcv w kolorze
jasnopopielatym. Na rysunkach przedstawione istniejgcy uktad mebli, przed zmianami.

4. Laboratorium nr 121, Chemia B (meble laboratoryjne)
Kolorystyka mebli:
- blat — jasnopopielaty zblizony do RAL 7035,
- obrzeza krawedziowe — jasnopopielaty zblizony do RAL 7035,
- podstawy oraz elementy metalowe — jasnopopielaty RAL 7035.

Zestawienie mebli:

26. | Stot laboratoryjny 120x49x90 cm 1 szt.
- podstawa metalowa — 1 szt.
- blat M 120x49 cm - 1szt.

- Poz. 26 — podstawa stotu spawana (w catosci) z profili stalowych zamknietych o
przekrojach: nogi — 40x40 mm; rama podblatowa 40x20 mm. Nogi zakonczone regulatorami
poziomu, zgodnie z ogolnym opisem, z uwzglednieniem wymiardw profili, z ktérych wykonano
nogi. Blat typu ,M” przykrecany do podstawy metalowej za pomocg wkretow. Wysokosc¢ stotu
dopasowac do wysokosci parapetu okiennego (gorna krawedz blatu stotu musi sie licowac z
dolng krawedzig parapetu). Blat dodatkowo przykrecony od spodu do parapetu. Stét wykonac
zgodnie z rys. 12.

5. Pokdj 117, Chemia A (meble biurowe)

Kolorystyka mebli:
- korpusy, poiki, fronty, blaty — orzech ciemny, ze struktura,
drewna (mikro zagtebienia) o matowej powierzchni,
- obrzeza krawedziowe — w kolorze ptyty,
- podstawy oraz elementy metalowe — aluminium RAL 9006.

Orzech ciemny
Zestawienie mebli:

27.|Biurko narozne 190/180x70x75 cm 1 szt.
- blat Mb,
- szafka K4S 43x60x72,5 cm (4x szuflada; zamek)
28. | Stot D40 — dostawka do biurka 180x80x75 cm 1 szt.
29. | Nadstawka z potkami na biurko NB 70x33/45x130 cm 1 szt.
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30. | Regat wiszgcy RW 100x33x74 cm 1 szt.
31. | Szafa ubraniowa SU D 45x55x205 cm (1x drzwiczki, zamek) 1 szt.
32. | Regat biurowy RB 2D 80x35x205 cm (2x drzwiczki, zamek) 2 szt.
33. | Szafa biurowa SB 4D 80x35x205 cm (4x drzwiczki, zamki) 1 szt.
34. | Szafa biurowa SB 2D 60x35x205 cm (2x drzwiczki, zamki) 1 szt.
35. | Szafa gospodarcza SGz 2D+Z 100x55x205 cm (2x drzwiczki, zaluzja) 1 kpl.

- blat roboczy PSF,

- czesc¢ zlewozmywakowa wentylowana grawitacyjnie, zamykana
matg zaluzjowa,

- ociekacz na naczynia (chrom),

- zlew jednokomorowy ze stali szlachetnej,

- bateria zlewozmywakowa (chrom),

- pojemnosciowy podgrzewacz wody,

- 2x gniazdo 230V,

36. | Krzesto tapicerowane KT 6 szt.

37.|Krzesto komputerowe KK-1 1 szt.

- Poz. 27 — podstawa biurka wykonana z ptyty melaminowanej o gr. 18 mm. Szafka
K4S z 4 szufladami; gérna szuflada — piérnik wykonana z wypraski PCV w kolorze aluminium
lub jasnopopielatym, prowadzona na prowadnicach rolkowych. Nie dopuszcza sie stosowania
wstawianych wkfadek piornikowych, kuchennych do szuflady skrzyniowej. Blaty biurka oraz
stotu z poz. 28 wykonane z ptyty widrowej melaminowanej o gr. 25-28 mm, Zamawiajgcy w
tym przypadku dopuszcza sklejanie dwoch ptyt, w celu uzyskania zadanej grubosci.

- Poz. 28 — podstawa stotu spawana z dwoch nog ,D40” oraz ramy podblatowej —
profile 40x20 mm. Rama dokrecana bezposrednio do pionowej ostony biurka.

- Poz. 29 - nadstawka stawiana na blacie biurka, dodatkowo w gérnej czesci

mocowana do sciany. Plecy nadstawki wykonac z ptyty melaminowanej o gr. 18 mm.
Pdtka po drukarke o gt. 45 cm montowana na state. Pétka po skaner o gt. 40 cm montowana
na prowadnicach rolkowych, zgodnie z ogdlnym opisem dla szuflad biurowych. We
wszystkich trzech pétkach nalezy zamontowaé przepusty d=60 mm na przewody, w kolorze
zblizonym do mebli.

- Poz. 31 — szafa ubraniowa, w srodku zamontowa¢ dwie ruchome pofki; jedna na
wysokosci 25 cm powyzej dolnego wienca szafy, druga 22 cm ponizej gérnego wienca. Pod
gorng potkg zamocowaé chromowany drgzek na ubrania d=25 mm (réwnolegle do drzwi
szafy. Drzwi prawe, zamykane obrotowym trzypunktowym zamkiem baskwilowym (zgodnie z
0golnym opisem dla zamkéw).

- Poz. 32 — w dolnej czesci regatu, jedna ruchoma, regulowana potka, wykonana z
ptyty meblowej o gr. 18 mm, zamykana parg drzwiczek. Drzwiczki blokowane zamkiem
patentowym, zgodnie z ogélnym opisem dla zamkdéw. W gornej czesci — odkryte, regulowane
pofki (3 wneki).

- Poz. 33 — w dolnej czesci szafy, jedna regulowana poétka (dwie wneki), w czesci
goérnej dwie regulowane potki (3 wneki). Obie czesci zamykane oddzielnymi parami
drzwiczek. Pary drzwiczek gornych i dolnych blokowane trzypunktowym, obrotowym zamkiem
baskwilowym (zgodnie z ogdélnym opisem dla zamkdéw) z zastosowaniem listwy przymykowe;.

- Poz. 34 — w dolnej czesci szafy, jedna ruchoma, regulowana potka, wykonana z ptyty
meblowej o gr. 18 mm, w czesci gbérnej dwie regulowane potki (3 wneki). Obie czesci
zamykane oddzielnymi drzwiczkami, blokowanymi zamkami patentowymi (zgodnie z ogéinym
opisem dla zamkow).

- Poz. 35 — szafe wykonac¢ zgodnie z rys. nr 19.

W szafie wykona¢ blat PSF o gr ok. 38 mm w kolorze zblizonym do koloru mebli, czotowa
krawedz zaoblona, pozostate krawedzie blatu oklei¢ obrzezem pcv, zabezpieczy¢ silikonem
oraz wykonhczy¢ kuchenng listwg przyblatowg z uszczelkg silikonowg w kolorze aluminium na
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styku blatu z bokami i tytem szafy. W blacie zamontowac jednokomorowy zlew (wpuszczany)
ze stali szlachetnej o gtadkiej, matowej powierzchni oraz typowg chromowang baterie
blatowg, zlewozmywakowg. W szafce nie montowaé¢ zamkoéw patentowych. Tylng Sciane
szafy zaluzjowej wykonacC z ptyty wiorowej melaminowanej gr. 18 mm, umozliwiajgce;j
wentylacje grawitacyjng na catej wysokosci szafy. W komorze zaluzjowej wykona¢ wentylacje
szczelinowg na wysokosci ok. 40 cm powyzej blatu oraz powyzej ociekacza na naczynia
zamontowac aluminiowg kratke wentylacyjng. Zastosowac typowy chromowany ociekach ,60”
do wiszgcych szafek kuchennych o dwéch azurowych potkach z dolng tackg ociekowg. Gorna
cze$¢ szafy zamykana matg Zzaluzjowg wykonang z pcv w kolorze aluminium. Nalezy
zastosowaC system zaluzji z hamulcem - mozliwos¢ zatrzymania zaluzji w dowolnym
poftozeniu. Zamawiajgcy wymaga zastosowania sprezynowych bebndéw zwijajgcych mate
zaluzjowg, prowadzenie zaluzji (z zastosowaniem prowadnic aluminiowych) po zewnetrznej
stronie korpusu szafy, dzieki czemu licuje sie ona z frontem drzwi naktadanych na korpus. W
szafie zamontowa¢ dwa gniazda 230V, jedno po lewej stronie (na czajnik do wody) oraz
drugie ponizej blatu, do podtgczenia podgrzewacza wody. W szafce pod blatem zamontowac
pojemnosciowy, elektryczny (pojemnosc¢ 10-15 |, 230V) podgrzewacz wody. Zaréwno zlew,
baterie jaki podgrzewacz wody dostarcza Wykonawca, wszystkie przytacza wod-kan oraz
elektryczne lezg po stronie Wykonawcy.
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V. Krzesia

Zatgcznik nr 4B do SIWZ

Zatgczone ponizej rysunki (zdjecia) majg charakter poglagdowy, obrazujg tylko ksztatty i

stylistyke, ktérej Zamawiajgcy wymaga. Zamawiajgcy dopuszcza tolerancje wymiarowg w

zakresie +/- 5 %.

1. Taboret laboratoryjny wysoki , TLw”

Siedzisko o srednicy 32-34 cm wykonane ze sklejki oblanej
spieniong piankg poliuretanowg. Regulacja wysokosci za
pomocg podnosnika pneumatycznego (skok 25 cm).
Piecioramienna metalowa, chromowana podstawa, w ktérej
osadzone sg stopki. Taboret wyposazony w regulowany
metalowy, chromowany podndzek.

Wysokos¢ siedziska min. 570 mm,
Wysokos¢ siedziska max 820 mm.

2. Krzesto laboratoryjne - komputerowe ,KL-k”

1.

Krzesto obrotowe z mozliwoscig regulacji wysokosci siedziska
za pomocg podnosnika pneumatycznego (skok 13 cm),
wyposazone w mechanizm umozliwiajgcy regulacje wysokosci
oparcia, kata nachylenia oparcia oraz gtebokosci siedziska.
Ergonomicznie wyprofilowane siedzisko i oparcie wykonane ze
sklejki, oblanej spieniong piankg poliuretanowg (PU).
Piecioramienna metalowa, chromowana podstawa, w ktorej
osadzone sg koétka do powierzchni twardej. Krzesto
wyposazone w podtokietniki z tworzywa sztucznego.

Wysokos¢ siedziska min. 450 mm,
Wysokos¢ siedziska max 580 mm,
Szerokos¢ siedziska 470 mm.

Krzesto komputerowe ,KK-1”

600+660

1040+1230

Szerokos¢ siedziska 470 mm
Gtebokos¢ siedziska 420 mm

Ergonomicznie wyprofilowane siedzisko i oparcie (z poziomym wybrzuszeniem na Kkregi
ledzwiowe wraz z regulacjg). Oparcie wykonane z tworzywa sztucznego w formie ramy,

Zat. nr4B str. 13



Zatgcznik nr 4B do SIWZ

obciggnietej siatkg tapicerska. Siedzisko wykonane ze sklejki bukowej o gr. min. 9 mm,
pokrytej piankg tapicerskg o gestosci 35 kg/ m?3 i grubosci min. 50 mm, tapicerowane tkanina.
Krzesto wyposazone w synchroniczny mechanizm umozliwiajgcy odchylanie sie siedziska i
oparcia, regulacje wysokosci oparcia, swobodne kotysanie, blokade siedziska i oparcia.
Regulacja wysokosci krzesta za pomocg podnosnika pneumatycznego. Podtokietniki miekkie,
wykonane z tworzywa sztucznego, z mozliwoscig niezaleznej regulacji w pionie.
Piecioramienna nylonowa podstawa, w ktorej osadzone sg kétka gumowane, przeznaczone
do podtogi twarde;j.
Tkanina obiciowa w zaleznosci od pomieszczenia:

1. Laboratorium 2
- syntetyczna 100% polipropylen, regularny ukfad splotu, gramatura 220 - 240 g/m?,
wytrzymatosci na Scieranie ok. 40 tys. cykli Martindale.
- kolor siedziska: niebieski (zblizony do RAL 5010), kolor siatki na oparciu: popielaty
(zblizony do RAL 7040).

2. Pokéj 117
- syntetyczna 100% poliester, regularny uktad splotu, gramatura 320 - 380 g/m?
wytrzymato$¢ na Scieranie min. 150 tys. cykli Martindale.
- kolor siedziska: ciemny braz (zblizony do RAL 8014), kolor siatki na oparciu: czarny.

1. Krzesto tapicerowane ,KT”

'
760

445

470 505

p— ——— - - et —

Szerokosé siedziska 470 mm
Gtebokos¢ siedziska 470 mm

Rama krzesta wykonana z litego drewna bukowego oraz sklejki. Nogi (nie dopuszcza sie
elementow ptozowych) wykonane z profilowanej sklejki bukowej o wymiarach ok. 30x35 mm.
Podstawa barwiona oraz pokryta lakierem o podwyzszonej Scieralnosci . Siedzisko wykonane
ze sklejki bukowej o gr. min 6 mm, pokrytej cietg gebka tapicerskg o gestosci 25 kg/m3 i
grubosci min 40 mm, tapicerowane tkaning. Oparcie wykonane ze sklejki bukowej o gr. min.
10 mm, pokrytej cietg gabka tapicerskg o gestosci 21 kg/m® i grubosci min 25 mm,
obustronnie tapicerowane tkaning. Tylna czes$¢ oparcia rowniez wykonczona ggbkg o gr 10
mm oraz tapicerowana. Krzesto musi posiada¢c mozliwos¢ sztaplowania (min. 4 szt.) —
uktadanie krzeset w pionie. Wybarwienie drewna — ciemny orzech.

Tkanina obiciowa syntetyczna 100% poliester, regularny uktad splotu, gramatura 320 - 380
g/m?, wytrzymato$¢ na $cieranie min. 150 tys. cykli Martindale.

Kolor ciemny brgz (zblizony do RAL 8014).
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3. Krzesto tapicerowane ,KT-1"

830

Oparcie i siedzisko wykonane z profilowanej sklejki bukowej o gr. min. 6 mm, pokryte piankag
tapicerskg o gestosci 21 - 25 kg/m?3 i grubosci min. 35 mm. Czes$¢ nietapicerowana oparcia i
siedziska ostonieta maskujgcymi ostonami wykonanymi z tworzywa sztucznego w kolorze
czarnym. Podstawa metalowa — cztery nogi, spawane z rurek stalowych o srednicy 25x1,5
mm; nogi stezone krzyzakowo pod siedziskiem. Stelaz malowany proszkowo w kolorze
aluminium. Nogi zakonczone zatyczkami wykonanymi z twardego pcv, zapobiegajgcymi
rysowaniu podtogi. Krzesto musi posiadaé mozliwosé sztaplowania (do 6 szt.) — uktadanie
krzeset w pionie.

Tkanina obiciowa syntetyczna typu eko skora: warstwa wierzchnia 100% vinyl, warstwa
spodnie (podktadowa) 100% poliester, gramatura 600 - 650 g/m?, wytrzymato$¢ na Scieranie
min. 250 tys. cykli Martindale.

Kolor jasnopopielaty (zblizony do RAL 7042).
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PG Chemia C

Pomieszczenie: -1.06 Laboratorium KCHA Rysunek nr 2
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PG Chemia C

Pomieszczenie: -1.06 Laboratorium KCHA Rysunek nr 3

Zat. nr 4B str. 18



Zatgcznik nr 4B do SIWZ

PG Chemia C

Pomieszczenie: -1.06 Laboratorium KCHA Rysunek nr 4
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PG Chemia C

Pomieszczenie: -1.06 Laboratorium KCHA Rysunek nr 5
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PG Chemia
Rysunek nr 6

Pomieszczenie: Laboratorium, Chemia B

Biurko 120x60x75 cm

Rysunek ztozeniowy

\ - = 4%\\ N

Szafka 40x55x72 3
N \\\
B
. s
i p—
T WA
JJ E U

=

Ostona boczna i tylna

ﬂ/ stelaz spawany z profili 25x25 mm

|
(

15
71
J/
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PG Chemia

Pomieszczenie: Laboratorium, Chemia B Rysunek nr 7

/18
i 74
Tt w

S0

Kontener LK 4S 62x52x87

S5

Szafka LA 4S 65x55x88
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Zatgcznik nr 4B do SIWZ

PG Chemia B

Pomieszczenie: Laboratorium 12 Rysunek nr9
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ieszczenie: Laboratorium 12
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Rysunek nr 10
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PG Chemia B
Rysunek nr 11

Pomieszczenie: Laboratorium 12

65

15

Biurko laboratoryjne 160x72x75 cm
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PG Chemia B

Pomieszczenie: Laboratorium 121 Rysunek nr 12
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PG Chemia

Pomieszczenie : Pokéj 117, Chemia A Rysunek nr 14
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PG Chemia

Pomieszczenie : Pokéj 117, Chemia A Rysuneknr 15
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PG Chemia

Rysunek nr 17

117, Chemia A

: Pokdj
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Rysunek nr 18
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PG Chemia

Pomieszczenie : Pokdj 117, Chemia A
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PG Chemia

Pomieszczenie : Pokoj 117, Chemia A
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Rysunek nr 19

Szafa gospodarcza SGz 2D+Z 100x55x205 cm
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PG Chemia
Pomieszczenie : Pokdj 117, Chemia A Rysunek nr 20
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PG Chemia
Pomieszczenie : Pokdj 117, Chemia A Rysunek nr 21
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