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1. Czes¢ ogolna:

1.1. Zleceniodaweca :
Zleceniodawcy jest Wydzial Mechaniczny Politechniki Gdanskiej, 80-233 Gdarsk,

ul. G. Narutowicza 11/12.

1.2. Zakres opracowania :

Opracowanie obejmuje projekt budowlany remontu sali nr 205 znajdujacej sie na II — pigtrze

budynku Gmachu Gléwnego Politechniki Gdanskie;.

1.3. Lokalizacja :
Sala 205 znajduje si¢ na II — pigtrze budynku Gmachu Gléwnego w lewym narozniku

budynku od strony gléwnej bramy wjazdowej na teren Politechniki Gdanskie;.

1.4. Podstawa opracowania :

- zlecenie Inwestora

- biezace uzgodnienia z Zamawiajacym

- wizja lokalna, inwentaryzacja stanu istniejacego

- obowigzujace w tym zakresie normy i przepisy



2. Opis techniczny:

2.1. Opis budynku :

Powierzchnia remontowanej sali: 133,60 m2

Budynek Gmachu Gtéwnego zostal wzniesiony na poczatku XX wieku, w latach 1900-1904
zaprojektowany w stylu neorenesansu niderlandzkiego przez architekta Alberta Carstena i
nalezy do zespolu obiektéw zabytkowych Kampusu Politechniki Gdanskiej. Jego kubatura
wynosi okoto 122 tys. m3 bez piwnic i poddasza.

2.2. Opis projektowanych prac :

Wymagania dotyczace wykonywanych robét :

Prace malarskie.

Po zabezpieczeniu podlog, stolarki okiennej i drzwiowej, opraw oswietleniowych, korytek
kablowych folig ostonows i tasma malarska nalezy zmy¢ i zeskroba¢ i usuna¢é starg farbe i
odspojona warstwe podkﬁdu, naprawi¢ wigksze uszkodzenia powierzchni tynkéw zaprawg
tynkarska. Usuna¢ uszkodzone elementy okladzin $cian z plyty widrowej. W miejscach
spekan wklei¢ tasme wzmacniajacg lub siatke elastyczna, powierzchnie i po uzupetnieniu
ubytkow przeszlifowa¢ pod malowanie. Drobne spgkania podktadu wypenié masami
szpachlowymi akrylowymi — elastycznymi i przeszlifowaé pod malowanie. Wszystkie
powierzchnie zagruntowa¢ przed malowaniem w celu uzyskania prawidtowej przyczepnosci
do podioza.

Po wyschnigciu powierzchni $ciany nalezy pomalowaé dwukrotnie z jednokrotnym
gruntowaniem farbg akrylowa wodorozcienczalng wysokiej jakosci przeznaczong do
malowania pomieszczen w budynkach uzytecznosci publicznej, farba odporna na zmywanie,
czyszczenie 1 szorowanie na mokro klasa 1 wg obowiazujacej polskiej normy, trwalosé
powloki i koloru w czasie, gestosé¢ 1,40 — 1,60 kg/dm3, farba matowa, wydajnos¢ 8-10 m2
przy jednokrotnym malowaniu, sufity - dwukrotnie z jednokrotnym gruntowaniem farba
akrylowa wodorozcienczalng wysokiej jakosci przeznaczona do malowania pomieszczen w
budynkach uzytecznosci publicznej, farba odporna na zmywanie, czyszczenie i szorowanie na
mokro klasa 3 wg obowigzujacej polskiej normy, trwalos¢ powtoki i koloru w czasie, gestosc
1,40 — 1,60 kg/dm3, farba matowa, wydajnos$¢ 8-10 m2 przy jednokrotnym malowaniu. W
naroznikach zewngtrznych otworéw drzwiowych osadzié¢ katowniki stalowe podtynkowe, w

pozostatych naroznikach zewngtrznych narozniki aluminiowe perforowane.



Elementy instalacji centralnego ogrzewania (grzejniki, rury) nalezy oczyscié, usunaé luzne
warstwy farby, uzupehié¢ ubytki masg szpachlowa do metalu, przeszlifowaé i pomalowaé
dwukrotnie farba ftalowa odporna na wysokie temperatury — kolor biaty.

Parapety wewnetrzne — oczysci¢, usungé luzne fragmenty farby lub podkladu, uzupehié
ubytki masg szpachlowa, cala powierzchnie przeszpachlowaé, wyszlifowaé i pomalowaé

dwukrotnie z jednokrotnym gruntowaniem farba ftalowa pélmatowa— kolor bialy.

Posadzki

Po zerwaniu starej wykladziny PCV wraz z listwami przysciennymi podloze nalezy
zeszlifowa¢ w celu usunigcia resztek kleju, oczyscié, uzupetnié¢ ubytki, naprawié¢ ewentualne
peknigcia zaprawa naprawczg do powierzchni betonowych, zagruntowaé powierzchni¢ w celu
uzyskania odpowiedniej przyczepnosci preparatem gruntujacym gleboko penetrujgcym na
bazie zywic syntetycznych i wyréwnaé podloze zaprawa samopoziomujgcg — wytrzymatosé
na sciskanie C30, na zginanie F7. Po wyschnigciu i wyszlifowaniu podtoza nalezy utozy¢
wykladzing PCV zgrzewalna, obiektowa, gr. 2 mm, cigzar 2800 g/m2, homogeniczna,
antyelektrostatyczng, ognioodpornoéé-klasa Bfl sl, grupa $cieralnosci T, odporna na

wgniecenia — kolor do uzgodnienia z Zamawiajacym.

Stolarka drzwiowa

Skrzydta drzwiowe wejsciowe do Sali pozostawié w stanie istniejacym.

Stolarka okienna

Nalezy wykonaé remont stolarki okiennej zgodnie z zalgczonymi wytycznymi.

Instalacje elektryczne

- wykonanie prac zabezpieczajacych

- wymiana opraw oswietleniowych

- wymiana osprzetu elektrycznego (wylaczniki, gniazda elektryczne )

- wykucie bruzd, demontaz i schowanie w bruzdach istniejgcych przewodéw natynkowych

na remontowanych $cianach



Kolorystyka

Sciany — kolor jak istniejacy (biaty).
Sufit — kolor jak istniejacy (biaty).
Stolarka drzwiowa — nie dotyczy — bez zmian.

Stolarka okienna — kolor jak istniejacy (bialy).
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dr Katarzyna Darecka Gdansk, 27. 11. 2015
Gdynia, ul. Falista 6/1

Konserwator zabytkéw-zabytkoznawca

Nr dypl. UMK 865

OPINIA KONSERWATORSKA
Okna 2. kondygnacji w elewacji zachodniej skrzydia péinocnego
gmachu giéwnego Politechniki Gdanskiej

Dokonano przegladu stolarki okiennej w sali 205 gmachu gléwnego Politechniki
Gdaniskiej (Wydzial Mechaniczny) pod katem oryginalnosci substancji
zabytkowej oraz stanu zachowania.

Stwierdzono, ze 4 znajdujace si¢ tam okna sg oryginalne i pochodza z
poczgtku XX w. Majag one podzial na cztery kwatery (dwupoziomowe,
dwudzielne) ze $lemieniem przesunietym ku dolowi. Wykonane sa w konstrukcji
skrzynkowej, usytuowanej za kamiennym wegarkiem oraz kamiennymi stupkami
i $lemionami. Skrzydia, zarowno zewnetrzne jak i wewngtrzne, dzielone sa
szczeblinami: w nad$lemieniu — krzyzowymi, natomiast w podslemieniu -
pionowymi. Dolne skrzydta wewnetrzne zamykane sg na nietypowe - unikatowe
dla Gdanska - zawrotnice. Pozostale na klamki z zakretkg lub zasuwnicg
wpuszczang w rame¢ skrzydia. Klamki sg jednoskrzydetkowe, mosiezne o
nietypowym srebrnym odcieniu. Konstrukcja skrzydet wzmocniona zostata
zelaznymi naroznikami o dekoracyjnie wycietych zakonczeniach. Poza tym
stolarke zaopatrzono w galki, a w goérnych skrzydtach szyldziki.

Stolarke okienng wykonano z drewna sosnowego poza dolnymi ramiakami
z okapnikami oraz szczeblinami wykonanymi z drewna dgbowego. Progi
konstrukcji okna dodatkowo zabezpieczone przed Scieraniem poprzez mosiezng
tasme.

Zabytkowe okna prezentuja zrdéznicowany stan zachowania. Drewno
zachowane jest do$¢ dobrze, natomiast pokrywajace je warstwy farby czesto
zhuszczaja sie 1 odspajajg. Niektore skrzydla sg wypaczone. Stwierdzono
mechaniczne uszkodzenia drewna przewaznie w miejscach przy klamkach
sugerujacych otwieranie skrzydet przy uzyciu dodatkowych narzedzi. W jednym
z dolnych skrzydet jest duzy ,,wylupany” ubytek drewna. Okucia zamykajace w
wiekszosci nie spelniaja swoich funkcji. Powodem jest zamalowanie ich kilkoma
warstwami farby, zuzycie, a czasami pokrzywienie i uszkodzenia mechaniczne.
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W wigkszosci skrzydet zewnetrznych systemy zamykajgce nie dziataja w
zwigzku z tym pozostajg one stale niedomknigte lub zamknieto je przy uzyciu
gwozdzi na state. Kit szklarski w wielu miejscach powypadat, jest popekany i
pokruszony.

Zabytkowe okna, z uwagi na ich warto$¢ historyczng, nietypowe
rozwigzania, a zwlaszcza unikatowe okucia, postuluje si¢ zachowaé i poddaé
renowacji.

Program prac konserwatorskich
przy oknach (4 sztuki o wymiarach 335 x 240 cm):

. Demontaz skrzydet okiennych, wywiezienie ich do warsztatu wykonawcy,

demontaz szyb i okué.

Usunigcie grubych warstw przemalowan ze wszystkich powierzchni drewnianych
i metalowych zaréwno na skrzydtach jak i obokniach. Przy uzyciu nagrzewnic z
regulowang temperaturg (uwaga: nie doprowadzi¢ do przypalenia drewna) i
szpachelek do skrobania. Doczyszczanie chemiczne przy uzyciu past
przeznaczonych do usuwania powlok lakierniczych.

. Impregnacja najbardziej zniszczonych okapnikéw poprzez pedzlowanie

Paraloidem B72.

Uzupelnienie wigkszych ubytkéw i uszkodzen drewnianymi flekami, a
mniejszych ubytkéw poprzez szpachlowanie kitem akrylowym oraz elastyczna
szpachléwka akrylows przeznaczong do drewna.

Dopuszcza si¢ wymiane (rekonstrukcje) najbardziej zniszczonych skrzydet na
nowe.

Delikatne szlifowanie powierzchni w celu jej wyréwnania do malowania.
Nafrezowanie rowkéw po obwodzie wewnetrznych skrzydel okiennych
stuzagcych do zamontowania uszczelek wciskanych (np. typu biel-gtadka QL
3078).

Oczyszczenie wszystkich okué. Naprawa uszkodzonych mechanizméw
zamykajacych skrzydla. Zniszczone zamki nalezy zastapi¢ nowymi wykonanymi
indywidualnie. W skrzydtach zewnetrznych mozna wymieni¢ zasuwnice na nowe
ale z przelozeniem oryginalnych klamek.

Gruntowanie powierzchni przy uzyciu podkiadu przeznaczonego do drewna do
powierzchni zewnetrznych.

10.Dwukrotne malowanie farbg w kolorze ,zlamanej” bieli (RAL 9010)

przeznaczong do drewna w ekspozycji zewnetrznej.

11.Montaz nowych, grubszych szyb (4mm) ewentualnie w skrzydlach

wewnetrznych szyb termoizolacyjnych przy uzyciu sylikonu neutralnego NA469
biaty.



12.Montaz klamek i szyldow. W przypadku braku oryginalnych klamek lub szyldéw
rekonstrukcja wg pierwowzoru. Montaz skrzydet okiennych, regulacja zawiaso6w
1 zamknig¢ w celu likwidacji luzéw i uzyskania szczelnosci okien.

13.Konserwacja parapetdw wewnetrznych wg powyzszych zasad.

14.Uzupelnienie spoin zewngtrznych wystepujacych pomiedzy murem a stolarkg.

15.Po renowacji wszystkie skrzydta okienne winny przylegaé do obokni,

a systemy zamykajace pracowa¢ prawidtowo (bez oporu) i spetnia¢ swoja funkcije.
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3. Klamka przy éawrotnicjzde
wewnetrznych i dekoracyjne narozniki.

2. Okucia w oknie zabytkowym: Zaiwrotnica,
klamki, narozniki.

4. Klamka jednoskrzydetkowa skrzydta

zewnetrznego. Wtornie zamalowana farbg

i .ﬂ; -
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8. Widok okna od zewngtrznej strony

7. Zabytkowe narozniki i zawiasy czopowe z

dekoracyjnymi zakonczeniami. Widoczne
Zniszczenia i naprawy. ‘
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

(sporzadzona na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 .
W sprawie informacji dotyczacej bezpieczefistwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia Dz. U. Nr 120 z 2003 r. poz.1126)

do projektu:

» REMONT SALI nr 205 WYDZIALU MECHANICZNEGO W GMACHU GLOWNYM
POLITECHNIKI GDANSKIEJ”

1. ZAKRES ROBOT

Zakres robot obejmuje:

- naprawa i malowanie $cian i sufitow

- wymiana wyktadzin podlogowych

- remont stolarki okiennej

- wymiana opraw oswietleniowych oraz osprzgtu elektrycznego

I1. ISTNIEJACE OBIEKTY BUDOWLANE

Informacja dotyczy budynku Gmachu Gtéwnego — sala 205 Wydzialu Mechanicznego
Politechniki Gdanskiej w Gdansku przy ul. G. Narutowicza 11/12 w ktérym bgda prowadzone
prace remontowe.

III . KOL EJNOSC WYKONYWANYCH ROBOT

1.1. zagospodarowanie placu budowy,

1.2. przygotowanie podloza $cian i sufitow,

1.3. szpachlowanie i malowanie $cian i sufitéw,
1.4. roboty posadzkarskie,

1.5. remont stolarki okiennej,

1.6. wymiana osprzetu i opraw elektrycznych,
1.7. prace porzadkowe

IV . ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA - ZAGROZENIA

1.1. Roboty prowadzone beda na terenie czynnego uzytkowanego budynku — pracownicy i
studenci PG. Cze$é budynku — pomieszczenia, ktorych dotyczy opracowanie na okres robo6t
remontowych musi zostaé wytaczony z uzytkowania. Pracownicy i studenci powinni by¢
poinformowani o zakazie wstgpu na teren prowadzenia prac.

1.2. Nie wystepuje zagrozenie dla oséb postronnych z uwagi na fakt, ze pomieszczenie W
czasie remontu beda tymczasowo zamykane i nie ma mozliwosci przedostania si¢ na teren
rob6t 0sob niepowotanych.
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V.PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA

1.W trakcie prac na wysokos$ci na rusztowaniach i drabinach w przypadku nie
zachowania wlasciwych srodkoéw ostroznosci zagrozenie upadkiem,

2.W trakcie prac rozbiérkowych w przypadku nie zachowania wiasciwych srodkéow
ostroznosci, zagrozenie upadkiem, uderzeniem odtamkiem betonu, itp.

3.W trakcie prac malarskich zagrozenie kontaktu skéry pracownika z zaprawami i
farbami oraz zagrozenie upadkiem.

4.W trakcie montazu stolarki drzwiowej zagrozenie upadkiem przedmiotow z
wysokosci.

5.W trakcie pracy z elektronarzgdziami mozliwos¢é porazenia pradem.

6.W trakcie wykonywania prac w poblizu czynnych instalacji elektrycznych
mozliwos¢ porazenia pradem.

7.W trakcie transportu i rozladunku materialéw budowlanych — zagrozenie dla
pracownikéw ze strony pojazdéw transportowych i urzadzen roztadunkowych.

VI.ZAPOBIEGANIE ZAGROZENIOM — SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE

Zwraca si¢ uwage osobie nadzorujacej roboty budowlane na:

1.Przeprowadzenie instruktazu stanowiskowego pracownikoéw przed przystgpieniem
do robot w zakresie zagrozen zwigzanych z rodzajem wykonywanych prac na
budowie oraz zagrozeniami wynikajacymi z istniejagcych uwarunkowan i
wystgpujacych elementéw zagospodarowania, a w szczegdlnoséci wynikajacych z
prowadzonych prac rozbiérkowych 1 na wysokosci, potwierdzonego
zaswiadczenie z odbytego instruktazu,

2.Koniecznos¢ zapewnienia wylaczenia pradu w instalacjach elektrycznych
znajdujacych si¢ w obrgbie prac budowlanych na czas prowadzenia robot
(rozbidrkowych i1 innych), ktore moga powodowac zagrozenie porazenia pradem,

3.Koniecznos¢ stosowania przez pracownikow s$rodkow ochrony indywidualne;j,
zabezpieczajacej przed skutkami zagrozen a w szczegdlnosci asekuracji
pracownikéw znajdujacych si¢ na wysokosci,

4 Koniecznos¢ odpowiedniego wyposazenia pracownikow w odziez ochronna,
rekawice i kaski oraz posiadanie aktualnych badan lekarskich,

5.Wydzielenie i odpowiednie oznakowanie placu budowy oraz stref niebezpiecznych
W rejonie pracy sprzetu,

6.Zabezpieczenie pracownikéw przed porazeniem pradem na skutek dotknigcia do
przewodéw elektrycznych — zastosowania odpowiednich urzadzen o napedzie
elektrycznym,

7.0rganizacj¢ pomieszczen higieniczno — sanitarnych,

8.Zapewnienie punktu pierwszej pomocy i Wwyposazenie w niezbgdny sprzet
medyczny,

9.Prace na budowie nalezy organizowa¢ zgodnie z ,, Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych”.

10.Wszyscy pracownicy przebywajacy na budowie powinni posiada¢ aktualne badania
lekarskie

VII. PLAN BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

1.Przewiduje sig, ze pracochtonno$¢ planowanych robdt nie przekroczy 500 osobodni.
2.W zwigzku z punktem VII.3 sporzadzenie Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia
nie bedzie wymagane.
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3. W czasie prowadzenia robot budowlanych nalezy szczegdlnie przestrzegaé
postanowien zawartych w:

- Rozporzqdzeniu Ministra Budownictwa Przemystu i Materiatow Budowlanych z dnia

28-03-1972 w sprawie BHP przy wykonywaniu robot budowlano-montazowych i

rozbiorkowych (Dz. U. 13/1972);

- Przepisach Prawa Budowlanego z dnia 07-07-1994 (tekst jednolity - Dz. U. z 2010

r. nr 243 poz. 1623 ;

- Rozporzqdzeniu Ministra Gospodarki z dnia 20-09-2001, w sprawie BHP podczas

eksploatacji maszyn i innych urzqdzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i

drogowych;

- Rozporzqdzeniu Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 14-03-2000 w sprawie

BHP przy recznych pracach transportowych;

- Rozporzqdzeniu Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 26-09-1997 w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 129/97);
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