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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 Roboty budowlane - posadzka
1

d.1
KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią m2

6.86*4.96 m2 34.03
RAZEM 34.03

2 Roboty budowlane - ściany, sufit parapety i grzejniki
2

d.2 kalk. własna
Oczyszsczenie,mechaniczne powierzchni sufitu m2

6.86*4.96 m2 34.03
RAZEM 34.03

3
d.2

KNR 4-03
1134-01

Demontaż opraw świetlówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalo-
wym

szt.

8 szt. 8.00
RAZEM 8.00

4
d.2

KNR-W 4-01
1202-09
lub analogia

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi
ponad 5 m2

m2

poz.2+3.0*(2*6.86+2*4.96)-2.7*1.1 m2 101.98
RAZEM 101.98

5
d.2

KNR-W 4-01
1204-08
lub analogia

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-
ków z poszpachlowaniem nierówności

m2

poz.4 m2 101.98
RAZEM 101.98

6
d.2

NNRNKB
202 1134-01
lub analogia

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami wzmacniającymi - powierzchnie po-
ziome - stropy - gruntowanie przed gładziami gipsowymi i malowaniem

m2

poz.2 m2 34.03
RAZEM 34.03

7
d.2

NNRNKB
202 1134-02
lub analogia

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami wzmacniającymi - powierzchnie pio-
nowe - ściany  - gruntowanie przed gładziami gipsowymi i malowaniem

m2

3.00*(2*6.86+2*4.96)-2.70*1.10 m2 67.95
RAZEM 67.95

8
d.2

KNR-W 2-02
2601-01
analogia

Docieplenie ścian pełnych i z otworami z przyklejeniem styropianu i 1 warstwy
siatki - powierzchnia betonowa, tynki, mozaika szklana - przyklejenie płyt
dźwiękochłonnych wraz z powłoką finalną na suficie

m2

6.86*4.96 m2 34.03
RAZEM 34.03

9
d.2 kalk. własna

Montaż taśmy po obowodzie systemu akustycznego na suficie m

2*(4.96+6.86) m 23.64
RAZEM 23.64

10
d.2 kalk. własna

Montaż wstawek punktowych umożliwiających montaż lamp szt

8*2 szt 16.00
RAZEM 16.00

11
d.2

KNR-W 2-02
2601-01
analogia

Docieplenie ścian pełnych i z otworami z przyklejeniem styropianu i 1 warstwy
siatki - powierzchnia betonowa, tynki, mozaika szklana - przyklejenie płyt
dźwiękochłonnych wraz z powłoką finalną na ścianach

m2

1.2*3.83+1.2*4.96 m2 10.55
RAZEM 10.55

12
d.2 kalk. własna

Montaż taśmy po obowodzie systemu akustycznego na suficie m

2*(1.2+3.83)+2*(1.2+4.96) m 22.38
RAZEM 22.38

13
d.2

KNR-W 4-01
1204-02
lub analogia

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych
ścian

m2

poz.7 m2 67.95
RAZEM 67.95

14
d.2

KNR-W 4-01
1211-06

Opalanie farby olejnej z podokienników i innych drobnych elementów o po-
wierzchni do 0.75 m2

szt.

4 szt. 4.00
RAZEM 4.00

15
d.2

KNR 4-01
1209-12

Jednokrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o po-
wierzchni do 0.75 m2

szt.

4 szt. 4.00
RAZEM 4.00

16
d.2

KNR-W 4-01
1212-28
lub analogia

Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr.do 50
mm

m

4*1.10 m 4.40
RAZEM 4.40
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
17

d.2
KNR 2-02
1511-07

Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową grzejników żebrowych m

0.08*12*4 m 3.84
RAZEM 3.84

3 Roboty sanitarne - wentylacja
18

d.3
KNR 4-01
0354-13

Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

19
d.3

KNR 2-02
1215-01
lub analogia

Drzwiczki i kratki, osadzone w ścianach o powierzchni elementu do 0.1 m2 szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
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