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Remont WETI - pomieszczenie 643 PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 Roboty budowlane - posadzka
1

d.1
KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią m2

40.00+5*(1.50*0.30)+1.10*0.40 m2 42.69
RAZEM 42.69

2 Roboty budowlane - ściany, sufit parapety i grzejniki
2

d.2
KNR 4-03
1134-01

Demontaż opraw świetlówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalo-
wym

szt.

10 szt. 10.00
RAZEM 10.00

3
d.2

KNR 4-01
1202-07
analogia

Skasowanie wykwitów (zacieków) - likwidacja zacieków po zalaniu m2

(40.00+2*5.0*3.0+2*3.0*9.00)*0.15-2.7*1.10 m2 15.63
RAZEM 15.63

4
d.2

KNR 4-01
0709-08
analogia

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo o
powierzchni do 0.5 m2 na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu
na stropach - naprawa sufitu po nawiertach

szt.

3 szt. 3.00
RAZEM 3.00

5
d.2

KNR-W 4-01
1202-09
lub analogia

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi
ponad 5 m2

m2

40.00+2*5.0*3.0+2*3.0*9.00-2.7*1.10 m2 121.03
RAZEM 121.03

6
d.2

KNR-W 4-01
1204-08
lub analogia

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-
ków z poszpachlowaniem nierówności

m2

poz.5 m2 121.03
RAZEM 121.03

7
d.2

NNRNKB
202 1134-01
lub analogia

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami wzmacniającymi - powierzchnie po-
ziome - stropy - gruntowanie przed gładziami gipsowymi i malowaniem

m2

40.00 m2 40.00
RAZEM 40.00

8
d.2

NNRNKB
202 1134-02
lub analogia

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami wzmacniającymi - powierzchnie pio-
nowe - ściany - gruntowanie przed gładziami gipsowymi i malowaniem

m2

poz.6-poz.7 m2 81.03
RAZEM 81.03

9
d.2

KNR-W 4-01
1204-01
lub analogia

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufi-
tów

m2

poz.7 m2 40.00
RAZEM 40.00

10
d.2

KNR-W 4-01
1204-02
lub analogia

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych
ścian

m2

poz.8 m2 81.03
RAZEM 81.03

11
d.2

KNR-W 4-01
1211-06

Opalanie farby olejnej z podokienników i innych drobnych elementów o po-
wierzchni do 0.75 m2

szt.

5 szt. 5.00
RAZEM 5.00

12
d.2

KNR 4-01
1209-12

Jednokrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o po-
wierzchni do 0.75 m2

szt.

5 szt. 5.00
RAZEM 5.00

13
d.2

KNR-W 4-01
1212-28
lub analogia

Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr.do 50
mm

m

5*1.10 m 5.50
RAZEM 5.50

14
d.2

KNR 2-02
1511-07

Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową grzejników żebrowych m

0.08*12*5 m 4.80
RAZEM 4.80
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