PRZEDMIAR

Klasyfikacja robot wg. Wspoélnego Stownika Zamoéwien
45000000-7 Roboty budowlane

Remont pomieszczeh WETI - pomieszczenie nr 037 Budynek A
Gdansk, ul. Narutowicza 11/12

Politechnika Gdanska Wydziat Elektroniki, Telekomunikaciji i Informatyki
Gdansk, ul. Narutowicza 11/12

Budowlana

Katarzyna Grudzien-Dawidowicz
kwiecien 2018r.

Ogoétem wartos¢ kosztorysowa robét zt

Stownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

kwiecien 2018r.

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



Remont WETI - pomieszczenie 037

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz [ Razem
1 Roboty budowlane - posadzka
1|KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie podtog folig m2
d.1(1216-01
3.5*5.50 m?2 19.25
RAZEM 19.25
2 Roboty budowlane - $ciany, sufit i grzejniki
2|KNR-W 4-01 |Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi m2
d.2|1202-09 ponad 5 m2
lub analogia
5.52.30+2.30*1.5*2+1.50*5.5 m?2 27.80
RAZEM 27.80
3|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, |m?2
d.2|0701-05 filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
5.5%1.50 m?2 8.25
RAZEM 8.25
4|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na $cianach i stupach m2
d.2|0803-03
poz.3 m?2 8.25
RAZEM 8.25
5|/KNR 4-01 Skasowanie wykwitéw (zaciekéw) - likwidacja zaciekow po zalaniu m2
d.2(1202-07
analogia
poz.2*0.3 m2 8.34
RAZEM 8.34
6|KNR-W 4-01 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- |m2
d.2|1204-08 koéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
lub analogia
poz.2 m?2 27.80
RAZEM 27.80
7|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami wzmacniajgcymi - powierzchnie po- |m2
d.2|202 1134-01 |ziome - stropy - gruntowanie przed gtadziami gipsowymi i malowaniem
lub analogia
5.50*1.50 m?2 8.25
RAZEM 8.25
8|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami wzmacniajgcymi - powierzchnie pio- |m2
d.2|202 1134-02 |nowe - Sciany - gruntowanie przed gtadziami gipsowymi i malowaniem
lub analogia
poz.2-poz.7 m?2 19.55
RAZEM 19.55
9|KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéow wewnetrznych sufi- |m2
d.2(1204-01 tow
lub analogia
poz.7 m?2 8.25
RAZEM 8.25
10|KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m2
d.2|1204-02 $cian
lub analogia
poz.8 m?2 19.55
RAZEM 19.55
11/KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbg olejng rur wodociggowych i gazowych o $r.do 50 |m
d.2(1212-28 mm
lub analogia
5.5 m 5.50
RAZEM 5.50
12|KNR 4-01 Jednokrotne malowanie farbg olejng rur wodociggowych i gazowych o $rednicy |m
d.2|1212-30 ponad 50 do 100 mm
5.50 m 5.50
RAZEM 5.50
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