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Remont WETI - korytarz III piętro PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 KNR 4-01

1202-09
analogia

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi
ponad 5 m2

m2

3.00*2*(114.5+3.00)-1.00*2.90*47+3.00*(2.50+6.90*2+5.60*2)-2*4.80*2.60+
3.00*(5.50+2.10+1.80)-0.90*2*3+3.00*(12.80+5.10+2.20+4.05+2.10+4.10+
1.20+0.40*4*3)

m2 758.09

RAZEM 758.09
2 KNR 0-23

2611-02
Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jedno-
krotne gruntowanie emulsją

m2

poz.1 m2 758.09
RAZEM 758.09

3 KNR 0-23
0933-01
analogia

Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekokoracyjnych-
struktura tynku z wielobarwnymi płytkami - wykonywana ręcznie na uprzednio
przygotowanym podłożu - nałożenie masy tynku cienkowarstwowego

m2

poz.1 m2 758.09
RAZEM 758.09

4 KNR 2-02
1504-08
analogia

Jednokrotne lakierowanielakierem bezbarwnym tynków dekoracyjnych wew-
nętrznych

m2

poz.1 m2 758.09
RAZEM 758.09

5 KNR 2-02
1505-05

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt
gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem

m2

115.00*0.80+0.60*(5.10*2+12.80)+2*0.40*(6.90+5.60) m2 115.80
RAZEM 115.80

6 KNR-W 4-01
1211-06
analogia

Opalanie farby olejnej z podokienników i innych drobnych elementów o po-
wierzchni do 0.75 m2

szt.

10 szt. 10.00
RAZEM 10.00

7 KNR 4-01
1209-14

Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o po-
wierzchni do 0.75 m2

szt.

10 szt. 10.00
RAZEM 10.00

8 KNR-W 4-01
1212-28
lub analogia

Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr.do 50
mm

m

2.5*3 m 7.50
RAZEM 7.50

9 KNR 4-01
1212-31

Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy
ponad 50 do 100 mm

m

1.50 m 1.50
RAZEM 1.50

10 KNR 2-02
1511-07

Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową grzejników żebrowych m

32*0.08+10*0.12 m 3.76
RAZEM 3.76

11 KNR 4-01
0354-13

Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek szt.

4 szt. 4.00
RAZEM 4.00

12 KNR 2-02
1215-01
lub analogia

Drzwiczki i kratki, osadzone w ścianach o powierzchni elementu do 0.1 m2 szt.

4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
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