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Remont WETI - pomieszczenie 206 PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz [ Razem
1 Roboty budowlane - $ciana,gniazda
1|KNNR 5 Przygotowanie podioza pod osprzet instalacyjny mocowany przez przykrecenie |szt.
d.1/0301-03 do kotkow plastykowych osadzonych w podiozu betonowym
10 szt. 10.00
RAZEM 10.00
2|KNNR 5 Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o $r.do 60 mm szt.
d.1/0302-01
10 szt. 10.00
RAZEM 10.00
3|KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2-bie- |szt.
d.1/0308-05 gunowe przykrecane o obcigzalnosci do 16 A i przekroju przewoddw do 2.5
mm2
10 szt. 10.00
RAZEM 10.00
4|KNR-W 4-01 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi m2
d.1/1202-09 ponad 5 m2
lub analogia
0.5*5 m?2 2.50
RAZEM 2.50
5|KNR-W 4-01 |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- |m2
d.1/1204-08 koéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
lub analogia
poz.4 m2 2.50
RAZEM 2.50
6|KNR 4-01 Wykonanie tynku zwyktego kat. Il z zaprawy cementowo-wapiennej w miejs- |szt.
d.1/0706-05 cach po zamurowanych przebiciach o powierzchni 1 miejsca do 0.25 m2 na
$cianach
10 szt. 10.00
RAZEM 10.00
7|NNRNKB (z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na $cianach na podtozu z be- |[m2
d.1/202 2013-03 |tonu w pomieszczeniach o pow. podiogi ponad 5 m2
5.5 m?2 5.50
RAZEM 5.50
8/NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami wzmacniajgcymi - powierzchnie po- |m2
d.1|202 1134-01 |ziome - stropy - gruntowanie przed gtadziami gipsowymi i malowaniem
lub analogia
2.5 m?2 2.50
RAZEM 2.50
9/NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami wzmacniajgcymi - powierzchnie pio- |m2
d.1]|202 1134-02 |nowe - $ciany - gruntowanie przed gtadziami gipsowymi i malowaniem
lub analogia
2.5 m?2 2.50
RAZEM 2.50
10|KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkdw wewnetrznych m2
d.1[1204-02 $cian
lub analogia
2.5 m?2 2.50
RAZEM 2.50
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