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Remont WETI - pomieszczenie 643

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz [ Razem
1 Roboty budowlane - posadzka
1|KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie podtog folig m2
d.1(1216-01
40.00+5%(1.50*0.30)+1.10*0.40 m?2 42.69
RAZEM 42.69
2 Roboty budowlane - $ciany, sufit parapety i grzejniki
2|KNR 4-03 Demontaz opraw $wietldbwkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalo- |szt.
d.2(1134-01 wym
10 szt. 10.00
RAZEM 10.00
3|KNR 4-01 Skasowanie wykwitéw (zaciekow) - likwidacja zaciekdw po zalaniu m2
d.2(1202-07
analogia
(40.00+2%5.0*3.0+2*3.0*9.00)*0.15-2.7*1.10 m?2 15.63
RAZEM 15.63
4|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. 11l z zaprawy cementowo o |szt.
d.2|0709-08 powierzchni do 0.5 m2 na podfozach z cegty, pustakdw ceramicznych, betonu
analogia na stropach - naprawa sufitu po nawiertach
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
5|KNR-W 4-01 |Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi m2
d.2|1202-09 ponad 5 m2
lub analogia
40.00+2*5.0*3.0+2*3.0*9.00-2.7*1.10 m?2 121.03
RAZEM 121.03
6|KNR-W 4-01 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-  |m2
d.2|1204-08 koéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
lub analogia
poz.5 m?2 121.03
RAZEM 121.03
7|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami wzmacniajgcymi - powierzchnie po- |m2
d.2|202 1134-01 |ziome - stropy - gruntowanie przed gtadziami gipsowymi i malowaniem
lub analogia
40.00 m?2 40.00
RAZEM 40.00
8/NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami wzmacniajgcymi - powierzchnie pio- |m2
d.2|202 1134-02 |nowe - $ciany - gruntowanie przed gtadziami gipsowymi i malowaniem
lub analogia
poz.6-poz.7 m?2 81.03
RAZEM 81.03
9|KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufi- | m2
d.2(1204-01 tow
lub analogia
poz.7 m?2 40.00
RAZEM 40.00
10|KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkdw wewnetrznych m2
d.2|1204-02 $cian
lub analogia
poz.8 m?2 81.03
RAZEM 81.03
11|KNR-W 4-01 |Opalanie farby olejnej z podokiennikéw i innych drobnych elementéw o po- szt.
d.2(1211-06 wierzchni do 0.75 m2
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
12|KNR 4-01 Jednokrotne malowanie farbg olejng podokiennikéw i innych elementéw o po- |szt.
d.21209-12 wierzchni do 0.75 m2
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
13|KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbg olejng rur wodociagowych i gazowych o ér.do 50 |m
d.2(1212-28 mm
lub analogia
5*1.10 m 5.50
RAZEM 5.50
14|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbg olejng lub ftalowg grzejnikow zebrowych m
d.2(1511-07
0.08*12*5 m 4.80
RAZEM 4.80
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