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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz Razem
1 Roboty budowlane - posadzka
1|KNR 4-04 Rozebranie barakéw drewnianych sktadanych - listwy uszczelniajace i przypod-|m
d.1/0401-11 togowe - listwy przypodtogowe
lub analogia
2%(2.10+3.35)-1.0 m 9.90
RAZEM 9.90
2|KNR-W 4-01 |Rozebranie posadzek - rozebranie paneli podtogowych m2
d.1/0819-05
lub analogia
2.10*3.35 m?2 7.04
RAZEM 7.04
3|KNR 4-01 Skucie nieréwnosci betonu przy gtebokosci skucia do 1 cm na $cianach lub m2
d.1/0211-01 podtogach
poz.2 m?2 7.04
RAZEM 7.04
4|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekka-mokra - oczysz- |m2
d.1/2611-01 czenie mechaniczne i zmycie
lub analogia
poz.2 m?2 7.04
RAZEM 7.04
5|KNR 4-01 Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gtadko o powierzchni do 0.50 |miejsc.
d.1]/0804-02 m2 w jednym miejscu
3 miejsc. 3.00
RAZEM 3.00
6|NNRNKB Gruntowanie podtozy emulsjg gruntujgca" - powierzchnie poziome - posadzki |m?2
d.1(202 1134-01
lub analogia
poz.2 m?2 7.04
RAZEM 7.04
7|NNRNKB (z.VII) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujacej gr. |m2
d.1/202 1130-02 |5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 - pod wyktadziny
lub analogia |PCV
poz.2 m2 7.04
RAZEM 7.04
8|KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnejrulowane, |m2
d.1/1123-02 wywiniete na $ciane 10 cm -wykfadzina PCV o gr. min. 2 mm homogeniczna,
lub analogia |antystatyczna, przeznaczona na duze natezenie ruchu, odporna na scieranie,
gr P wg badan ITB, odprowadzajgca tadunki, antyposlizgowa
Krotnos¢ = 1.12
poz.2+ (2*3.35+2*2.10-1.0)0.10 m?2 8.03
RAZEM 8.03
9|KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykfadzin rulono- m2
d.1(1123-04 wych
lub analogia |Krotnos¢ = 1.12
poz.8 m?2 8.03
RAZEM 8.03
2 Roboty budowlane - $ciany, sufit
10|KNR-W 4-01 |Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi m2
d.2|1202-09 ponad 5 m2
lub analogia
poz.1+2.55%(2*2.10+2*3.35)-1.0*2.05-1.40%1.60 m?2 33.41
RAZEM 33.41
11|KNR 4-01 Skasowanie wykwitéw (zaciekow) - likwidacja zaciekéw po zalaniu m2
d.2(1202-07
analogia
poz.10*0.2 m?2 6.68
RAZEM 6.68
12|KNR-W 4-01 |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- |m2
d.2|1204-08 koéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
lub analogia
poz.10 m?2 33.41
RAZEM 33.41
13|KNR-W 4-01 |Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o m
d.2|0702-04 szer.do 15 cm - po oderwanych listwach podtogowych
lub analogia
2*3.35+2*2.10-1.0 m 9.90
RAZEM 9.90
14| KNR-W 4-01 |Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat.lll z zaprawy cem.-wap. pod m
d.2|0708-01 cokoliki z wyktadziny PCV wywinietej na Sciane - szer. tynku do 15 cm
lub analogia
poz.13 m 9.90
RAZEM 9.90
15|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami wzmacniajgcymi - powierzchnie po- |m2
d.2|202 1134-01 |ziome - stropy - gruntowanie przed gtadziami gipsowymi i malowaniem
lub analogia
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poz.2 m?2 7.04
RAZEM 7.04
16|NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami wzmacniajgcymi - powierzchnie pio- |m2
d.2|202 1134-02 |nowe - $ciany - gruntowanie przed gtadziami gipsowymi i malowaniem
lub analogia
2.55%(2*3.35+2*2.10)-1.40%1.60-1.0*2.05 m?2 23.51
RAZEM 23.51
17|KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufi- | m2
d.2(1204-01 tow
lub analogia
poz.2 m?2 7.04
RAZEM 7.04
18| KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkdw wewnetrznych m2
d.2|1204-02 $cian
lub analogia
poz.16 m?2 23.51
RAZEM 23.51
3 Roboty sanitarne - wentylacja
19/KNR 4-01 Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek szt.
d.3|0354-13
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
20|KNR 2-02 Drzwiczki i kratki, osadzone w $cianach o powierzchni elementu do 0.1 m2 szt.
d.3(1215-01
lub analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
4 Wywéz i utylizacja gruzu
21|KNR-W 4-01 |Usunigcie z budynku gruzu m3
d.4|0106-04
lub analogia
poz.2*0.05*1.3 m3 0.46
RAZEM 0.46
22|KNR-W 4-01 |Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji be- |m3
d.4/0109-15 tonowych na odlegtos¢ 15 km wraz z utylizacjg
0109-16
lub analogia
poz.21 m3 0.46
RAZEM 0.46
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