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0.7 WC DAMSKIE

13.54m²PGS

0.8 WC MĘSKIE

13.38m²PGS

0.9 WC NIEPEŁNOSP.

6.39m²PGS

0.5 LABORATORIUM

60.17m²PB

0.6 ZAPLECZE

19.51m²PB

0.3 LABORATORIUM

88.43m²PP

021 U LABOR. FB

15.95m²PP

022 T LABOR. FB

24.73m²PP

G1 POM. BIUROWE

11.32m²PP

G3 MAGAZYN

18.46m²PG

0.K1 KOMUNIKACJA

80.81m²PL

A
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L4D

LABORATORIUM

24.17m²PB

/DOTYCHCZAS.

L3D

MAGAZYN

25.87m²PB

/DOTYCHCZAS.

L7U

MAGAZYN

6.27m²PB

/DOTYCHCZAS.

L6G

LABORATORIUM

12.19m²PB

DOTYCHCZAS.

PG2

FUNKCJA

9.31m²PG

DOTYCHCZAS.

PG1

FUNKCJA

7.06m²PG

DOTYCHCZAS.

0.KL2 KL. SCHODOWA

5.63m²PLa

0.KL1 KL. SCHODOWA

2.96m²PLa

0.W1 WINDA

2.80m²

020 U

LABORATORIUM

30.84m²PWP

KOMPUTEROWE

0.2

POM.

12.96m²PG

SOCJALNE

0.1

ŁAZIENKA

10.83m²PGS

PRACOWNICZA

istniejące przyłącze KS do wykorzystania
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ZZ1 - Zawór zwrotny dwuklapowy, z centralką sterującą
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48a

-3,66

-3,56
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Zakres Remontu Etap I

przed pracami należy zweryfikować przebieg

istniejącego przyłącza

Na odpływie zamontować dwuklapowy zawór

zwrotny DN50 do syfonów umywalkowych

Wpust piwniczny z wyjmowanym zaworem zwrotnym dwuklapowym

i ręcznym zamknięciem awaryjnym, z osadnikiem,

odpływ DN100 q=1,8dm3/s

ZZ1- lokalizacja sterownika klapy zwrotnej

Rewizja

Przewód zakończyć rewizją skręcaną

Prowadzić w warstwie wykończeniowej

-3,56

Ø160

-3,61

Ø75 2,0%

Wlączyć do istniejącej kanalizacji podposadzkowej,

przed pracami należy zweryfikować przebieg

istniejącej kanalizacji podposadzkowej

-3,53

Podejścia zaślepić i zakonczyc rewizją

na potrzebę dalszego etapu
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Zapewnić odbiór ścieków sanitarnych

z hali laboratoryjnej

LEGENDA:

KS

Ø75

1

Kanalizacja sanitarna pod posadzką

Pion kanalizacji sanitarnej

Firma "RECORD" Sp. z o.o.

80-299 Gdańsk, ul. Homera 55

tel.(58) 340 35 67, fax.(58) 340 35 69

record@record.gda.pl, ww.record.gda.pl
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