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I. OPIS TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy w zakresie instalacji sanitarnych dla zadania
przebudowy i remontu budynku WILiS-Zelbet w Gdansku na terenie Politechniki Gdanskie;.

Opracowanie dotyczy realizacji Etapu 1 przebudowy i remontu. Dokumentacja zostata sporzgdzo-
na na podstawie projektu remontu i przebudowy catego budynku — projekt wykonawczy z 2016r. W
niniejszym opracowaniu wydzielono instalacje podlegajgce realizacji w zakresie prowadzonych
prac etapu 1.

Opracowanie przedstawia rozwigzania w zakresie:
— instalacji grzewczej, instalacji centralnego ogrzewania,
— instalacji ciepta technologicznego dla central wentylacyjnych,
— instalacji zimnej i cieptej wody uzytkowej,
— instalacji wody hydrantowej ppoz.,
— instalacji kanalizacji sanitarnej.

Instalacja wentylaciji i klimatyzacji ujeta zostata w odrebnym opracowaniu.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Dokumentacije opracowano na podstawie:
- wielobranzowych projektow wykonawczych zrealizowanych przez forme FORT w 2016r.,
- réwnolegle opracowywanych projektéw architektury i konstrukciji,
- réwnolegle opracowywanych projektow branzowych (projekt wentylacji, projekt instalaciji
elektrycznych i teletechnicznych),
— uzgodnien miedzybranzowych,
— uzgodnien z Inwestorem,
— obowigzujgcych norm i przepisow.

3. OPIS INWESTYCJI

Istniejgcy budynek WILIS- Zelbet jest budynkiem z 3 kondygnacjami nadziemnymi i jedng pod-
ziemng. Projekt remontu, przebudowy i adaptacji pomieszczen budynku WILIS-Zelbet wykonano
zgodnie z wytycznymi programowymi Inwestora. Polega on gtownie na adaptacji wiekszosci po-
mieszczen na cele dydaktyczne, naukowo-dydaktyczne i magazynowe wraz z niezbednym zaple-
czem sanitarnym. Budynek wyposazony zostat w dzwig osobowy oraz pochylnie umozliwiajgce
poruszanie sie osobom niepetnosprawnym w budynku, jak réwniez dostep do niego z zewnatrz.
Projekt remontu i przebudowy przewiduje réwniez wymiane instalacji wewnetrznych budynku.
Ceglane elewacje budynku poddane zostang oczyszczeniu a ubytki uzupetnione z poszanowaniem
detalu i wyrazu architektonicznego obiektu.
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4. OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWI AZAN

4.1. INSTALACJE GRZEWCZE

W budynku znajduje sie istniejgca technologia wezta cieplnego, zasilanego z miejskiej sieci cie-
ptownicze;j.

Bilans mocy grzewczej dla wezta cieplnego — dla docelowego remontu catego obiektu:

Parametry
Moc grzewcza Parametry wody Zrédio
[kW] instalacyjnej [°C]

Centralne ogrzewania 279 80/60 Wezet ciepta
Clep’_ro technologiczne (wen- 115 80/60 Wezel ciepta
tylacja)

Ciepta woda uzytkowa 100 55 Wezet ciepta

Suma: 494

W ramach realizacji ciepta technologicznego, etap 1, moc grzewcza montowanych urzadzen wen-
tylacyjnych wynosi Qct=35,9 kW.

4.1.1 Instalacja centralnego ogrzewania

W budynku niedawno przeprowadzona zostata modernizacja instalacji c.0. Piony instalacyjne po-
zostawia sie bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego. W ramach etapu 1 nie przewiduje sie
zmian instalacji grzejnikowe.

4.1.2 Instalacja ciepta technologicznego

Moc grzewcza dla obecnie wystepujgcych w budynku urzadzen wentylacyjnych wynosi Q=80kW.
Obecne rozwigzania projektowe dla realizacji etapu 1 przewidujg urzadzenia wentylacyjne o suma-
rycznej mocy grzewczej wodnych nagrzewnic na poziomie Q=35,9kW. Wentylacja i klimatyzacja
jest przedmiotem odrebnego opracowania. W ramach etapu 1 centrale wentylacyjne zlokalizowano
na poziomie piwnicy oraz w przestrzeni poddasza.

Instalacje c.t. przewiduje sie wykonac¢ jako nowg, prowadzong od wezia cieplnego do odbiornikéw
koncowych. Wtgczenia nalezy dokonac za istniejgcymi zaworami odcinajgcymi od strony budynku.
Nitka powrotna zostata wyposazona w zawor rownowazgcy, hitka zasilajgca w zawor odcinajacy.
Na rurociggach ciepta technologicznego prowadzonych w przestrzeni poddasza, przewiduje sie
montaz kabli grzewczych. Centrala wentylacyjna montowana na poddaszu wyposazona w system
antyzamrozeniowy.

4.1.3 Wytyczne materiatowe i wykonawcze:
Rurociggi instalaciji c.t.:

— rury wielowarstwowe z polipropylenu stabilizowane wtoknem szklanym, szczelne dyfuzyjnie,
SDR 11.
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Armatura requlacyjna (podtgczenie nagrzewnic central wentylacyjnych):

- AZR (symbol projektowy) — automatyczny zawér rownowazaco-regulacyjny z funkcjg state-
go przeptywu, niezalezny od zmian cishienia w instalacji (staty autorytet zaworu A=1), typu
PIBCV, z sitownikiem 0-10V, z kr6¢cami pomiarowymi, z funkcjg odciecia. Liniowa charak-
terystyka regulacyjna przy kazdej nastawie, potwierdzona wykresem producenta urzgdze-
nia — dla pracy zaworu z sitownikiem 0-10V oraz bez sitownika. Niedopuszczalna jest kon-
strukcja zaworu zawierajgca w obudowie reczny zawor regulacyjny jako element nastawczy

przeptywu.

Armatura réwnowazgca:
Zawdr rownowazacy reczny z nastawg wstepng, mozliwoscig odciecia i kré¢cami pomiarowymi.

Pompy obiegowe
Bezdlawnicowe, elektroniczne

Kable grzewcze: elektryczne kable grzewcze, zabezpieczajgce instalacje wodng przed zamarznie-
ciem. Przewody jako samoregulujgce o mocy jednostkowej 18W/mb.

Poziomy instalacji grzewczej nalezy prowadzi¢ ze spadkiem 3 %o w kierunku spustéw. Odpowie-
trzenie instalacji przewiduje sie poprzez odpowietrzniki automatyczne na koncéwkach pionéw i w
najwyzszych miejscach na odgatezieniach prowadzonych do urzadzen - odbiornikéw ciepta. Przed
odpowietrznikami nalezy zamontowaé zawér kulowy. Spust z instalacji przewiduje sie przy urza-
dzeniach, na podejsciu do pionéw, na poziomach instalacyjnych w najnizszych miejscach. Kom-
pensacja poziomow instalacyjnych bedzie realizowana przez naturalng zmiane kierunku przewo-
dow z wykorzystaniem punktéw statych.

Wszystkie zawory gwintowane wyposazy¢ w srubunek.

Izolacje:

Rurociggi nalezy izolowac cieplnie, izolacja powinna spetniac wymogi norm oraz Rozporzadzenia
Ministra Transportu , Budownictwa i Gospodarki Morskiej zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie, z dnia 05.07.2013
r.

Dobrano nastepujgce grubosci otulin:
Instalacje nalezy zaizolowac otulinami termoizolacyjnymi z wetny mineralnej z zewnetrznym pokry-
ciem wykonanym z folii aluminiowej zbrojonej siatkg szklana:

— dla przewodow Qwewn.32 mm i ponizej — gr. 20 mm,
— dla przewodow @wewn40 — Qwewn.50 — gr. 30 mm,
- dla przewodow powyzej @wewn.50 — gr. 50 mm.

W przestrzeni poddasza przewody zaizolowac izolacjg z wetny skalnej w ptaszczu z foli PCV, o
grubosci jak @wewn. przewodu.

Rury prowadzone w warstwach posadzki i w bruzdach sciennych - otuliny z polietylenu LDPE o gr.
6 mm.

Uzupetnianie ztadu instalacji przewiduje sie z sieci miejskiej.

Instalacje nalezy poddaé probie szczelnosci oraz wykona¢ pomiary przeptywu na odbiornikach
oraz w miejscu wigczenia w wezle cieplnym. Réwnowazenie nalezy potwierdzi¢ protokotem. Zawo-
ry wyposazy¢ w tabliczki z okresleniem numeru porzadkowego danego zaworu, opisanym spad-
kiem cisnienia, przeptywem projektowanym oraz zmierzonym. Po wykonaniu instalacje nalezy
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przeptuka¢, napetni¢ wodg i odpowietrzy¢. Nastepnie nalezy przeprowadzi¢ proby szczelnosci.
Cisnienie prébne dla instalacji grzewczych 0,6 MPa. Probe szczelnosci przeprowadzi¢ zgodnie z
instrukcjg producenta oraz z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru weztéw cieptowni-
czych” COBRTI INSTAL zeszyt 8 oraz ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji
ogrzewczych" COBRTI INSTAL zeszyt 6.

4.2. INSTALACJE WODOCI AGOWE
4.2.1 Woda bytowa

Woda do budynku dostarczana bedzie z wewnetrznej sieci wodociggowej Politechniki Gdanskiej.
Po wejsciu wodociggu do budynku znajduje sie istniejgcy uktad wodomierzowy, podlegajacy wy-
mianie na nowy. Za wodomierzem zamontowa¢ nalezy zawor antyskazeniowy typu EA. Za ukia-
dem wodomierzowym wykonaé odejscie na instalacje wody hydrantowej, wyposazone w zawor
odcinajgcy oraz zawor antyskazeniowy EA.

W celu zabezpieczenia przed ewentualnym niekontrolowanym wiekszym wyptywem wody po stro-
nie instalacji wody gospodarczej w czasie pozaru, projektuje sie zawor on/off sterowany na pod-
stawie odczytu cisnienia z presostatu, aby zapewni¢ jak najwieksze cisnienie wody w instalacji hy-
drantowej. Zamkniecie zaworu nastepuje automatycznie po spadku cisnienia w instalacji. Na odga-
tezieniach do instalacji hydrantowej przewiduje sie zawér antyskazeniowy typu EA.

W ramach remontu etapu 1 przewiduje sie montaz nowej instalacji wodnej. Rozprowadzenie gtow-
nych instalacji wodociggowych przewiduje sie pod stropem kondygnacji podziemne;j.

Ciepta woda u zytkowa przygotowywana bedzie w istniejgcym wezle cieplnym, z ktérego rozpro-
wadzona zostanie pod stropem kondygnacji podziemnej do projektowanych pionow.

Instalacja od pionéw do poszczegodlnych przyboréw prowadzona bedzie w warstwach posadzki

i bruzdach sciennych. Instalacja z cyrkulacjg cieplej wody uzytkowe, na ktorej przewidziano montaz
termostatycznych zaworow réwnowazgcych z funkcjg realizacji przegrzewu termicznego.

4.2.2 Woda hydrantowa ppo z

Dla potrzeb wewnetrznego gaszenia pozaru przewiduje sie wydzielong instalacje hydrantowg. W
budynku projektuje sie hydranty @25 z wezem poétsztywnym o zasiegu 33 m, z gasnicg. Instalacje
projektuje sie zaktadajgc jednoczesnos¢ poboru wody z dwéch hydrantéw zlokalizowanych w jed-
nej strefie przeciwpozarowej tj. 2 dm®s dla hydrantéw @25. Przewody zasilajgce hydranty
wewnetrzne @25 powinny mie¢ $rednice nominalna 32 mm. Wysokos¢ mocowania zaworu
hydrantowego 135 (+/- 10 cm) ponad posadzka. Przewiduje sie nowe skrzynki hydrantowe z dol-
nym miejscem na gasnice. W projekcie, w czesci rysunkowej okreslono lokalizacje hydrantéw.

W celu zabezpieczenia przed ewentualnym niekontrolowanym wiekszym wyptywem wody po stro-
nie instalacji wody gospodarczej w czasie pozaru, projektuje sie zawor on/off sterowany na pod-
stawie odczytu cisnienia z presostatu, aby zapewni¢ jak najwieksze cisnienie wody w instalacji hy-
drantowej. Zamkniecie zaworu nastepuje automatycznie po spadku cisnienia w instalacji. Na odga-
tezieniach do instalacji hydrantowej przewiduje sie zawér antyskazeniowy typu EA.

Wykonanie instalacji hydrantowej z rur stalowych podwojnie ocynkowanych.
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4.2.3 Wytyczne materiatowe i wykonawcze:
Poszczegdlne instalacje wodociggowe wykonac:

woda zimna bytowa:

— gtbwne poziomy w piwnicy oraz piony — rury z tworzywa sztucznego z wktadkg aluminiowg PE-
RT/AL./PE-RT,

— podejscia, poziomy pod stropem kondygnacji nadziemnych— rury z tworzywa sztucznego z
wktadkg aluminiowg PE-RT/AL./PE-RT,

woda ciepta i cyrkulacja:

— poziomy w piwnicy oraz piony — rury z tworzywa sztucznego z wkiladkg aluminiowg PE-
RT/AL./PE-RT,

— podejscia — rury z tworzywa sztucznego z wkitadkg aluminiowg PE-RT/AL./PE-RT.

instalacja wody hydrantowej :
— z rur stalowych podwojnie ocynkowanych tgczonych na gwint.

Rurociggi nalezy izolowac cieplnie, izolacja powinna spetnia¢c wymogi norm oraz Rozporzadzenia
Ministra Transportu , Budownictwa i Gospodarki Morskiej zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie, z dnia 05.07.2013
r.

Dobrano nastepujgce grubosci otulin:

Woda ciepta i cyrkulacja — piony prowadzone w piwnicy, szachtach instalacyjnych:
— dla przewodow Qwewn 32 mm i ponizej — otuliny z pianki PE gr. 20 mm,
— dla przewodow Qwewn 40 + Quewn 65 — otuliny z pianki PE gr. 30 mm,

Woda ciepta i cyrkulacja — przewody w przestrzeni sufitdw podwieszanych:
- dla przewodow @wewn 32 mm i ponizej — otuliny z pianki PE gr. 30 mm,
- dla przewoddw @wewn 40 + Quewn 65 — otuliny z pianki PE gr. 40 mm.

Woda ciepta i cyrkulacja, rury prowadzone w posadzce - otuliny z pianki PE gr. 6 mm,

Woda zimna bytowa, woda hydrantowa:
— rurociggi w piwnicy, szachtach instalacyjnych — otuliny z pianki PE gr. 10 mm,
— rury prowadzone w posadzce- otuliny z pianki PE gr. 6 mm.

Uwaga: w pomieszczeniach technicznych, korytarzach i innych gdzie instalacje sg odkryte, nalezy
zastosowac izolacje z pianki PU lub wetny w ptaszczu PVC.

Armatura:

- zawory odcinajgce kulowe PN10, do srednicy Dn50 gwintowane, powyzej zawory kotnhierzowe,
wszystkie zawory gwintowane wyposazy¢ w Srubunek.

- termostatyczny zawor cyrkulacji cieptej wody uzytkowej (symbol projektowy TZC)

Termostatyczny zawor cyrkulacyjny do stosowania w instalacji cieptej wody uzytkowej. Z nastawg
temperatury, réwnowazgcy obieg cyrkulacji c.w.u. Zwér przystosowany do pracy podczas prze-
grzewu termicznego — wbudowany modut dezynfekcji z by-passem kvmin=0,15m3/h (minimalny
przeptyw przez by-pass przy zamknietym module regulacyjnym) , ktéry umozliwia realizacje dezyn-
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fekcji przy wzroscie temperatury w instalacji. Maksymalny przeptyw dezynfekcyjny kvdes=0,50
ma3/h.
Zawory antyskazeniowe zapobiegajgce cofaniu sie strugi montowac na:

— przylaczu typu EA,

— instalacji hydrantowej typu EA,

— zaworach ze zlgczkag do weza typ HA.
Podejscia do przyborow nalezy uktadac pod tynkiem, bgdz w posadzce w izolacji. Przed zakryciem
bruzd i wylaniem posadzek wykona¢ proby cisnieniowe. Instalacje nalezy poddac probie cisnienio-
wej. Wartosc¢ cisnienia probnego wynosi p=1,5 cisnienia roboczego, lecz nie mniej niz 1,0 MPa —
przyjmuje sie ci$nienie proby z wartoscig 1,0MPa.Przed zakryciem bruzd i wylaniem posadzek
wykona¢ proby cisnieniowe zgodnie z wytycznymi producenta oraz COBRTI Zeszyt nr 7 — Warunki
techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych. Instalacje mozna oddaé¢ do uzytkowaniu
po wykonaniu badania wkasciwosci fizykochemicznych wody.

Przejscia rurociggdw przez $ciany oraz przez strop prowadzi¢ w rurach ostonowych. Rurociagi sta-
lowe mocowac do $cian i stropOw za pomoca typowych podwieszeh z przektadkg gumowa.

4.3. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

Przewiduje sie modernizacje kanalizacji sanitarnej, rowniez w zakresie pozioméw podposadzko-
wych. Pozostawia sie istniejgce lokalizacje wyjS¢ z budynku. Dla kanalizacji podposadzkowej wy-
dzielono instalacje odprowadzajgcg scieki z przyboréw kondygnaciji podziemnej zabezpieczong
przed przeptywem zwrotnym. Osobng nitkg zebrano Scieki odprowadzane z wyzszych kondygnacji,
sSg one wpiete za zaworem zwrotnym tj. od strony terenu. Kanalizacjg podposadzkowg prowadzona
w rejonie osi 10 nalezy wigczy¢ do istniejgcego uktadu kanalizacyjnego, w tym celu nalezy wyprze-
dzajgco dokona¢ odkrywki celem weryfikacji przyjetych zatozen trasowych wraz z rzednymi. W
kolejnych etapach remontu wymianie podlegac¢ bedzie pozostata czes$¢ kanalizacyjnych poziomow
podposadzkowych.

W budynku w projekcie wentylacji i klimatyzacji przewidziano lokalne uktady klimatyzacji, wymaga-
jace odprowadzenia skroplin. Skropliny nalezy witgczy¢é do kanalizacji sanitarnej, poprzez syfon
wodny z blokadg antyzapachowa.

Prowadzenie rurociggdéw pionowych w wydzielonych szachtach instalacyjnych i obudowach z pod-
laczeniem do poszczegdllnych przyborow. Na pionach kanalizacyjnych projektuje sie montaz
czyszczakow. Dostep do nich przewidziano poprzez otwory rewizyjne zamykane drzwiczkami mon-
towane 30-60 cm nad posadzka. Odpowietrzenie instalacji poprzez wyprowadzenie przewodow
wentylacji pionéw ponad dach i zakonczone wywiewkami. Przewiduje sie wyprowadzenie pionéw
poprzez istniejgce otwory. Skropliny z jednostek wewnetrznych klimatyzacji, central wentylacyjnych
odprowadzane bedg do pobliskich pionéw/poziomoéw kanalizacyjnych, poprzez syfon wodny z blo-
kadg antyzapachowg lub poprzez wigczenie przed syfon umywalkowy.

4.3.1 Wytyczne materiatowe i wykonawcze:

Instalacje kanalizacji sanitarnej wykonac z:

— piony i podejscia z rur i ksztattek PP do kanalizacji wewnetrznej w systemie rur niskoszu-
mowych, poziom hatasu 16 dB,

— skropliny: PP zgrzewany, z izolacjg przeciwroszeniowg, lub jako przewody ttoczne w do-
stawie z jednostka,

- kanalizacja podposadzkowa - rury HDPE tgczone przez zgrzewanie.
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Zawory zwrotne kanalizacji podposadzkowej

— Dwuklapowe zawory zwrotne do montazu w posadzce. Podczas normalnej pracy zachowa-
ny wolny przelot. Zawér z centralkg sterujgcg — styk bezpotencjatowy informujgcy o awarii,
zamknieciu klapy. Reczne i automatyczne (czujka optyczna) zamykanie klap. Przewidziano
dwa zawory zwrotne: 2xDN160.

- dla pojedynczych umywalek na poziomie piwnicy przewidziano zawory zwrotne indywidual-
ne dwuklapowe montowane przy syfonie,

— w pom. 0.3 zastosowano wpust piwniczny z wyjmowanym zaworem zwrotnym dwuklapo-
wymi recznym zamknieciem awaryjnym, z osadnikiem, odptyw DN100 gq=1,8dm3/s, gtebo-
kos¢ zabudowy 210 do 240mm.

Rewizje posadzkowe kanalizacji podposadzkowej
Rewizje posadzkowe montowac jako szczelne, zamykane na klucz/imbus. Wykonanie ze stali nie-
rdzewnej. Rurociggi pod rewizjg zakonczyc¢ rewizjg rurowg HDPE skrecana.

Podejscia od pionéw do poszczegolnych przyboréw nalezy prowadzi¢ jako kryte. Wpusty podtogo-
we stosowac z tzw. suchym syfonem (blokadg antyzapachowsg). Piony wyprowadzi¢ ponad dach
budynku i zakohczy¢é wywiewkami. Wywiewki muszg by¢ zlokalizowane minimum 6,0m od krawe-
dzi czerpni powietrza systemu wentylacji. Na pionach i poziomach stosowac¢ rewizje. Rurociggi
mocowac do scian i stropow za pomoca typowych podparé i podwieszen z przektadkg gumowa, dla
kanalizacji niskoszumowej stosowaé obejmy systemowe niskoszumowe. Wszystkie rurociggi mon-
towa¢ zgodnie z instrukcjg montazu producenta rur / systemu, z uwzglednieniem kompensaciji,
sposobu i typu mocowan.

Przed zakryciem przewody instalacji kanalizacyjnej nalezy podda¢ probie szczelnosci. Szczelnosé
podejs¢ i pionow kanalizacyjnych zbadac¢ poprzez obserwacje swobodnego przeptywu wody od-
prowadzanej z losowo wybranych przyboréw sanitarnych. Przewody odptywowe nalezy napetnié¢
wodg do poziomu powyzej kolana tgczacego te przewody z pionem i podda¢ obserwacji. Badane
przewody i ich polgczenia nie powinny wykazywac przeciekdw.

Wszystkie przejscia instalacyjne przez sciany zewnetrzne budynku wykona¢ jako gazoszczelne,
systemowe.

4.4. INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Do odwodnien dachu budynku przewidziane sg zewnetrzne piony kanalizacji deszczowej. W za-
kresie instalacji wewnetrznych nie przewiduje sie prac zwigzanych z kanalizacjg deszczowa.

5. WYTYCZNE DLA INNYCH BRAN Z

5.1 WYTYCZNE DLA BRAN ZY BUDOWLANEJ

Nalezy:
- wykonac¢ przepusty instalacyjne w przegrodach budowalnych,
- nalezy przewidzie¢ w stropie podwieszonym otwory rewizyjne dla dostepu do armatury
instalacyjnej, czujnikbw gazu, zaworow termostatycznych c.w.u., rewizji piondéw itp.
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5.2 WYTYCZNE DLA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH, AUTOMATY Ki

Nalezy zasili¢ w energie elektryczng nastepujgce odbiorniki:

NR .z | Nel [kw] .

SYMBOL POM. URZADZENIE llosé Suma Uwagi
PRZYZIEMIE

Automatyczny dwuklapowy zawor

zwrotny ze sterownikiem (wyswie-

771 022 T | tlacz stanu i informacje konserwa- 1 230V
cyjne), do zabudowy w ptycie podto-
gowej

Przepustnica kotn. DN65 do wody
pitnej wyposazona w sitownik on/off
ZAl.A 0.6 | NO 230V. Automatyczne zamknie- 1
cie w przypadku spadku ci$nienia w
instalacji wody bytowe;j.

230V, zasilanie
pozarowe

PODDASZE

230V, gniazdko
elektryczne w
miejscu podtgcze-
nia kabla

Kable grzewcze samoregulujgce
garaz | montowane na instalacji wody hy- 2 0,072
drantowej. Devi iceguard 18

HOG1
HOG2

6. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE

6.1. WYMAGANIA ZABEZPIECZEN P.PO Z

Wszystkie przejscia przez przegrody oddzielenia pozarowego, w tym przez szachty instalacyjne,
nalezy wykonaé z zabezpieczeniem ppoz.
Nalezy zastosowaé zabezpieczenie o klasie El co najmniej takiej jak przegroda. Dopuszcza sie
nieinstalowanie przepustow dla pojedynczych rur instalacji wodnych, kanalizacyjnych i ogrzew-
czych, wprowadzanych przez sciany i stropy do pomieszczen higieniczno —sanitarnych. Przepusty
instalacyjne o $rednicy wiekszej niz 0,04 m w $cianach i stropach pomieszczenia zamknietego, dla
ktorych wymagana klasa odpornosci ogniowej jest nie nizsza niz El 60 lub REI 60, a niebedgcych
elementami oddzielenia przeciwpozarowego, powinny miec klase odpornosci ogniowej (El) Scian i
stropdw tego pomieszczenia.
Przyjeto zabezpieczenia:

— dla rur stalowych zabezpieczenia masg uszczelniajgcg ognioochronng,

— dla rur z tworzyw sztucznych do @25 mm zabezpieczenia masg uszczelniajgca,

— dla rur z tworzyw sztucznych od @32 do @160 zabezpieczenia ostong ognioochronna.
Przejscia instalacji przez sciany zewnetrzne budynku, znajdujgce sie ponizej poziomu terenu, mu-
szg by¢ zabezpieczone przed mozliwoscig przenikania gazu do wnetrza budynku.

7. UWAGI KONCOWE
—-Przy wykonywaniu instalacji nalezy zachowa¢ koordynacje z innymi branzami, istniejgce
instalacje obstugujgce budynek poza zakresem etapu 1 nalezy zachowac¢ jako czynne.
Pozostate instalacje wylgczone z uzytkowania nalezy zdemontowac i zutylizowac.
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—-Przedsiewziecie inwestycyjne przewidziane jest do realizacji w ramach Prawa Zaméwienh
Publicznych. W procesie budowlanym nalezy zamontowa¢ elementy z zachowaniem
parametréw przywotanych w projekcie i specyfikacji technicznej.

—Projekt zostat przygotowany, w oparciu o dane otrzymane od poszczegoélnych branz. Z
uwagi na mozliwe zmiany urzadzen technologicznych, w stosunku do przyjetych w
projekcie, nalezy instalacje zasilajgcg dostosowaé do konkretnego typu urzgdzenia
wybranego przez Inwestora. W tej sytuacji dokumentacja musi by¢ skorygowana i
dostosowana do ostatecznie przyjetego urzgdzenia, a odpowiedzialny za wprowadzenie
zmian jest autor zmiany urzadzenia. Dotyczy to mi.in. wysokosci podnoszenia pomp,
zaworow regulacyjnych, regulatoréw roznicy cisnien, grzejnikow itp.

—Prace montazowe nalezy wykonywac¢ rozpatrujgc stan istniejacy budynku, projekty innych
branz w tym architektury, aranzacji wnetrz, elektrycznych, teletechnicznych, grzewczych.
Armatura badz urzgdzenia montowane w przestrzeni sufitbw podwieszanych muszg byc¢
montowane w miejscach umozliwiajgcych ich serwis tj. przy rewizjach sufitowych.

—Wszystkie materialy i urzgdzenia stosowane przy budowie projektowanych instalacji muszag
posiada¢ wymagane przez aktualne przepisy: atesty i/lub deklaracje lub certyfikaty
zgodnosci z normami albo z aprobatami technicznymi.

—Elementy widoczne wizualnie wymagajg akceptacji ze strony Generalnego Projektanta. Sg
to m.in. grzejniki, wpusty podiogowe, wpusty dachowe, rewizje posadzkowe, hydranty i
inne.

—-Przed rozpoczeciem robét instalacyjnych nalezy ustala¢ szczego6towe zasady ich
prowadzenia z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego, wszelkie prace instalacyjne nalezy
koordynowa¢ z innymi branzami instalacyjnymi oraz branzg budowlana.

—Przed oddaniem instalacji do eksploatacji nalezy wykona¢ wymagane przepisami i normami
badania, préby i regulacje instalacji, wraz z pomiarami przeplywu na armaturze
regulacyjnej potwierdzone protokotem.

—Po zakonczeniu prac nalezy przekaza¢ uzytkownikowi dokumentacje powykonawczg, plany
i schematy z naniesionymi zmianami, instrukcje obstugi i inne wymagane przez
uzytkownika dokumenty. llos¢ egzemplarzy, zawarto$¢ dokumentdédw towarzyszacych
dokumentacji powykonawczej i ich forme nalezy ustali¢ przed rozpoczeciem prac. Nowg
instalacje cisnieniowg montowang pod stropami nalezy zaopatrzy¢ w znaki identyfikujgce
rodzaj instalacji i kierunek przeptywu.

Opracowanie:

Robert Janas
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