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LEGENDA:

Kontaktron
Kamera konwencjonalna

Czujka inercyjna z analizatorem Kamera kopulowa

Czujka stiuczenia szkla Kamera tubowa

Przycisk wyjscia Klawiatura systemowa

Przycisk ewakuacyjny z sygnalizacia polozenia  [EESEEE  Rejestrator

Caytnik zblizeniowy

w, Kamera o polu widzenia 360 stopni
Centrala alarmowa m Zabezpieczenie przepigciowe portu Ethernet
Ekspander linii w obudowie z zasilaczem % Kamera PTZ

Kontroler drzwiowy

Klawiatura systemowa

Klawiatura systemowa z czytnikiem
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Czujka PIR

Czujka PIR z antymaskingiem

Czujka dualna PIR+MW
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Czujka dualna PIR+MW z antymaskingiem
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Czujka ruchu 360 stopni
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Caujka kontaktron + inercyjna
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Przewody ukladat jac koryta pokazane w
projekcie wykonnawszym okablowania strukturalnego. Pomigdzy korytem, a
urzadzeniem przewody prowadzié pod tynkiem.

Przewsd magistralny do czytnikéw | manipulatoréw FTP cats

Przewdd do kontaktronow WS104W

Przewdd do czujnikéw PIR WC106W

Przewod do czujek inercyjnych WC108W

Wszystiie linie parametryzowac i podiaczyé wg zaleceri producenta.

Czujki 2 AM podiaczyé w taki sposéb, aby sygnaly podstawowe byly
przekazywane po jedne; parze przewoddw z AM. AM musi by rozréznialny.
Dia okien wieloskrzydiowych ilosc kontaktronw i czujek inercyjnych musi
odpowiadat ilosci skrzydel.

Cazujki wymagajace zasilania musza by okablowane w taki spossb aby
pojedyncze zwarcie nie wyeliminowalo wigcej niz 3 urzadzenia.
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