OBLICZANIE PARAMETROW LINIl DOZOROWYCH | ZASILANIA DLA CENTRALI POZAROWEJ

N KABEL
ADC gfngy Rezy- | Pojem-
Nr f stancja| nos¢
_| Diu- | Rezy- |Pi - ]
linii DIO [DOR| DUT | DOP TUN| DPR|DUR|ROP| SAL | EKS |EWS|EWK| ACR|DUR| UCS Tryb Tryb Tryb | Tryb | Tryb | Tryb dozoro u zy Oje’r? linii linii UWAGI
Ogiant 6001 4047|4000 | " 2 3 4 |spop| 6 | wania| Q0S¢ stancia| nosc | o [0F]
pradu radio | /6000 g, _iag| Pe=5 g cori|metan| 40 |Resak| (™ tkm] | [@km] | InFrkm]
1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
1 20 51 6 19 11,60 0,4 24 150 9,6 60 Parametry prawidiowe
2| 20 96 10 12 17,73 | 04 24 150 9,6 60 Parametry prawidiowe
3 20 111 4 9 1 18,83 | 0,35 24 150 8,4 52,5 Parametry prawidiowe
4| 20 62 7 42 2 18,38 | 0,35 24 150 8,4 52,5 Parametry prawidiowe
5| 20 0,00 0,3 24 150 7,2 45 Parametry prawidiowe
6| 20 0,00 0 0
7 20 0,00 0 0
8| 20 0,00 0 0
RAZEM 0 |320] O 1] 1] 0 0 27 0 82 1] 1 1] 1] 2 0 1,8 Parametry centrali prawidtowe
OBLICZENIE POJEMNOSCI AKUMULATOROW REZERWOWYCH
Liczba linii - . . . . oz n
dozorowych Wykorzystane linie sygnatowe Pobor pradu przez urz. zewnetrzne Pobor pradu tacznie Wymagany czas pracy Pojemnos¢ akumulatorow
LS1 LS2 LS3 - LS8 dozorowanie [A] | alarmowanie [A] dozorowanie [A] alarmowanie [A] [h] [Ah]
30 31 32 33 34 35 36 37 38
4 0,42 0,6 72 36,648




