
12

KIEROWNIK

#####m²PWP1

KATEDRY

13

POMIESZCZENIE 

#####m²PWP1

PRACOWNIKÓW

1

POMIESZCZENIE

#####m²PWP1

PRACOWNICZE

2

POMIESZCZENIE

#####m²PWP1

PRACOWNICZE

3

POMIESZCZENIE

#####m²PWP1

PRACOWNICZE

4

POMIESZCZENIE

#####m²PWP1

PRACOWNICZE

5

POMIESZCZENIE

#####m²PWP1

PRACOWNICZE

8

WC

####m²PGS1

NIEPEŁNOSPR

9

POMIESZCZENIE

#####m²PG1

SOCJALNE

6

WC

#####m²PGS1

MĘSKIE

7

WC

#####m²PGS1

DAMSKIE

10

WC

#####m²PGS1

MĘSKIE

11

WC

#####m²PGS1

DAMSKIE

10a

POMIESZCZENIE

####m²PGS1

GOSPODARCZE

                        ± 0,00=18,17 m npm

- 0,09
± 0,00

24D

LABORATORIUM

######m²

/DOTYCHCZAS.

24b

ZAPL. LABOR.

#####m²

/DOTYCHCZAS.

25U

POM. PRACOW.

#####m²PWP1

/DOTYCHCZAS.

26U

POM. PRACOW.

#####m²PWP1

/DOTYCHCZAS.

27U

POM. PRACOW.

#####m²PWP1

/DOTYCHCZAS.

28U

POM. PRACOW.

#####m²PWP1

/DOTYCHCZAS.

20AU

POM. PRACOW.

#####m²PWP1

/DOTYCHCZAS.

5D

SALA SEMINAR.

#####m²PD1

/DOTYCHCZAS.

9D

LABORATORIUM

#####m²PP1

/DOTYCHCZAS.

8D

LABORATORIUM

#####m²PP1

/DOTYCHCZAS.

10D

LABORATORIUM

#####m²PP1

/DOTYCHCZAS.

7D

SALA SEMINAR.

#####m²PD1

/DOTYCHCZAS.

11U

POM. PRACOW.

#####m²PWP1

/DOTYCHCZAS.

12G

FUNKCJA

#####m²PP1

DOTYCHCZAS.

6AU

POM. PRACOW.

#####m²PWP1

/DOTYCHCZAS.

6BU

POM. PRACOW.

#####m²PWP1

/DOTYCHCZAS.

3-3AD

POM. PRACOW.

#####m²PWP1

/DOTYCHCZAS.

22U

POM. PRACOW.

#####m²PWP1

/DOTYCHCZAS.

23U

POM. PRACOW.

#####m²PWP1

/DOTYCHCZAS.

24a

MAGAZYN

####m²

/DOTYCHCZAS.

K3 KOMUNIKACJA

#####m²PL1

K4 KOMUNIKACJA

#####m²PL1

KL2 KL. SCHODOWA

#####m²PLa

KL1 KL. SCHODOWA

####m²PDa

KL3 KL. SCHODOWA

####m²PLa

W1 WINDA

####m²

HALL HALL

#####m²PLi

13a

SALA

#####m²PD1

SEMINARYJNA

12a SEKRETARIAT

#####m²PWP1

- 0,99

H

P

Ø

2

5

HPØ25+G

H

P

Ø

2

5

+

G

HPØ25+G

K1 KOMUNIKACJA

#####m²PD1

K2 KOMUNIKACJA

#####m²PL1

H

P

Ø

2

5

H

P

Ø

2

5

- 0,11

- 0,02

- 1,44

- 0,99

(TT) otwór 2xØ10,
góra otworu +3,33

(TT) otwór 2xØ10,
góra otworu +3,33

(TT) otwór 2xØ10,
góra otworu +3,36

(TT) otwór 2xØ10,
góra otworu +3,04

(TT) otwór 2xØ10,
góra otworu +3,30

CT

1

Ø40

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1

2

1

3

1

4

1

5

1

6

1

7

1

8

11

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

I

K

R

K.0.4

Z.0.4

K

R

K.0.1

Z.0.1

K

R

K.0.2

Z.0.3

K

R

K.0.5

Z.0.5

K

R

K.0.6

Z.0.6

K

R

K.0.7

Z.0.7

K

R

K.0.8

Z.0.8

K

R

K.0.9

Z.0.9

K

R

K.0.10

Z.0.10

K

R

K.0.11

Z.0.11

R

Z.0.12

R

Z.0.13

R

Z.0.14

K

K.0.12

K

K.0.13

K

K.0.14

R

Z.0.15

K

K.0.15

R

Z.0.16

R

Z.0.17

K

K.0.16

K

K.0.17

K

K.0.29

K

K

K.0.23

K

K.0.24

K

K.0.27

K

K.0.28

K

K.0.30

K

K

K.0.31

K

K

K

K

K

K

K

K

K

KK

K

R

R

R

R

R

R

Z.0.19

Z.0.18

Z.0.20

Z.0.21

Z.0.26

Z.0.22

K.0.32

K.0.18

K.0.19

K.0.20

K.0.21

K.0.34

K.0.33

K.0.35

K.0.22

K

K.0.25

K

K

K.0.26

K

AM

AM

AM

AM

AM

AM

C.0.1

C.0.2

C.0.6

C.0.7

C.0.8 C.0.10

C.0.11

C.0.25

C.0.26

C.0.23

C.0.13
C.0.12

C.0.24

C.0.14

C.0.15

C.0.16

C.0.17

C.0.19

C.0.20

C.0.21

C.0.18

C.0.28

C.0.22

Z.0.23

Z.0.24

Z.0.25

C.0.4

C.0.5

C.0.9

C.0.27

C.0.29

K I

KI.0.1

K I

KI.0.2

K I

KI.0.3

K I

KI.0.4

K I

KI.0.5

K I

KI.0.6

K I

KI.0.7

K I

KI.0.8

K I

KI.0.9

K I

KI.0.10

K I

KI.0.11

K I

KI.0.12

K I

KI.0.13

K I

KI.0.14

K I

KI.0.15

K I

KI.0.16

K I

KI.0.17

K I

KI.0.18

K I

KI.0.19

K I

KI.0.20

K I

KI.0.21

K I

KI.0.22

K I

KI.0.23

K

I

KI.0.24

K

I

KI.0.25

K

I

KI.0.26

K

I

KI.0.27

K

I

KI.0.28

K

I

KI.0.29

K

I

KI.0.30

CAM.0.2

CAM.0.1
CAM.0.3 CAM.0.4

CAM.0.5

CAM.0.6

CAM.0.7

CAM.Z.1
CAM.Z.2

CAM.Z.3

CAM.Z.5

CAM.Z.4

CAM.Z.6

CAM.Z.7

CAM.Z.8

CAM.Z.9

CAM.Z.10

CAM.Z.11

CAM.Z.12

CAM.Z.13

CA

CA0

E

X

E

X

0

.

5

EX

EX0.1

EX

EX0.2

EX

EX0.3

K

K.0.36

K

I

KI.0.31

E

X

E

X

0

.

4

D

D

D

D

KTZ.1

PTZ

KTZ.2

KTZ.3

KTZ.4

S

S0

Wyposażyć w system przyzywowy

dla niepełnospranych. Sygnał podłączyć

Do systemu SSWiN, zwizualizować na

stacji SMS.

Wyposażenie

Lampa, kontroler systemu, punkt

kasujący, przycisk wzywania pomocy x2
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Zabezpieczenie przepięciowe portu Ethernet

Przewody układać wykorzystując koryta telekomunikacyjne pokazane w

projekcie wykonnawszym okablowania strukturalnego. Pomiędzy korytem, a

urządzeniem przewody prowadzić pod tynkiem.

Przewód magistralny do czytników i manipulatorów FTP cat5

Przewód do kontaktronów WS104W

Przewód do czujników PIR WC106W

Przewód do czujek inercyjnych WC108W

Wszystkie linie parametryzować i podłączyć wg zaleceń producenta.

Czujki z AM podłączyć w taki sposób, aby sygnały podstawowe były

przekazywane po jednej parze przewodów z AM. AM musi być rozróżnialny.

Dla okien wieloskrzydłowych ilość kontaktronów i czujek inercyjnych musi

odpowiadać ilości skrzydeł.

Czujki wymagające zasilania muszą być okablowane w taki sposób aby

pojedyncze zwarcie nie wyeliminowało więcej niż 3 urządzenia.

Kamera kopułowa

Kamera PTZ

PTZ

Czujka kontaktron + inercyjna
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