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UWAGA!

Przedmiotem opracowania jest wskazanie elementéw z pierwotnego projektu instalacii
elektrycznych, ktérych wykonanie jest niezb ~ edne do poprawnego funkcjonowania instalaciji
w_remontowanej cz_esci_budynku. Stanowi to | ETAP remontu. Rozwi __gzania_pierwotne
pozostaj g bez zmian.

Dodatkowo w_celu zapewnienia zasilania dla elementd  w istniej gcych, ktére mog g zostaé
odtaczone do zasilania w _czasie trwania remontu (np. od  biory i wlz z nieremontowanej
czesci_budynku), zostaty doprojektowane dodatkowe eleme nty tymczasowe. Rozwi_gzania
tymczasowe nale zy zdemontowa ¢ w trakcie trwania Il etapu remontu.

Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy wewnetrznych instalacji
elektrycznych zwigzanych z przebudowg i remontem budynku WILIS-ZELBET.

Inwestorem jest:
Politechnika Gda nska
ul. G. Narutowicza 11/12
80-233 Gdansk

Budynek WILiS-ZELBET jest budynkiem istniejgcym z 3 kondygnacjami nadziemnymi i jedna
podziemna. Bedg sie miesci¢ w nim sale dydaktyczne i pracownicze. Wiekszos¢ pomieszczen
zachowuje swojg funkcje be zmian, modernizacji poddawane sg wezly sanitarne oraz czesci
komunikacyjne.

Zakres opracowania

Projekt obejmuje:

- strukture zasilania budynku,

- instalacje sitowe,

- instalacje oswietlenia

- wymiane instalacji odgromowe]

Podstawa opracowania

Podstawe opracowania niniejszej dokumentacji stanowig:

Zlecenie Inwestora.

Uzgodnienia miedzybranzowe.

Uzgodnienia z Inwestorem

Obowigzujgce przepisy prawne, zasady wiedzy technicznej, dane katalogowe.
PN-HD 60364 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
PN-EN 12464 — Swiatlo i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy.

PN-EN 1838 — Zastosowanie os$wietlenia. Oswietlenie awaryjne.
PN-EN 60439 — Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe.

PN-EN 60529 — Stopnie ochrony zapewnione przez obudowy (Kod IP).
10 Przepisy Budowy Urzadzenh Elektroenergetycznych.
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11. Przepisy Eksploatacji Urzgdzenh Elektroenergetycznych.
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Zasilanie i rozdzielnice wewn etrzne

Przewidywana moc zapotrzebowana budynku po remoncie wynosi¢ bedzie 212 kW.

Obecnie budynek zasilany jest dwiema liniami kablowymi z istniejgcej stacji transformatorowej
ST/BW. Z uwagi na wiek, wystuzenie oraz graniczng obcigzalnos¢ diugotrwatg kabli dla nowego
obcigzenia przewiduje sig ich likwidacje. Projektowane zasilanie budynku zostanie wykonane
liniami kablowymi z dwdéch stacji transformatorowych: ST/BW oraz projektowanej dla zasilania
budynku EKO. Linia ze stacji ST/BW stanowi¢ bedzie zasilanie podstawowe. Linia z projektowanej
stacji - zasilanie rezerwowe. Dodatkowo dla potrzeb zasilania gwarantowanego instalacji
teletechnicznych w budynku projektuje sie linie kablowg z agregatu pradotwoérczego, ktéry
powstanie przy stacji transformatorowej EKO.

Sposéb doprowadzenia zasilania do budynku zawarto w projekcie zagospodarowania terenu.

W budynku planuje sie wymiane rozdzielnicy gtdwnej zlokalizowanej w pomieszczeniu piwnicznym
w centralnej czesci budynku.

Strukture zasilania budynku przedstawiono na rys. PG_ZLB_PW_IE_100_ZAS.

W budynku planuje sie wymiane rozdzielnic pietrowych i lokalnych zasilajgcych wydzielone
pomieszczenia. Rozdzielnice pietrowe zostang zasilone bezposrednio z rozdzielnicy gtéwnej.
Urzadzenia instalacji wentylacji i klimatyzacji zlokalizowane na dachu laboratorium zasili¢
bezposrednio z rozdzielnicy gtdwnej. Urzadzenia zlokalizowane na poddaszu budynku zasili¢
poprzez rozdzielnice wentylacji.

W serwerowni zlokalizowanej na pierwszym pietrze projektuje sie rozdzielnice RUPS zasilang z
sekcji gwarantowanej rozdzielnicy gtéwnej. Z rozdzielnicy zostang zasilone urzadzenia instalaciji
teletechnicznych na pierwszym pietrze oraz rozdzielnice TM, TO i T2 na pozostatych
kondygnacjach. Z rozdzielnic tych zasilone zostang gtowny punkt dystrybucji, posrednie punkty
dystrybuciji, centrale alarmowe oraz elementy wchodzgce w sktad systemu CCTV.

W rozdzielnicy gtdbwnej wystepuje sekcja pozarowa zasilana sprzed gtownych wytgcznikow.

Z sekcji pozarowej nalezy zasili¢ centrale SSP, centrale oddymiajgce oraz zasilacze systemu
przeciwpozarowego.

Wewnetrzne linie zasilaj ace:

Wewnetrzne linie zasilajgce nalezy prowadzi¢ zgodnie z rzutami WLZ. Do budowy linii zasilajgcych
urzadzenia ochrony przeciwpozarowej nalezy uzy¢ kabli wraz z systemem mocowan o odpornosci
ogniowej E90 (np. NHXH FE180/E90) uktadanych na uchwytach o co najmniej takiej samej
odpornosci ogniowej jak kable. Instalacje odbiorcze nalezy wykona¢ przewodami YDY i/lub YDYp
uktadanymi w korytkach kablowych, w bruzdach pod tynkiem, w tynku lub luzem w sScianach
kartonowo - gipsowych. Zgodnie z § 187 "Warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac
budynki" warstwa tynku przykrywajgca przewody nie moze by¢ ciensza niz 5 mm. Dlatego na
Scianach, ktore bedg pokrywane warstwg bardzo cienkiego tynku przewody muszg by¢ uktadane w
bruzdach. Przewody w $cianach kartonowo - gipsowych nalezy uktada¢ w rurkach instalacyjnych.
Rurki majg ostania¢ przewody na catej ich dtugosci. Trasy przewodow, zaréwno na $cianach
tynkowanych jak i w scianach kartonowo - gipsowych, muszg by¢ proste i prowadzone réwnolegle
do krawedzi scian i sufitow.

Wszystkie linie kablowe i przewody zasilajgce rozdzielnice i urzadzenia muszg by¢é oznakowane
poprzez jednakowy system opisu w sgsiedztwie zasilajgcej je rozdzielnicy, na trasie w szachtach i
w rejonie zasilanego urzadzenia. Na trwatych znacznikach nalezy umiesci¢ nazwe rozdzielnicy
zasilajgcej, numer odptywu z niej, nazwe zasilanego urzgdzenia oraz typ i przekrdj kabla lub
przewodu.
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Wszystkie przejscia kabli i przewoddw przez strefy zakwalifikowane do réznej odpornosci ogniowej
muszg by¢ uszczelnione specjalng zaprawg ogniowg z materiatbw do uszczelnien przejsc¢
ogniowych o stopniu ochrony nieostabiajgcym tej odpornosci.

Przeciwpo zarowy wyt acznik pr adu

Projekt przewiduje przeniesienie istniejgcych przeciwpozarowych wylgcznikéw pradu (PWP)
z zewnetrznej elewacji budynku przy wejsciach do wiatrotapdéw. Sposéb potgczenia instalacji
PWP z uktadem zasilania budynku przedstawiono na rys. PG_ZLB PW_IE_100_ZAS.

Oswietlenie ogdlne

Instalacje oswietlenia podstawowego w obiekcie nalezy wykonaé zgodnie z:

PN-EN 12464 ,Swiatto i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy. Cze$é 1: Miejsca pracy we
wnetrzach”. Oswietlenie wykonaé jako ledowe. Obwody oswietleniowe prowadzone bedg w
korytkach i listwach instalacyjnych pod stropem lub w przestrzeni miedzy-stropowej, podtynkowo w
przestrzeniach bez sufitow podwieszonych. Nalezy stosowac przewody YDY 750V.

Plany instalacji oswietleniowych przedstawiono na rysunkach:

PG_ZLB_PW_IE_210_OSW_mo01, PG_ZLB_PW_IE_220_OSW_p00,
PG_ZLB_PW_IE_230_OSW_p01, PG_ZLB_PW_IE_240 _OSW_p02.

W ciggach komunikacyjnych oraz toaletach przewiduje sie sterowanie oswietlenia za pomoca
czujek ruchu.

Oswietlenie ewakuacyjne

Projektowane instalacje bedg dostosowane do postanowien i wymagan norm PN-EN-
1838:2005/2013-11 Oswietlenie awaryjne oraz PN-EN 50172:2004 Systemy awaryjnego
oswietlenia ewakuacyjnego. W instalacji zostang zastosowane oprawy ledowe z wbudowanymi
zrodtami zasilania awaryjnego zatgczajgcymi sie w przypadku zaniku napiecia zasilajgcego
obwodow oswietlenia ogdlnego. Oswietlenie ewakuacyjne o czasie dziatania nie krétszym niz 1
godzine wymagane jest na wszystkich drogach komunikacji ogolnej - ewakuacji, ktore nie
posiadajg oswietlenia naturalnego.

W obiekcie projektuje sie o$wietlenie ewakuacyjne drog ewakuacyjnych. Drogi ewakuacyjne bedg
pokrywac sie z traktami komunikacyjnymi w obiekcie. Oprawy oswietlenia ewakuacyjnego
rozmieszczone zostang réwnomiernie i zapewnig minimalne natezenie oswietlenia drog
ewakuacyjnych 1Ix, z zachowaniem stosunku natezenia maksymalnego do minimalnego w
proporcji nie wiekszej jak 40:1. Natomiast w miejscach zlokalizowania sprzetu pozarniczego lub
urzadzen ochrony przeciwpozarowej, znajdujgcych sie poza drogg ewakuacji, oswietlenie o
natezeniu nie mniejszym niz 5 Ix. Oswietlenie ewakuacyjne zatgczy sie samoczynnie w przypadku
braku zasilania z sieci miejskie;.

W budynku przewidziano nastepujgce rodzaje oswietlenia awaryjnego:

- oSwietlenie drog ewakuacyjnych - oprawy o$wietlenia awaryjnego zapewnig natezenie
oswietlenia min. 1 Ix w osi drogi,

- o$wietlenie w miejscach lokalizacji urzadzen p.pozarowych — oprawy oswietlenia awaryjnego
zapewniajg natezenie oswietlenia min. 5 Ix.

Nalezy zastosowa € system centralnego monitorowania opraw. Central @ monitoruj gca nalezy
zlokalizowa € w pomieszczeniu rozdzielni gtéwnej.

Awaryjne os$wietlenie ewakuacyjne (oprawy i awaryjne moduty zasilajgce) musi posiada¢ wszelkie
konieczne certyfikaty i dopuszczenia.
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10

Plany instalacji oswietlenia ewakuacyjnego przedstawiono na rysunkach
PG_ZLB_PW_IE_210 OSW_mo01, PG_ZLB_PW_IE_220_OSW_p00,
PG_ZLB PW_IE 230 _OSW _p01, PG_ZLB PW_IE_ 240 OSW_p02.

Instalacje gniazd wtykowych

W budynku zostanie wykonana instalacja gniazd wtykowych. Planuje sie instalacje gniazd
przeznaczenia ogolnego oraz gniazd w laboratoriach. W laboratoriach przewidziano instalacje
gniazd wtykowych 230V, 400V oraz dodatkowo 12 i 24V pradu statego.

W zaleznosci od klasyfikacji pomieszczen stosowac gniazda:

dla pomieszczen biurowych i pomieszczen socjalnych nalezy zastosowac¢ gniazda p/t 2P+Z 1P20
16A 230V 50Hz umieszczone na wysokosci 30-35cm ponad posadzka,

dla pomieszczeh WC w okolicach umywalek oraz pomieszczeniach technicznych nalezy
zastosowac gniazda bryzgoodporne p/t 2P+Z IP 44 umieszczone na wysokosci 110cm nad
posadzka.

Instalacja zostanie wykonana przewodami miedzianymi dla obwodow jednofazowych przewodami
trojzytowymi a dla obwodow trojfazowych przewodami piecioprzewodowymi z izolacjg na napiecie
450/700V.

Instalacja uziemiaj aca i odgromowa

Ochrone odgromowa zaprojektowano zgodnie z normg PN-EN 62305 ,Ochrona odgromowa”. Z
uwagi na gruntowny remont budynku oraz z powodu wykonania instalacji odgromowej drutem o
srednicy 6mm co jest niezgodne z obecnymi wymaganiami projektuje sie wymiane instalacji
uziemiajgcej i odgromowej. Uziemienie wykonac jako otokowe ptaskownikiem FeZn 30x4.
Instalacje odgromowg wykonac¢ drutem o $rednicy 8mm. Ztgcz kontrolne na elewacji budynku na
wysokosci 1,5m. Plany instalacji przedstawiono na rysunkach PG_ZLB_PW_IE 420 _ODG_p00
oraz PG_ZLB PW_IE 460 _ODG_pDA.

Prace wykonywac¢ zgodnie z wymienionymi normami. Po zakonczeniu prac nalezy wykona¢ pomiar

rezystancji uziemienia metodg udarowa, a protokét z pomiaru dotgczy¢ do metryki urzgdzenia
piorunochronnego.

Ochrona przeciwpora zeniowa

Ochrona przed dotykiem bezposrednim - izolacja podstawowa.

Ochrona przeciwporazeniowa przed dotykiem posrednim — samoczynne wylgczenie zasilania.
Uzupetnienie ochrony przeciwporazeniowej - wylgczniki réznicowoprgdowe w obwodach gniazd
wtykowych oraz stosownie do wytycznych w DTR urzadzen.

Potgczenia wyréwnawcze metalowych elementdw instalacji technologicznej oraz zaciskéw
ochronnych urzadzen elektrycznych.

W piwnicy budynku nalezy zastosowac szyny uziemiajgce w kazdym z pomieszczen
elektrycznych. Do szyny uziemiajgcej muszg by¢ podigczone wszystkie przylgcza i instalacje
wewnetrzne zgodnie z wymaganiami PN-HD 60364 ,Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych”. Potgczenia wykonane z ptaskownika pomalowaé w zéttozielone pasy lub oznaczyc¢
specjalng folig.

W szczegolnosci do szyny nalezy podtgczy¢ metalowe przytgcza i piony instalacji. Do magistrali
potgczen wyréwnawczych projektuje sie przytgczy¢ zaciski PE rozdzielnic gtownych i tablic
gtéwnych klatek schodowych, rozdzielnic garazy, wszystkie wejscia i wyjscia instalacji sanitarnych,

6/9



11

12
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teletechnicznych, kanaty wentylacyjne, konstrukcje wsporcze instalacji elektrycznych i
teletechnicznych, obudowy urzgdzen i lokalne potgczenia wyrbwnawcze. Zgodnie z wymaganiami
8 116 rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie ,Warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” (Dz.U. 75 poz. 690 z p6zniejszymi zmianami) instalacje
wodociggowa, wykonang z materiatow przewodzgcych prad elektryczny, nalezy przed i za
wodomierzem potgczy¢ przewodem metalowym.

Na etapie wykonawstwa nalezy sprawdzic¢ ciggtos¢ galwanicznych potgczen pomiedzy wypustami
z uziomu fundamentowego. Podtgczenie wypustu uziomu do gtéwnej szyny uziemiajgcej, wykonac
przewodem LY-zo - przekréj wedtug schematu rozdzielnic.

Ochrona przeciwprzepi eciowa

Dla uktadu zasilania projektuje sie trojstopniowg ochrone od przepigé. Dla ochrony przed
bezposrednim oddziatywaniem prgdu piorunowego, przepieciami atmosferycznymi oraz
wszelkiego rodzaju przepieciami tgczeniowymi przewidziano w punkcie zasilania (stacji trafo)
urzadzenia przeciwprzepieciowe klasy I+l

Do ograniczania skutkow wywotanych przez indukowane przepiecia atmosferyczne

i tgczeniowe oraz wszelkie przepiecia nie zredukowane przez urzgdzenia klasy | dla rozdzielnic
projektuje sie urzgdzenia przeciwprzepieciowe klasy Il. Urzadzeniami tymi sg ochronniki
warystorowe.

Trzeci stopien ochrony przeciw przepieciowej stanowig filtry przeciwzakidéceniowe - urzgdzenia
klasy Ill. Stuzg one do ograniczania skutkéw wywotanych przepieciami powstajgcymi w liniach
transmisji danych oraz do ochrony urzgdzen przetwarzania danych. Filtry przeciwzakidéceniowe
zabudowane sg wewnatrz urzgdzeh (sterownik, moduly elektroniczne, zasilacz itp.) lub stanowig
niezalezne urzadzenia (ochronniki do ochrony linii transmisyjnych). Uklady te potgczone sg do
wspdlnego uziemienia funkcjonalnego, ktdre tgczy sie z gtdbwnym zaciskiem ochronnym PE
rozdzielnicy.

Ochrona przeciwpo zarowa

Przeciwpozarowe wytgczniki prgdu dla obiektu przy wejsciach do budynku.
Izolacja podstawowa czesci czynnych urzgdzen elektrycznych.
Zabezpieczenia przetezeniowe (zwarciowe i przecigzeniowe).

Wytgczniki roznicowoprgdowe.

Wytyczne wykonawcze

Wytyczne materiatowe:

Instalacje elektroenergetyczne wykona¢ przewodami z zytami miedzianymi i z izolacjg roboczg na
napiecie 450V/750V, z zastosowaniem sprzetu instalacyjnego podtynkowego. Typy i przekroje
przewodow podano na schematach.

Stosowac urzgdzenia i sprzet elektryczny o jakosci sprawdzonej na rynku, z uwzglednieniem
szczegotowych wymagan zawartych w projekcie architektonicznym. Stopien szczelnosci osprzetu
elektrycznego nalezy dobiera¢ ze wzgledu na narazenie instalacji czynnikami zewnetrznymi.
Rozdzielnice wykonaé¢ w ostonach IP20, z aparaturg modutowa, o ile na rysunkach nie podano
inaczej.

Linie zasilajgce urzadzenia p.poz. wykonaé nalezy przewodami/kablami o podwyzszonej
wytrzymatosci ogniowej (90-minutowej), z zastosowaniem wspornikdw i sprzetu instalacyjnego o
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takiej samej wytrzymatosci ogniowej. Linie te nalezy uktadac pod tynkiem lub bezposrednio do
stropu na uchwytach o odpornosci ogniowej 90-minutowej. Linie odbiorcze do opraw oswietlenia
awaryjnego wykonac¢ przewodami HDGs 2x2,5 PH90.

Przewody elektryczne przechodzace przez Sciany o podwyzszonej wytrzymatosci ogniowej,
uktada¢ nalezy w przepustach ognioodpornych, o klasie co najmniej rownej wytrzymatosci Scian.
Oznaczenia zyt przewodow i kabli powinny by¢ zgodne z obowigzujgcymi hormami.

Oprawy oswietlenia ewakuacyjnego i kierunkowego powinny spetia¢ wytyczne normy PN-EN
60598-2-22 oraz Wytyczne nowelizacji rozporzadzenia MSWIA z dnia 20 czerwca 2007 r. w
sprawie wykazu wyrobow stuzgcych zapewnieniu bezpieczehstwa publicznego lub ochronie
zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobow do uzytkowania
(Dz. U. Nr 143, poz. 1002 wraz z p6ézniejszymi zmianami).

Uwagi ko ncowe:

1. Do budowy instalacji i urzgdzen elektrycznych nalezy stosowac wytgcznie aparaty i urzadzenia
posiadajgce odpowiednie certyfikaty dopuszczajgce ich montaz na terenie Polski — m.in.
CNBOP.

2. Urzadzenia i sprzet instalacyjny nalezy wybiera¢ sposrod producentéw zapewniajacych jakosc
i serwis na dobrym poziomie i po ostatecznej akceptacji Inwestora.

3. Ograniczniki przepie¢ we wszystkich rozdzielnicach powinny mie¢ wymienialne wktadki z
sygnalizacjg zadziatania.

4. Instalowac nalezy oprawy oswietleniowe LED energooszczedne.

5. Wszystkie materiaty i urzgdzenia powinny mie¢ odpowiednie certyfikaty.

6. Maksymalne wymiary gabarytowe rozdzielnic oraz ich estetyke, nalezy przed realizacjg
uzgodnic¢ z projektantami architektury i instalacji elektrycznych.

7. Estetyke osprzetu elektrycznego oraz konkretne typy opraw oswietleniowych, nalezy przed
realizacjg uzgodni¢ z projektantami architektury (projekt aranzacji pomieszczen) i instalacji
elektrycznych.

8. Glowne trasy linii elektrycznych w ciggach poziomych i pionowych uktadaé nalezy trasami
pokazanymi na planach. Linie zasilajgce wykonac nalezy przewodami i kablami miedzianymi,
Z izolacjg roboczg 750V.

9. Linie kablowe o przekrojach nie wiekszych niz 70mm2 uktada¢ w korytach instalacyjnych, linie
kablowe o przekrojach 95mm2 i wiekszych uktadac na drabinach kablowych.

10. Linie pionowe w szachtach instalacyjnych, niezaleznie od przekroju, uktada¢ na drabinach
kablowych.

11. Koryta instalacyjne, drabiny kablowe oraz przewody szynowe montowac nalezy z
zastosowaniem wspornikow dostarczanych przez producentéw tych urzgdzen.

12. Instalacje elektryczne wykonac nalezy przewodami miedzianymi z izolacjg roboczg 750V.
Linie do lamp i gniazd wtyczkowych instalowanych poza budynkiem wykona¢ kablami
ziemnymi, np. YKY.

13. Wykonanie instalacji — uktadanie przewodow bedzie r6zne, zaleznie od miejsca utozenia:

- pod tynkiem

- w korytkach instalacyjnych,

- w rurkach ostonowych,

- W rurowaniu i sprzecie zatopionym w betonie,

- w kanalizacji podtogowej z puszkami podtogowymi.

14. Linie zasilajgce urzadzenia p.poz. projektowane kablami o podwyzszonej wytrzymatosci
ogniowej E90, uktada¢ nalezy w korytach i na drabinach E90 montowanych na wspornikach o
takiej samej wytrzymatosci.

15. Oznaczenia zyt przewodéw i kabli powinny by¢ zgodne z obowigzujgcymi normami.
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16. Wszystkie instalacje elektryczne w projektowanym budynku nalezy wykonywaé zgodnie z
normg SEP N SEP-E-002 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Instalacje
elektryczne w obiektach mieszkalnych. Podstawy planowania” oraz niniejszym projektem -
opisem i rysunkami

Przewody instalacyjne od rozdzielnic do poszczegdlnych odbioréw w poszczegdinych
pomieszczeniach nalezy prowadzi¢ na scianach i sufitach w tynku, zapewniajgc minimalne
przykrycie tynkiem o grubosci 5mm. W niniejszym projekcie przyjeto, ze nalezy stosowac
prostopadte prowadzenie przewodow w stosunku do przylegajgcych scian.

Przewody instalacyjne na scianach nalezy uktada¢ w okreslonych strefach instalacyjnych
poziomych i pionowych w sposéb nastepujgcy:

17.

18.

19.

przewody obwodow gtownie oswietleniowych - w gérnej strefie mieszczacej sie w pasie
maksymalnie 30cm - oddalonym wykonczonej powierzchni od sufitu ok. 15 cm

przewody obwoddéw gniazd wtyczkowych - w dolnej strefie o szerokosci rowniez ok. 30cm -
na wysokosci 15 cm od wykonczonej powierzchni podtogi

w pomieszczeniach z powierzchnig robocza na sScianie (laboratoria, zaplecza kuchenne itp.)
poziome odcinki przewoddéw moga by¢ uktadane w srodkowej czesci sciany - na wysokosci
90-120cm.

pionowe odcinki uktadania przewodéw nalezy wytyczac¢ przy otworach drzwiowych i
okiennych - w odlegtosci 10 do 30 cm od skraju oscieznicy drzwi lub okna oraz w tych
samych odlegtosciach od linii zbiegu scian (w katach pomieszczen).

Do wszystkich gniazd, tgcznikdw i wypustdw, ktdre sg usytuowane poza ustalonymi trasami
przewodow zasilajgcych nalezy utozy¢ przewody w linii prostopadtej do najblizsze strefy
poziomego lub pionowego prowadzenia przewodow.
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