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Na potrzeby postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego pn. dostawa testow
kuwetowych, odczynnikdw, szkfa i materiatow laboratoryjnych na potrzeby Wydziatu InZynierii Lgdowe;
i Srodowiska Politechniki Gdanskiej, przedktadam(y):

OPIS OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
Czes¢ B - Odczynniki, szkto i materiaty laboratoryjne

Dla kazdej pozycji zamdwienia nalezy wskazac
link do strony internetowej producenta, karty
Nazwa przedmiotu zaméwienia katalogowej lub szczegoétowego opisu danego
produktu albo szczegdbtowy opis przedmiotu
zamoéwienia

Rekawice nitrylowe bezpudrowe rozmiar S
(opakowanie 100 szt.)

Rekawice nitrylowe bezpudrowe rozmiar L
(opakowanie 100 szt.)

Probowki stozkowe typu Falcon z zakretkg i
podziatkg: od 1 do 14 ml - co 1 ml, poj. 15 ml

Probowki typu Falcon stozkowe, z zakretka,
podziatka: od 5 do 50 ml - co 5 ml, poj. 50 mi

Butla dozujgca, PE-HD, poj. 10 L

tyzka obustronna ze stali nierdzewnej 210 mm,
(dh.x szer.) 40x29-30x22 mm +/- 5 mm

Wypetienie ze srodkiem osuszajgcym
wielokrotnego uzycia do eksykatora szklanego.
Srodek suszacy - zel krzemionkowy o $rednicy
granul w zakresie od min 2 mm do max 7 mm.
Wypetienie musi wskazywaé (przez zmiane
koloru) zawilgocenie i konieczno$¢ osuszenia.

Etanol czda min 96%

Eksykator z wktadem porcelanowym wysokiej
jakosci, srednica szalki w zakresie od 250 do 270
mm
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Krystalizator 900 ml, wysokos$¢ 75 mm $rednica
140 mm, szkio nie gorsze niz: szkto zgodne z
normg DIN ISO 3585, spetnia wymagania normy
USP/EP/JP Typ 1, posiada 1 klase odpornosci
hydrolitycznej wg normy ISO 719; posiada 1
klase odpornosci na kwasy wg normy DIN 12116;
posiada 2 klase odpornosci na alkalia wg normy
DIN ISO 695; posiada krétkoterminowg
odpornos$é na temperature maks. 500°C

Zlewka wysoka poj. 400 ml wysokos$é co najmniej
130 mm, szkio nie gorsze niz: szkto zgodne z
normg DIN ISO 3585, spetnia wymagania normy
USP/EP/JP Typ 1, posiada 1 klase odpornosci
hydrolitycznej wg normy ISO 719; posiada 1
klase odpornosci na kwasy wg normy DIN 12116;
posiada 2 klase odpornosci na alkalia wg normy
DIN ISO 695; posiada krétkoterminowg
odpornos$é na temperature maks. 500°C

Zlewka wysoka poj. 600 ml wysokos$é co najmniej
150 mm szkio nie gorsze niz: szkto zgodne z
normg DIN ISO 3585, spetnia wymagania hormy
USP/EP/JP Typ 1, posiada 1 klase odpornosci
hydrolitycznej wg normy ISO 719; posiada 1
klase odpornosci na kwasy wg normy DIN 12116;
posiada 2 klase odpornosci na alkalia wg normy
DIN ISO 695; posiada krétkoterminowg
odpornosé na temperature maks. 500°C

Zlewka wysoka poj. 800 ml wysoko$¢ co najmniej
175 mm szklo nie gorsze niz: szkto zgodne z
normg DIN ISO 3585, spetnia wymagania hormy
USP/EP/JP Typ 1, posiada 1 klase odpornosci
hydrolitycznej wg normy ISO 719; posiada 1
klase odpornosci na kwasy wg normy DIN 12116;
posiada 2 klase odpornosci na alkalia wg normy
DIN ISO 695; posiada krétkoterminowg
odpornosé na temperature maks. 500°C

Szalka Petriego szklana sr. 120mm, wysokos$¢
20 mm z nakrywka, Szklo borokrzemianowe 3.3
nie gorsze niz: typu 1/neutralne zgodnie z
klasyfikacjg USP,EP i JP

(podpis i pieczatka osoby/oséb upowaznionych
do reprezentowania Wykonawcy)




