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 SHAPE  \* MERGEFORMAT 




Załącznik nr 2B do SIWZ – po zmianie 2
........................................

            

                                                                                                           ..............................., dnia ...................... 2018r.

  (pieczątka wykonawcy)

Oznaczenie sprawy (numer referencyjny):
CRZP/208/009/D/18, ZP/41/WETI/2018 
Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 221 000 euro na dostawę odczynników, testów, szkła i materiałów laboratoryjnych na potrzeby projektu pn. „Efektywne usuwanie mikrozanieczyszczeń ze ścieków przy użyciu elektrochemicznego utleniania na nanokrystalicznych anodach diamentowych (DIAOPS)” dofinansowanego z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku realizowanego na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej przedstawiamy
FORMULARZ RZECZOWO-CENOWY

Część B – Materiały i szkło laboratoryjne 
	L.p.
	Nazwa przedmiotu zamówienia
	j.m.
	liczba
	OFERTA

	
	
	
	
	Producent, 

nr katalogowy lub inne dane umożliwiające identyfikację oferowanego przedmiotu zamówienia, ilość w opakowaniu
	cena jednostkowa netto [zł]
	Wartość netto[zł]
	Podatek VAT 
(obliczony wg stawki 23%)
W przypadku zastosowania stawki innej niż 23% należy wskazać stawkę podatku
i podstawę prawną jej zastosowania.
	Wartość brutto[zł]

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7 (4x6)
	8 (7 x stawka podatku)
	9 (7+8)

	1. 
	Rękawice nitrylowe bezpudrowe, rozmiar S
	opak. 
(100 szt.)
	20
	
	
	
	
	

	2. 
	Rękawice nitrylowe bezpudrowe, rozmiar L
	opak. 
(100 szt.)
	4
	
	
	
	
	

	3. 
	Wkład wstępny do ochrony membran odwróconej osmozy, zbudowany z polipropylenu i EPDM zawierający specjalnie wybrane fosforany zapobiegające powstawaniu kamienia i jednocześnie nie uwalniające jonów, wkład spawany termoplastycznie, nie uwalniający kleju i rozpuszczalników, kompatybilny z posiadanym przez zamawiającego aparatem model Elix 3 firmy Millipore lub równoważnym*. Testy odporności na ciśnienie rozrywające>20 bar.


	szt.
	1
	
	
	
	
	


	4. 
	Wkład wstępny do filtracji wody wodociągowej 5 µm, do posiadanego przez zamawiającego aparatu model Elix 3 firmy Millipore lub równoważny *
	szt.
	1
	
	
	
	
	

	5. 
	Filtr oddechowy do zbiornika wody ultraczystej aparatu model Elix 3 firmy Millipore lub równoważnym* będącego w posiadaniu zamawiającego, chroniący przed zanieczyszczeniami przenoszonymi przez powietrze, Testy odporności na ciśnienie rozrywające>5 bar, wkłady filtru zbiornika są zbudowane z polipropylenu, PES i SAN.


	szt.
	1
	
	
	
	
	

	6. 
	Filtry z mieszanych estrów octanu celulozy i azotanu celulozy, średnica porów 1,2 µm, średnica filtra 47 mm; udokumentowany brak środka powierzchniowo czynnego serii niejonowych surfaktantów (wymagane ze względu na mniejszą ekstrahowalność tego typu rozwiązań w wodzie niż standardowe filtry), grubość min. 150 µm max 155 µm, natężenie przepływu wody min 270 mL/min x cm², porowatość od 82% do 85%, współczynnik załamania od 1.512 do 1.555 zwilżalność: hydrofilowe, powierzchnia filtra gładka, białe
	opak. 
(minimum 100 szt.)
	3
	
	
	
	
	

	7. 
	Filtry z mieszanych estrów octanu celulozy i azotanu celulozy, średnica porów 0,45 µm, średnica filtra 47 mm; udokumentowany brak środka powierzchniowo czynnego serii niejonowych surfaktantów (wymagane ze względu na mniejszą ekstrahowalność tego typu rozwiązań w wodzie niż standardowe filtry), grubość min. 150 µm max 155 µm, natężenie przepływu wody min 60 mL/min x cm², porowatość min 79% max 85%, współczynnik załamania od 1,51 do 1,55; zwilżalność: hydrofilowe, powierzchnia filtra gładka, białe.
	opak. 
(minimum 100 szt.)
	5
	
	
	
	
	

	8. 
	Filtry z mikrowłókien szklanych typu APFC, średnica porów 1,2 µm, średnica 47 mm; grubość nin 240 µm 250 µm , natężenie przepływu wody  min. 1.2 mL/min x cm², porowatość od 90% do 95%, zwilżalność: hydrofilowe, powierzchnia filtra gładka, białe
	opak. 
(minimum 100 szt.)
	5
	
	
	
	
	

	9. 
	Probówki stożkowe typu Falcon z zakrętką i podziałką: od 1 do 14 ml - co 1 ml, poj. 15 ml
	opak. 
(500 szt.)
	5
	
	
	
	
	

	10. 
	Probówki typu Falcon stożkowe, z zakrętką, podziałka: od 5 do 50 ml - co 5 ml, poj. 50 ml
	opak. 
(100 szt.)
	5
	
	
	
	
	

	11. 
	Jednorazowe szklane stożkowe probówki wirówkowe, bez nasadki, pojemność 50 ml
	opak. 
(75 szt. +/-5 szt.)
	1
	
	
	
	
	

	12. 
	Nasadki dopasowane do stożkowych probówek wirowych z wkładką z PTFE. Pasujące do nasadek z pkt. 11.
	opak. 
(75 szt. +/-5 szt.)
	1
	
	
	
	
	

	13. 
	Filtr końcowy usuwający substancje zaburzające gospodarkę hormonalną (ang. endocrine distrupting compounds). Zwalidowany dla bisphenol A, diethyl phthalate, di-n-butyl phthalate i nonylphenol.
	opak.
	1
	
	
	
	
	

	14. 
	Kolba filtracyjna stożkowa ze szklanym tubusem o poj. 2000 ml do zestawu filtracyjnego ze stali nierdzewnej jednostanowiskowego do sączków średnicy 47 mm i 50 mm, o pojemności leja 500 cm3, wymiary wewnętrzne szyjki Ø=65/56
	szt.
	2
	
	
	
	
	

	Ogółem:
	
	


                          








 -----------------------------------------------------------------------------

                                                                                                                                                                                                                                   (podpis i pieczątka osoby/osób upoważnionych  reprezentowania wykonawcy)
Sposób obliczenia ceny
1) Liczbę zamawianych elementów przedmiotu zamówienia (kolumna 4) należy przemnożyć przez cenę jednostkową netto (kolumna 6) i tak wyliczoną wartość netto wpisać do kolumny 7.

2) Obliczyć podatek VAT. Wartość netto (kolumna 7) przemnożyć przez stawkę podatku VAT i tak wyliczoną wartość podatku VAT wpisać do kolumny 8. 
W przypadku zastosowania stawki innej niż podstawowa należy wskazać stawkę podatku i podstawę prawną jej zastosowania.
3) Obliczyć wartość brutto. Do wartości netto (kolumna 7) dodać wartość podatku VAT (kolumna 8) i tak wyliczoną wartość wpisać do kolumny 9.
4) Wartości z kolumny 8 należy zsumować w pionie otrzymując ogółem „podatek VAT”

5) Wartości z kolumny 9 należy zsumować w pionie otrzymując ogółem „wartość brutto”.

6) Zsumowane wartości podatku VAT i wartości brutto  z formularza rzeczowo-cenowego należy przenieść do formularza ofertowego.

7) Wartości: podatku VAT i brutto z formularza rzeczowo-cenowego dla danej części zamówienia muszą być zgodne z wartością podatku VAT i ceną brutto oferty dla danej części zamówienia, wynikającą z formularza ofertowego.

8) Przy dokonywaniu mnożenia należy przestrzegać reguł matematycznych w zakresie zaokrągleń. Wartości w kolumnach powinny być podane 
z dokładnością  do dwóch miejsc po przecinku.[image: image1.bmp]
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