Załącznik nr  5.1  do SIWZ 
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  - CZĘŚĆ A
Meble dla Biblioteki Głównej Politechniki Gdańskiej 
Osoba do kontaktu: dr Anna Zygma
Kierownik Biura Biblioteki Politechniki Gdańskiej
ul. Narutowicza 11/12
80-233 Gdańsk
Gmach Główny - pok. 100/2
tel. (58) 347 25 75, (58) 347 27 58
	
Lp.
	
Nazwa/wymiar/liczba
	
Rysunek
	
Dane techniczne

	1.
	B 01
Biurko kątowe o konstrukcji płytowej
Wymiary:
1404 x 1054 x 704/504 x 760h

3 sztuki 
	[image: ]
	· wykonane z płyty wiórowej melaminowanej w klasie higieniczności E1 
· blat wykonany z płyty co najmniej 25 mm, 
· wysuwana półka pod klawiaturę i myszkę wykonana z płyty laminowanej o grubości co najmniej 18 mm, umieszczona na rolkach jezdnych umożliwiających swobodne wsuwanie i wysuwanie
· nogi biurka wykonane z płyty laminowanej co najmniej 25 mm,
· wszystkie śruby zabezpieczone zaślepkami,
· usłojenie wszystkich elementów płytowych mebla skierowane wzdłuż dłuższych krawędzi,
· gładka struktura blatu eliminująca nierówności,
· wszystkie krawędzie elementów płytowych mebla (również niewidoczne)  zabezpieczone doklejką z tworzywa sztucznego PCV o grubości od 0,6 mm do 2mm w kolorze i fakturze blatu
· okrągłe wycięcia na kable z plastikowymi wstawkami w blacie (dokładne miejsce do ustalenia z użytkownikiem biurka), 
· kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy

	2.
	B 02
Biurko proste o konstrukcji płytowej
1404 x 704 x 760h

2 sztuki 
	[image: ]                                                                         
	· wykonane z płyty wiórowej melaminowanej w klasie higieniczności E1 
· blat wykonany z płyty co najmniej 25 mm, 
· wysuwana półka pod klawiaturę i myszkę wykonana z płyty laminowanej o grubości co najmniej 18 mm, umieszczona na rolkach jezdnych umożliwiających swobodne wsuwanie i wysuwanie
· nogi biurka wykonane z płyty laminowanej co najmniej 25 mm,
· wszystkie śruby zabezpieczone zaślepkami,
· usłojenie wszystkich elementów płytowych mebla skierowane wzdłuż dłuższych kraw
·  blatu eliminująca nierówności,
· wszystkie krawędzie elementów płytowych mebla (również niewidoczne)  zabezpieczone doklejką z tworzywa sztucznego PCV o grubości od 0,6 mm do 2mm w kolorze i fakturze blatu
· okrągłe wycięcia na kable z plastikowymi wstawkami w blacie (dokładne miejsce do ustalenia z użytkownikiem biurka), 
· kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy

	3.
	K 01
Kontener z szufladami
Wymiary:
430 x 504 x 760h

5 sztuk
	[image: ]                                                                                                           
	· wykonany z płyty wiórowej o grubości  co najmniej 18 mm
· płyta wiórowa melaminowana w klasie higieniczności E1 
· wieniec dolny i górny wykonany z płyty co najmniej 25 mm,
· wszystkie śruby zabezpieczone zaślepkami,
· 4 szuflady o równej wysokości
· Uchwyty metalowe satynowane,
· zamek centralny zamykający szuflady
· 4 szuflady, fronty szuflad wykonane z płyty laminowanej co najmniej 18 mm, 
· usłojenie wszystkich elementów płytowych mebla  skierowane wzdłuż dłuższych krawędzi,
· wszystkie krawędzie elementów płytowych mebla (również niewidoczne) zabezpieczone doklejką z tworzywa sztucznego PCV o grubości od 0,6 mm do 2mm w kolorze i fakturze płyty
· możliwość regulacji wysokości kontenera za pomocą nóżek
· prowadnice szuflady: stalowe z pełnym wysuwem
· kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy

	4.
	R 01
Regał biurowy
Wymiary:
800 x 364 x 1137h

4 sztuki 
	[image: ]
	· wykonany z płyty wiórowej o grubości  co najmniej 18 mm,
· płyta wiórowa melaminowana w klasie higieniczności E1 
· plecy wykonane z płyty wiórowej o grubości co najmniej 12 mm, plecy muszą być wpuszczane w nafrezowane boki i wieniec
· Uchwyty metalowe satynowane,
· konstrukcja: regał podzielony w poziomie - część górna: otwarta, dolna zamykana
· w dolnej części drzwi nakładane dwuskrzydłowe z systemem łagodnego domykania,
· zamek meblowy patentowy
· półki (1 szt. – 2 przestrzenie) o grubości co najmniej 18 mm w odległości co najmniej 33 cm,
· półka oparta na wzmacnianych metalowych podporach, zapewniających stabilność przy dużym obciążeniu,
· wszystkie śruby zabezpieczone zaślepkami,
· nóżki wyposażone w regulator wysokości,
· wieniec górny i dolny regału o grubości co najmniej 25 mm,
· usłojenie wszystkich elementów płytowych mebla  skierowane wzdłuż dłuższych krawędzi,
· wszystkie krawędzie elementów płytowych mebla (również niewidoczne) zabezpieczone doklejką z tworzywa sztucznego PCV o grubości od 0,6 mm do 2mm w kolorze i fakturze płyty
· kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy

	5.
	R 02
Regał biurowy
800 x 364 x 1842h

9 sztuk 
	[image: ]
	· wykonany z płyty wiórowej o grubości co najmniej 18 mm,
· płyta wiórowa melaminowana w klasie higieniczności E1 
· plecy wykonane z płyty wiórowej o grubości co najmniej 12 mm, plecy muszą być wpuszczane w nafrezowane boki i wieniec
· półki (4 szt. – 5 przestrzeni) o grubości co najmniej 18 mm w odległości co najmniej 33 cm,
· półki oparte na wzmacnianych metalowych podporach, zapewniających stabilność przy dużym obciążeniu,
· wszystkie śruby zabezpieczone zaślepkami,
· nóżki wyposażone w regulator wysokości,
· wieniec górny i dolny regału o grubości co najmniej 25 mm,
· usłojenie wszystkich elementów płytowych mebla skierowane wzdłuż dłuższych krawędzi,
· wszystkie krawędzie elementów płytowych mebla (również niewidoczne) zabezpieczone doklejką z tworzywa sztucznego PCV o grubości od 0,6 mm do 2mm w kolorze i fakturze płyty
· kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy

	6.
	R 03
Regał/Szafa aktowa
800 x 364 x 1842h

2 sztuki 
	[image: ]
	· wykonany z płyty wiórowej o grubości co najmniej 18 mm,
· płyta wiórowa melaminowana w klasie higieniczności E1 
· plecy wykonane z płyty wiórowej o grubości co najmniej 12 mm, plecy muszą być wpuszczane w nafrezowane boki i wieniec
· drzwi nakładane dwuskrzydłowe z systemem łagodnego domykania,
· półki (4 szt. – 5 przestrzeni) o grubości co najmniej 18 mm w odległości co najmniej 33 cm,
· półki oparte na wzmacnianych metalowych podporach, zapewniających stabilność przy dużym obciążeniu,
· wszystkie śruby zabezpieczone zaślepkami,
· nóżki wyposażone w regulator wysokości,
· wieniec górny i dolny regału o grubości co najmniej 25 mm,
· usłojenie wszystkich elementów płytowych mebla skierowane wzdłuż dłuższych krawędzi,
· zamek meblowy patentowy
· Uchwyty metalowe satynowane,
· wszystkie krawędzie elementów płytowych mebla (również niewidoczne) zabezpieczone doklejką z tworzywa sztucznego PCV o grubości od 0,6 mm do 2mm w kolorze i fakturze płyty
· kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy

	7.
	R 04
Regał biurowy
800 x 364 x 1842h

5 sztuk 
	[image: ]
	· wykonany z płyty wiórowej o grubości co najmniej 18 mm,
· płyta wiórowa melaminowana w klasie higieniczności E1 
· plecy wykonane z płyty wiórowej o grubości co najmniej 12 mm, plecy muszą być wpuszczane w nafrezowane boki i wieniec
· konstrukcja: regał podzielony w poziomie - część górna: otwarta, dolna zamykana
· część górna – półki (2 szt. – 3 przestrzenie) o grubości co najmniej 18 mm w odległości co najmniej 33 cm,
· w dolnej części drzwi nakładane dwuskrzydłowe z systemem łagodnego domykania,
· zamek meblowy patentowy
·  część dolna: półki (1 szt. – 2 przestrzenie) o grubości co najmniej 18 mm w odległości co najmniej 33 cm,
· Uchwyty metalowe satynowane,
· półka oparta na wzmacnianych metalowych podporach, zapewniających stabilność przy dużym obciążeniu,
· wszystkie śruby zabezpieczone zaślepkami,
· nóżki wyposażone w regulator wysokości,
· wieniec górny i dolny regału o grubości co najmniej 25 mm,
· usłojenie wszystkich elementów płytowych mebla skierowane wzdłuż dłuższych krawędzi,
· wszystkie krawędzie elementów płytowych mebla (również niewidoczne) zabezpieczone doklejką z tworzywa sztucznego PCV o grubości od 0,6 mm do 2mm w kolorze i fakturze płyty
· kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy

	8.
	R 05
Regał/ Szafka pod urządzenie wielofunkcyjne
600 x 620 x 600h

2 sztuki 
	[image: ]
	· wykonany z płyty wiórowej o grubości co najmniej 18 mm,
· płyta wiórowa melaminowana w klasie higieniczności E1 
· plecy wykonane z płyty wiórowej o grubości co najmniej 12 mm, plecy muszą być wpuszczane w nafrezowane boki i wieniec
· drzwi nakładane dwuskrzydłowe z systemem łagodnego domykania,
· półka (1 szt. – 2 przestrzenie) o grubości co najmniej 18 
· półka oparta na wzmacnianych metalowych podporach, zapewniających stabilność przy dużym obciążeniu,
· wszystkie śruby zabezpieczone zaślepkami,
· nóżki wyposażone w regulator wysokości,
· wieniec górny i dolny regału o grubości co najmniej 25 mm,
· usłojenie wszystkich elementów płytowych mebla skierowane wzdłuż dłuższych krawędzi,
· zamek meblowy patentowy
· Uchwyt metalowy satynowany,
· wszystkie krawędzie elementów płytowych mebla (również niewidoczne) zabezpieczone doklejką z tworzywa sztucznego PCV o grubości od 0,6 mm do 2mm w kolorze i fakturze płyty
· kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy

	9.
	B 03
Biurko proste o konstrukcji płytowej
1204 x 704 x 760h

1 sztuka 
	[image: ]
	· wykonane z płyty wiórowej melaminowanej w klasie higieniczności E1 
· blat wykonany z płyty co najmniej 25 mm,
· nogi biurka wykonane z płyty laminowanej co najmniej 25 mm,
· wszystkie śruby zabezpieczone zaślepkami,
· usłojenie wszystkich elementów płytowych mebla skierowane wzdłuż dłuższych krawędzi,
· gładka struktura blatu eliminująca nierówności,
· wszystkie krawędzie elementów płytowych mebla (również niewidoczne)  zabezpieczone doklejką z tworzywa sztucznego PCV o grubości od 0,6 mm do 2mm w kolorze i fakturze blatu
· kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy

	10.
	Wieszak metalowy 
Wieszak o wys. 1700 -1800 mm 
średnica podstawy 30 cm
1 sztuka 
	


	Wolno stojący metalowy wieszak na odzież wierzchnią 
 - malowany farbą proszkową w kolorze RAL 9006 mat.
- obciążenie w podstawie
- 4 haczyki/ramiona na ubrania
- wbudowany stojak na parasol


	11
	Wieszak drewniany 
Wysokość nie mniej niż 180 cm
wymiary podstawy - 49 cm x 49 cm

1 sztuka 

	


	
kolor - buk
6 haczyków/ramion na ubrania
wbudowany stojak na parasole 
materiał - drewno giętkie

 


Meble dla Centrum Sportu Akademickiego Politechniki Gdańskiej
Osoby do kontaktu: mgr Justyna Śledź  pokój nr 119 ,tel: (58) 347 25 00
csa.sekr@pg.edu.pl
mgr Marta Pawlak
pokój nr 116, tel: (58) 347 27 41
marta.pawlak@pg.edu.pl
	Lp.
	Nazwa/wymiar
	Rysunek
	Dane techniczne

	12.
	Szafka o wymiarach szerokość  500mm; 
wysokość  900 mm; 
głębokość 300 mm 

1 sztuka 

	

	· Korpus , wnętrze  i front – płyta laminowana gr. 18 mm, kolor do uzgodnienia na miejscu mahoń lub ciemny orzech
· Wewnętrzne dwie półki  w rozstawie proporcjonalnym.
· Szafka zamykana na zamek na kluczyk. Klucze w komplecie w ilości 2 szt., zawiasy z mechanizmem miękkiego domykania. Uchwyt metalowe, kolor srebrny satynowy.
· Szafka na nóżkach plastikowych, kolor czarny o wys. 30 mm
· Wąskie płaszczyzny korpusów należy okleić taśmą ABS, taśma powinna być o rysunku zbliżonym do płyty. Wszystkie oklejone krawędzie powinny być załamane i wypolerowane, bez widocznych fal po obróbce skrawaniem. Na wszystkich płaszczyznach niedopuszczalne rysy, ubytki laminatu oraz niechlujne wykonanie zaprawki.
· Ściana tylnia z płyty pilśniowej w kolorze zbliżonym do koloru płyty.


	13.
	Szafka o wymiarach szerokość 1240 mm; 
wysokość 1150 mm;
głębokość 400 mm

1 sztuka

	

	· Korpus , wnętrze  i front – płyta laminowana gr. 18 mm, kolor do uzgodnienia na miejscu mahoń lub ciemny orzech.
· Front składa się  trzech drzwiczek, wnętrze jest podzielone ścianką tak, by stworzyć dwie niezależne od siebie szafki.
· Wewnętrzne dwie półki  w rozstawie proporcjonalnym z możliwością demontażu jednej.
· Szafka zamykana na zamek na kluczyk. Klucze w komplecie w ilości 2 szt., zawiasy z mechanizmem miękkiego domykania. Uchwyty metalowe, kolor srebrny satynowy.
· Szafka na nóżkach plastikowych, kolor czarny o wys. 100 mm
· Wąskie płaszczyzny korpusów należy okleić taśmą ABS, taśma powinna być o rysunku zbliżonym do płyty. Wszystkie oklejone krawędzie powinny być załamane i wypolerowane, bez widocznych fal po obróbce skrawaniem. Na wszystkich płaszczyznach niedopuszczalne rysy, ubytki laminatu oraz niechlujne wykonanie zaprawki.
· Ściana tylnia z płyty pilśniowej w kolorze zbliżonym do koloru płyty.

	14.
	Szafka o wymiarach szerokość 1000 mm; 
wysokość  1500 mm;
 głębokość 450mm

1 sztuka

	

	· Korpus , wnętrze  i front – płyta laminowana gr. 18 mm, kolor do uzgodnienia na miejscu- buk.
· Front składa się  z dwóch drzwiczek, wnętrze jest podzielone ścianką tak, by stworzyć dwie niezależne od siebie szafki.
· Wewnętrzne trzy półki  w rozstawie proporcjonalnym, z możliwością demontażu półki.
· Szafka zamykana na dwa oddzielnie zamykane na  kluczyki zamki. Klucze w komplecie w ilości 5 szt., zawiasy z mechanizmem miękkiego domykania. Uchwyty metalowe, kolor srebrny satynowy.
· Szafka na nóżkach plastikowych, kolor czarny o wys. 30 mm
· Wąskie płaszczyzny korpusów należy okleić taśmą ABS, taśma powinna być o rysunku zbliżonym do płyty. Wszystkie oklejone krawędzie powinny być załamane i wypolerowane, bez widocznych fal po obróbce skrawaniem. Na wszystkich płaszczyznach niedopuszczalne rysy, ubytki laminatu oraz niechlujne wykonanie zaprawki.
· Ściana tylnia z płyty pilśniowej w kolorze zbliżonym do koloru płyty.










Meble dla Centrum Usług Informatycznych Politechniki Gdańskiej 
dr inż. Paweł Lubomski 
Dyrektor Centrum Usług Informatycznych	Gmach Główny pokój 273	
(58) 347 14 63
lubomski@pg.edu.pl
	15
	Biurko – rys 1
Biurko  o dł. 1500 mm x gł. 800 mm i wysokości regulowanej w zakresie 750 ÷ 850 mm.
W skład każdego biurka wchodzi: Kontener  wys. 570 mm x szer. 420 mm. x gł. 550 mm.
10 sztuk 
		

	
rys.1

	Wykonane na stelażu metalowym z profilu 40 x 20 mm. Nogi biurka wykonane z profilu metalowego o przekroju Ø40 mm. Całość malowana farbą proszkową  w kolorze RAL 9006 o stopniu połyskowości 10% i strukturze skórki pomarańczy. Nogi z regulatorem wysokości w zakresie min 100 mm. Regulator osłonięty osłoną z tworzywa o wysokości max 140 mm wykonaną w kolorze nóg biurka. Połączenia nóg z stelażem metalowym powinny być połączone ze sobą za pomocą spawu i zapewniać stabilność stołu, spaw powinien być gładki i płynny. Niedopuszczalnym jest brak prostopadłości nogi względem obwiedni podblatowej, zacieki lakieru, prześwity stali.
Płyta robocza stołu wykonana z płyty wiórowej laminowanej o grubości 36 mm, Wąskie płaszczyzny oklejone obrzeżem PCV o grubości 2 mm. Kolorystykę i strukturę płyty roboczej ustalić z zamawiającym. W kontenerze szuflady osadzone na prowadnicach rolkowych, samo domykających grawitacyjnie z uwzględnieniem grubości prowadnicy (grubość blachy wraz z powłoką lakierniczą) zgodnie z rys.2 i 3. Maksymalna strata wysuwu ok. 20% długości. Długość prowadnic musi odpowiadać długości boków szuflad, te z kolei powinny zapewniać maksymalną długość szuflady (w module co 5 cm) w zależności od wewnętrznej głębokości korpusu mebla. Pierwsza szuflada H≈80 mm (piórnik wykonany z wypraski PCV w kolorze aluminium lub jasnopopielatym,  osadzony na prowadnicach). Kontener i wózek pod komputer powinny posiadać rolki gumowane samo skrętne z hamulcem o maksymalnej, całkowitej wysokości 60 mm . Szuflady zamykane na zamek centralny Uwaga – przy jednoczesnym wysunięciu wszystkich szuflad, ich czoła nie mogą uderzać lub ocierać się wzajemnie o siebie, jak i o górny wieniec mebla. Niedopuszczalnym jest wadliwy montaż prowadnic – brak równoległości wysuwu; czoła szuflad muszą przylegać w pionie do boków korpusu. Pod płytą roboczą wzdłuż zewnętrznych krawędzi płyty roboczej  zastosować kanały kablowe. Rozmieszczenie przelotu kablowego w ilości trzech szt.3 ustalić z zamawiającym.
Płytę maskującą mocować do nóg za pomocą metalowych obejm w czterech punktach (rys.4). Położenie półki pod klawiaturę ustalić z użytkownikiemrys.2
rys.3
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rys.4



	16.
	Szafa ubraniowa rys.5
Szafka  o wys.2200 mm x gł. 580 mm x szer. 8000 mm. (rys.5)
2 sztuki 
	rys.5


	Wykonana z płyt wiórowej laminowanej o gr.18 mm. wąskie płaszczyzny obrzeżem PCV o gr. min 0,8 mm, W drzwiach muszą być zastosowane zamki patentowe meblowe z możliwością dowolnego konfigurowania zamków – otwierania, wskazanych przez użytkownika, jednym kluczem. Należy zastosować typ zamków, w których występuje możliwość wymiany wkładek patentowych (bębenków) bez konieczności demontażu całego zamka. Zamki uzbroić we wkładki patentowe (w trakcie montażu) zgodnie ze wskazaniami bezpośredniego Użytkownika mebli. Do każdego zamka (wkładki patentowej) należy dołączyć min. po pięć kluczyków. Uwaga należy zastosować odpowiednio zamki prawe i lewe. W szafie zastosować zamki baskwilowe trzypunktowe (z listwą przymykową) bez użycia zasuwek, z zastosowaniem metalowego kołka oporowego mocowanego na wkręty (rys.6).Do wypoziomowania szafy zastosować regulatory poziomu (rys.7), otwory po regulatorach zamaskować osłonami z tworzywa w klorystyce płyty.
Listwa przymykowa wykonana z PCV typu zatrzask zakrywająca wkręty mocujące z amortyzatorem silikonowym na całej długości. Wszelkie wzajemne połączenia płytowe muszą być wykonane za pomocą kołków drewnianych d = 8 mm w rozstawie co najmniej 96 mm z użyciem kleju typu wikol.
Nie dopuszcza się skręcania mebli przy użyciu wkrętów konfirmantów.
Na wszystkich płaszczyznach niedopuszczalne rysy, ubytki laminatu, oraz niechlujnie wykonane zaprawki. Uchwyty meblowe metalowe o rozstawie 128 mm w kolorze srebrny mat (nie dopuszcza się uchwytów wykonanych z tworzyw sztucznych).
Drzwi mocować na zawiasy puszkowe posiadające dożywotnią gwarancję potwierdzoną atestem producenta wytrzymałością  200 000 razy otwierania i zamykania. Ilość zawiasów dla poszczególnych drzwi dobrać zgodnie z zaleceniami producenta (wysokośc i szerokość drzwi). Ilość zawiasów dla poszczególnych drzwi dobrać zgodnie z zaleceniami producenta (wysokośc i szerokość drzwi). W bokach mebli wtylnej częsci  wykonać frezowania na płytę HDF zgodnie z rys.5 w boki mebli. Otwory pod podpórki półek wykonać na ca całej wysokości co 32 mm. Mocowanie płyty HDF do boków za pomocą gwoździ pierścieniowych lub wkrętów do drewna.  Zastosować uchwyty drążka ubraniowego wg rys. 8. Na drzwiach szafy zamocować lustro o szerokości min. 300 mm i wysokości 650 mm. Położenie lustra ustalić z użytkownikiem.
rys.8
rys.7
rys. 6





rys. 9


	17.
	Wieszak o wys.. 1700÷1800 mm  rys.10
średnica podstawy 30 cm
2 sztuki 
	

rys.10

	Wolno stojący metalowy wieszak na odzież wierzchnią 
 - malowany farbą proszkową w kolorze RAL 9006 mat.
- obciążenie w podstawie
- 4 haczyki/ramiona na ubrania
- wbudowany stojak na parasol





























Załącznik nr  5.2  do SIWZ 
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  - CZĘŚĆ B

	L.p. 
	Nazwa jednostki organizacyjnej  i osoby do kontaktu 
	Opis przedmiotu zamówienia
	Wymiary krzeseł i stołów 
	Opis tkaniny obiciowej i wymagane atesty

	1 
	2 
	3 
	4 
	5



	1. 
		
	


Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki – 1 sztuka 
Budynek A Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, EA 116
	
	mgr Agnieszka Parzewska


Email: aparz@eti.pg.edu.pl
Numer telefonu: (58) 348 61 53

Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska – 2 sztuki 
Jolanta Zielińska

pokój:011 / Gmach B    telefon:(0 58) 347 24 19
email:jolanta.zielinska@pg.edu.pl


	Krzesło obrotowe  do długotrwałej pracy w pozycji siedzącej – 3  szt.  
· Oparcie tapicerowane z obydwu stron 
· Miękkie, tapicerowane siedzisko i oparcie
· Możliwość swobodnego kołysania się  
· Oparcie odchylające się synchronicznie z siedziskiem w stosunku 2:1  
· Maksymalny kąt wychylenia oparcia wynosi 20 stopni przy 11 stopniach odchylenia siedziska 
· Możliwość blokady siedziska i oparcia w 5 pozycjach  
· Regulacja siły oporu oparcia 
· Anti-shock – zabezpieczenie przed uderzeniem oparcia w plecy użytkownika  
· Regulacja wysokości oparcia  skokowo za pomocą systemu 10 zapadek  
· Płynna regulacja wysokości krzesła za pomocą podnośnika pneumatycznego  
· Regulowane podłokietniki z miękkimi nakładkami  
· pięcioramienna podstawa jezdna spawana ze stalowych, chromowanych profili 
· kółka samohamowne w standardzie 
· krzesło winno posiadać pozytywny atest (świadectwo)  z badania wytrzymałości, które w trakcie realizacji umowy Wykonawca na każde wezwanie Zamawiającego będzie zobowiązany okazać. 
	Wymiary: 
maksymalna wysokość 
całkowita nie mniej niż 1180 
mm 
maksymalna wysokość 
siedziska nie mniej niż  550 
mm 
maksymalna wysokość 
oparcia nie mniej niż  620 
mm 
maksymalna wysokość regulowanych podłokietników nie mniej niż 
270 mm   
	Tkanina obiciowa 
skład: 
 100% włókno 
polyolefin 
Odporność na ścieralność nie mniejsza niż               40 000 cykli (suwów) 
Świadectwo pozytywnych  badań na ścieralność  dla tkaniny oraz atest trudnopalności które w trakcie realizacji 
umowy Wykonawca 
na każde wezwanie Zamawiającego będzie zobowiązany okazać. 
 

	2.  
	Biblioteka PG
dr Anna Zygma
specjalista
Kierownik Biura Biblioteki Politechniki Gdańskiej
ul. Narutowicza 11/12
80-233 Gdańsk
Gmach Główny - pok. 100/2
tel. (58) 347 25 75, (58) 347 27 58

	Fotel biurowy -   9  szt.   
Siedzisko i oparcie
- Siedzisko i oparcie tapicerowane 
·  - szerokie, komfortowe siedzisko i ergonomicznie wyprofilowane oparcie
Mechanizm
·  - możliwość swobodnego kołysania się
· -  możliwość blokady siedziska i oparcia w pozycji do pracy, umożliwia przyjęcie jednej wygodnej pozycji.
· - regulacja siły oporu oparcia pozwala na dostosowanie oporu do wagi i gabarytów użytkownika krzesła, zapewniając lepszy komfort siedzenia.
· - płynna regulacja wysokości krzesła za pomocą podnośnika pneumatycznego
Podstawa
· - czarna, plastikowa,  pięcioramienna  z tworzywa sztucznego 
Kółka
· - samohamowne kółka do powierzchni dywanowych lub do powierzchni twardych
· Podłokietniki 
· Stale , tworzywo sztuczne 
·  Fotel  winien  posiadać pozytywny atest (świadectwo)  z badania wytrzymałości, które w trakcie realizacji umowy Wykonawca na każde wezwanie Zamawiającego będzie zobowiązany okazać.
	Wymiary: 
· Wysokość całkowita: 1110-1200 mm
· Wysokość siedziska: 435-525 mm
· Wysokość oparcia nie mniej niż : 630 mm
· Szerokość siedziska: nie mniej niż  525 mm
· Głębokość siedziska: nie mniej niż  470 mm

	Tkanina obiciowa 
Skład: 100% poliester
Gramatura: 160 g/m2
Odporność na ścieranie:50 000 cykli Martindale



	3.
	Wydział Chemiczny PG
Elżbieta Podsiadło
Tel: 58 347 15 83
elzbieta.podsiadlo@pg.edu.pl
Budynek 6 pok. 312
	Stół konferencyjny  -  11 szt.  
- podstawa stołu złożona z metalowych nóg  i ramy o przekroju kwadratowym , malowanych  proszkowo na kolor czarny 
- prostokątny blat wykonany z płyty o grubości  min . 18mm dwustronnie melaminowanej 
- Krawędzie blatu pokryte 2 mm grubości plastikową taśmą zabezpieczającą (ABS)   w kolorze identycznym do blatu.
-  nogi ze stopkami, które umożliwiają proste wypoziomowanie blatu. 
	Wymiary: 
rozmiar : 1200x 600x 720 mm
stelaż : profil 30x30mm

	kolor blatu: buk


	4.
	Wydział Chemiczny 
Elżbieta Podsiadło
Tel: 58 347 15 83
elzbieta.podsiadlo@pg.edu.pl
Budynek 6 pok. 312
	 Krzesło konferencyjne – 22 sztuki 

•rama krzesła wykonana ze stalowego
owalnego profilu 30x15 mm, malowana
proszkowo na kolor czarny
• siedzisko i oparcie z wytrzymałej sklejki
Bukowej
•Siedzisko i oparcie tapicerowane tkaninach 
•Wyposażone w stopki chroniące przed zarysowaniami.
•siedzisko i oparcie posiadają osłony
maskujące wykonane z tworzywa sztucznego
w kolorze czarnym
• możliwość składowania w stos, min. 10 szt.
• wymagany pozytywny atest
(świadectwo) z badania wytrzymałości
krzesło winno posiadać pozytywny atest (świadectwo)  z badania wytrzymałości, które w trakcie realizacji umowy Wykonawca na każde wezwanie Zamawiającego będzie zobowiązany okazać.

	Wymiary:
- wysokość całkowita nie
mniejsza niż 820 mm
- wysokość siedziska nie mniejsza
niż 470 mm
- wysokość oparcia nie mniejsza
niż 350 mm
- szerokość krzesła nie mniejsza
niż 545 mm
-- głębokość krzesła nie mniejsza niż 425 mm
	Tkanina obiciowa
skład:
- 100% włókno polyolefin
odporność na ścieralność nie
mniejsza niż 40 000 cykli
(suwów)
atesty:
- trudnopalności,
- sprawozdanie z badań
na ścieralność

	5.
	Biblioteka Politechniki Gdańskiej 

mgr Natalia Wysmyk
Gmach Główny, pok. 73/2
Telefon: +48 58 3472652
Fax: + 48 58 3486596
E-mail: natalia.wysmyk@pg.edu.pl
	Krzesło konferencyjne – 2 szt.  
Siedzisko i oparcie
· - miękkie, tapicerowane siedzisko
· - oparcie z wysokogatunkowej siatki w kolorze czarnym 
· - Siedzisko: szkielet wykonany jest z 5-cio warstwowej sklejki bukowej o grubości 6 mm i pokryty jest gąbką o gęstości 40 kg/m3 i grubości 35 mm.
· - Oparcie: szkielet wykonany jest z 5-cio warstwowej sklejki bukowej o grubości 7,5 mm i obłożony jest gąbką o gęstości 35 kg/m3 i grubości 35 mm. Oparcie może być również w wersji siatkowej. Polipropylenowa osłona oparcia.  
Rama
· - stalowa chromowana 
Podłokietniki
· Podłokietniki mają być przedłużeniem przedniej nogi i mają być skierowane w kierunku oparcia.
· stalowe podłokietniki z plastikowymi nakładkami nie połączone z oparciem 
Inne właściwości
Stopki z wykonane z tworzywa sztucznego
[image: ]








	Wymiary: 
· Całkowita wysokość: 880 mm +/- 10 mm
· Szerokość krzesła: 525 mm +/- 10  mm 
· Wysokość siedz        iska: 470 +/- 10 mm
· Głębokość krzesła : 530 mm  +/- 10 mm

	Tkanina obiciowa
· Kolorystyka: - do wyboru przed podpisaniem umowy
· Skład – 100% poliester 
· Gramatura  nie mniej niż 250 g/m2
· odporność na ścieranie > 150 000 cykli Martindale’a



	6.
	Dział Eksploatacji Politechniki Gdańskiej 
mgr inż. Przemysław Nadwodny
kierownik działu
Budynek COT, pokój 107
(58) 348 65 81
608 040 414
prznadwo@pg.edu.pl
	Ergonomiczny fotel obrotowy – 2 sztuki  

· szerokie, komfortowe siedzisko i ergonomicznie wyprofilowane oparcie ze zintegrowanym zagłówkiem 
· komfortowe, wysokie oparcie
· oparcie tapicerowane z obydwu stron

Mechanizm
· możliwość swobodnego kołysania się
· oparcie odchylające się synchronicznie z siedziskiem w stosunku 2:1
· maksymalny kąt wychylenia oparcia wynosi 20˚, przy 11˚ odchylenia siedziska
· możliwość blokady siedziska i oparcia w 5 pozycjach
· regulacja siły oporu oparcia
· Anti-Shock – zabezpieczenie przed uderzeniem oparcia w plecy użytkownika
· płynna regulacja wysokości krzesła za pomocą podnośnika pneumatycznego
Podłokietniki
· regulowane podłokietniki z miękkimi nakładkami
Zagłówek
· tapicerowany, regulowany zagłówek
Podstawa
· polerowane aluminium
Kółka
· samohamowne kółka do powierzchni dywanowych lub do powierzchni twardych
wytrzymałość do 150 kg
krzesło winno posiadać pozytywny atest (świadectwo)  z badania wytrzymałości, które w trakcie realizacji umowy Wykonawca na każde wezwanie Zamawiającego będzie zobowiązany okazać.

	Wymiary: 
·  - Wysokość całkowita fotela nie mniej niż 1315 mm 
· -maksymalna  wysokość siedziska nie mniej niż 545 mm 

- wysokość zagłówka regulowana w zakresie 6 cm (od 18 cm do 24 cm)
	Tkanina obiciowa: 
miękka skóra licowa (0,9 – 1,1 mm), barwiona na wskoś (barwiona całkowicie) – kolor czarny 

	7.
	Centrum Usług Informatycznych 
dr inż. Paweł Lubomski 
Dyrektor Centrum Usług Informatycznych	Gmach Główny pokój 273	
(58) 347 14 63
lubomski@pg.edu.pl
	Fotel obrotowy – 14 sztuk  Rys.63

 - na pięcioramiennej podstawie wykonanej z polerowanego aluminium z kółkami do powierzchni twardych. 
- Siedzisko zamocowane na siłowniku pneumatycznym z regulacją wysokości w zakresie 100 mm.
.Zamawiający wymaga aby fotel był wyposażony w następujące mechanizmy:
- mechanizm ruchowy SYNCHRO umożliwiający „bujanie” z możliwością blokady oparcia (rys.15);
- mechanizm ruchowy ANTI-SCHOCK chroniący przed uderzeniami oparcia;
- regulacja wysokości oraz kąta nachylenia zagłówka (rys.16);
- regulacja wysokości oraz kąta nachylenia oparcia (rys.15 i rys.17);
- regulacja wysokości oraz głębokości siedziska;
- regulacja wysokości oraz kąta wychylenia na boki podłokietników.










rys.15


rys.11
rys.12
rys.13
rys.14


rys.16






rys.17
























	Wymiary: 
- Wysokość fotela: 1200 – 1300 mm
- Szerokość fotela:  min . 650 mm
- Wysokość siedziska: 440 - 540 mm
- Wysokość podłokietników: 170 – 270 mm
- Maksymalne obciążenie:  130 kg
- Waga:  nie więcej niż 30 kg

	Tkanina obiciowa:
Siedzisko, oparcie i zagłówek pokryte siatką typ "Mesh" (odporności na ścieranie 100 000 cykli). 
Na siedzisko dodatkowo nałożona tkanina meblowa ( kolor siatki i tkaniny uzgodnić z użytkownikiem)

	8.
	 Dział Gospodarczy
	
	

	
mgr Ewa Michałowska

	


Sekcja Administracji Działu Gospodarczego
Centrum Obsługi Technicznej
Numer telefonu: (58) 347 18 16

ewamich1@pg.edu.pl
	Fotel biurowy obrotowy – 2 sztuki 

Siedzisko i oparcie
· Szerokie, komfortowe siedzisko i ergonomicznie wyprofilowane oparcie.
· Wysokie oparcie.
· Oparcie tapicerowane połączeniem wysokogatunkowej tkaniny siatkowej i eko-skóry tylko w kolorze czarnym.
· Siedzisko tapicerowane połączeniem tkaniny i eko-skóry tylko w kolorze czarnym.
Mechanizm
· Możliwość swobodnego kołysania się
· Regulacja siły oporu oparcia.
· płynna regulacja wysokości krzesła za pomocą podnośnika pneumatycznego
· maksymalny kąt wychylenia oparcia wynosi 13˚
· możliwość blokady oparcia w pozycji do pracy
Podłokietniki
· Stałe podłokietniki.
· Podłokietniki z nakładkami z tworzywa sztucznego 
Zagłówek
· Tapicerowany zagłówek.
Podstawa
· Stalowa, chromowana.
Kółka
· Samohamowne kółka do powierzchni dywanowych lub do powierzchni twardych

	Wymiary: 
· Wysokość: całkowita nie mniej niż  128 cm 
· Wysokość oparcia: nie mniej niż 60 cm 
· Wysokość siedziska: maksymalna nie mniej niż  - 58 cm 
· Szerokość siedziska: nie mniej niż 48 cm 
· Głębokość siedziska: nie mniej niż  44 cm 

	Tkanina obiciowa
    - Ekoskóra 
 - Tkanina siatkowa
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UWAGA !!!

Zamawiający dopuszcza 5% tolerancję +/- w wymiarach oferowanych krzeseł jeżeli nie podano tolerancji .
image3.jpeg
a





image4.jpeg




image5.jpeg




image6.jpeg




image7.jpeg
s




image8.jpeg
@




image9.jpeg




image10.jpeg




image11.jpeg




image12.png





image13.png
1500





image14.png
= AN

7\






image15.png
N [T 7

>






image16.jpeg
058+052




image17.jpeg
058+052




image18.jpeg




image19.jpeg
szczegot “a”





image20.jpeg




image21.jpeg
szczegot “a”





image22.png
obejma





image23.jpeg
002C




image24.jpeg
002C




image25.jpeg
_ ptyta HDF

ptyta wiérowa laminowana





image26.jpeg




image27.jpeg




image28.jpeg
_ ptyta HDF

ptyta wiérowa laminowana





image29.jpeg




image30.jpeg




image31.png




image32.png




image33.png




image34.jpeg




image35.jpeg




image36.jpeg




image37.jpeg




image38.jpeg




image39.jpeg




image40.jpeg




image41.jpeg




image42.jpeg




image43.jpeg




image44.jpeg
.




image45.jpeg
.




image46.jpeg




image47.jpeg




image1.jpeg




image2.jpeg




