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	Politechnika Gdańska

Dział Zamówień Publicznych

ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk

tel.: 58 347 24 00, faks: 58 347 29 13



Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 6.1 do SIWZ
Część A
dostawa i montaż wideoprojektorów, ekranów projekcyjnych, lamp do projektorów, sprzętu nagłaśniającego, wizualizerów, rejestratorów audio

CPV: 38653400-1, 38652120-7, 32322000-6, 32342400-6, 32342450-1

	1. Wideoprojektor – 5 szt.


	Dane techniczne wideoprojektora:

· Technologia: 3LCD

· Rozdzielczość: min. WXGA, 1280 x 800, 16:10

· Kontrast: min. 15 000:1

· Jasność: min. 3600 ANSI lm (tryb normalny)/ min. 2100 ANSI lm (tryb ECO)

· Żywotność źródła światła: nie mniej niż 6000h (tryb normalny) /10000h (tryb ECO)

· Zoom/Focus: min. 1.2x / ręczny

· Przekątna projekcji: nie mniejsza niż 33 - 320 cale

· Możliwość połączenia z siecią WLAN

· Wbudowany głośnik: min. 2W

· Otwór na linkę zabezpieczającą (zgodne z Kensington Lock)

· Ochrona hasłem

· Suwak wyłączania obrazu/dźwięku [MUTE]

· Szybkie włączanie/wyłączanie

· Pozioma i pionowa korekcja geometrii obrazu

· Interfejs audio/video MHL

· Projekcja sieciowa

· Torba transportowa, Pilot z bateriami, kabel VGA

	2. Wideoprojektor – 1 szt.
	Dane techniczne wideoprojektora:

· Rozdzielczość – min. WXGA (1280x800), 16:10,

· Kontrast – 15 000:1,

· Jasność – min. 3 300 ANSI lumen,

· Wbudowany głośnik: min. 2W
· Żywotność źródła światła: nie mniej niż 4500h (tryb normalny) / 10000h (tryb ECO),

· Zoom/Focus: min. 1.2x / ręczny,

· Torba transportowa, Pilot z bateriami, kabel VGA, kabel zasilający,

· Wielkość obrazu: nie mniejsza niż 60 – 300 cali,

· Pionowa korekcja geometrii obrazu,

· Wejście HDMI.

	3. Ekran Projekcyjny – 1 szt.
	Dane techniczne ekranu projekcyjnego:
· Typ ekranu - rozwijany ręcznie, do montażu na ścianie/suficie
· Wymiary ekranu - 2000 x 2000 mm

· Wymiary obrazu - 2000 x 2000 mm

· Format - 1:1 z możliwością regulacji

· Długość obudowy – max. 2150 mm

· Rodzaj powierzchni – biała matowa

	4. Wideoprojektor – 2 szt.
	Dane techniczne wideoprojektora:
· Rozdzielczość – min. WXGA (1280x800), 16:10,

· Kontrast – 15 000:1,

· Jasność – min. 3 300 ANSI lumen,

· Wbudowany głośnik: min. 2W,

· Żywotność źródła światła: nie mniej niż 4500h (tryb normalny) / 10000h (tryb ECO),

· Zoom/Focus: min. 1.2x / ręczny,

· Torba transportowa, Pilot z bateriami, kabel VGA, kabel zasilający,

· Wielkość obrazu: nie mniejsza niż 50 – 300 cali,

· Pionowa korekcja geometrii obrazu,

· Wejście HDMI.


	5. Uchwyt sufitowy do wideoprojektora – 1 szt.
	Dane techniczne uchwytu do wideoprojektora:
· Zastosowanie uniwersalne

· Możliwość przeprowadzenia okablowania wewnątrz uchwytu

· Maksymalny udźwig: min. 15kg.

· Regulacja projektora we wszystkich płaszczyznach

· Mocowanie projektora za pomocą 3 lub 4 śrub

	6. Wideoprojektor – 6 szt.
	Dane techniczne wideoprojektora:

· Technologia obrazu: 3LCD

· Rozdzielczość minimum WXGA(1280X800)
· Jasność: min. 3200ANSI lm (1600ANSI lm w tybie ECO)

· Format obrazu 16:10 lub 16:9

· Kontrast min. 2700:1

· Żywotność lampy w trybie normalnym: min 6000 godzin

· Wejścia: min 1xUSB, 1xVGA, 1xHDMI

· Gwarancja minimum 24  miesiące


	7. Słuchawki bezprzewodowe – 1 szt.
	Dane techniczne słuchawek:
· Bluetooth 4.0

· Nauszne

· Wbudowany mikrofon

· Czas pracy min. 8 godzin na jednym ładowaniu wbudowanego akumulatora

· Gwarancja min. 12 miesięcy

	8. Ekran projekcyjny  do montażu rozwijany ręcznie – 3 szt.
	Dane techniczne ekranu projekcyjnego:
· Typ ekranu: rozwijany ręcznie

· Wymiary ekranu: 2400 x 2000 mm

· Wymiary obrazu: 2300 x 1437 mm

· Format: 16:10

· Czarne ramki boczne: max. 50 mm

· Czarny TOP: max. 515 mm

· Czarny dół: max. 50 mm 

· Długość obudowy: w zakresie 2450 - 2500 mm

· Przekrój kasety: max. 85 x 75 mm

· Rodzaj powierzchni: Matt White

· System bezpiecznego zwijania

· Możliwość zabudowy w suficie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

· Blokada zabezpieczająca przed zwijaniem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

· Wysokiej jakości powierzchnia projekcyjna ze współczynnikiem odbicia światła 1.0             

	9. Ekran projekcyjny do montażu, rozwijany elektrycznie – 1 szt.
	Dane techniczne ekranu projekcyjnego:

· Typ ekranu: rozwijany elektrycznie

· Wymiary ekranu: 3000 x 2275mm

· Wymiary obrazu: 2900 x 1630 mm

· Format: 16:9

· Czarne ramki boczne: max. 50 mm

· Czarny TOP: max. 90 cm

· Czarny dół: max. 50 mm

· Długość obudowy: 3096 mm

· Przekrój kasety: max. 75 x 70 mm

· Rodzaj powierzchni: Matt White                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Technologia Plug and Play - ekran jest gotowy do pracy bezpośrednio po podłączeniu do prądu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Sterowanie ścienne i bezprzewodowe (radiowe) w zestawie

	10. Uchwyt sufitowy do wideoprojektora 70-100 cm – 1 szt.
	Dane techniczne uchwytu do wideoprojektora:
· Zastosowanie uniwersalne

· Odległość projektora od stropu z zastosowaniem ramienia od 70 do 100 cm

· Możliwość przeprowadzenia okablowania wewnątrz uchwytu

· Udźwig maksymalny: min. 15 kg

· Regulacja projektora we wszystkich płaszczyznach

· Mocowanie projektora za pomocą 3 lub 4 śrub
· 

	11. Uchwyt sufitowy do wideoprojektora 120-180 cm – 3 szt.
	Dane techniczne uchwytu do wideoprojektora:
· Zastosowanie uniwersalne

· Odległość projektora od stropu z zastosowaniem ramienia od 120 do 180 cm

· Możliwość przeprowadzenia okablowania wewnątrz uchwytu

· Udźwig maksymalny: min. 15 kg

· Regulacja projektora we wszystkich płaszczyznach

· Mocowanie projektora za pomocą 3 lub 4 śrub

	12. Efekt świetlny LED- 4 szt.
	Dane techniczne efektu LED:
· efekt typu "Moonflower " z 32-watową diodą Quad-Color LED 4-w-1 (czerwony, zielony, niebieski, biały)

· 1,8 stopniowy silnik krokowy „Long Life” może wyświetlać szybki dokładny ruch lub płynne, powolne ruchy do nastrojowej muzyki 

· 4 kanały DMX (kolor, rotacja, strobo, dimer) 

· Tryby pracy: Sound Active, Master / Slave lub DMX-512 

· Zainstalowane programy świetlne w trybie Sound Active oraz Master / Slave 

· 15 różnych kolorów promieni

· Przyłącze: 3-pin XLR 

· 4-przyciskowy wyświetlacz DMX na panelu tylnym

· Kąt świecenia: 65 stopni 

· Efekt stroboskopu i pulsu 

· Protokół DMX-512 

· Elektroniczny dimer: 0 - 100% 

· Bardzo niska emisja ciepła - może pracować całą noc 

· Gniazdo IEC AC z tyłu do połączeń szeregowych 

· Hak bezpieczeństwa na tylnym panelu 

· Maksymalny pobór mocy: 70 W 

· Zasilanie: 100V ~ 240V, 50/60Hz 

· Długa żywotność diod LED (30 000 godzin) 

· Źródło światła: 32W dioda LED RGBW 4-w-1 

· Wymiary (Dł. x Szer. x Wys.): 312 x 198 x 279mm 

· Waga: 4 kg

	13. LED PAR 64 18x12W RGBAW + UV – 10 szt.
	Dane techniczne reflektora LED:
· reflektor typu PAR LED 

· Pobór mocy max: 250W

· Napięcie zasilania 100 - 245V

· Częstotliwość napięcia 50/60Hz

· Typ diody 6w1

· Ilość diod 18

· Moc diody 12 W                                                                                                                                                                                                                                                                                    Żywotność diod LED min: 50,000 h 

· Sterowanie: 4 przyciski, cyfrowy wyświetlacz

· Barwa RGBAW+UV

· Kąt świecenia (min) 25°

· Kąt świecenia (max) 30°

· Ściemnianie Płynne: 0 - 100%                                                                                                                                                                                                                                                                              5 krzywych dimmera

· Ilość kanałów DMX 6/7/8 / 12 

· Standard DMX DMX 512

· Tryby pracy DMX512, Auto, Sound-controlled, Manual color, Master, Slave

· Szeregowe zasilanie:  powerCON out (szeregowe łączenie do 10 urządzeń przy 120V, 12 urządzeń przy 230V)

· AC IN powerCON

· AC OUT powerCON

· DMX IN XLR - 3 pin

· DMX OUT XLR - 3 pin

· Stopień ochrony IP IP30

· Rodzaj obudowy: Metal

· Ramka silikonowa oraz przewód zasilania powerCON w zestawie                                                                                                                                                                                                                                                                

· Uchwyt umożliwiający zawieszenie lub postawienie na ziemi

	14. Profesjonalny kabel do transmisji sygnału DMX/AES/EBU – 100 metrów. 1 szt
	Dane techniczne kabla:
· spełniający standard EIA 485 i specyfikację DMX 512 o przekroju poprzecznym przewodu równym minimum 0,22 mm² (AWG 24)

· Ilość żył/par: 2/1

· Izolacja: PE

· Kolor izolacji: czarny

· Powłoka: PVC MAT

· Kolor powłoki: czarny matowy gładki nie łapiący zanieczyszczeń

· Przekrój żył roboczych: linka miedziana min. 0,22mm2 / 7x0,20 ±0,003)

· Rezystancja żył roboczych: max.65Ω/km; +20°C

· Średnica przewodu: max.5,5mm

· Odporność na przebicie: >2kV/50Hz

· Zakres temperatur: -20°C...+70°C (instalacje stałe) -5°C...+70°C (instalacje mobilne)

· Odporność na: ścieranie, tłuszcze zwierzęce i roślinne, ozon, alkohol, wodę morką, słabe kwasy i zasady oraz UV

· Masa: max. 42g/m

· Minimalny promień gięcia: >23mm (instalacje stałe) >47mm (instalacje mobilne)

· 100m (szpula)

	15. Lampa do projektora z modułem – 1 szt.
	Dane techniczne lampy do projektora:

· Oryginalna lampa z modułem pasująca do projektora Vivitek D963HD

	16. Wideoprojektor – 1 szt.
	Dane techniczne wideoprojektora:

· Technologia 3LCD

· Jasność min. 5500 ANSI lm (min. 3.800 ANSI lm w trybie ECO)

· Rozdzielczość XGA 1024x768

· Proporcje obrazu: 4:3

· Kontrast min. 15000:1

· Stosunek projekcji:  1,38 - 2,24:1

· Zakres projekcji nie mniejszy niż 30-300 cali

· Ręczne ustawienie FOCUS i ZOOM

· Minimalna odległość projekcyjna: nie więcej niż 0,8m

· Złącza: min. 2x VGA, 2x HDMI, interfejs Ethernet

· Obsługa WiFi

· Możliwość sterowania przy pomocy RS-232 (zgodne z Crestron)

· Poziom hałasu nie większy niż 40db w normalnym trybie pracy

· Wbudowane głośniki min. 15W

· Wyposażenie: Kabel VGA, Urządzenie podstawowe, Kabel zasilający, Pilot z bateriami, Oprogramowanie (CD), Podręcznik użytkownika (płyta CD)

· Funkcje: Suwak wyłączania obrazu/dźwięku, Automatyczna korekta trapezu, Automatyczny wybór wejścia, Włączanie/wyłączanie bez konieczności chłodzenia projektora (natychmiatowe) Pozioma i pionowa korekcja geometrii obrazu, Projekcja sieciowa, Możliwość prezentacji przy pomocy gestów.

	17. Wideoprojektor – 1 szt.
	Dane techniczne wideoprojektora:

· Technologia 3LCD

· Jasność min. 5000 ANSI lm (min. 3.800 ANSI lm w trybie ECO)

· Rozdzielczość WUXGA, 1920x1200

· Proporcje obrazu: 16:10

· Kontrast min. 15000:1

· Stosunek projekcji:  1,38 - 2,28:1

· Zakres projekcji nie mniejszy niż 50-300 cali

· Ręczne ustawienie FOCUS i ZOOM

· Minimalna odległość projekcyjna nie więcej niż 1,5m

· Złącza: min. 2x VGA, 2x HDMI, interfejs Ethernet

· Obsługa WiFi

· Możliwość sterowania przy pomocy RS-232 (zgodne z Crestron)

· Poziom hałasu nie większy niż 40db w normalnym trybie pracy

· Wbudowane głośniki min. 15W

· Wyposażenie: Kabel VGA, Urządzenie podstawowe, Kabel zasilający, Pilot z bateriami, Oprogramowanie (CD), Podręcznik użytkownika (płyta CD)

· Certyfikat TCO

· Funkcje: Suwak wyłączania obrazu/dźwięku, Automatyczna korekta trapezu, Włączanie/wyłączanie bez konieczności chłodzenia projektora (natychmiastowe), Możliwość prezentacji przy pomocy gestów.


	18. Wideoprojektor – 1 szt.
	Dane techniczne wideoprojektora:

· Technologia 3LCD

· Jasność min. 3.500 ANSI lm (min. 2200 ANSI lm w trybie ECO)

· Rozdzielczość WXGA, 1280x800

· Proporcje obrazu: 16:10

· Kontrast min. 15000:1

· Stosunek projekcji:  1,30 – 1,56:1

· Zakres projekcji nie mniejszy niż 40-320 cali

· Ręczne ustawienie FOCUS i ZOOM

· Minimalna odległość projekcyjna: nie więcej niż. 1,7m

· Złącza: min. 2x VGA, 2x HDMI, interfejs Ethernet

· Obsługa WiFi

· Możliwość sterowania przy pomocy RS-232 (zgodne z Crestron)

· Poziom hałasu nie większy niż 40db w normalnym trybie pracy

· Wbudowane głośniki min. 5W

· Wyposażenie: Kabel VGA, Urządzenie podstawowe, Kabel zasilający, Pilot z bateriami, Oprogramowanie (CD), Podręcznik użytkownika (płyta CD)

· Funkcje: Suwak wyłączania obrazu/dźwięku, Automatyczna korekta trapezu Włączanie/wyłączanie bez konieczności chłodzenia projektora (natychmiatowe) Pozioma i pionowa korekcja geometrii obrazu, Projekcja sieciowa.

	19. Ekran projekcyjny, przenośny, 200x200cm – 2 szt.
	Dane techniczne ekranu przenośnego:

· Typ ekranu: Na trójnogu

· Wymiary ekranu:200 x 200 cm

· Format: 1:1

· Przekątna obrazu:  min 100 cali

· Czarne ramki boczne: nie większe niż 2.5 cm

· Wymiary obrazu: nie mniejszy niż 195 x 195 cm

· Czarny TOP: max. 2.5 cm

· Czarny dół:2.5 cm

· Materiał obudowy: stal

· Rodzaj powierzchni: Matt White

· Waga netto: max 9 kg

	20. Ekran projekcyjny, przenośny, 150x150cm – 1 szt.
	Dane techniczne ekranu przenośnego:

· Typ ekranu: Na trójnogu

· Wymiary ekranu:150 x 150 cm

· Format: 1:1

· Przekątna obrazu: min. 80 cali

· Materiał obudowy: stal

· Rodzaj powierzchni: Matt White

· Waga netto: max. 7 kg

	21. Zestaw konwerterów sygnałowych – 1 zestaw
W dostawie ( w składzie zestawu):

1. Skaler HDMI – 1 szt.
2. Konwerter SDI>HDMI – 2 szt.

3. Konwerter HDMI->SDI – 2 szt.

4. Konwerter HDMI->VGA – 2 szt.

5. Konwerter VGA->HDMI – 2 szt.
	Dane techniczne skalera HDMI:

· Obsługa rozdzielczości 480@60 720@60 1080@60 1024x768

· Możliwość skalowania obrazu w rozdzielczości WUXGA do XGA

· Zasilanie 5V (dołączony zasilacz)

· Złącza: zasilanie, 2xHDMI (wejście i wyjście)

Dane techniczne konwerterów (ad.2,3,4,5):

· Obsługa wszystkich popularnych formatów Video (480p, XGA, WXGA, 720p, 1080p, WUXGA)



	22. Przełącznik produkcyjny audio-video – 1 szt.
	Dane techniczne przełącznika:

· Minimum 8 wejść cyfrowych video z obsługą audio, w tym min. 4 wejścia HD SDI 10 bit z obsługą audio

· Minimum 2 analogowe wejścia audio XLR

· Obsługa przepustowości SDI w zakresie 270Mbps, 1,5Gbps, 3 Gbps

· Minimum 5 przełączalnych wyjść SDI (Program Output)

· Minimum jedno wyjście Multiview SDI oraz HDMI

· Min. 1x USB2.0

· Obsługiwane standardy video: 525i59.94 NTSC 4:3 or 16:9, 625i50 PAL 4:3 oraz 16:9, 720p50, 720p59.94

· 1080p23.98, 1080p24, 1080p25, 1080p29.97, 1080p50, 1080p59.94, 1080i50, 1080i59.94

· Możliwość tworzenia wielowarstwowych efektów podczas transmisji na żywo

· Możliwość sterowania przy pomocy komputera (port Ethernet)

· Wbudowany mikser audio

· Kompaktowe wymiary urządzenia, wysokość obudowy nie większa niż 6 cm.

· Zasilanie w zakresie 220-240V AC

· W zestawie nośnik z oprogramowaniem sterującym oraz instrukcją obsługi

	23. Mikser audio – 2 szt.
	Dane techniczne miksera audio:

· 12 oddzielnych kanałów: 8 złączy combo XLR/Jack oraz 2 wejścia stereo TS line/RCA

· Zasilanie Phantom dla wybranych grup kanałów, z osobnym włącznikiem dla każdej grupy

· Wbudowany rejestrator audio z możliwością nagrywania minimum 14 ścieżek audio na karty SDHC/SDXC do min. 512GB.

· Format nagrywania WAV 44.1/48/96 kHz, 16/24-bit, mono/stereo WAV

· Osobny kompresor dla każdego kanału 1-8

· Min. 3 pasmowy korektor (equalizer), minimum 15 efektów, funkcja low-cut.

· Ekran LCD z podświetleniem

· Możliwość połączenia z komputerem przez USB jako interfejs audio.

· Możliwość tworzenia i zapisywania własnych ustawień (tzw. scen)

· Wbudowany mikrofon do nagrywania komentarzy (talkback)



	24. Subwoofer aktywny – 2 szt.
	Dane techniczne subwoofera:

· Moc RMS: nie mniej niż 620W

· pasmo przenoszenia: (-10dB) 35 Hz - 95 Hz

· Głośnik niskotonowy min. 15 cali z podwójną wentylacją

· Złącza: L-R (Combo/XLR-F)/ L-R Link (2 x XLR-M)/ L-R Out (2 x XLR-M)

· Kontrola: Głośność, Odwrócenie fazy sygnału, HPF-80 Hz Bypass/ Włącznik zasilania z sygnalizacją LED, Limiter z sygnalizacją LED, rozłączenie - masy (Ground Lift)

· Waga: nie więcej niż 30kg

	25. Wzmacniacz audio – 2 szt. 
	Dane techniczne wzmacniacza:

· Kanały: 2

· Moc znamionowa RMS przy 4Ω min. 2 x 500 W

· Moc znamionowa RMS przy 8Ω min. 2 x 350 W

· Moc znamionowa RMS w mostku 8Ω min. 1 kW

· Wejścia 1V/20kΩ

· Pasmo przenoszenia: nie gorsze niż 20-20 000Hz

· Wbudowany limiter

· Stosunek S/N
>95 dB

· Waga maksimum 15 kg

· Złącza XLR L/R, sym. gniazdo 6.3mm L/R, sym. ,SPEAKON L/R, para terminali śrubowych

	26. Zestaw mikrofonów – 1 zest.

W dostawie:

1. Zestaw mikrofonów

2. Ekran akustyczny do mikrofonu
	Dane techniczne zestawu mikrofonów:

· Jeden mikrofon dynamiczny dedykowany do bębna centralnego

· Jeden mikrofon dynamiczny dedykowany do werbla

· Trzy mikrofony dynamiczne dedykowane do bębnów typu tom

· Dwa mikrofony pojemnościowe małomembranowe dedykowane do pozycji overhead

· Zaciski umożliwiające mocowanie mikrofonów na bębnach

· Walizka ochronna na cały zestaw

Dane techniczne ekranu akustycznego:

· Redukujący do minimum wszelkie zewnętrzne zakłócenia, pogłos, echo podczas nagrywania wokalu i instrumentów

· Możliwość przymocowania do standardowego statywu mikrofonowego

· Wypełniony gęstą pianką akustyczną

· Waga: max. 2kg.



	27. Monitor odsłuchowy – 4 szt.
	Dane techniczne monitorów odsłuchowych:

· Pasmo przenoszenia (-10dB): nie gorsze niż 43Hz – 30 kHz

· Głośnik nisko tonowy: min. 6,5 cala

· Głośnik wysokotonowy: min. 1 cal.

· Crossover: 2 kHz

· Moc wyjściowa min. 70W lecz nie więcej niż 100W

· Złącza: XLR3-31 (zbalansowane), PHONE (zbalansowane)

· Pobór mocy nie więcej niż. 65W

· Obudowa drewniana (MDF) typu Bass-Reflex

· Waga: nie więcej niż 10kg.

	28. Transformator separujący (DI-Box) – 4 szt.
	Dane techniczne transformatora:

· Pasmo przenoszenia: nie gorsze niż 15-30000 Hz

· Impedancja wejściowa: 50kOhm

· Impedancja wyjściowa: 600Ohm (sym),50kOhm (nsym.)

· Możliwość przełączania wzmocnienia (tłumik): 0/-20/-40dB.

· Przełącznik GroundLift

· Metalowa, wytrzymała obudowa.

	29. Kabel wieloparowy – 1szt.
	Dane techniczne kabla:

· Długość: min. 40 m.

· 16 wejść

· 4 powroty

· Każdy przewód (para) w osobnym ekranie

· Bęben do zwijania

· Waga max. 10kg

	30. Słuchawki – zestaw 2 pary
W dostawie:

1. Słuchawki nauszne – 1 para

2. Słuchawki dokanałowe – 1 para


	Dane techniczne słuchawek nausznych:

· Typ słuchawek: nauszne

· Impedancja: 250 Ohm

· Pasmo przenoszenia nie gorsze niż 5Hz – 35kHz

· Danamika nie gorsza niż 96dB 

· Moc maksymalna nie mniejsza niż 100mW

· Waga: max. 300g

· Przewód min. 3m zakończony wtykiem jack 3,5mm z dołączoną przejściówką na jack 6.35mm

Dane techniczne słuchawek dokanałowych:

· Pasmo przenoszenia: nie gorsze niż 15Hz – 40kHz

· Moc maksymalna nie mniejsza niż 100mW

· Impedancja 28 Ohm

· Długość kabla: min. 1,2m

· Wbudowane 3 przetworniki (1 dla tonów niskich, dwa średnio-wysokotonowe)

· Czułość: nie mniej niż 106dB/mW

· Złącze jack 3,5mm

· Waga: nie więcej niż 4g

· Aluminiowa obudowa

· Odpinane przewody
· Pudełko ochronne, komplet zapasowych końcówek silikonowych w różnych rozmiarach

	31. Listwa LED – 4 szt.
	Dane techniczne listwy LED:

· Pobór mocy: max. 80W

· Żywotność diod LED: nie mniej niż 60 tys. godzin

· Minimum 20 diod LED o mocy nie mniejszej niż 3W

· Kolor: RGBWY (7 kolorów)

· Ściemnianie: Płynnie: 0 - 100%

· Standard DMX: DMX 512

· Tryb pracy: DMX512, Auto, Master-Slave, Sterowanie dźwiękiem

· DMX IN: XLR

· DMX OUT: XLR

· Chłodzenie aktywne (wentylator)

	32. Interfejs DMX – 1 szt.
	Dane techniczne interfejsu DMX:

· Interfejs DMX512
· Ilość kanałów DMX: min. 128
· Interfejs komunikacyjny z PC: USB
· Zasilanie przez USB
· Połączenie DMX: wtyk XLR3 żeński

	33. Skrzynia transportowa RACK – 3 szt.
	Dane techniczne skrzyni RACK:

· Rozmiar: 2U

· Wykonanie: sklejka drewniana, czarne wykończenie odporne na zarysowania, aluminiowe profile i stalowe narożniki.

· Głębokość użyteczna w zakresie od 30-40 cm

· 4 zatrzaski motylkowe

· Rączka



Załącznik nr 6.2 do SIWZ 
Część B
dostawa i montaż wideoprojektorów, ekranów projekcyjnych, lamp do projektorów, sprzętu nagłaśniającego, wizualizerów, rejestratorów audio zamawianych w ramach Budżetu Obywatelskiego Politechniki Gdańskiej na lata 2017-2018

CPV: 38653400-1, 38652120-7, 32322000-6, 32342400-6, 32342450-1

	1. Wideoprojektor – 5 szt.


	Dane techniczne wideoprojektora:

· Technologia: 3LCD

· Rozdzielczość: min. WXGA, 1280 x 800, 16:10

· Kontrast: min. 15 000:1

· Jasność: min. 3600 ANSI lm (tryb normalny)/ min. 2100 ANSI lm (tryb ECO)

· Żywotność źródła światła: nie mniej niż 6000h (tryb normalny) /10000h (tryb ECO)

· Zoom/Focus: min. 1.2x / ręczny

· Przekątna projekcji: nie mniejsza niż 33 - 320 cale

· Otwór na linkę zabezpieczającą (zgodne z Kensington Lock)

· Ochrona hasłem

· Suwak wyłączania obrazu/dźwięku [MUTE]

· Szybkie włączanie/wyłączanie

· Pozioma i pionowa korekcja geometrii obrazu

· Projekcja sieciowa

· Obsługa WiFi

· Torba transportowa, Pilot z bateriami, kabel VGA

	2. Ekran projekcyjny, rozwijany ręcznie – 5 szt.
	Dane techniczne ekranu projekcyjnego:

· Wymiary ekranu 240 cm x 200 cm

· Wymiary obrazu 230 cm x 172,5 cm

· Format obrazu 4:3

· Czarne ramki max. 5 cm

· Czarny TOP max. 25 cm

· System wolnego i bezpiecznego zwijania

· Powierzchnia projekcyjna typu Matt White

· Obudowa metalowa w kolorze białym

· Mocowanie ścienne i sufitowe

	3. Kolumny głośnikowe – 20 szt.
	Dane techniczne kolumn głośnikowych:

· Moc znamionowa: nie mniej niż 200W RMS / 800W PEAK

· SPL: nie mniej niż 95dB

· Impedancja 8 Ohm

· Głośnik niskotonowy: nie mniej niż 12 cali

· Pasmo przenoszenia: nie gorsze niż 65Hz-18kHz

· Waga: maksimum 11kg

· Kolor: czarny

· Wejścia: gniazdo typu Speakon oraz Jack 6,3mm

	4. Wzmacniacz mocy audio – 5 szt.
	Dane techniczne wzmacniacza audio:

· moc stereo na kanał: minimum 2 x 650W RMS przy 2 Ohm; 2 x 500W RMS przy 4 Ohm, 

· moc w mostku (bridge mode): nie mniej niż 1,3kW RMS przy 4 Ohm, 

· Diody LED wskazujące stan zasilania, sygnału i przesterów

· wejścia XLR oraz Jack 6,3mm, 

· Wyjścia głośnikowe typu speakon oraz terminale śrubowe 

· Pasmo przenoszenia: nie gorsze niż 20Hz-20kHz

· Chłodzenie aktywne (wentylator)

· Waga: max. 20kg

· Zabezpieczenia: 

· Przeciwzwarciowe

· Przeciw rozwarciu wyjścia

· Przeciw przeciążeniu termicznemu i zakłóceniom wysokiej częstotliwości

· Dodatkowo układ stabilizacji pracy przy różnym obciążeniu

· Układ wyciszania głośników przy włączaniu/wyłączaniu,

· Zabezpieczenie przed napięciem stałym na wyjściu
· Możliwość montażu w rack'u


	5. Mikser audio – 5 szt.
	Dane techniczne miksera audio:


· Wbudowany interfejs USB

· Wyposażony w 16 kanałów

· Min. 4 zakresowe EQ na 4 kanałach stereo

· Min. 3 zakresowe EQ na każdym z 4 kanałów monofonicznych

· Filtr niskich częstotliwości na każdym kanale mono

· Wskaźnik LED poziomu audio, funkcja solo oraz odsłuch PFL na każdym kanale

· Wbudowany min. 24-bitowy procesor efektów

· wyjścia: Main Mix [XLR], Control Room, słuchawkowe oraz Tape

· Wejście Tape kierowane do głównego mixu, bądź do słuchawek

· Wyjścia podzielone na 2 grupy z osobnymi złączami

· Zasilanie Phantom +48V

· Waga : maksimum 4kg

· Zestaw do montażu w racku 

	6. Oświetlacz PAR LED – 20 szt.
	Dane techniczne oświetlacza LED:

· Kolory: RGBW

· Ilość diod LED: minimum 7

· Szacunkowa żywotność LED: minimum 50 000 godzin 

· Typ LED: 10W (RGBW 4w1)

· Kąt świecenia: 25 °

· Wejście DMX: XLR 3-pin 

· Wyjście DMX: 3-pin XLR 

· Tryb DMX: 8 Kanałów DMX

· Tryby Pracy: AUTO, Master/Slave, DMX512, Sterowanie dźwiękiem

· Stopień ochrony: IP20

· Regulowany zakres obrotów wentylatora

· Wskaźniki: wyświetlacz LED

· Zużycie energii: nie więcej niż 70W

· Materiał obudowy: stal

· Kolor obudowy: czarny

· Waga max. 2 kg


	7. Folia suchościeralna – 5 szt.


	Rozmiar tablicy :  Szerokość x Wysokość 100-120 cm do 120-160 cm
Naklejana na ścianie. 


	8. Okablowanie oraz montaż urządzeń
	Wytyczne dot. montażu:

· Okablowanie prowadzić w białych korytach kablowych dostosowanych rozmiarem do wielkości oraz ilości przewodów

· Do montażu wideoprojektorów należy użyć uchwytów sufitowych w kolorze białym umożliwiających ukrycie przewodów. Nośność uchwytu musi być większa niż waga projektora.

· Przyłącza do projektora oraz przyłącza do nagłośnienia powinny znajdować się w tym samym dla każdej sali, wskazanym przez zamawiającego miejscu

· Głośniki umieszczać na uchwytach o nośności większej niż waga głośników w miejscach wskazanych przez zamawiającego




Załącznik nr 6.3 do SIWZ 

Część C
Dostawa systemu dyskusyjnego

CPV: 32573000-0
	1. System dyskusyjny – jednostka centralna – 1 szt.

W dostawie:

1. Jednostka centralna – 1 szt.

2. 5m  dodatkowe przewody połączeniowe – 5 szt.
	Dane techniczne jednostki centralnej:

· Może zasilić i sterować do 80 pulpitów dyskusyjnych delegatów i przewodniczącego

· Musi umożliwiać rozszerzenie systemu do minimum 240 pulpitów dyskusyjnych

· Musi posiadać wybór trybu pracy urządzeń dyskusyjnych 

· Musi posiadać możliwość ograniczenia liczby aktywnych mikrofonów w zakresie od 1 do 10

· Musi posiadać oprogramowanie do zdalnej konfiguracji systemu z poziomu komputera bądź tabletu poprzez przeglądarkę ( Firefox, Internet explorer, Chrome, Opera, Safari)

· Musi mieć możliwość współpracy z kamerami PTZ (minimum 6 sztuk)

· Musi posiadać oprogramowanie do integracji z urządzeniami innych firm

· Musi posiadać wyjścia foniczne do podłączenia zewnętrznego systemu nagłośnieniowego

· Musi posiadać wyjście audio do podłączenia zewnętrznego rejestratora

· Musi posiadać wejście jak i wyjście tzw insertion do podłączenia zewnętrznego urządzenia do przetwarzania sygnału fonicznego

· Musi posiadać wejście jak i wyjście do zdalnego udziału w dyskusji przez telefon lub połączenie wideo

· Musi posiadać wejście do podłączenia zewnętrznego źródła dźwięku

· Musi posiadać wejście do podłączenia zewnętrznego mikrofonu

· Musi posiadać 4 wyjścia audio do nagrywania indywidualnych wybranych 4 pulpitów

· Musi posiadać wyjście słuchawkowe z regulacją głośności

· Musi posiadać wbudowaną nagrywarkę MP3 z pamięcią wewnętrzną jak i możliwością nagrywania poprzez gniazdo USB.

· Musi posiadać wbudowany eliminator sprzężeń akustycznych z możliwością jego regulacji

· Musi posiadać tryb energooszczędny dla obniżenia kosztów eksploatacji

· 

	2. Pulpit dyskusyjny – stanowisko delegata, przewodniczącego  – 25 szt.
	Dane techniczne stanowiska delegata:

· Musi być wyposażone w mikrofon na gęsiej szyi z lampą sygnalizacyjną w postaci ringu

· Musi być wyposażony w głośnik w możliwością pozostawienia załączonego głośnika w trakcie używania mikrofonu

· Musi posiadać kolorową identyfikację stanu pracy pulpitu w postaci wskaźnika świetlnego 3 kolorowego

· Musi być wyposażony w gniazdo słuchawkowe z regulacją głośności

· Może zostać skonfigurowany jako pulpit prowadzącego i lub delegata

· 

	3. Walizka transportowa na jednostkę centralną i 6 pulpitów wraz z mikrofonami  – 1 szt.
	Dane techniczne:

Walizka transportowa na jednostkę centralną  i 6 pulpitów wraz z mikrofonami  1 szt 

Walizka aluminiowa transportowa dla 6 urządzeń dyskusyjnych i jednej jednostki sterującej. Powinna zabezpieczać 6 urządzeń dyskusyjnych z  mikrofonami i jedną jednostką sterującą. Należy zapewnić miejsce do przechowywania kabli urządzeń, zasilacza i innych akcesoriów. Wnętrze walizki transportowej powinno mieć specjalnie uformowane opakowanie, aby pomieścić komponenty. Walizka transportowa musi być taka sama lub podobna do walizki na 10 pulpitów.



	4. Walizka transportowa na 10 pulpitów wraz z mikrofonami -  2 szt
	Walizka aluminiowa transportowa dla 10 urządzeń dyskusyjnych.  Powinna zabezpieczać 10 urządzeń dyskusyjnych z  mikrofonami. Należy zapewnić miejsce do przechowywania kabli urządzeń, zasilacza i innych akcesoriów. Wnętrze walizki transportowej powinno mieć specjalnie uformowane opakowanie, aby pomieścić komponenty. Walizka transportowa musi być taka sama lub podobna do walizki na 10 pulpitów.
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