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2. SPIS RYSUNKOW:

Lp. Nr rys. Nazwa rysunku

1) 1 Lokalizacja budynku

2) 2 Ogrodzenie - stan istniejacy - rzut

3) 3 Ogrodzenie - stan istniejgcy - rzut

4) 4 Ogrodzenie — projektowane - rzut

5) 5 Ogrodzenie — projektowany widok odcinkéw A i B
6) 6 Ogrodzenie — projektowany widok odcinkéw C i D
7) 7 Przekroje przez ogrodzenie

8) 8 Detale

9) 9 Brama i furtka

Skala

1:500

1:200

1:100

1:100

1:100

1:100

1:50

1:10

1:20
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3. ZAtL ACZNIKI FORMALNO-PRAWNE
3.1. Uprawnienia projektanta architektury

I CHITEETOW

POMORSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEETOW
OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

(Ohkregowa Komisja Kwalifikacyina
Targ Weglowy 27, 80-836 Gdansk
Gelarisk, 15 grudriz 2003r.

Nr ewid. uprawniet POKK/040/03

DECYZJA

Na podstavie art. 12 ust. 1 pkt 1 ust 2, art. 13 ust1 pkt 1§ art44 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. -
Prawo budowiane (lekst jednoiity: Dz. U. 2 2003 r. Nr 207, poz. 2016); art. 111 24 ust 1 pkt 2 ustawy 2 dnia 15
grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architekiow, inzynienbw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z
2001 r. Nr 5, poz. 42 oraz z 2002 1. Nr 23, poz. 221, Nr 153, poz. 1271 i Nr 240, poz. 2052), oraz art. 104 107 § 1
i 4 ustawy z dnia 14 czerwes 1960 1. - Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity; Dz. U, z 2000 1.
Nr 88, poz, 107¥, dalsze zmiany: Dz. U. z 2001 r. Nr 49, poz. 509, oraz z 2002 . Nr 113, poz. 984 i Nr 169, poz.
1387 oraz 2 2003 ., Nr 130, paz. 1188 i Nr 170, poz. 1660),

stwiardza slg, 28
Pani mgr in2 architekt  Katarzyna Barbara Grzybkowska

posiada odgiiiednie wyksztaicenie techniczna i praktyke zawodows
i nadaje sig Joj
BUDOWLANE

UPRAWNIENIA
w speciainodcl architeldonicmnaj do projektowania baz ograniczat

Decyzia ninissza jako uwzgiadniziaca w calosci zadanie srony nis wymaga uzasadnienia.
Od decyz riniejsze] przysiuguje PaniPany odwolanie do Krajowe] Komisji Kwalifikacyjne Iz Architekiow 2a
mmwmmmmmwﬂamqw inie 14 dni od dnia

dongezenia niniejszej decyzji
: Z Crionek _ Sekrelarz Zespols
”ﬁ.ﬁwlwl *_5\,\.\11;15{_
taz  Aleksandra Sfwecka
Qirzymuia:

1. Erma[wﬂuuhdm} mgr ink. arch. Katarzyna Barbara Grzybkowska, 80-287 Gdanek, Budapesztariska Ge/d

z.

3 Hrmm#em
1) Giéwny Inspekior Nadzonu Budowlanego - w celu wpisania do cenfrainego rejestru oséb posiadajacych
uprawnienia budowlane,
& 2)  RadaPomorskiej Olrpgowej lzby Architekdow.
. aa

B0-835 Gdasak, ul. Wglowy 27. Tel.: (0-58) 300 06 56. Faor: (0-58) 305 27 20, E-mdl: pomorskoniliarp. pl Hitp Ferwre posmoralon. iarp. pl
MIP: 583-17- ;51;!! Regon:; 017466195-00028 Kosio: PEO BP SA Il O/Gdsisk Nr 87 10201811 102301446
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3.2. Wpis projektanta do izby POIA

IZBA ARCHITEKTOW

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Katarzyna Barbara Grzybkowska
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr PO/KK/040/03,

jest wpisana na liste cztonkéw Pomorskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: PO-0783.

Cztonek czynny od: 17-03-2004 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 14-04-2015 r. Gdansk.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-07-2015 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Ryszard Comber, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PO-0783-88FB-C46D-12AE-BYAC

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.
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3.3. Uprawnienia projektanta konstrukcji

URZAD WOJEWODZKI
w KIELCACH

Vlyldd:.dmmwkglm & Kielce,1994 -OF - Z?

Nr ewid.224/94

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

Na podstawie '§ 5 ust<l pkt 1, § 13 ust.l pkt 2,8 7. 8§ &
ust.1 i 2 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony
Srodowiska z dnia 20 lutego 1975r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie / Dz.U. Nr 8 poz.46
z péZniejszymi zmianami/ stwierdza sie,ze

PAN KORNECKI MARIAN
magister inzynier budownictwa

urodzony dnia 15 grudnia 1958r. w Starachowicach posiada
przygotowanie zawodowe,upowazniajace do wykonywania samo-
dzielnej funkcji kierownika budowy i robét w specjalnosci
konstrukcyjno - budowlanej.

PAN KORNECKI MARIAN jest upowazniony do :

l..kierowania,nadzorowania i kontrolowania technicznego budowy
i rob6t,kierowania i kontrolowania wytwarzania konstruk-
cyjnych elementdéw budowlanych oraz kontroldania stanu tech-
nicznego w zakresie wszelkich budynkéw oraz innych
budowli, z wytgczeniem 1linii,wezléw i stacji kolejowych,
drog oraz nawierzchni lotniskowych,mostéw,budowli hydrotech-
nicznych i wodno-melioracyjnych,

2. sporzadzania projekt6éw w zakresie rozwigzad konstrukcyjno-
budowlanych w budownictwie jednorodzinnym, zagrodowym oraz
innych budynkéw o kubaturze do 1000 m3

3. sporzadzania projektéw w zakresie rozwigzaf architektonicz-
nych budynkéw inwentarskich i gospodarczych, adaptacji
projektow powtarzalnych innych budynkéw oraz sporzadzania
planéw zagospodarowania dziatki zwigzanych z realizacja
tych budynkéw.

Otrzymuje:

Pan Marian Kornecki
ul. Gliniana 5/6
27-200 Starachowice

59
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3.4. Wpis projektanta do izby POl B

® POLSKA
I Z B A

W7

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze werylikacyjnym:

POM-VTF-HYF-2EE *

Pan Marian Kornecki o numerze ewidencyjnym POM/B0Q/2231/01

adres zamieszkania ul.Jagielloriska 30 M/5, 80-367 Gdansk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-01-01 do 2018-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-12-18 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

[Zgodnie art, 5 ust 2 ustawy z dnia 1B wrzednia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postacl
elekironicenej opatrzone bezpiecenym podpisem elektronicenym weryfikowanym prey pomocy wainego kwalifikowanego certylikatu sa
réwnowaine pod wezgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)
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3.5. Zalecenia konserwatorskie

[ gy
A
Prezydent Miasta Gdarska ,Zlm:’: :*_'I'I "y Gdarsk, ' lipea 2018 1,

B0-803 Gdansk, ul. Nowe Ogrody 8/12 . .., Gearinkie]

A125,.794, %
BMHZ. 4125, 794, 2018.EN BILFO KANCLERZA PG

mgeing, Mg Miler WELYNELD ff;flu ?'r-—:-b{'i' ¥
vz || A4E [ 848
Politechnika Gdanska
ul. MNarutowicza 11/12v00 0 Ll Inwestycl | Ramontaw

80-233Gdask 470

L dz 56'2! R

W odpowiedzi na Panstwa wrilosek 7 dnia 16.04.2018 r. (wplynat do urzedu w dn. 19.04.2018 1.
o wydanie zalecen konserwatorskich dot. zamierzenia inwestycyjnego nazwanego remontem |
rewitalizacja istniefaceso ogrodzenia wokot budynku Katedry Wysokich MNapied Politechniki
Gdanskie] pray ul. Wiasna Strzecha 18 A w Gdafsku pelezonegs na terenie dzialek nr 434/1, 438
i 481/1 obreb 055, na podstawie przediozonej dokumentacji pt. ,Ogrodzenie wokdl budynku
Katedry Wysokich Napled Pelitechniki Gdanskie], ul. Wiasna Strzecha 18 A - opls, stan
zachowania | propozycie rozwigzan remontowo-konserwatorskich” = 2018 r, autorstwa mgr
Aleksandry Plotki - Miejski Konserwator Zabytkédw (nformuje, 2e 2 uwagl na znikome wartogc
historyczne jako calodcl oraz stan techniczny istnisfacego ogrodzenia posesjl widzl mozliwose
wyHanania nowege ogrodzenia T zachowaniem (wykorzystaniem) jedynie wybranych elementaw
obecnego ogrodzenia. Malezy zachowad in situ podmurdwke oraz murowane slupy fragmentu
ogrodzenia zlokalizowanego na granicy dzialek 434/1 1 481/2. W tym zakresie zaleca sig prrade
wszystkim przeprowadzenie niezbednych prac Honserwatorskich, usumiecie wtdrmych tynkow z
powierzchni stupdw, ocdtworzenie brakujacega lastryko na podmurowce oraz uzupelnienie
ubytkdw podmurdwhl sdegradowane] praez systemy karzeniowe drzew,

W nowoprojektowanym ogrodzeniu nalery przewidziec jednorodne przesla, skrzydia bramne |
furtki - azurowe metalowe o prostej niestylizowanej formie [(sugerowany regularny uklad
plonowych pretow, bez pseudohistorycznych ozdabnikow) oraz podmurdwke o wysokoscl
podmurawki istniejace].

Teren objety przedmictows inwestyciq jest polofony w strefie ochrony otoczenta zespolu
zabythowego kolonil domow robotniczyeh Fundac)l dr Abegga przy Politechnice Gdanskied,
wpisanego do rejestru zabytkow decyzjy z dn. 231.04.1979 r. pod numerem B20, obecnie pod
numerem 961 (nowy numer rejestru zabytkow wojewodztwa pomorskiego), W rwiazku z
powyZszym realizacja wszelkich robdt budowlanyeh na przedmiotowym obszarze objetym
wplsern do rejestru zabytkdw w ramach Inwestyell wymaga, przed ich podieciem, zgodnie 7
dyspoxycia art, 36 ust. 1 pkt 2 ustawy 7 dnia 23 Hpea 2003 r, o echronle zabythdw | oplece nad
zabytkami (Dz.U, 3017 por, 187 ze zm.) uzyskania porwolenis Miejskiego Konserwatora
Lubythiw, driatajacego na podstawle Porozumienia pomigdzy Wojewods Pomorskim a Gming
Miasta Gdanska, Matomiast uzyskanle pozwolenia Miejskiego Konserwatora Zabytkdw nie
zwalnia inwestora 7 obowiazhu uzyskania pozwolenia na budowse lub zgloszenta preedmiotowych
robot w Referacie Decyzii Administracyjrych Wydziaty Urbanistykl | Architektury Urzedu
Miejekiego w Gdansku,

W przypadky kolizjl projektowanego ogrodzenia z wartodciowym droswostanem wikazana
stosowna korekta [destosowanie) jego przebiegu. Jednoczesnie informujemy, ie nieodzowne
usunigcie zieleni kolidujace] z preedmiotows inwestycja wymaga sporzadzenia inwentaryzacji
stanu  istniejacego  szaty rodlinnej oraz uzyskania porwolenia  Miejskiego Konserwatora
Zabytkdw,

verte
adres do Korespondenc)i: TS0 SO00: 204 Y
Urzad Misjikl w Gdansku ul. Mawe Dgrody B/12, 80-B03 Gdarsk 15003720 + hta

tel.: 58 173 71 14
e-mall: elrbletanakoniecrna@gdansh.gda. pl; wees gdansk pl

hales

siedzibar Gdansk (AO-A%3) ul. Waly Jagietlodskie 1
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Na podstawle § 10. 1. Rozporzadzenia Ministra Kultury | Dzledzictwa Narodowego z dnia 22
czerwea 2017 r, (Dz. U. 2007 r. poz. 1265) w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac
restauratorskich | badan konserwatorskich przy zabytku wplsanym do rejestru zabytkow albo na
List¢ Skarbow Dziedzictwa oraz robot budowlanych, badan architektonicanych | innych dzialan
przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkow, a takie badan archeologicznych | poszukiwan
zabytkow wniosek o wydanie porwolenia na wykonywanie robdt budowlanych w otoczeniu
zabythu zawilera:

1) Imig, nazwisko i adres lub nazwe, sledzibe | adres wnioskodawcy;

;p wikazanie miejsca planowanych robot budowlanych w otoczeniu zabytku [lekalizacje
Istniejqcege oraz projektowanego ogrodzenia naleiy okreslic na planie sytuacyjnym).

1. Do wriipsku, o ktorym mowa w ust. 1, dolacza sie;

1) program robot budowlanych w otoczeniu zabythu;

) dokument potwierdzajacy posiadanie przez wnioskodawce tytulu prawnego do korzystania z
nieruchomedci, uprawniajacego do wystepowania z tym wniosklem, albo céwiadczenie
wnioskodawcy o posiadaniu tego tytulu. ™

Himiejsze pismo stanowi okreslenie zalecen konserwatorskich, sformidowanych w aparciu o are
17 Ustawy z dnia 23 lipca 2001 r. o ochronie zabytkow | eplece nad zabytkami (Dz.U. 2017 poz.
218¥ ze zm.).

Qtrzymuja:
=% Adregif
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3.6. Pozwolenie na wycink e 2 szt. drzew

= —

BURD KANDLERZA PO I'l':" [z
Prezydent Miasta Gdariska winniiodd - 0%. 2ol Goatsk, .......Z. 2018 .
80-803 Gdarisk, ul, Nowe Ogrody 8/12 3 12014
BMKZ.6131.3.2018.G5/M5 v ¥ - 53 J /| = t?'ﬂ: LEN
; ' 7’ Pl il b
DECYZJA "L“g““ oa ;45?. Py

. ind, Mareh Tiok
Ha podstawie are. 81 o ust. 1, Ustawy 2 dnia 16 kwistnia 2004 1. o ochronke prayrody (Dz.U, ¢ 2008 1. pop Hrzn ML),

art, 104 Ustawy T dnis 14 coerwea 1980 r, Modeks POstEpOwanla admintitracyjnega D2, U, © 3017 poz’ 1357 ze oM.

oraz § 1 ke, 4 Pormumienia Prevydents Missts Goasiska 2 e, 5 listopada 2015 r. rawirtega pomiedsy Wojewods Pomarskim

a Gening Miasta Goadshn w sprawle prowadzenls spraw o zakresy wiakchwoicl Pamonkiego Wojewsdzkiege Horserwatars
Zabrythow w Goativku praez Gming Miasts Gdariska (D, Urz, Wof. Pom. x dnla 17 (ntopads 2015 r., par. 3423),

Prezydent Miasta Gdariska

po rozpatrzeniu wnlosku z dnia 12 stycznia 2018 r. (wplyw do UMG w dn. 18 stycznla 2018 r. ) Politechniki
Gdafskie] z shedsiby w Geansku przy . Marutowleza 11412 w sprawie wydania zerwolenla na ususniecie
4 sl drzew:

nr 1 Robinte peeudoacacia - robinla blala o obwodzle prta {mierzonym na wysokoicl 130 cm od poditawy pniaj
193 em
nr 2 Robinta pseudoacacia - robinis blala o chwodzie pria (mierzonym na wysokedel 130 cm od poditawy pnia)
128 cm

Z terenu dzialki nr 481/1 obreb 55 polotone) pray ul, Wiasna Strzechs 18 A W Gdafisky, mnajdujace] sie
w granicach Kelonii domdw robotniczych Fundac)i dr Abegga, wpisane| do refestru zabytkdw pod nr - B20
(stary nr 961} decyzia Wolewddzhiego Konserwatora Tabytkdw w Gdafshu = dnia 23.04.1979 1, 20 wrgledu na
holizje istniejacych  dreew Irosnacych na granicy  dziaiki] z  fundamentem istmiefacego  ogrodaenia
| zagrozenie dia mienia | bezpleceefstwa w Istniefacym obiekcie budowlanym,

ZEZIWALA

Pallitechnice Gdanskie] z vindzibg w Gdatshu pray ul. Harutowicea 11/12 na vseniecke 2 528, ditew:

nr 1 Robinia pseudoacacia - robinka biala o obwodzie pnia‘{mierzonym na wysokodcl 130 em od podstavey prii)
19 cm
nr 2 Rabinia pseudsacacta - rebinia biala o obwodzie prifa (migrzonym na wysokodc 130 em od podstawy phiaj
128 em

rotnacych ma tereple deialkl nr 4B1/1  obreb 55 polodone] przy ul, Wlassa Strzochs 18 A w Gdanshu,
inajdujace] sie w granicach Kolonil doméw robotniczych Fundac)| dr Abegga, witsane] do rejestru zabyliiw
pod nr - B20 {stary nr 961) decyzja, Wolewddzkiega Konserwatora Zabytkdw w Gdarisky 2 drila 23.04 9979 1,

I3 usunipcle whioskowanyeh 7 szb. dreew nle nalicza shy oplat na podstawie art. B ust. 1 pRE. 4, Ustawy
T dn. 16 kwietnia 2004 r. o ochronie preyrody (D=, U. @ 2008 r. poz. 142 zo tm.), driewa te Tagrazaja
berpiecrenistwy ludzi lub mienia w Istniefacych oblektach budowlanych lub funkcjonawaniu urzgdzen,
o Kidrych mowa woart, 49 § 1 Kodeksy Cywilnego) orax bez obowiythu dokonania natadzed Iastepizych
W rwiaziu 7 brakiem miejsea na nowe nasadzenls,

Termin usuniecia drzew ustala sig do dnia 31.12.2018 r.

SosUlac woohresie od 16 pazdziernika do kodca lutege odstepstwa od zakaztw ckredlone w § 9 pht. 2
Rozporzadzenia Ministra Srodowisha 2 dnla 16 grudnia 2016 r. w sprawle ochrony gatunkowe) rwierzat
(Dz. U. z 2016 v, poz, 183),

Drzewa do uwsunlgcia ornactong w zalgezniku mapowym stanowiacym integraing czedié niniejsze} decyzji,
Warunki szczegdlowe:

1. Prace naledy przeprowadsié rgodnie r preepisami BHP w sposdh nie powodujacy ustkodzenia wsiednich
driew.

L. Wykonawea prac bedzie firma specjalistyczna ds. zieleni,
3, Ddpowdedzialny za prace jest inwestor,

Strona 10
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Uzasadnienie

Do Urzedu Miejsklego w Gdadsku w dniu 18 stycznla 1018 roku wpltyngl wrlosek Politechnikl Gdanskiej
r sledziba w Gdafisku prry ul, Narutowicza 11/12 w sprawie wydania zezwolenia na Usunigcle 2 szt drtw:

nr 1 Robinia pseudoncacia - robina biala o obvwodzie pala (MiSrRoNYM N wysohode) 130 cm od poditawy pnia)
193 cm

nr 2 Robinia pseudoacacia - robinia biala o obwodzie pria {mierzonym na wysokosci 130 cm od padstawy pnia)
128 cm

5 tereny deialil nr 481/1 obreb 55 polotone] przy ul. Wiasna Strzecha 18 A w Gdansku, znajdujice] sig
w granicach Kolonti domdéw robetniczych Fundacjl dr Abeqga, wplsanej do rejestru zabytkéw pod nr - 820
{stary nr 941 decyziy Wojewodziiego Konserwatora Zabytkdw w Gdansku 2 dnia 23.04. 1979 r.

Wnioskowane do usuniecia drzewa mosng w linll starego ogrodzenia. Maja one azurowe karony,
w ktdrych wystepuja liczne ubytki kanardw | galezl, Podczas wizji w tefenie zachserwowana suche, zlamane
galerie | dlady po usunbgtych grubych kenarach. Korona drzewa robinia biata o obw, pnia 193 cm, od strony
zachodnie] ma dwa grube konary, natomiast od strony wschadnke] wystgpuje brak grubych konarow. Brek
symetrii w horonie sprawia, ze statyka drzewa jest rachwiana. Korgente obu drzew wrastajs w fundament
| cokdl ogrodeenia. Mastapilo znaczne uszhodzenie cokolu, a to spowodswilo odchylenle prigsel ogrodzenia
w strone clagu pleszo jezdnego, W proypadku budowy nowego ogrodzenta drzewa te beds musialy zostac
usiinigte wraz T beyla korzeniows,
Oble robinie nie stanowly duie] wartodcl dekoracyjne] | prryrodnicze| oraz niesy elementem historycEnego
whisdu zieleni tej credcl Gdanska.
W obecne] syiuacil stanowiy one zagrolenks dla fycin | zdrowia studentdw uczeini | osob mieszhajacyeh
w poblitu, poruszajacych sie po chodnihu wedluz pochylonego ogrodzenia. Stanowly rdwniez 2agrotenie dia
mienia | bezpiecrefstwa w istniejacym oblekcie budowlarym.

W zwigzku 3 faktem, i wnloskowane do wunigcla droews rosna ma terenle Znajdujacym sig
w granicach Kolonli doméw robatniczych Fundacl dr Abegga, wpisanego do rejestru zabytkow pod ar - B0
{stary nr 961) decyzia Wojewddikiego Konserwatora Tabytkow w Gdansku z drila 23049979 r., na podstawle
art. Bla ust, 1 Ustawy z dnia 16 kwletnia 2004 r, o ochronie prryrody (Br.u. 2 2018 r. poz. 141 ze zm.)
usunipcie drzewa wymaga zezwolenls Miejskiego Konserwatora Tabytkiw, drialajacego na podstawie
Porozumienta Prezydents Miasta Gdafka 7 dn. 5 tistopada 2015 r. zawariego pomigdzy Waojewods Pomorskim
a Gming Miasta Gdafska w sprawie prowadzenia spraw I zakresu wiadclwodcl Pomorskiego Wojewddzhiego
Konserwatorn Zabytkdw w Gdafshu proez Gmine Miasta Gdafs@ (0o Ur Woj. Pom. = dnin 17 listopads 005 1,
poz. J2I).

W oparclu o ww. wystaplenie, ogledzing drzew w terenle prieprowadrone wfq’mu 05.02. 2018 r. oraz
material 2djeciowy ustalono, e wnitskowane do wykonania prace polegajace us.unbwr:_t s2t. dreew 2 gatunku

robinia biata 38 urasagnions, [
g
/|

g [ arih, Groegara Sulivipn
WHLI.%M .~EIP.'.I'.-A [0 TARY TR

Pouczenie

Hie podiega oplacie skarbowe| wydawanle sezwoled stosawnie do art. 1 Ustawy 2 diia 16 istopacn 2006 r. o oplecie
sharbowef (Dz. U, z 3044 r,, pox. 1627 2 phinke)szymi amianami],

Wirlaskadwea Tobowinzany jest zawindamid tutejszy organ o Lerminke roRpocIgcia ona rakohczenia prac na 7 dni proed

tErminem.

:mmpm odstapienta od usiniecis draew nalezy nlezwiocznie powladomic o Gym fakcie tutojsy ofgan konserwatorsl,
Od niniejsre) decyzil proysiuguje stronom wnissiende odwolania do Minktrs Kultury | Deledziciwa Marodowégo
npﬁmﬂtlmlwmmwmmh 14 dnl oxd dnia dorpczenia na podstawie art. 129 § 1 i FKodeksu
postepawania adminktracyjnego {Bx.U. = 1047 poz. 1157 7 phiniejazymi 2mianami).

Qurnymuly:
F1.] polizechniks Gaafrilka
A0-231 Gelarisk
. Harutowicza 11412
2, afz

1. PWEKT w Gdaisku
30852 Galark, ul, Dyrekcyjnal - 4
4, ‘Wydzial Srodowitka UM w/m
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3.7. Pozwolenie na wycink e drzewa

A PG

LI
Prezydent Miasta Gdariska Y 3’-05;'3‘? gﬁdmsu.fiﬂﬂ ..... 2018,
80-803 Gdarsk, ul, Nowe Ogrody 8/12 Y- Cof told _
BMKZ.6131,71,2018.65/M5 - Dz &
i '___—-r"" ¥
v

| "\
DECYZJA

Mo podstawie art, 85 a wst. 7, Ustawy 2 dnia 16 kwietnla 2004 r. o ochironle proyrody (D U. 2 2008 v, paz. 142 50 2. ),
arr. 104 Ustawy 2 dnin 14 coeneca 1960 ¢, Kodeks postgpowania sdministracyjnege ibe. U, ¢ 317 r. pox, 1257 20 2m.)
orar § 2 phi. 4 Porozumbenia Prezydenta Mlasta Gdarska 1 dn, 5 listopada 2015 r. zawartego pomiedsy Wojewods Pomorskim
A Gming Minsta Gdanska w sprawie prowasdzsnia spraw T 2akresu winichwoici Pomarskiego Walewidziiege Kontersatora
Zabythow w Cdahsku proe Gring Missta Gdanska |0z, Urz, Wol. Pam, ¢ dnia 17 Listopada 2015 r,, poz. 3422,

Prezydent Miasta Gdanska

po rozpatrzeniy wiiosku z doia 18 kwietnia 2048 r. {wplyw do UMG w dn, 18 kwietnia 2018 r.) Politechniki
Gdanskie] z sbedziby w Cdansky przy ul. Marutowlcza 11712 w sprawie wydanfa zerwolenia na usuniecie
§ et drzewa:

Aobinia pieudoacacis - robinia bialn o obwodzie pafa (mierzonym na wysokodcl 130 cm od podstawy pnla)
I cm

¥ terenu difatkl or 438 B obreb 55 polozone) pray ul. Wiasna Streecha 18 A w Gdadsku, majdujacej ske
w granicach Kelonii domdw robotnicrych Fundac)l dr Abeggs, wpisane] do rejestru zabytkdw pod nr - 820
(3tary nr 961) decyzjg Wolewodzkiego Konserwatora Zabytkow w Gdansku 2 dnia 23.04.1979 1, ze wrgiedu na
kolizje Istniejarego drzewa (rosnacegn na graniey  delalkl) z fundamentern (striejacego  ogrodrenia
i zagrozenie dia mienia | bezpleczenstwa w istnbejacym oblekcie budawlanym,

IEIWALA

Politechnice Gdanskiej z siedziba w Gdarsku prry ul, Harutowicza 11/12 na viunigeie 152t dreova:

Robinia peeudoscacta - robinta blala o cbwodzie pnia (misrzonym na wysokodel 130 em od podstawy pria)
i cm

rodnacego na terenbe dzialki nr 438 6 obreb 55 pototone) prey ul, Wiasna Strzecha 18 A w Gdansku, mnajdujace]
slg w granicach Kolonil domdw robotniczych Fundachi dr Abegga, wplsane} do rejestru zabytkdw pod nr - B20
(stary nr 961) decyzja Wojewddzkiego Konserwatora Zabyikdw w Gdanshu 2 dnia 23.04,1979 r, bex obowiazhu
dokonania nasadzen rastepcrych.

iz wsunbgche waloskowanegs drzewa nle nalicza sl oplat na podstowle art. 86 ust.) pki, 4. Ustawy
T dn, 16 kwietnis 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz, 141 2e zm.), droewo o zagraia
bezplecenstwy ludzl lub mienia w istniefacych cbbektach budowlanyeh lub funkecjonowaniu wzadzen,
o ktorych mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnega),

Termin usuniecia drzew ustala sie do dnia 31.12. 2018 r

SEOSUIRC w okredle od 16 pardiiemika do konca |utego odstepstwa od zakazow ohlredlone w § 9 phi. 2
Rozpaorzadzenin Mindstra Srodowiska 2z dnia 16 grudnla 2016 r. w sprawie ochrany gatunkewe] Twierzat
(b=, U, z 2016 r. poz. 2183).

Drzewo do wsunigcia oznaczono w zalaczniiy mapowym stanowigcym integraing czedé ninle|sza] decyzl,

Warunki szezegdlowe:
1, Prace nalery prreprowadzic rgodnie @ prrepisami BHP w sposch nie powodulacy uszkodzenia saslednich
drzew.

1, Wyllmnaw:q prac bedzie firma specjalistyczna ds. tleten.
31, Odpowledzialny 73 prace jest fnwestor,
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Uzasadnienie

Do Urzedu Miejskiego w Gdansku w dniu 18 kwietnia 2018 roku wptynat wniosek Politechniki Gdanskiej
z siedziba w Gdansku przy ul. Narutowicza 11/12 w sprawie wydania zezwolenia na usuniecie 1 szt. drzewa:

Robinia pseudoacacia - robinia biata o obwodzie pnia (mierzonym na wysokoéc{ 130 cm od podstawy pnia)
279 cm

z terenu dziatki nr 438 B obreb 55 potozonej przy ul. Wtasna Strzecha 18 A w Gdansku, znajdujacej sie
w granicach Kolonii doméw robotniczych Fundacji dr Abegga, wpisanej do rejestru zabytkéw pod nr - 820
(stary nr 961) decyzja Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkdéw w Gdansku z dnia 23.04.1979 r.

Wnioskowane do usuniecia drzewo rosnie w linii starego ogrodzenia. Ma ono azurowa korone,
w ktorej wystepuja licznie suche gatezie. Podczas wizji w terenie zaobserwowano suche, ztamane gatezie
i slady po usunietych konarach. Na wysokosci ok. 3 m od strony chodnika w pniu drzewa jest dziupla
z wypréchnieniem, Pier drzewa jest lekko odchylony od pionu w strone miejsc postojowych. Korzenie drzewa
wrastajag w fundament i cokoét ogrodzenia. Nastapito znaczne uszkodzenie cokotu, a to moze spowodowac
odchylenie przeset ogrodzenia w strone chodnika. W przypadku budowy nowego ogrodzenia drzewo to bedzie
musiato zostac usuniete wraz z bryta korzeniowa.
Robinia ta nie stanowi duzej wartosci dekoracyjnej i przyrodniczej oraz nie jest elementem historycznego
uktadu zieleni tej czesci Gdanska.
W obecnej sytuacji stanowi ona zagrozenie dla zycia i zdrowia studentéw uczelni i oséb imieszkajacych
w poblizu, poruszajacych sie po chodniku wzdtuz uszkodzonego ogrodzenia oraz samochoddw uczestniczacych
w ruchu drogowym i parkujacych w poblizu drzewa. Stanowia rowniez zagrozenie dla mienia i bezpieczenstwa
w istniejacym obiekcie budowlanym.

W zwiazku z faktem, iz wnioskowane do usuniecia drzewo rosnie na terenie znajdujacym sie
w granicach Kolonii doméw robotniczych Fundacji dr Abegga, wpisanej do rejestru zabytkéw pod nr - 820 (stary
nr 961) decyzja Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw w Gdansku z dnia 23.04.1979 r., na podstawie
art. 83 a ust. 1 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 142 ze zm.)
usuniecie drzewa wymaga zezwolenia Miejskiego Konserwatora Zabytkéw, dziatajacego na podstawie
Porozumienia Prezydenta Miasta Gdanska z dn. 5 listopada 2015 r. zawartego pomiedzy Wojewoda Pomorskim
a Gmina Miasta Gdanska w sprawie prowadzenia spraw z zakresu wtasciwosci Pomorskiego Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkéw w Gdansku przez Gmine Miasta Gdariska (Dz. Urz. Woj. Pom. z dnia 17 listopada
2015 r., poz. 3422).

W oparciu o ww. wystapienie, ogledziny drzewa w terenie przeprowadzone w dniu 06.05.2018 r. oraz
materiat zdjeciowy ustalono, ze wnioskowane do wykonania prace polegajace usunieciu 1 szt. drzewa

z gatunku robinia biata s uzasadnione.
P el

Pouczenie

Nie podlega optacie skarbowej wydawanie zezwolen stosownie do art. 3 Ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o optacie
skarbowej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1827 z pozniejszymi zmianami).

Wnioskodawca zobowiazany jest zawiadomic tutejszy organ o terminie rozpoczecia oraz zakorczenia prac na 7 dni przed
tym terminem.

W przypadku odstapienia od usuniecia drzew nalezy niezwtocznie powiadomi¢ o tym fakcie tutejszy organ konserwatorski.
Od niniejszej decyzji przystuguje stronom wniesienie odwotania do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
za posrednictwem tutejszego organu w terminie 14 dni od dnia doreczenia na podstawie art. 129 § 1 i 2 Kodeksu
postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 poz. 1257 z pdzniejszymi zmianami).

Otrzymuja:

1. Politechnika Gdanska
80-233 Gdanisk
ul. Narutowicza 11/12
2. ala
3. PWKZ w Gdansku
80-852 Gdanisk, ul. Dyrekcyjna 2 - 4
4.  Wydziat Srodowiska UM w/m

Projekt ogrodzenia budynku ,Wysokich Napie¢” WEIA PG, Gdansk, ul. Wlasna Strzecha 18A
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4. OPIS OGOLNY

4.1. Podstawa opracowania:

e zlecenie inwestora: Politechniki Gdanskiej

¢ Wizje lokalne wykonane w roku 2018

* Program prac konserwatorskich wykonany przez Aleksandra Ptotka, Konserwator Dziet
Sztuki

e Zalecenia konserwatorskie nr BMKZ.4125.794.2018.EN

« Obowigzujace przepisy

4.2. Cel i przedmiot opracowania

Niniejsze opracowanie zostato zrealizowane w zwigzku z koniecznoscig wymiany ogrodzenia
budynku uzytecznosci publicznej nalezgcego do Wydzialu Elektrotechniki i Automatyki
Politechniki Gdanskiej, zlokalizowanego w ul. Wiasna Strzecha 18A w Gdansk-Wrzeszczu,
nalezacego do kampusu Politechniki Gdanskiej.

Celem opracowania jest uzyskanie pozwolenia na budowe dla prac budowlanych zwigzanych z
wymiang ogrodzenia istniejgcego na nowe.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest poprawienie stanu technicznego ogrodzenia.

Zakres opracowania jest zgodny z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 3 listopada 1998 w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. nr 140, poz.906) oraz z zgodny z ROZPORZADZENIEM MINISTRA
INFRASTRUKTURY 2z dnia 6 listopada 2008 r. (Dziennik Ustaw Nr 201— Poz. 1239)
Zmieniajacym rozporzadzenie w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego.
4.3. Dane wyj $ciowe

* Wizje lokalne wykonane w roku 2018

« dokumentacja fotograficzna wykonana jw.

 Program prac konserwatorskich wykonany przez Aleksandra Ptotka, Konserwator Dziet
Sztuki

+ Zalecenia konserwatorskie nr BMKZ.4125.794.2018.EN

e Prawo budowlane (Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414 z pézniejszymi zmianami - Dz. U. z 2015 r.
poz. 443, Dz. U. z 2017 r. poz. 1332, 1529, z 2018 r. poz. 12, 317, 352).

* Inne przepisy, normy i panstwowe zalecenia technologiczne
4.4. Opis ogllny

Budynek Woydziatu Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdanskiej zlokalizowany w
Gdansku-Wrzeszczu i nalezy do kampusu Politechniki Gdanskiej. Budynek spetnia w catosci
funkcje uzytecznosci publicznej — szkolnictwo wyzsze.

4.5. Opis stanu istniej acego ogrodzenia

Istniejace obecnie ogrodzenie jest niejednorodne i zbudowane prawie w duzej czesci z
elementow wspotczesnych. W partii frontowej i we fragmentach bocznych jest to ogrodzenia
metalowe w postaci prostych przeset i stupkdéw, opartych na ceramicznej podmuréwce,
pokrytej czesciowo tynkiem. W czesci bocznej (wzdtuz przejscia pomiedzy ul. Wiasna
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Strzecha a ul Grunwaldzka) — w ogrodzeniu widoczne sg murowane z cegly ceramicznej
petnej stupki z czapami. Pomiedzy stupkami — r6znego rodzaju wypetnienie (siatka, krata).
Na posesje prowadzi dwuskrzydiowa brama, z lewej wsparta na ceramicznym stupku, z
prawej na stupie metalowym, przy bramie znajduje sie furtka.
Istniejgce ogrodzenie jest w bardzo ztym stanie technicznym. Widoczne odchylenia od pionu
na fragmentach powstate w wyniku oddziatywania korzeni drzew. Drzewa kolidujace z
ogrodzeniem, bedace w bardzo zlym stanie i zagrazajgce ztamaniem zostaly w biezagcym
roku usuniete — na wycinke uzyskano dwa pozwolenia Miejskiego Konserwatora Zabytkow:

* nr BMKZ.6131.3.2018.BS/MS z dnia 15 marca 2018 r.,

* nrBMKZ.6131.71.2018.BS/MS z dnia 11 maja 2018 r.
Bardzo zly stan wszystkich tynkdéw na podmuréwce i stupkach, w wiekszosci odspojonych od
muru. Na odcinku oznaczonym na schemacie jako A tynk lastrykowy o gr. 3 cm, popekany,
na pozostaltych fragmentach pozostatosci tynku cementowo-wapiennego, wyptukanego,
z widocznymi ubytkami.
Czapy na stupkach a odcinku A — w stanie dobrym. W obrebie parapetow cementowych
widoczne sg ubytki i wykruszenia oraz bardzo zly stan samej struktury zaprawy. Widoczne
elementy zbrojenia, przerdzewiate.
Stan cegly i spoin obrazuje silna korozje i spekanie materialu ceglanego. Tynki oraz
odstoniete cegly pokryte sg glonami. Zniszczenia te spowodowane sg silnym zawilgoceniem,
brakiem odpowiedniego zabezpieczenia i penetrowaniem wody poprzez liczne, rozlegte
ubytki pekniecia, a takze podcigganiem kapilarnym powigzanym z brakiem izolacji w czesci
fundamentowej. Wszystkie metalowe czesci ogrodzenia sg silnie skorodowane, farba
nawierzchniowa tuszczy sie i odspaja, w niektorych miejscach korozja spowodowata ubytki.

4.6. Dane techniczne

» Diugosc¢ ogrodzenia przeznaczonego do wymiany

Odcinek A 23,76 mb
Odcinek B 18,17 mb
Odcinek C 32,20 mb
Odcinek D 19,30 mb
Razem 93,43 mb
*  Wysokosé od 119 do ok. 326 cm (zr6znicowana)

4.7. Warto $ci kulturowe i konse rwatorskie

Ogrodzenie znajahje sie wokét historycznego budynku dawnej lozy masonskiej. Budynek
powstat w 1906 r., zbudowany specjalnie dla potrzeb lozy wraz z przylegajacym do niego
ogrodem i ptotem. Autorem projektu byt Albert Erhardt zwigzany z uczelnia.
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W latach 30-tych XX w. budynek zostat przekazany Politechnice Gdanskiej na Instytut
Lotniczy, a nastepnie w 1949 r. utworzono w nim Katedre Wysokich Napie¢. Po wojnie w
latach 50-tych budynek zostat mocno zmodyfikowany, dobudowano do niego duze skrzydto
(po lewej) i wiele pierwotnych elementéw zostato utraconych. Prawdopodobnie w tym czasie
rozpoczeto modyfikacje pierwotnego ogrodzenia. W chwili obecnej w wiekszosci ogrodzenie
nie przedstawia wartosci kulturowych.

4.8. Warunki ochrony $rodowiska

Przed rozpoczeciem prac w sasiedztwie drzew nalezy dokona¢ oceny pod katem ewentualnego
wystepowania gniazd legowych objetych ochrong gatunkowa (np. Wréblowe, jaskotki, wréble,
kawki, jerzykowe: jerzyki) — zgodnie z art. 49 i 52 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. O ochronie
przyrody (Dz.U. poz. 613 z 2013 r. ) oraz Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska w sprawie
ochrony gatunkowej zwierzat (Dz.U. nr 237 z 2011r. Poz. 1419). W przypadku wystepowania na
budynku gniazd ptasich ptakéw objetych ochrong gatunkowa, przed rozpoczeciem roboét
budowlanych inwestor zobowigzany jest uzyska¢ pozwolenie regionalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska w Gdansku na odstepstwo od zakazu usuwania gniazd ptasich z obiektow
budowlanych.

5. OPIS TECHNICZNY
5.1. Program prac zgodnie z zaleceniami  konserwatorskimi

1) Odcinek A

Zachowac¢ podmurdwke i stupki fragmentu ogrodzenia na odcinku wzdtuz granicy dziatki
434/1. Odcinek A ma wysokie na ok. 3,20 stupki przeset, murowane z cegly. Wypetnienie
przeset — ramy z katownika z wypetnieniem z siatki. Na fragmencie brakuje 1 szt. stupka
(wysadzony przez korzenie drzew) — do uzupetnienia — stupek murowany z cegty
ceramicznej petnej na zaprawie cementowej. Przy granicy z sgsiadem — teatrem ,Miniatura”
zlokalizowana jest furtka, ktorg nalezy oczyscic, zabezpieczy¢ antykorozyjnie i pomalowac
emalig nawierzchniowa w kolorze szary. Na fragmencie wypeltnienia przesta ponad furtkg —
usung¢ prety w formie ,kolcéw”. Stupek graniczacy z teatrem — pozostawi¢ w stanie
istniejagcym.

Fot. 1. Odcinek A

Fot. 2 Odcinek A - furtka przy
granicy z teatrem ,Miniatura”
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Fot. 4 Odcinek A - framet podmurc')wki, ktora ulegia‘zniszczeniu‘kutek dziatania
korzeni drzew. Widoczny fragmenf[ w ktérym brkuje stupka z cegly cramicznej petngj

Fot. 5. Odcinek A - fragment podmurowki, ktéra ulegta catkowitemu zniszczeniu
wskutek dziatania korzeni drzew
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Zakres niezbednych do wykonania prac:

a)
b)
c)
d)
e)

f)

9)
h)
i)
)
k)

Demontaz wypetnienia ogrodzenia - elementy kraty oraz wypetnienia siatka;
Skucie istniejgcego tynku lastrykowego;

Usuniecie pozostatosci korzeni drzew;

Demontaz nawierzchni wzdtuz ogrodzenia;

Wykonanie prac naprawczych i uzupetnienie podmuréwki i stupkéw,

Sprawdzenie stanu fundamentu zniszczonej podmurdéwki, naprawa lub
uzupetnienie fundamentu w tym fundamentu pod brakujacy stupek;

Wymurowanie nowego stupka z ceglty zgodnie z wymiarami stupkow istniejacych,
Wykonanie izolacji czesci fundamentowej podmurowki;

Odtworzenia czapek z lastryko;

Montaz nowego wypetnienia ogrodzenia z kratownic zgodnie z projektem.
Oczyszczenie i pomalowanie furtki, usuniecie ,kolcow”, wykonczenie stopni na
terenie WEIA przy furtce (wykonanie stopni betonowych z obrzezy — 2 szt.)

2) Odcinek B

Na odcinku B (dziatka 438/1) zachowa¢ podmuréwke. Odcinek B ma stupki stalowe z
zespawanych ceownikow, wymiary stupka 85x65mm. Ogrodzenie o wysokosci 110cm,
prety okragte mocowane do ptaskownikow.

Fot. 6. Odcinek B - fragment podmurowki —stupek stalowy w zniszczonej podmuréwce

Zakres niezbednych do wykonania prac:

a)
b)
c)
d)
e)
f)

)
h)
i)

)

Demontaz wypetnienia ogrodzenia - elementy kratowe z wypetnieniem z pretow;
Demontaz stupkow;

Skucie istniejgcego tynku cementowo-wapiennego;

Usuniecie pozostatosci korzeni drzew;

Demontaz nawierzchni wzdtuz ogrodzenia,

Wykonanie prac naprawczych podmurowki, uzupetnienie brakujacej podmurowki;
Wykonanie izolacji czesci fundamentowej podmurowki,

Odtworzenia parapetéw — montaz nowych parapetéw cementowych;

Montaz nowych stupkow z rur stalowych o przekroju kwadratowym;

Montaz nowego wypetnienia ogrodzenia z kratownic zgodnie z projektem.
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3) Odcinek C
Odcinek przeznaczony do catkowitego odtworzenia. Odcinek zniszczony przez drzewa.

Fot. 7. Odcinek C — brama wjazdowa i furtka

o

Fot. 8. Odcinek C — Widoczne‘ wspotczesne stupki oraz podmuréwka

Fot. 9. dcinek C — widoczne pozostatosci wycietych drzew
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Zakres niezbednych do wykonania prac:

a)

Usuniecie pozostatosci korzeni drzew;

b) Demontaz parapetu ogrodzenia;

c¢) Demontaz wypeltnienia ogrodzenia oraz stupkow, furtki i bramy;

d) Demontaz podmurdwki;

e) Odkrycie odcinka C ogrodzenia do fundamentu;

f) Sprawdzenie stanu technicznego fundamentu;

g) Uzupenienie, wykonanie fragmentu;

h) Wykonanie nowych fragmentow podmuréwki zgodnie ze stanem istniejacym;

i)  Wykonanie izolacji czesci fundamentowej podmurowki;

j) Podmurowanie stupka na poczatku odcinka C (koniec B) do wysoko$ci nowego
ogrodzenia - czapke zachowa¢ lub wykona¢ nowa;

k) Wykonanie i montaz nowych parapetéw z lastryka;

) Montaz nowych stupkéw ogrodzenia;

m) Montaz nowego wypenienia ogrodzenia z kratownic zgodnie z projektem,

n) Montaz furtki i bramy;

0) Uporzadkowanie nawierzchni wjazdu i montaz podmuréwki przy stupku od
szlabanu.

4) QOdcinek D

Odcinek wzdtuz granicy z dziatkg 453. Stan techniczny odcinka w miare dobry. Odcinek

przeznaczony do odnowienia

PIRESEMRRERRagRR? Y

Zakres niezbednych do wykonania prac:

a)
b)
c)

d)

Oczyszczenie i uzupetnienie podmuréwki, konserwacja;

Oczyszczenie i uzupetnienie parapetow, impregnacja;

Oczyszczenie ogrodzenia, zabezpieczenie antykorozyjne i pomalowanie farbg
nawierzchniowg ftalowa;

Usuniecie fragmentu z wypetnieniem z siatki przy budynku, usuniecie ,kolcow”.

5) Prace wykohczeniowe
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Po wykonaniu ogrodzenia nalezy uzupetni¢ ziemig miejsca o usunietych korzeniach.
Nalezy zdemontowac i wyrowna¢ fragmenty nawierzchni przy wjezdzie oraz wzdiuz
odcinkédw A i B ktora ulegta zniszczeniu wskutek dziatania korzeni drzew. Nalezy
ustabilizowa¢ podioze i utozy¢ istniejgca nawierzchnie od nowa, usuwajac zbedne
fragmenty gruzu, betonu oraz uzupetniajac brakujgce fragmenty nawierzchni. W
szczegolnosci nalezy wyréwnaé nawierzchnie w okolicy bramy stalowej wjazdowej i
furtki.

6) Wykona¢ betonowg podmuréwke pod stupek stanowigcy podstawe elementu

sterujgcego szlabanem.

5.2. Usuni ecie korzeni drzew

Czesc¢ drzew zostata usunieta w przeszitosci — Inwestor nie ma danych kiedy. Widoczne
wytgcznie pnie i korzenie wskazujgce na to, ze drzewa zostaty wyciete lub przewrécone w
przesziosci. 3 drzewa zostaly usuniete wiosng roku 2018. Pozostate pnie drzew i korzenie
usuwac recznie poprzez okopywanie z zachowaniem ostroznosci, tak aby nie naruszyé¢
pozostatych fragmentéw podmurdwki. Korzenie usunaé na catym obwodzie na catej ich
odlegtosci, tak aby po zakonczeniu wykonywania ogrodzenia wykona¢ rowng nawierzchnie
terenu wokot budynku.

5.3. Podmuréwka

Po odkryciu nawierzchni i odkopaniu podmuréwki nalezy dokonac¢ oceny stanu jej
fundamentowania. W przypadku braku ciggto$ci fundamentu — nalezy go scali¢ — metode i
sposéb dobra¢ na podstawie nadzoru autorskiego. Przewiduje sie, ze brak ciggtosci fundamentu
moze by¢ zlokalizowany w dwdch miejscach — na odcinek A i C w miejscu zlokalizowanych pni
po wycince oraz korzeni drzew. Na odcinku A jest to fundament pod brakujgcy stupek
(prawdopodobnie przewrdcony w wyniku penetracji korzeni drzew). Oceny stanu technicznego
nalezy dokona¢ po usunieciu pni i korzeni drzew. Fundament po odkryciu zaszalowac¢ na
szerokos¢ taw i wyla¢ z betonu B-20. Wykonac¢ izolacje przeciwwilgociowa.

Nastepnie wykona¢ izolacje pionowag podmuréwki — izolacja z emulsji asfaltowej. Zagruntowac

rozcienczong emulsjg, a nastepnie 2 x pokryé nawierzchnie podmuréwki ponizej poziomu terenu

emulsja.

Fragmenty podmuréwki, ktére nie ulegty catkowitej degradacji nalezy uzupetnic¢ (brakujgce

fragmenty wymurowac od nowa z cegly ceramicznej petnej na zaprawie cementowej klasy 500).

Fragmenty istniejace zachowane w dobrym stanie nalezy po skuciu tynku nalezy poddaé

renowacji. Renowacje nalezy wykonaé preparatami do tego przeznaczonymi, Systemowymi, w

nastepujacej kolejnosci:

1) Czyszczenie powierzchni przeznaczonych do renowacji szczotkg, a nastepnie za pomocqg
systemowych preparatéw poprzez naktadanie i sptukiwanie gorgca wodg zgodnie z instrukcjg
producenta;

2) Dezynfekcja powierzchni przeznaczonych do renowacji natryskiem lub pedzlem przy uzyciu
srodka usuwajgcego z powierzchni elewacji mikroorganizmy takie jak: bakterie, glony, grzyby,
porosty. Srodek nanosi sie natryskiem lub pedzlem, po ok. 1 godzinie $rodek nalezy sptukaé;

3) Wydtubanie luznych fragmentow zaprawy;

4) Uzupetnienie brakujacych cegiet w podmuréwce;

5) Uzupetnienie ubytkéw w cegtach odpowiednimi kitami do renowacji cegiet z zastosowaniem
zaprawy podktadowej o charakterze mineralnym — przy duzych ubytkach nalezy wymienié
cate cegly;

6) Spoinowane doczyszczonej podmurdéwki wg potrzeb - tradycyjna zaprawa do fugowania
zawierajgca tras i wapien, zaprawa do fugowania barwiona w masie lub zaprawa do
spoinowania ztozona z emulsji z zywicy epoksydowej w rozpuszczalnej wodzie;
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7) Impregnacja gotowej podmurdwki preparatem systemowym.
5.4. Parapety i czapki ogrodzenia

Na odcinkach A, B i C wykona¢ nowe parapety. Na odcinku D parapety wyczys$cic¢ i uzupeié
ubytki w parapetach specjalng zaprawa do renowaciji. Istniejagce czapki w dobrym stanie
technicznym — wyczy$cic, uzupei¢ miejscowe ubytki i zaimpregnowac. Nowe parapety czapki
wykonac z betonu B30 zbrojonego, warsztatowo.

5.5. Wypelnienia prz eset

Projektuje sie wymiane wypelnienia przeset ogrodzenia fragmentami kraty w ramie wykonanej z
elementéw prefabrykowanych stalowych cynkowanych - katownikéw 35mm z wypetnieniem z
ptaskownikéw 25mm. Wykonane warsztatowo elementy zabezpieczyé antykorozyjnie emalig
podkiadowg i pomalowaé emalig ftalowg nawierzchniowg do powierzchni ocynkowanych w
kolorze szarym grafitowym RAL 7024.

Stupki przeset z rury stalowej ocynkowanej o przekroju kwadratowym 80x80mm., stupki bramy i
furtki z rury stalowej cynkowanej o przekroju kwadratowym 140x140 mm. Stupki uciete pod katem
z zakonczeniem z czapka z blachy cynkowanej, ze spadkiem.

5.6. Brama i furtki

Brama i furtka wykonane z elementéw stalowych cynkowanych - katownikéw 35mm z
wypetnieniem z ptaskownikéw cynkowanych 25mm. Wykonane warsztatowo elementy
zabezpieczy¢ antykorozyjnie emalig podktadowsg i pomalowa¢ emalig ftalowg nawierzchniowg w
kolorze szarym grafitowym RAL 7024 na powierzchnie ocynkowane. Brama i furtka zaopatrzona
w zamek.

5.7. Opaska drenuj aca.

Wokét podmuréwek nalezy wykonaé waska opaske drenujacg (systemowe koryta betonowe lub
opaska betonowa wylewana na miejscu z odpowiednim spadkiem) w celu prawidtowego
odprowadzenia wody — do uzgodnienia w trakcie realizacji prac.

Po wykonaniu podmuréwek teren z obu stron nalezy wyréwnaé i odtworzy¢ istniejaca
nawierzchnie.

5.7. Stupek istniej gcego szlabanu za bram g wjazdow a.

Istniejacy stupek szlabanu po prawej stronie za bramg wjazdowag nalezy zdemontowac, wykonaé
nowy cokét zelbetowy wys. 20 cm nad poziomem terenu, zagtebiony 80 cm ponizej poziomu
nawierzchni i zamontowac na cokole stupek szlabanu.

Nawierzchnie w obrebie bramy wjazdowej z ptyt betonowych szesciokatnych w obrebie bramy
wjazdowej i furtki (okoto 30 m2) nalezy rozebraé, wyréwnac poziom z dostosowaniem do nowej
bramy i furtki, i powtérnie utozy¢ na podbudowie z betonu B15 gr. 20 cm.

6. OPIS KONSTRUKCYJNY

« Elementy stalowe — stupki z rury stalowej o przekroju kwadratowym - stal S235JRH,
katowniki, ptaskowniki — stal St3S

Elementy nowych przeset cynkowane, malowane dwukrotnie farbg do powierzchni
ocynkowanych

¢ Spawanie — spoiny pachwinowe gr. 3mm, dwustronne wykonane na catej szerokosci
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taczonych elementéw
Zakotwienie ram w stupkach — ptaskownik 60x5mm

Zakotwienie stupkéw w podmuréwce — na gtebokos¢ minimum 80 cm od gérnej powierzchni
cokotu

Parapety (nakrywy cokotéw) — zbrojenie z siatki z pretéw zbrojeniowych zebrowanych Fi
8mm, oczka 5x10 cm, beton B30, kruszywo gruboziarniste, szare, kolorystycznie
zréznicowane

Uzupetnienie fundamentéw — beton B20

7. UWAGI | WYMAGANIA:

Wszystkie prace budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektem. Wszystkie ewentualne
zmiany — do akceptacji przez projektanta na podstawie nadzoru autorskiego.

Wszystkie materialy muszg posiada¢ aktualne dopuszczenie do obrotu i stosowania w
budownictwie.

Do rozpoczecia kazdego z etapdéw robot mozna przystapi¢ dopiero po przedstawieniu
inspektorowi nadzoru inwestorskiego dokumentéw potwierdzajacych zgodnos¢ uzytych
materiatéw z obowigzujacymi przepisami.

Roboty budowlane powinny by¢ wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej,
obowigzujgcymi przepisami i normami, pod nadzorem oséb uprawnionych.
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8. OSWIADCZENIA PROJEKTANTOW

Gdansk, dn. 17. 09. 2018 r.

Oswiadczam, ze ,Projekt ogrodzenia budynku ,Wysokich Napie¢”, Gdansk, ul. Wiasna Strzecha
18A wykonany dla Wydziatu Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdanskiej zostat
zrealizowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i aktualng wiedzg techniczna.

Autor opracowania:

mgr inz. arch. Katarzyna Grzybkowska
PO/KK/040/03

mgr inz. Marian Kornecki
upr. nr 224/94
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9. PLAN BIOZ

INFORMACJA
dotycz qca

bezpiecze nstwa i ochrony zdrowia

(BiOZ)

dla

PROJEKT OGRODZENIA BUDYNKU

,WYSOKICH NAPI EC”

Wydziatu Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdanskiej

LOKALIZACJA:

INWESTOR:

AUTOR:

Gdansk, ul. Wiasna Strzecha 18A

Wydziat Elektrotechniki i Automatyki Politechniki G danskiej
ul. Wiasna Strzecha 18A

80-234 Gdansk

dziatki nr 434/1, 438, 481/1 obr. 55

Wydziat Elektrotechniki i Automatyki Pol  itechniki Gda nAskiej
Politechnika Gda nska

ul. Narutowicza 11/12,

80-233 Gdansk

Katarzyna Grzybkowska
upr. nr PO /KK /040/03

Gdansk, Wrzesie n 2018 r.
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8.1. Zakres robot
Roboty ogélnobudowlane zwigzane z wykonywaniem ogrodzenia budynku przy ul. Wiasna
Strzecha 18A.

8.2. Wykaz obiektow budowlanych
jeden obiekt — ogrodzenie wokdt budynku.

8.3. Elementy zagospodarowania mog ace stwarza € zagro zenie bezpiecze nstwa i zdrowia
ludzi
* prace bedg wykonywane na wysokosciach.

e prace bedg wykonywane w uzytkowanym budynku i w sgsiedztwie innych uzytkowanych
budynkéw.
Prace beda wykonywane w poblizu ruchliwej ulicy.

8.4. Zagro zenia wyst epujace w trakcie realizacji rob6t
« wykonywanie prac budowlanych na wysokosciach (wykonywanie prac budowlanych na
rusztowaniu).

« wykonywanie prac montazowo — budowlanych z uzyciem urzadzen elektroenergetycznych tj.,

elektronarzedzia, rozdzielnie budowlane itp. (zagrozenie porazeniem pradem, zagrozenia
zwigzane z nieprawidtowg obstuga urzadzen).

8.5. Sposbb prowadzenia instrukta  zu pracownikéw

» kazdy pracownik powinien przej$¢ odpowiednie szkolenia, w trakcie ktérych powinien zostaé
zaznajomiony z zagrozeniami wystepujacymi na placu budowy i na jego stanowisku pracy.
Dla kazdego stanowiska pracy powinno zosta¢ przygotowane przez rzeczoznawcow ds. BHP

»ocena ryzyka zawodowego na stanowisku pracy”.

8.6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegaj  ace niebezpiecze Astwom
* W trakcie wykonywania rob6t na wysokosciach robotnicy sa[ zagrozeni upadkiem z
wysokosci. Niebezpieczne mogal’ byé tez[] spadajace narzedzia i materialy.

« Nalezy bezwzglednie przeciwdziataé spadaniu wszelkich przedmiotéw i materiatéw; nie wolno

tez/] wykonywaé na dachu prac przygotowawczych, np. prostowania blachy.

¢ W sytuacjach zagrozen wystepujacych w zwigzku z wykonywaniem prac opisanych w planie
BiOZ nalezy stosowa¢ na placu budowy $rodki ochrony indywidualnej. Materiaty oraz
substancje niebezpieczne, (gazy techniczne, rozpuszczalniki, farby ftalowe, benzyna, nafta)
przechowywane w miejscach oznakowanych, zabezpieczone przez dostepem o0séb

nieupowaznionych.

* Wszystkie prace wykonywane na terenie budowy muzg byé wykonywane zgodnie z
rozporzadzeniem z dnia 6. 02. 2003r. Dz. U nr 47/2003 ,Bezpieczenstwo i Higiena Pracy w

czasie wykonywania rob6t budowlanych”.

* Roboty budowlane prowadzi¢ zgodnie z warunkami technicznych wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych (Tom |. - Budownictwo ogdélne — wyd. Arkady 1990r., Tom lll.-

Konstrukcje stalowe - wyd. Arkady 1988r.)

» W trakcie wykonywania prac nalezy przestrzegaé¢ przepisow BHP , ppoz. zgodnie z Dz. U. nr

13 2 10.05.1972r. z pbézniejszymi nowelizacjami.

arch. Katarzyna Grzybkowska

Gdansk, dn. 17.09. 2018 .

Projekt ogrodzenia budynku ,Wysokich Napie¢” WEIA PG, Gdansk, ul. Wiasna Strzecha 18A

Strona 27




