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DETALE

A-8POLITECHNIKA GDAŃSKA
ul. G. Narutowicza 11/12 Gdańsk

Projekt
budowlany

Tytuł

Skala

Projekt ogrodzenia budynku "Wysokich Napięć"
Wydziału Elektrotechniki i Automatyki PG

1:10

Zespół projektowy

mgr inż. arch. Katarzyna Grzybkowska PO/KK/040/03 09'2018

Rysunek:

Inwestor: Nr rys.

Faza:

Nr uprawnień: Data:Podpisy:

Gdańsk, ul. Własna Strzecha 18A, działka nr 76/3 obręb 0142Lokalizacja:

DETALE
skala 1:10

odcinek A

Ceownik 35mm

Płaskownik  25mm

odcinek C

Przęsła o wysokości 204 cm i szerokości:
198 cm - 3 szt.
196 cm  - 1 szt.
239 cm - 1 szt.
2695 - 2 szt.
1935 - 1 szt

Ceownik 35mm

odcinek B

Płaskownik  25mm

Rura o przekroju kwadratowym
80x80mm

Ceownik 35mm

Ceownik 35mm

Nakładka - "czapka" z blachy
90x90mm

Ceownik 35mmRura o przekroju kwadratowym
80x80mm

Płaskownik  25mm

Rozstaw co ok. 11 cm
w zależności od wymiaru przęsłaPrzęsła (panele) o wysokości 147cm i

szerokości: 227cm - 7 szt.

Przęsła (panele) o wysokości 147cm i
szerokości: 229cm - 10 szt.

UWAGA! WYMIARY PRZĘSEŁ SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE PRZED
WYKONANIEM PRZĘSEŁ PO WYRÓWNANIU PODMURÓWKI!

Przęsła mocowane w słupkach
murowanych lub do słupków stalowych za

pomocą ceowników 35mm


