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2. SPIS RYSUNKÓW: 
 
 

Lp. Nr rys.  Nazwa rysunku  Skala 
 

1)  1 Lokalizacja budynku 1:500 

2)  2 Ogrodzenie - stan istniejący - rzut 1:200 

3)  3 Ogrodzenie - stan istniejący - rzut 1:100 

4)  4 Ogrodzenie – projektowane - rzut 1:100 

5)  5 Ogrodzenie – projektowany widok odcinków A i B 1:100 

6)  6 Ogrodzenie – projektowany widok odcinków C i D 1:100 

7)  7 Przekroje przez ogrodzenie 1:50 

8)  8 Detale  1:10 

9)  9 Brama i furtka  1:20 
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3.  ZAŁĄCZNIKI FORMALNO-PRAWNE 
3.1. Uprawnienia projektanta architektury 
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3.2. Wpis projektanta do izby POIA 
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 3.3. Uprawnienia projektanta
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3.4. Wpis projektanta do izby POI
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. Wpis projektanta do izby POI B 
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3.5. Zalecenia konserwatorskie 

 
 



2.  
 

Projekt ogrodzenia budynku „Wysokich Napięć” WEIA PG, Gdańsk, ul. Własna Strzecha 18A 
 

 
Strona 9 

 



2.  Projekt ogrodzenia budynku „Wysokich Napi

3.6. Pozwolenie na wycink ę 2 szt. drzew
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3.7. Pozwolenie na wycink ę  drzewa

 

 
„Wysokich Napięć” WEIA PG, Gdańsk, ul. Własna Strzecha 18A

 

ę  drzewa  

sk, ul. Własna Strzecha 18A 
 

Strona 13 

 



2.  
 

Projekt ogrodzenia budynku „Wysokich Napięć” WEIA PG, Gdańsk, ul. Własna Strzecha 18A 
 

 
Strona 14 

 

 
 



2.  
 

Projekt ogrodzenia budynku „Wysokich Napięć” WEIA PG, Gdańsk, ul. Własna Strzecha 18A 
 

 
Strona 15 

4. OPIS OGÓLNY 
 

4.1. Podstawa opracowania: 

• zlecenie inwestora: Politechniki Gdańskiej 
• Wizje lokalne wykonane w roku 2018 
• Program prac konserwatorskich wykonany przez Aleksandra Płotka, Konserwator Dzieł 

Sztuki 
• Zalecenia konserwatorskie nr BMKZ.4125.794.2018.EN 
• Obowiązujące przepisy 

4.2. Cel i przedmiot opracowania 

Niniejsze opracowanie zostało zrealizowane w związku z koniecznością wymiany ogrodzenia 
budynku użyteczności publicznej należącego do Wydziału Elektrotechniki i Automatyki 
Politechniki Gdańskiej, zlokalizowanego w ul. Własna Strzecha 18A w Gdańsk-Wrzeszczu, 
należącego do kampusu Politechniki Gdańskiej. 

Celem opracowania jest uzyskanie pozwolenia na budowę dla prac budowlanych związanych z 
wymianą ogrodzenia istniejącego na nowe. 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest poprawienie stanu technicznego ogrodzenia. 

Zakres opracowania jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i 
Administracji z dnia 3 listopada 1998 w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 
budowlanego (Dz. nr 140, poz.906) oraz z zgodny z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA 
INFRASTRUKTURY z dnia 6 listopada 2008 r. (Dziennik Ustaw Nr 201— Poz. 1239) 
zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. 

4.3. Dane wyj ściowe 

• Wizje lokalne wykonane w roku 2018 

• dokumentacja fotograficzna wykonana jw. 

• Program prac konserwatorskich wykonany przez Aleksandra Płotka, Konserwator Dzieł 
Sztuki 

• Zalecenia konserwatorskie nr BMKZ.4125.794.2018.EN 

• Prawo budowlane (Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414 z późniejszymi zmianami - Dz. U. z 2015 r. 
poz. 443, Dz. U. z 2017 r. poz. 1332, 1529, z 2018 r. poz. 12, 317, 352).  

• Inne przepisy, normy i państwowe zalecenia technologiczne 

4.4. Opis ogólny 

Budynek Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej zlokalizowany w 
Gdańsku-Wrzeszczu i należy do kampusu Politechniki Gdańskiej. Budynek spełnia w całości 
funkcję użyteczności publicznej – szkolnictwo wyższe. 

4.5. Opis stanu istniej ącego ogrodzenia 

Istniejące obecnie ogrodzenie jest niejednorodne i zbudowane prawie w dużej części z 
elementów współczesnych. W partii frontowej i we fragmentach bocznych jest to ogrodzenia 
metalowe w postaci prostych przęseł i słupków, opartych na ceramicznej podmurówce, 
pokrytej częściowo tynkiem. W części bocznej (wzdłuż przejścia pomiędzy ul. Własna 
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Strzecha a ul Grunwaldzką) 
pełnej słupki z czapami.  Pomię
Na posesję prowadzi dwuskrzydłowa
prawej na słupie metalowym, przy bramie znajduje si
Istniejące ogrodzenie jest w bardzo złym stanie 
na fragmentach powstałe w wyniku oddziaływania korzeni 
ogrodzeniem, będące w bardzo 
roku usunięte – na wycinkę uzyskano 

• nr BMKZ.6131.3.2018.BS/MS z dnia 15 marca 2018 r.,
• nr BMKZ.6131.71.2018.BS/MS z dnia 11 maja 2018 r.

Bardzo zły stan wszystkich tynków
muru. Na odcinku oznaczonym na schemacie jako A tynk lastrykowy o gr. 3 cm, pop
na pozostałych fragmentach pozostało
z widocznymi ubytkami. 
Czapy na słupkach a odcinku A 
widoczne są ubytki i wykruszenia oraz bardzo zły
elementy zbrojenia, przerdzewiałe.
Stan cegły i spoin obrazuje silna
odsłonięte cegły pokryte są glonami. Zniszczenia te spowodowane
brakiem odpowiedniego zabezpieczenia i penetrowaniem wody poprzez liczn
ubytki pęknięcia, a także podcią
fundamentowej. Wszystkie metalowe cz
nawierzchniowa łuszczy się i odspaja, w niektórych miejscach

4.6. Dane techniczne  

• Długość ogrodzenia przeznaczonego do wymiany
Odcinek A  23,76 mb
Odcinek B  18,17 mb
Odcinek C  32,20 mb
Odcinek D  19,30 mb
Razem  93,43 mb

• Wysokość  od 119 do ok. 326 

4.7. Warto ści kulturowe i konse

Ogrodzenie znajduje się wokół historycznego budynku dawnej lo
powstał w 1906 r., zbudowany specjalnie dla potrzeb lo
ogrodem i płotem. Autorem projektu był Albert
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ą) – w ogrodzeniu widoczne są murowane z cegły ceramicznej 
omiędzy słupkami – różnego rodzaju wypełnienie (siatka, krata).

 prowadzi dwuskrzydłowa brama, z lewej wsparta na ceramicznym słupku, z 
prawej na słupie metalowym, przy bramie znajduje się furtka.  

ce ogrodzenie jest w bardzo złym stanie technicznym. Widoczne odchylenia
na fragmentach powstałe w wyniku oddziaływania korzeni drzew. Drzewa koliduj

bardzo złym stanie i zagrażające złamaniem zostały w bie
ę uzyskano dwa pozwolenia Miejskiego Konserwatora Zabytków:

nr BMKZ.6131.3.2018.BS/MS z dnia 15 marca 2018 r., 
131.71.2018.BS/MS z dnia 11 maja 2018 r. 

stan wszystkich tynków na podmurówce i słupkach, w większoś
Na odcinku oznaczonym na schemacie jako A tynk lastrykowy o gr. 3 cm, pop

na pozostałych fragmentach pozostałości tynku cementowo-wapiennego, wypłukanego,

Czapy na słupkach a odcinku A – w stanie dobrym. W obrębie parapetów
 ubytki i wykruszenia oraz bardzo zły stan samej struktury zaprawy. Widoczne 

rdzewiałe. 
Stan cegły i spoin obrazuje silna korozję i spękanie materiału ceglanego. Tynki oraz 

ą glonami. Zniszczenia te spowodowane są silnym zawilgoceniem, 
brakiem odpowiedniego zabezpieczenia i penetrowaniem wody poprzez liczn

że podciąganiem kapilarnym powiązanym z brakiem izolacji w cz
metalowe części ogrodzenia są silnie skorodowane, farba 

ę i odspaja, w niektórych miejscach korozja spowo

 ogrodzenia przeznaczonego do wymiany  
23,76 mb 
18,17 mb 
32,20 mb 
19,30 mb 

3 mb 
od 119 do ok. 326 cm (zróżnicowana) 

ci kulturowe i konse rwatorskie  

ę wokół historycznego budynku dawnej loży masoń
zbudowany specjalnie dla potrzeb loży wraz z przylegaj

ogrodem i płotem. Autorem projektu był Albert Erhardt związany z uczelnią

sk, ul. Własna Strzecha 18A 
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 murowane z cegły ceramicznej 
nego rodzaju wypełnienie (siatka, krata). 

brama, z lewej wsparta na ceramicznym słupku, z 

Widoczne odchylenia od pionu 
drzew. Drzewa kolidujące z 

zostały w bieżącym 
Miejskiego Konserwatora Zabytków: 

ększości odspojonych od 
Na odcinku oznaczonym na schemacie jako A tynk lastrykowy o gr. 3 cm, popękany, 

wapiennego, wypłukanego, 

parapetów cementowych 
stan samej struktury zaprawy. Widoczne 

kanie materiału ceglanego. Tynki oraz 
ą silnym zawilgoceniem, 

brakiem odpowiedniego zabezpieczenia i penetrowaniem wody poprzez liczne, rozległe 
zanym z brakiem izolacji w części 

 silnie skorodowane, farba 
korozja spowodowała ubytki. 

 
ży masońskiej. Budynek 

y wraz z przylegającym do niego 
ią. 
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W latach 30-tych XX w. budynek został
Lotniczy, a następnie w 1949 r. utworzono w nim Katedr
latach 50-tych budynek został mocno zmodyfikowany, dobudowano do niego du
(po lewej) i wiele pierwotnych elementów zostało utraconych. Prawdopodobnie 
rozpoczęto modyfikację pierwotnego ogrodzenia. 
nie przedstawia wartości kulturowych.

4.8. Warunki ochrony środowiska

Przed rozpoczęciem prac w są
występowania gniazd lęgowych obj
kawki, jerzykowe: jerzyki) – zgodnie z
przyrody (Dz.U. poz. 613 z 2013 r. ) oraz Rozporz
ochrony gatunkowej zwierząt (Dz.U. nr 237 z
budynku gniazd ptasich ptaków obj
budowlanych inwestor zobowią
Środowiska w Gdańsku na odst
budowlanych. 
 

5. OPIS TECHNICZNY 

5.1. Program prac zgodnie z zaleceniami 

1) Odcinek A 
Zachować podmurówkę i słupki fragmentu ogrodzenia na odcinku wzdłu
434/1. Odcinek A ma wysokie na ok. 3,20 słupki prz
przęseł – ramy z kątownika z wypełnieniem z siatki. Na frag
(wysadzony przez korzenie drzew) 
ceramicznej pełnej na zaprawie cementowej. Przy granicy z s
zlokalizowana jest  furtka, którą
emalią nawierzchniową w kolorze szary. 
usunąć pręty w formie „kolców”. 
istniejącym.  

Fot. 1. 
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budynek został przekazany Politechnice Gdań
pnie w 1949 r. utworzono w nim Katedrę Wysokich Napięć

tych budynek został mocno zmodyfikowany, dobudowano do niego du
lewej) i wiele pierwotnych elementów zostało utraconych. Prawdopodobnie 

ę pierwotnego ogrodzenia. W chwili obecnej w większo
ści kulturowych. 

środowiska  

w sąsiedztwie drzew należy dokonać oceny pod ką
ęgowych objętych ochroną gatunkową (np. Wróblowe, jaskółki, wróble, 

zgodnie z art. 49 i 52 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. 
2013 r. ) oraz Rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie 

ąt (Dz.U. nr 237 z 2011r. Poz. 1419). W przypadku wyst
budynku gniazd ptasich ptaków objętych ochroną gatunkowa, przed ro
budowlanych inwestor zobowiązany jest uzyskać pozwolenie regionalnego Dyrektora Ochrony 

sku na odstępstwo od zakazu usuwania gniazd ptasich z

OPIS TECHNICZNY  

Program prac zgodnie z zaleceniami konserwatorskimi 

ę i słupki fragmentu ogrodzenia na odcinku wzdłuż gr
Odcinek A ma wysokie na ok. 3,20 słupki przęseł, murowane z cegły. Wypełnienie 

townika z wypełnieniem z siatki. Na fragmencie brakuje 1 szt. słupka 
(wysadzony przez korzenie drzew) – do uzupełnienia – słupek murowany z cegły 
ceramicznej pełnej na zaprawie cementowej. Przy granicy z sąsiadem – teatrem

furtka, którą należy oczyścić, zabezpieczyć antykorozyjnie i pomalowa
ą w kolorze szary. Na fragmencie wypełnienia przęsła ponad furtk

ty w formie „kolców”. Słupek graniczący z teatrem – pozostawić

 
Fot. 1. Odcinek A  

 

Fot. 2 Odcinek A
granicy z teatrem „Miniatura” 

sk, ul. Własna Strzecha 18A 
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przekazany Politechnice Gdańskiej na Instytut 
Napięć. Po wojnie w 

tych budynek został mocno zmodyfikowany, dobudowano do niego duże skrzydło 
lewej) i wiele pierwotnych elementów zostało utraconych. Prawdopodobnie w tym czasie 

W chwili obecnej w większości ogrodzenie 

 oceny pod kątem ewentualnego 
 (np. Wróblowe, jaskółki, wróble, 

dnia 16 kwietnia 2004 r. O ochronie 
Środowiska w sprawie 

2011r. Poz. 1419). W przypadku występowania na 
 gatunkowa, przed rozpoczęciem robót 

 pozwolenie regionalnego Dyrektora Ochrony 
pstwo od zakazu usuwania gniazd ptasich z obiektów 

ż granicy działki 
, murowane z cegły. Wypełnienie 

mencie brakuje 1 szt. słupka 
słupek murowany z cegły 

teatrem „Miniatura” 
 antykorozyjnie i pomalować 

ęsła ponad furtką – 
pozostawić w stanie 

 
Odcinek A  - furtka przy 

granicy z teatrem „Miniatura”  
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Fot. 3. Odcinek A  - wtórny tynk 
przeznaczony do skucia  

Fot. 4  Odcinek A  - fragment podmurówki, która uległa zniszczeniu
korzeni drzew. Widoczny fragment, w którym

Fot. 5. Odcinek A  -
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wtórny tynk lastrykowy zgodnie z zaleceniami

fragment podmurówki, która uległa zniszczeniu 
idoczny fragment, w którym brakuje słupka z cegły ceramicznej pełnej

- fragment podmurówki, która uległa całkowitemu
wskutek działania korzeni drzew 

sk, ul. Własna Strzecha 18A 
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zgodnie z zaleceniami konserwatorskimi 

 
 wskutek działania 

brakuje słupka z cegły ceramicznej pełnej 

 
całkowitemu zniszczeniu 
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Zakres niezbędnych do wykonania 
a) Demontaż wypełnienia ogrodzenia  
b) Skucie istniejącego tynku lastrykowego;
c) Usunięcie pozostałoś
d) Demontaż nawierzchni wzdłu
e) Wykonanie prac naprawczych 
f) Sprawdzenie stanu fundamentu znisz

uzupełnienie fundamentu w tym fundamentu pod brakuj
g) Wymurowanie nowego słupka
h) Wykonanie izolacji 
i) Odtworzenia czapek z lastryko;
j) Montaż nowego wypełnienia ogrodzenia z kratownic zgodnie z projektem.
k) Oczyszczenie i pomalow

terenie WEiA przy furtce (wykonanie stopni betonowych z obrze
 

2) Odcinek B 
Na odcinku B (działka 438/
zespawanych ceowników, wymiary słupka 85x65mm. 
pręty okrągłe mocowane do płaskowników.

 

Fot. 6. Odcinek B  - fragment podmurówki 
 

Zakres niezbędnych do wykonania prac:
a) Demontaż wypełnie
b) Demontaż słupków;
c) Skucie istniejącego tynku cementowo
d) Usunięcie pozostałoś
e) Demontaż nawierzchni wzdłu
f) Wykonanie prac naprawczych podmurówki, uzu
g) Wykonanie izolacji częś
h) Odtworzenia parapetów 
i) Montaż nowych słupków
j) Montaż nowego wypełnienia ogrodzenia 

 
„Wysokich Napięć” WEIA PG, Gdańsk, ul. Własna Strzecha 18A

 

 
 

do wykonania prac: 
 wypełnienia ogrodzenia  - elementy kraty oraz wypełnienia siatk

ącego tynku lastrykowego; 
cie pozostałości korzeni drzew; 

 nawierzchni wzdłuż ogrodzenia; 
ykonanie prac naprawczych i uzupełnienie podmurówki i słupków

Sprawdzenie stanu fundamentu zniszczonej podmurówki, naprawa lub 
uzupełnienie fundamentu w tym fundamentu pod brakujący słupek;

nowego słupka z cegły  zgodnie z wymiarami słupków istniej
ykonanie izolacji części fundamentowej podmurówki; 
dtworzenia czapek z lastryko; 

 nowego wypełnienia ogrodzenia z kratownic zgodnie z projektem.
Oczyszczenie i pomalowanie furtki, usunięcie „kolców”, wykoń
terenie WEiA przy furtce (wykonanie stopni betonowych z obrzeż

Na odcinku B (działka 438/1) zachować podmurówkę. Odcinek B ma słupki 
zespawanych ceowników, wymiary słupka 85x65mm. Ogrodzenie o wysoko

głe mocowane do płaskowników. 

 
fragment podmurówki –słupek stalowy w zniszczonej podmurówce

dnych do wykonania prac: 
 wypełnienia ogrodzenia  - elementy kratowe z wypełnieniem z pr
 słupków; 

ącego tynku cementowo-wapiennego; 
cie pozostałości korzeni drzew; 

 nawierzchni wzdłuż ogrodzenia; 
Wykonanie prac naprawczych podmurówki, uzupełnienie brakują
Wykonanie izolacji części fundamentowej podmurówki, 

parapetów – montaż nowych parapetów cementowych;
 nowych słupków z rur stalowych o przekroju kwadratowym
 nowego wypełnienia ogrodzenia z kratownic zgodnie z projektem.

sk, ul. Własna Strzecha 18A 
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y kraty oraz wypełnienia siatką; 

i słupków, 
czonej podmurówki, naprawa lub 

ący słupek; 
zgodnie z wymiarami słupków istniejących, 

 nowego wypełnienia ogrodzenia z kratownic zgodnie z projektem. 
cie „kolców”, wykończenie stopni na 

terenie WEiA przy furtce (wykonanie stopni betonowych z obrzeży – 2 szt.) 

dcinek B ma słupki stalowe z 
Ogrodzenie o wysokości 110cm, 

w zniszczonej podmurówce 

elementy kratowe z wypełnieniem z prętów; 

pełnienie brakującej podmurówki; 

 nowych parapetów cementowych; 
o przekroju kwadratowym; 
z kratownic zgodnie z projektem. 



2.  Projekt ogrodzenia budynku „Wysokich Napi

3) Odcinek C 
Odcinek przeznaczony do całkowitego odtworzenia
 

Fot. 

Fot. 8. Odcinek

Fot. 9. Odcinek C

 
„Wysokich Napięć” WEIA PG, Gdańsk, ul. Własna Strzecha 18A

 

Odcinek przeznaczony do całkowitego odtworzenia.  Odcinek zniszczony przez drzewa. 

Fot. 7. Odcinek C  – brama wjazdowa i furtka 

Odcinek  C – widoczne współczesne słupki oraz podmurówka

Odcinek C  – widoczne pozostałości wyciętych drzew

sk, ul. Własna Strzecha 18A 
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Odcinek zniszczony przez drzewa.  

 
 

 
widoczne współczesne słupki oraz podmurówka 

 
ętych drzew 
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Zakres niezbędnych do wykonania prac: 
a) Usunięcie pozostałości korzeni drzew; 
b) Demontaż parapetu ogrodzenia; 
c) Demontaż wypełnienia ogrodzenia oraz słupków, furtki i bramy; 
d) Demontaż podmurówki; 
e) Odkrycie odcinka C ogrodzenia do fundamentu; 
f) Sprawdzenie stanu technicznego fundamentu; 
g) Uzupełnienie, wykonanie fragmentu; 
h) Wykonanie nowych fragmentów podmurówki zgodnie ze stanem istniejącym; 
i) Wykonanie izolacji części fundamentowej podmurówki; 
j) Podmurowanie słupka na początku odcinka C (koniec B) do wysokości nowego 

ogrodzenia - czapkę zachować lub wykonać nową; 
k) Wykonanie i montaż nowych parapetów z lastryka; 
l) Montaż nowych słupków ogrodzenia; 
m) Montaż nowego wypełnienia ogrodzenia z kratownic zgodnie z projektem, 
n) Montaż furtki i bramy; 
o) Uporządkowanie nawierzchni wjazdu i montaż podmurówki przy słupku od 

szlabanu. 
 

4) Odcinek D 
Odcinek wzdłuż granicy z działką 453. Stan techniczny odcinka w miarę dobry. Odcinek 
przeznaczony do odnowienia. 

 
Fot. 10. Odcinek D 

 
Zakres niezbędnych do wykonania prac: 
a) Oczyszczenie i uzupełnienie podmurówki, konserwacja; 
b) Oczyszczenie i uzupełnienie parapetów, impregnacja; 
c) Oczyszczenie ogrodzenia, zabezpieczenie antykorozyjne i pomalowanie farbą 

nawierzchniową ftalową; 
d) Usunięcie fragmentu z wypełnieniem z siatki przy budynku, usunięcie „kolców”. 

5) Prace wykończeniowe  
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Po wykonaniu ogrodzenia należy uzupełnić ziemią miejsca o usuniętych korzeniach. 
Należy zdemontować i wyrównać fragmenty nawierzchni przy wjeździe oraz wzdłuż 
odcinków A i B która uległa zniszczeniu wskutek działania korzeni drzew. Należy 
ustabilizować podłoże i ułożyć istniejąca nawierzchnie od nowa, usuwając zbędne 
fragmenty gruzu, betonu oraz uzupełniając brakujące fragmenty nawierzchni. W 
szczególności należy wyrównać nawierzchnię w okolicy bramy stalowej wjazdowej i 
furtki. 
6) Wykonać betonową podmurówkę pod słupek stanowiący podstawę elementu 

sterującego szlabanem.  

5.2. Usuni ęcie korzeni drzew 

Część drzew została usunięta w przeszłości – Inwestor nie ma danych kiedy. Widoczne 
wyłącznie pnie i korzenie wskazujące na to, że drzewa zostały wycięte lub przewrócone w 
przeszłości. 3 drzewa zostały usunięte wiosną roku 2018. Pozostałe pnie drzew i korzenie 
usuwać ręcznie poprzez okopywanie z zachowaniem ostrożności, tak aby nie naruszyć 
pozostałych fragmentów podmurówki. Korzenie usunąć na całym obwodzie na całej ich 
odległości, tak aby po zakończeniu wykonywania ogrodzenia wykonać równą nawierzchnię 
terenu wokół budynku.  

5.3. Podmurówka 

Po odkryciu nawierzchni i odkopaniu podmurówki należy dokonać oceny stanu jej 
fundamentowania. W przypadku braku ciągłości fundamentu – należy go scalić – metodę i 
sposób dobrać na podstawie nadzoru autorskiego. Przewiduje się, że brak ciągłości fundamentu 
może być zlokalizowany w  dwóch miejscach – na odcinek A i C w miejscu zlokalizowanych pni 
po wycince oraz korzeni drzew. Na odcinku A jest to fundament pod brakujący słupek 
(prawdopodobnie przewrócony w wyniku penetracji korzeni drzew). Oceny stanu technicznego 
należy dokonać po usunięciu pni i korzeni drzew.  Fundament po odkryciu zaszalować na 
szerokość ław i wylać z betonu B-20. Wykonać izolację przeciwwilgociową. 
Następnie wykonać izolację pionową podmurówki – izolacja z emulsji asfaltowej. Zagruntować 
rozcieńczoną emulsją, a następnie 2 x pokryć nawierzchnię podmurówki poniżej poziomu terenu 
emulsją.  
Fragmenty podmurówki, które nie uległy całkowitej degradacji należy uzupełnić (brakujące 
fragmenty wymurować od nowa z cegły ceramicznej pełnej na zaprawie cementowej klasy 500). 
Fragmenty istniejące zachowane w dobrym stanie należy po skuciu tynku należy poddać� 
renowacji. Renowacje należy wykonać� preparatami do tego przeznaczonymi, systemowymi, w 
następującej kolejności: 
1) Czyszczenie powierzchni przeznaczonych do renowacji szczotką, a następnie za pomocą 

systemowych preparatów poprzez nakładanie i spłukiwanie gorącą wodą zgodnie z instrukcją 
producenta; 

2) Dezynfekcja powierzchni przeznaczonych do renowacji natryskiem lub pędzlem przy użyciu 
środka usuwającego z powierzchni elewacji mikroorganizmy takie jak: bakterie, glony, grzyby, 
porosty. Środek nanosi się natryskiem lub pędzlem, po ok. 1 godzinie środek należy spłukać�; 

3) Wydłubanie luźnych fragmentów zaprawy; 
4) Uzupełnienie brakujących cegieł w podmurówce; 
5) Uzupełnienie ubytków w cegłach odpowiednimi kitami do renowacji cegieł z zastosowaniem 

zaprawy podkładowej o charakterze mineralnym – przy dużych ubytkach należy wymienić 
całe cegły; 

6) Spoinowane doczyszczonej podmurówki wg potrzeb - tradycyjna zaprawa do fugowania 
zawierająca tras i wapień, zaprawa do fugowania barwiona w masie lub zaprawa do 
spoinowania złożona z emulsji z żywicy epoksydowej w rozpuszczalnej wodzie; 
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7) Impregnacja gotowej podmurówki preparatem systemowym. 

5.4.  Parapety i czapki ogrodzenia 

Na odcinkach A, B i C wykonać nowe parapety. Na odcinku D parapety wyczyścić i uzupełnić 
ubytki w parapetach specjalną zaprawą do renowacji. Istniejące czapki w dobrym stanie 
technicznym – wyczyścić, uzupełnić miejscowe ubytki i zaimpregnować. Nowe parapety  czapki 
wykonać z betonu B30 zbrojonego, warsztatowo.  

5.5. Wypełnienia prz ęseł 

Projektuje się wymianę wypełnienia przęseł ogrodzenia fragmentami kraty w ramie wykonanej z 
elementów prefabrykowanych stalowych cynkowanych - kątowników 35mm z wypełnieniem z 
płaskowników 25mm. Wykonane warsztatowo elementy zabezpieczyć antykorozyjnie emalią 
podkładową i pomalować emalią ftalową nawierzchniową do powierzchni ocynkowanych w 
kolorze szarym grafitowym RAL 7024. 
Słupki przęseł z rury stalowej ocynkowanej o przekroju kwadratowym 80x80mm., słupki bramy i 
furtki z rury stalowej cynkowanej o przekroju kwadratowym 140x140 mm. Słupki ucięte pod kątem 
z zakończeniem z czapką z blachy cynkowanej, ze spadkiem. 

5.6. Brama i furtki 

Brama i furtka wykonane z elementów stalowych cynkowanych - kątowników 35mm z 
wypełnieniem z płaskowników cynkowanych 25mm. Wykonane warsztatowo elementy 
zabezpieczyć antykorozyjnie emalią podkładową i pomalować emalią ftalową nawierzchniową w 
kolorze szarym grafitowym RAL 7024 na powierzchnie ocynkowane. Brama i furtka zaopatrzona 
w zamek. 
 

5.7. Opaska drenuj ąca. 

Wokół podmurówek należy wykonać wąską opaskę drenującą (systemowe koryta betonowe lub 
opaska betonowa wylewana na miejscu z odpowiednim spadkiem) w celu prawidłowego 
odprowadzenia wody – do uzgodnienia w trakcie realizacji prac. 
Po wykonaniu podmurówek teren z obu stron należy wyrównać i odtworzyć istniejącą 
nawierzchnię. 
 

5.7. Słupek istniej ącego szlabanu za bram ą wjazdow ą. 

Istniejący słupek szlabanu po prawej stronie za bramą wjazdową należy zdemontować, wykonać 
nowy cokół żelbetowy wys. 20 cm nad poziomem terenu, zagłębiony 80 cm poniżej poziomu 
nawierzchni i zamontować na cokole słupek szlabanu. 
Nawierzchnię w obrębie bramy wjazdowej z płyt betonowych sześciokątnych w obrębie bramy 
wjazdowej i furtki (około 30 m2) należy rozebrać, wyrównać poziom z dostosowaniem do nowej 
bramy i furtki, i powtórnie ułożyć na podbudowie z betonu B15 gr. 20 cm. 
 
 
 
 

6. OPIS KONSTRUKCYJNY 
 
• Elementy stalowe – słupki z rury stalowej o przekroju kwadratowym - stal S235JRH, 

kątowniki, płaskowniki – stal St3S 

Elementy nowych przęseł cynkowane, malowane dwukrotnie farbą do powierzchni 
ocynkowanych 

• Spawanie – spoiny pachwinowe gr. 3mm, dwustronne wykonane na całej szerokości 
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łączonych elementów 

• Zakotwienie ram w słupkach – płaskownik 60x5mm 

• Zakotwienie słupków w podmurówce – na głębokość minimum 80 cm od górnej powierzchni 
cokołu 

• Parapety (nakrywy cokołów) – zbrojenie z siatki z prętów zbrojeniowych żebrowanych Fi 
8mm, oczka 5x10 cm, beton B30, kruszywo gruboziarniste, szare, kolorystycznie 
zróżnicowane 

• Uzupełnienie fundamentów – beton B20 

 
7. UWAGI I WYMAGANIA: 

• Wszystkie prace budowlane należy prowadzić zgodnie z projektem. Wszystkie ewentualne 
zmiany – do akceptacji przez projektanta na podstawie nadzoru autorskiego. 

• Wszystkie materiały muszą posiadać aktualne dopuszczenie do obrotu i stosowania w 
budownictwie. 

• Do rozpoczęcia każdego z etapów robót można przystąpić dopiero po przedstawieniu 
inspektorowi nadzoru inwestorskiego dokumentów potwierdzających zgodność użytych 
materiałów z obowiązującymi przepisami.  

• Roboty budowlane powinny być wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, 
obowiązującymi przepisami i normami, pod nadzorem osób uprawnionych. 
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8. OŚWIADCZENIA PROJEKTANTÓW 
 

Gdańsk, dn. 17. 09. 2018 r. 
 
 
Oświadczam, że „Projekt ogrodzenia budynku „Wysokich Napięć”, Gdańsk, ul. Własna Strzecha 
18A wykonany dla Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej został 
zrealizowany zgodnie z obowiązującymi przepisami i aktualną wiedzą techniczną. 

 
 

Autor opracowania: 
 
 

mgr inż. arch. Katarzyna Grzybkowska 
PO/KK/040/03 

 
 

mgr inż. Marian Kornecki 
upr. nr  224/94 
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9. PLAN BIOZ 

 
 
 
 

I N F O R M A C J A 
dotycz ąca 

bezpiecze ństwa i ochrony zdrowia 
(BiOZ)  

 
dla   

 
 

PROJEKT OGRODZENIA BUDYNKU 
„WYSOKICH NAPI ĘĆ” 

Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej 
Gdańsk, ul. Własna Strzecha 18A 

 
 
LOKALIZACJA:  Wydział Elektrotechniki i Automatyki Politechniki G dańskiej 

ul. Własna Strzecha 18A 
80-234 Gdańsk 
działki nr 434/1, 438, 481/1 obr. 55 

 
INWESTOR:  Wydział Elektrotechniki i Automatyki Pol itechniki Gda ńskiej 

Politechnika Gda ńska 
ul. Narutowicza 11/12, 
80-233 Gdańsk 
 

AUTOR:   Katarzyna Grzybkowska 
upr. nr PO / KK / 040 / 03  

 
 

Gdańsk, Wrzesie ń 2018 r. 
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8.1. Zakres robót 
Roboty ogólnobudowlane związane z wykonywaniem ogrodzenia budynku przy ul. Własna 
Strzecha 18A.  
 
8.2. Wykaz obiektów budowlanych 
jeden obiekt – ogrodzenie wokół budynku.  
 
8.3. Elementy zagospodarowania mog ące stwarza ć zagro żenie bezpiecze ństwa i zdrowia 
ludzi 
• prace będą wykonywane na wysokościach. 
• prace będą wykonywane w użytkowanym budynku i w sąsiedztwie innych użytkowanych 

budynków. 
• Prace będą wykonywane w pobliżu ruchliwej ulicy. 
 
8.4. Zagro żenia wyst ępuj ące w trakcie realizacji robót 
• wykonywanie prac budowlanych na wysokościach (wykonywanie prac budowlanych na 

rusztowaniu). 
• wykonywanie prac montażowo – budowlanych z użyciem urządzeń elektroenergetycznych tj., 

elektronarzędzia, rozdzielnie budowlane itp. (zagrożenie porażeniem prądem, zagrożenia 
związane z nieprawidłową obsługa urządzeń). 

 
8.5. Sposób prowadzenia instrukta żu pracowników 
• każdy pracownik powinien przejść odpowiednie szkolenia, w trakcie których powinien zostać 

zaznajomiony z zagrożeniami występującymi na placu budowy i na jego stanowisku pracy. 
Dla każdego stanowiska pracy powinno zostać przygotowane przez rzeczoznawców ds. BHP 
„ocena ryzyka zawodowego na stanowisku pracy”. 

 
8.6. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegaj ące niebezpiecze ństwom 
• W trakcie wykonywania robót na wysokościach robotnicy są� zagrożeni upadkiem z 

wysokości. Niebezpieczne mogą� być� tez� spadające narzędzia i materiały.  
• Należy bezwzględnie przeciwdziałać� spadaniu wszelkich przedmiotów i materiałów; nie wolno 

tez� wykonywać� na dachu prac przygotowawczych, np. prostowania blachy. 
• W sytuacjach zagrożeń występujących w związku z wykonywaniem prac opisanych w planie 

BiOZ należy stosować na placu budowy środki ochrony indywidualnej. Materiały oraz 
substancje niebezpieczne, (gazy techniczne, rozpuszczalniki, farby ftalowe, benzyna, nafta) 
przechowywane w miejscach oznakowanych, zabezpieczone przez dostępem osób 
nieupoważnionych.  

• Wszystkie prace wykonywane na terenie budowy muzą być wykonywane zgodnie z 
rozporządzeniem z dnia 6. 02. 2003r. Dz. U nr 47/2003 „Bezpieczeństwo i Higiena Pracy w 
czasie wykonywania robót budowlanych”. 

• Roboty budowlane prowadzić zgodnie z warunkami technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlano-montażowych (Tom I. - Budownictwo ogólne – wyd. Arkady 1990r., Tom III.- 
Konstrukcje stalowe - wyd. Arkady 1988r.)  

• W trakcie wykonywania prac należy przestrzegać przepisów BHP , ppoż. zgodnie z Dz. U. nr 
13 z 10.05.1972r. z późniejszymi nowelizacjami. 

 
arch. Katarzyna Grzybkowska 

 
Gdańsk, dn. 17.09. 2018 r. 

 


