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Os$wiadczam, ze opracowany projekt budowlany dla inwestycji polegajgcej na
PROJEKT WIELOFUNKCYJNEGO TERENU REKREACYJNEGO CENTRUM SPORTU AKADEMICKIEGO
POLITECHNIKI GDANSKIEJ

zZlokalizowanej w GDANSK -WRZESZCZ, al. Zwyciestwa 12, dz. 267/11 obr. 0056
jest sporzqgdzony zgodnie z obowiqgzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej kompletny
w rozumieniu ustawy z dnia 07.07.1994 r. ,,Prawo Budowlane”.
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mgr inz. arch. Zbigniew Burek
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SPRAWDZAJACY :

mgr inz. arch. Piotr Bartkowiak
upr. nr KPOKK 65/2009
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A. PROJEKT ARCHITEKTONICINY

1.0 CZESC OGOLNA

1.1 INWESTOR
Politechnika Gdanska
ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdanhsk

1.2 JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
ARTEKTON Zbigniew Burek
ul. Danusi 5/11; 80-434 Gdansk

1.3 ZESPOt AUTORSKI:
mgr inz. arch. Zbigniew Burek upr. nr: 466/POOKK/2012
mgr inz. arch. Piotr Bartkowiak upr. nr: KPOKKIA 65/2009

1.4 PODSTAWA OPRACOWANIA:

1.4.1 UCHWALA NR XXIV/689/08 RADY MIASTA GDANSKA z dnia 26 czerwca 2008 roku
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Wrzeszcz rejon Alei Zwyciestwa i ulicy Towarowej w miescie Gdansku

1.4.2. Inwentaryzacja architektoniczna

1.4.3. Uzgodnienia z inwestorem

1.5 ADRES INWESTYCJI
GDANSK, al. Zwyciestwa 12, dz. 267/11 obr. 0056

1.6 PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy infrastrukiury terenowej,
obejmujgcy swoim zakresem budowe ciggu pieszo-jezdnego, oraz elementéw matej
architektury na terenie Centrum Sportow Akademickiego Politechniki Gdanskie;.
Przebudowa ma na celu stworzenie przestrzeni rekreacyjno-wypoczynkowej oraz
polepszenie walorow uzytkowych i estetycznych przestrzeni.
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ZAGOSPODAROWANIE TERENU - STAN ISTNIEJACY

CHARAKTERYSTYKA OGOLNA

Obszar opracowania zlokalizowany jest w Gdansku — Wrzeszczu przy Al.Zwyciestwa 12,
na dziatce gruntu 267/11, obr. 0056. na terenie nalezgcym do Cenfrum Sportu
Akademickiego Politechniki Gdanskiej.

W niezabudowanej, pdtnocno-wschodniej czesci obszaru, znajduje sie otwarta
przestrzeh o charakterze parkowym. Zlokalizowane sg w niej czeSciowo utwardzone
alejki o nieregularnym uktadzie, murki wykonane z kamienia tamanego stanowigce
geometryczng kompozycje oraz o$wietlenie w formie latarni.

W potnocnej czesci terenu znajduje sie droga dojazdowa
o szerokosci ok. 5,50moraz dziewiec, przylegajgcych do niej, miejsc postojowych
wykonane z granitowej kostki brukowej.Droga, wraz z linig kohcowq parkingu, zweza
do ok. 3,40m.Pozostaty teren stanowi zielen.

SASIEDZTWO

- od strony pdthocnej — obszar graniczy z linig toréw kolejowych oraz ul. Marynarki
Polskiej. Miedzy granicami opracowania a torami znajduje sie szeroki na ok. 30m pas
zieleni.

- od sfrony potudniowej — sgsiaduje z alejg Zwyciestwa, ktéra jednoczesnie zapewnia
gtéwny dojazd na teren.

-od strony zachodniej — obszar znajduje sie w bezposrednim sqgsiedztwie Parku
Steffensa. Jest od niego oddzielony ogrodzeniem statym.

- od strony wschodniej—pozostate obiekty tworzgce kompleks CSA (budynek basenu,
boisko akademickie).

UKLAD KOMUNIKACY JNY
Dojazd realizowany jest z al. Zwyciestwa, poprzez przejozd przez szZlaban. Za nim,
wzdtuz drogi, usytuowanych jest siedem miejsc postojowych.

UKSZTALTOWANIE TERENU

Teren znajdujgcy sie w granicach opracowania jest ptaski. Rzedne wysokos$ciowe
terenu przed wjazdem na feren od strony pétnocnej to ok. 7.31m n.p.m., natomiast
rzedne obszaru parkowego w potnocnej czesci fo ok. 5.80mn.p.m. Rzedne terenu
zabudowanego przez obiekty CSA wahajqg sie pomiedzy 7.59 — 6.39m n.p.m.

ISTNIEJACA ZIELEN

Na terenie opracowania dominuje teren rekreacyjny w formie zieleni parkowe;.
Wystepuje tugtdéwnie zielenh wysoka w postaci drzew lisciastych (klon,dgb,
kasztanowiec). Wsrdéd nich wyrdznic mozna kilka drzew szczegdlnie wysokich. Czes¢
z nich (w sgsiedztwie hali balonowej) wyznacza krotki szpaler, natomiast pozostate
tworzq skupisko miedzy halg balonowq a budynkiem mieszczgcym basen. Wysokie
zadrzewienie wystepuje takze wzdtuz podtnocnej i wschodniej granicy terenu
opracowania.
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Nie wystepujg tuelementy niskiej zieleni ozdobnej. Pozostatg czes$¢ terenu zielonego
stanowi trawnik.

PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

DROGA DOJAZDOWA

Projekt przewiduje ujednolicenie nawierzchni drogi dojazdowej z pozostatymi
elementami komunikacji kotowej na terenie Centrum poprzez wymiane istniejgcej
nawierzchni wykonanej z bruku granitowego na kostke betonowq typu "kostka"
o wymiarach 10x20cm i grubosci 8cm ( barwa szara). Uzyskany z rozbidrki materiat
przewidziano do wykorzystania przy realizacji projektowanych alejek parkowych.

UTWARDZONE MIEJSCA GROMADZENIA ODPADOW

Projekt przewiduje readlizacje placdéw utwardzonych przewidzianych do
czasowego ustawiania konteneréw na odpady. Nawierzchnie miejsc stanowi¢ bedzie
kostka betonowa typu "kostka" o wymiarach 10x20cm i grubosci 8cm (barwa szara).

CIAGI PIESZE ORAZ PLACE REKREACY JNE

Projekt przewiduje realizacje ciggdw pieszych na terenie objetym zakresem
opracowania. Zaprojektowano gtéwny cigg pieszo-jezdnyo szerokosci 3,0 — 4,0m
wykonany z kostki betonowej w kolorze szarymuzupetnionej elementami ozdobnymi
z kostki brukowej granitowej tupanej. Utwardzono takze nowopowstaty plac,
znajdujgcy sie w czesci parkowej, przez ktéry przebiega cigg.Ksztatt placu
wyznaczyty istniejgce ,murki”. Proponuje sie likwidacje niektérych odcinkéw
istniejgcych murkdw szczegdlnie w miejscach, gdzie zostaty one zniszczone poprzez
rozrastajgce sie korzenie drzew.

Réwnolegle, pomiedzy ciggiem pieszo-jezdnym a budynkiem hali balonowej
wzdtuz szpaleru drzew, poprowadzono nieregularng Sciezke. Jej nawierzchnie
zaprojektowano jako wykonang z nawierzchni mineralnej przepuszczalne,.

PLAC TYMCZASOWEJ LOKALIZACJI SCENY MOBILNEJ

W pdtnocnej czesci terenu zaprojektowany zostat utwardzony plac majgcy
stuzyC jako miejsce lokalizacji sceny mobilnej ustawianej w tym miejscu w zwigzku
z odbywajgcymi sie cyklicznie na terenie Cenfrum imprezami okolicznosciowymi.
Dojazd do placu stanowi cigg pieszojezdny zlokalizowany wzdtuz potnocnej elewacii
budynku basenu tgczgcy plac z parkingiem skomunikowanym z ul. Towarowq.

MIEJSCE LOKALIZACJI MOBILNEGO GRILLA

W potudniowo - wschodniej czesci przedmiotowego terenu w miejscu zbiegu
ciggdow pieszych i pieszojezdnych zaprojektowano plac na ktérym przewidziano
lokalizacje grila opalanego weglem drzewnym. Ze wzgledu na okoliczno$ciowe
uzytkowanie grilla przewidziano wykorzystanie urzgdzenia mobilnego.

BOISKA DO BULI

Na terenie objetym inwestycjq, wzdtuz pdthocnowschodniego odcinka
ogrodzenia zaprojekfowano dwa boiska do gry w bule o wymiarach 15x4m.
wykonane z nawierzchni mineralne;j.

PLAC REKREACY JNY
W cenfralnej czesci przedmiotowego terenu, w bezposrednim sgsiedztwie
5
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placu grilowego, zaprojektowana zostata przestrzen rekreacyjnawyposazona
w boiska przeznaczone do gry w terenowe szachy i ,chinczyka". Plac wykonany
bedzie z nawierzchni mineralnej utwardzonej, natomiast pola do gry stanowic¢ bedq
wykonane z granulatu barwionego SBR ptyty o wymiarach 60x60cm, utozone
w formie planszy.

MURKI OPOROWE | MUROWANE tAWKI

Na terenie objetym inwestycjg w nawigzaniu do istniejgcych w centralnej
czesci murkdw wykonanych z kamienia tamanego, zaprojektowano mury oporowe
zwienczone siedziskami drewnianymi oraz tawki murowane. Lico murkow
zaprojektowano jako wykohczone oktadzing z kamienia tamanego grubosci 5cm.
Murki i tawki poza funkcjg siedzisk stanowiq uzupetnienie uktadu kompozycyjnego
placoéw rekreacyjnych.

REZERWA TERENU NA WEDZARNIE
W bezposrednim sgsiedztwie placu grillowego przewidziano rezerwe terenu na
wedzarnie. Opracowanie nie okresla formy obiektu.

SCIANKA DO GRY W TENISA

We pétnocnej czesci terenu objetego opracowaniem zlokalizowana jest
$cianka do gry w tenisa. Sciana jest w ztym stanie technicznym. Projekt przewiduje
wykonanie prac niezbednych do poprawienia jej waloréw estetycznych od strony
przedmiotowego terenu:
- uzupetnienie ubytkdw konstrukcji betonowe;j,
- zatarcie powierzchni preparatem do napraw betonu,
- wykonanie powtok malarskich.

PROJEKTOWANA ZIELEN

Zielen na terenie inwestycji projekiuje sie jako zielen urzgdzong. Przewidziano
pozostawienie drzewostanu w nienaruszonej formie. Nie projektuje sie nowych
nasadzen zieleni wysokie;.
Projektowanq zielen niskg stanowiq frawy ozdobne zaprojektowane jako wypetnienie
okrggtej donicy zlokalizowanej sgsiedztwie placu sceny mobilnej.
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Tab.1 Wykaz gatunkdw z iloscig sztuk potrzebnych do wykonania zatozenia zieleni

Lp. Nazwa tacinska Nazwa polska llo$&([szt.]

1 Cortaderiaselloana Trawa pampasowa biata 15

2 Miscanthussinensis Miskant chinski 25

3 Imperatacylindrica Imperata cylindryczna 14
RAZEM 54

40 ROIWIAZANIA MATERIALOWE

4.1 PROJEKTOWANE NAWIERZCHNIE
Na ternie objetym opracowaniem zaprojektowano ciqgi piesze, pieszojezdne
i droge dojazdowq oraz miejsca postojowe o zréznicowanej konstrukcji podbudowy
i formie wykonczenia:

4.1.1 DROGA DOJAZDOWA CIAGI PIESZOJEZDNE
- warstwa Scieralna z kostki brukowej betonowej/ kostka granitowa, gr. 8cm,
- podsypka cementowo- piaskowa 1:4, gr. 3cm
- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu
0/31,5mm, gr. 25cm,
- warstwa odsqgczajgca z piasku grubego gr. 15cm,
- podtoze doprowadzone do nosnosci G1.

4.1.2 CIAGI PIESZE
- warstwa scieralna z kostki brukowej betonowej/ kostka granitowa, gr. 8cm,
- podsypka cementowo- piaskowa 1:4, gr. 3cm
- podsypka piaskowa, gr. 10 cm.
- podtoze doprowadzone do nosnosci G1.

4.1.3 CIAGI PIESZE Z NAWIERZCHNIA MINERALNA
- nawierzchnia mineralna 0/8mm -3cm
- nawierzchnia dynamiczna 0/16mm -5cm
- podbudowa z kruszywa tamanego 0/31 mm - 12cm
- podtoze doprowadzone do nosnosci Gl.

4.1.4 PLAC REKREACYJNY

- nawierzchnia mineralna 0/8mm -3cm
/ ptyty 60x60 (barwiony granulat SBR)
- nawierzchnia dynamiczna 0/16mm -5cm

- podbudowa z kruszywa tamanego 0/31 mm - 12cm
- podtoze doprowadzone do nosnosci G1.

4.1.5 PLAC SCENY MOBILNEJ
- warstwa Scieralna z kostki brukowej betonowej, gr. 8cm,
- podsypka cementowo- piaskowa 1:4, gr. 3 cm
- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu
0/31,5mm, gr. 25cm,
- warstwa odsqgczajgca z piasku grubego gr. 15cm,
- podtoze doprowadzone do nosnosci G1.
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42  MURKI OPOROWE | tAWKI MUROWANE
- fundament - tawa zelbetowa o wymiarach 40 x 30cm zbrojona 4 x @ 12 mm,
strzemiona @ 6 mm co 30cm
- Scianka - murowana z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej gr 25cm
- oktadzina - kamiehn tamany gr. écm uktadany na zaprawie murarskiej elastycznej
mrozoodpornej
- izolacje tawy fundamentowej i obsypanej czesci muréw - masa bitumiczna
modyfikowana kauczukiem syntetycznym, do stosowania na zimno, przeznaczona
do wykonywania izolacji powtokowych przeciwwilgociowych i przeciwwodnych
typu Sredniego.
- czapki - czesci murkdéw na ktorych nie przewidziano montazy tawek nalezy zabezpieczy¢
prefabrykowanymi czapkami betonowymi o wymiarach 50 x 45 x 6 cm w kolorze popielatym,
utozonych ze spadkiem 1%.
43  MALA ARCHITEKTURA
Ip | RODZAJ OPIS ILo$C
1. tawka na murku betonowym
- siedzisko- deski jesionowe,
trzykrotnie malowane metodqg
cisnieniowq, zabezpieczone
olejem
- stelaz - stal nierdzewna AlSI
304, wykohczona drobnym
szlifem
- wymiary - 110x 40cm gr. 6cm 18
- wymiary - 140x 40cm gr. 6cm 20
- wymiary - 160x 40cm gr. 6cm 28
2. tawka na stelazu ze stali 10

nierdzewnej: stal z gatunku
AlSI 304, wykohczona
drobnym szlifem, siedzisko
jesionowe, trzykrotnie
malowane metodg
ciSnieniowq, zabezpieczone
olejem.

Wymiary: 190x44,5cm
Wysokosc: 45cm
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3. Kosz na Smieci o pojemnosci
60l wykonany z drewna
impregnowanego i
malowanego.
Podstawa wykonana ze
stalowego profilu
zamknietego 6xé6cm
(ocynkowanego i
malowanego)

Kosz wyposazony w
mechanizm obracania
utatwiajgcy oprdznienie
kosza.

Grill mobilny opalany weglem
drzewnym

- 4 kota z blokadg

- ruszty ze stali nierdzewnej z
mozliwoscig regulacii

5.0  BILANS TERENU

5.1. Powierzchnia terenu w granicach opracowania Pt= 8.999,510 m?
5.2. Powierzchnia utwardzona. 2.854,35 m?
Tab. 2 Zestawienie powierzchni istniejgcej i projektowane.

Lp. Nawierzchnia projektowana Powierzchnia [m?]

1. | KOSTKA BRUKOWA BETONOWA SZARA 1.509.06

2. | CHODNIK - KOSTKA BRUKOWA BETONOWA SZARA 162,30

3. | KOSTKA BRUKOWA GRANITOWA tUPANA 344,75

4. | BARWIONY GRANULAT SBR 49,32

5. | NAWIERZCHNIA MINERALNA 788,92

6. | ZIELEN NISKA — TRAWNIKI 6.145,16
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SZICZEGOLOWY ZAKRES ROBOT

ROBOTY PRZYGOTOWAWCLZE

- ogrodzenie placu budowy

- organizacja zaplecza budowy

- wycinka krzewdw i matych drzew bedgcych w kolizji z projektowanym
zagospodarowaniem terenu - szt. 8

- wywoz i utylizacja zalegajgcych na terenie pryzm ziemi wymieszanej z gruzem oraz
kostki brukowej rozbidrkowej (dopuszcza sie odzyskanie kostki granitowej w celu jej
ponownego wykorzystania w trakcie robdt realizacyjnych)

ROBOTY ROZBIORKOWE

- rozbibérka obrzezy istniejgcych ciggdw pieszych

- rozbidrka nawierzchni istniejgcych ciggdw pieszych

-rozbidrka obrzezy istniejgcej drogi dojozdowej (dopuszcza sie  ponowne
wykorzystanie granitowych obrzezy odzyskanych w trakcie rozbidrki).

- rozbidrka nawierzchni z kostki granitowe]j (dopuszcza sie ponowne wykorzystanie
kostki granitowej w frakcie robdt realizacyjnych),

- rozbidérka fragmentdw istniejgcych murkéw z kamienia tamanego (dopuszcza sie
wykorzystanie materiatu w trakcie robdét realizacyjnych).

ROBOTY ZIEMNE

- zebranie warstwy ziemi urodzajnej w miejscu projektowanych ciggdw pieszych

| pieszojezdnych oraz w miejscach zmiany uksztattowania terenu

- korytowanie pod ciggi piesze i pieszojezdne ( gtebokos¢ zgodnie z proj. drogowym)
- przemieszczenie czesci urobku z korytowania w miejsce zmiany uksztattowania
terenu

- wykonanie wykopdw pod tawy muréw oporowych i tawek murowanych

- wykopanie rowkdw pod obrzeza i tawy kraweznikodw

- plantowanie terenu

- nawiezienie i rozplantowanie ziemi urodzajnej

- wysianie trawy

ROBOTY BUDOWLANE - DROGOWE

- wykonanie taw pod krawezniki oraz obrzeza oporowe

- wykonanie warstw podbudowy ciggdw pieszojezdnych

- wykonanie warstw podbudowy drogi dojazdowej

- osadzenie kraweznikdw drogi dojazdowej

- osadzenie obrzezy ciggdw pieszych i pieszojezdnych

- wykonanie nawierzchni z kostki betonowej

- wykonanie nawierzchni z kostki granitowej

- wykonanie nawierzchni mineralnej ciggdw pieszych i boisk do buli
- montaz ptyt z granulatu SBR ( wymiar 60x60 cm )
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ROBOTY BUDOWLANE- POZOSTALE:

e murki oporowe i tawki murowane:

- wykonanie taw murkdw oporowych i tawek murowanych

- wykonanie izolacji poziomej i pionowej taw fundamentowej

- murowanie scianek muréw oporowych i tawek murowanych

- wykonanie izolacji pionowej i poziomej murkdw oporowych

- wykonanie oktadzin z kamienia tamanego gr 5 cm muréw oporowych i tawek
murowanych

- 0sadzenie siedzisk drewnianych na podkonstrukcii ze stali czarnej
malowanejproszkowo

e renowacja murkéw istniejgcych:

- uzupetnienie ubytkdw w istniejgcych murkach z kamienia tamanego
- izolacja pozioma
- osadzenie siedzisk drewnianych na podkonstrukcii ze stali czarnej malowanej
pProszkowo
e remont Scianki do tenisa
- uzupetnienie ubytkdw konstrukciji betonowe;j
- zatarcie powierzchni preparatem do napraw betonu
- wykonanie powtok malarskich
- dostawa i montaz tawek stojgcych
- dostawa i montaz Smietnikéw stojgcych

NASADZENIA | ROBOTY PORZADKOWE

- uporzgdkowanie placu budowy

- demontaz i wywiezienie zaplecza placu budowy oraz ogrodzenia placu budowy
- wysianie trawy w miejscach regulaciji poziomu terenu

- wykonanie nasadzen

ZAGROZENIA DLA SRODOWISKA

Laopatrzenie w media

Przewiduje sie wykorzystanie istniejgcych instalacji zewnetrznych przy zatozeniu ich

czesciowej przebudowy wg. odrebnego opracowania.

Odpady:

a) powstate w wyniku prowadzonych robdt budowlanych-
wywiezione na wysypisko przez wyspecjalizowana firme,

b) bytowe -sktadowane w pojemnikach, po segregacji wywdz na sktadowisko
miejskie przez firme specjalistyczng

Odprowadzenie wod opadowych -do kandalizacji deszczowe.

OKRESLENIE OBSZARU ODDZIALYWANIA OBIEKTU PROJEKTOWANEGO

Analiza spetnienia wymagan podstawowych, zgodnie z art.5 ust. 1 Ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, dotyczgcych obszaru
zakresu oddziatywania obiektu, wykazata brak oddziatywania przedmiotowej
rozbudowy na sgsiednie nieruchomaosci.
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B INFORMACIJA BIOL.

1.0. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOSC
REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW.
zakres robdt obejmuje przebudowe infrastruktury terenowej w podziale na
nastepujgce gtdwne grupy robot:
1)  zagospodarowanie placu budowy
2)  roboty ziemne
3) roboty budowlano-montazowe
4)  roboty wykohczeniowe
5)  maszyny i urzgdzenia techniczne uzytkowane na placu budowy

2.0. ISTNIEJACE OBIEKTY BUDOWLANE;
Na terenie inwestycji nie wystepujg obiekty budowlane.

3.0. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCIZAS REALIZACJI ROBOT
BUDOWLANYCH, OKRESLAJACE SKALE i RODZAJE ZAGROZEN oraz MIEJSCE i CZAS ICH
WYSTAPIENIA;

3.1. ROBOTY ZIEMNE

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robét ziemnych:

— upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia
wykopu balustradami; brak przykrycia wykopu),

— zasypanie pracownika w wykopie wasko przestrzennym (brak zabezpieczenia
Scian wykopu przed obsunieciem sie; obcigzenie klina naturalnego odtamu
gruntu urobkiem pochodzgcym z wykopu),

—  poftrgcenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu
roboét na placu budowy lub w miejscu dostepnym dlia oséb postronnych (brak
wygrodzenia strefy niebezpiecznej).

3.2 ROBOTY BUDOWLANO - MONTAZOWE
Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robét budowlano — montazowych:

— upadek pracownika z wysokosci (brak zabezpieczenia obrysu stropu; brak
zabezpieczenia otwordw technologicznych w  powierzchni  stropu;  brak
zabezpieczenia otwordw prowadzgcych na ptyty balkonowe);

—  przygniecenie pracownika ptytg prefabrykowang wielkowymiarowqg podczas
wykonywania robdt montazowych przy uzyciu zurawia budowlanego
(przebywanie pracownika w strefie zagrozenia, fj. w obszarze réwnym rzutowi
przemieszczanego elementu, powiekszonym z kazdej strony o 6,0 m).

3.3 ROBOTY WYKONCZENIOWE
Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robdt wykonczeniowych:
— upadek pracownika z wysokosci (brak balustrad ochronnych przy podestach
roboczych rusztowania; brak stosowania sprzetu chronigcego przed upadkiem
z wysokosci przy wykonywaniu robét zwigzanych z montazem lub demontazem
rusztowania),
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— uderzenie spadajgcym przedmiotem osoby postronnej korzystajgcej z ciggu
pieszego usytuowanego przy budowanym Iub remontowanym obiekcie
budowlanym (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej).

MASZYNY | URZADZENIA TECHNICZNE UZYTKOWANE NA PLACU BUDOWY
Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robét budowlanych przy uzyciu maszyn
i urzgdzenh technicznych:

—  pochwycenie konczyny goérnej lub konczyny dolnej przez naped (brak petnej
ostony napedu),

—  pofrgcenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu
robdt na placu budowy lub w miejscu dostepnym dla osdéb postronnych (brak
wygrodzenia strefy niebezpiecznej),

—  porazenie prgdem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewoddw zasilajgcych
urzgdzenia mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).

SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW przed PRZYSTAPIENIEM do
REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH;

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw
zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, przeprowadza sie jako:

—  szkolenie wstepne

—  szkolenie okresowe

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada
wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umigjetnosci, a takze dostatecznej
Znajomosci przepisdw oraz zasad BHP.

SRODKI TECHNICZNE i ORGANIZACYJNE, ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM
WYNIKAJACYM z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANY CH.

IAGOSPODAROWANIE PLACU BUDOWY
Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sie przed rozpoczeciem robot
budowlanych, co najmniej w zakresie:
1)  ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,
2)  wykonania drég, wyjsc i przejs¢ dla pieszych,
3) doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody
4)  odprowadzenia sciekdw lub ich utylizacii,
5)  urzgdzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,
6) zapewnienia oswietlenia nafuralnego i sztucznego,
)  zapewnienia wtasciwe] wentylacji,
8)  zapewnienia tgcznosci telefonicznej,
9)  urzgdzenia sktadowisk materiatow i wyrobow

ROBOTY ZIEMNE:

W czasie wykonywania robdét ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzic¢
i umiesci¢ napisy ostrzegawcze.

Ruch srodkdw transportowych obok wykopdw powinien odbywac sie poza granicg
klina naturalnego odtamu gruntu.

W czasie wykonywania robdt ziemnych nie powinno dopuszczac sie do tworzenia
nawisdw gruntu.

Przebywanie oséb pomiedzy sciang wykopu a koparkqg, nawet w czasie postoju jest
zabronione.
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Zaktadanie obudowy lub montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o $cianach
pionowych i na gtebokosci powyzej 1,0 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia
o0sob klatkami ostonowymi lub obudowq prefabrykowang,.

ROBOTY BUDOWLANO — MONTAZOWE

Roboty montazowe konstrukcji stalowych i prefabrykowanych elementéow
wielkowymiarowych mogqg by¢ wykonywane na podstawie projektu montazu oraz
planu ,,bioz" przez pracownikdw zapoznanych z instrukcjg organizacji montazu oraz
rodzajem uzywanych maszyn i innych urzgdzen technicznych.

Przebywanie oséb na gérnych ptaszczyznach Scian, belek, stupdw, ram lub kratownic
oraz na dwdch nizszych kondygnacjach, znajdujgcych sie bezposrednio pod
kondygnacja, na ktdrej prowadzone sg roboty montazowe, jest zabronione.

ROBOTY WYKONCZENIOWE

Roboty wykonczeniowe zewnetrzne (elewacja budynku) mogqg by¢ wykonywane
przy uzyciu ruchomych podestdw roboczych oraz rusztowan.

Osoby dokonujgce montazu i demontazu rusztowan obowigzane sg do stosowania
urzqdzenh zabezpieczajgcych przed upadkiem z wysokosci.

Roboty wykohczeniowe wewnetrzne mogg by<é wykonywane z  rusztowan
sktadanych.

W pomieszczeniach, w ktérych bedq prowadzone roboty malarskie roztworami
wodnymi, nalezy wytqczy¢ instalacje elekiryczng i stosowac zasilanie, ktdre nie bedzie
mogto spowodowac zagrozenia prgdem elekirycznym.

Stanowiska pracy powinny umozliwi¢ swobode ruchu, niezbedng do wykonywania
pracy.

MASZYNY i URZADZENIA TECHNICZNE UZYTKOWANE na PLACU BUDOWY
Maszyny i inne urzgdzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny byc¢
montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz
spetniac wymagania okreslone w przepisach dotyczgcych systemu oceny zgodnosci.
Maszyny i inne urzgdzenia techniczne, podlegajgce dozorowi technicznemu, mogqg
by¢ uzywane na terenie budowy tylko woéwczas, jezeli wystawiono dokumenty
uprawniajgce do ich eksploatacii.

Wykonawca, uzytkujgcy maszyny i inne urzgdzenia techniczne, niepodlegajgce
dozorowi technicznemu, powinien udostepnic organom kontroli dokumentacje
techniczno — ruchowq lub instrukcje obstugi tych maszyn lub urzgdzen.

Operatorzy lub maszynisci zurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wozkdw i innych
maszyn o napedzie siinikowym powinni posiadac wymagane kwadlifikacje.

Opracowat:

Zbigniew Burek
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