Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Dostawa sprzętu informatycznego dla Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej, oznaczenie sprawy: CRZP/82/009/D/19, ZP/29/WETI/19

	
Załącznik nr 5 do SIWZ




SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA CZĘŚĆI I-VI 
DOSTAWA SPRZĘTU INFORMATYCZNEGO DLA WYDZIAŁU ELEKTRONIKI, TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKI POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ 


Część I

Dostawa 5 zestawów mobilnych stacji roboczych wraz z akcesoriami i 1 szt. monitora dla KIMIA na potrzeby projektu „Zagregowane rolnictwo w chmurze”/”Aggregate Farming in the Cloud” w ramach umowy nr 783221 – AfarCloud – H2020-ECSEL-2017-2-RIA-two-stage/H2020-ECSEL-2017-2-RIA-two-stage, finansowanych ze środków Wspólnego Przedsięwzięcia ECSEL, w ramach programu Horyzont 2020 oraz NCBiR.

Kod wg CPV 30213100-6 Komputery przenośne, 30214000-2 Stacje robocze, 30231300-0 Monitory, 30237200-1 Inne zewnętrzne akcesoria komputerowe

	1) Mobilna stacja robocza wraz z akcesoriami – zamawiana ilość: 5 sztuk

	Procesor
	[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]Minimum 8240 pkt w rankingu passmark: http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php
Mającym maksymalnie 15W TDP i 25W TDP-up, min. 6MB pamięci cache

	[bookmark: OLE_LINK10][bookmark: OLE_LINK11]Matryca
	O przekątnej 14 cali, w rozdzielczości nie mniejszej niż 1920x1080, matowa, IPS

	Pamięć
	Minimum 16GB DDR4

	Dysk twardy
	O pojemności minimum 256GB m.2 Solid State Drive

	Karta graficzna
	[bookmark: OLE_LINK3][bookmark: OLE_LINK4][bookmark: OLE_LINK5][bookmark: OLE_LINK6]Obsługująca DirectX 11.1 mająca wynik nie gorszy niż: 
-1000 punktów w teście PassMark - G3D Mark
-8500 punktów w teście 3DMark Cloud Gate Standard Score

	Złącza
	Min. 3x USB 3.1, wejście mikrofonowe, wyjście słuchawkowe, złącze stacji dokującej, (HDMI, zasilanie, LAN-w tylnej części dolnej obudowy laptopa), min. 1x USB-C, czytnik kart pamięci

	Standard WLAN
	ac/a/b/g/n

	Bezpieczeństwo
	Czytnik linii papilarnych, wzmocniona konstrukcja, układ szyfrowania tpm, czytnik smart card.

	Gabaryty
	Wysokość - nie większa niż 20.5 mm; waga - nie większa niż 1.7 kg

	System operacyjny/Oprogramowanie
	Wstępnie zainstalowany system operacyjny, kompatybilny z pełną wersją środowiska LabView, Matlab, CorelDraw, MS Office 2010/2013/2016, MS Visual Studio 2012, Altium Designer

	Gwarancja
	Rozszerzona, 3 lata on-site, NBD

	Dodatkowe akcesoria do stacji roboczej

	[bookmark: OLE_LINK9]Monitor (po 2 sztuki do każdej stacji roboczej)
	[bookmark: OLE_LINK12][bookmark: OLE_LINK13][bookmark: OLE_LINK14][bookmark: OLE_LINK21][bookmark: OLE_LINK22][bookmark: OLE_LINK15][bookmark: OLE_LINK16][bookmark: OLE_LINK17][bookmark: OLE_LINK18][bookmark: OLE_LINK19][bookmark: OLE_LINK20][bookmark: OLE_LINK23][bookmark: OLE_LINK24][bookmark: OLE_LINK25][bookmark: OLE_LINK26][bookmark: OLE_LINK27][bookmark: OLE_LINK28][bookmark: OLE_LINK29][bookmark: OLE_LINK30][bookmark: OLE_LINK31][bookmark: OLE_LINK32][bookmark: OLE_LINK33][bookmark: OLE_LINK34][bookmark: OLE_LINK35][bookmark: OLE_LINK36][bookmark: OLE_LINK37][bookmark: OLE_LINK38][bookmark: OLE_LINK39][bookmark: OLE_LINK40][bookmark: OLE_LINK41][bookmark: OLE_LINK42][bookmark: OLE_LINK43][bookmark: OLE_LINK44][bookmark: OLE_LINK45][bookmark: OLE_LINK46][bookmark: OLE_LINK47][bookmark: OLE_LINK48][bookmark: OLE_LINK49][bookmark: OLE_LINK50][bookmark: OLE_LINK51][bookmark: OLE_LINK52][bookmark: OLE_LINK53][bookmark: OLE_LINK54][bookmark: OLE_LINK55]Przekątna wyświetlanego obrazu: obszar widoczny 60,96 cm (24")
Współczynnik proporcji obrazu: Panoramiczny (16:10)
Rodzaj ekranu, powierzchnia: IPS (In-Plane Switching), twarda, przeciwodblaskowa powłoka 3H
Optymalna rozdzielczość: min.1920 x 1200 przy 60 Hz
Współczynnik kontrastu: min. 1000:1 (typowy), 
Współczynnik kontrastu dynamicznego: min. 2 000 000:1 
Jasność: min. 300 cd/m2 
Czas reakcji: max. 8 ms (od szarego do szarego) 
Maksymalny kąt widzenia (w pionie/poziomie) 178º/178º
Obsługa kolorów: min. 16.78 mln kolorów
Gama barw: min. 80% 
Rozstaw pikseli: 0.27 mm
Złącza: złącze DVI-D (Digital Visual Interface) z obsługą standardu HDCP, złącze DisplayPort (DP), złącze VGA (Video Graphics Array), min. 3 porty USB 2.0 do odbioru danych, złącze zasilania prądem stałym do listwy głośnikowej
Możliwość regulacji wysokości monitora
Możliwość przechylania i obracania panelu

	Stacja dokująca / replikator portów
	Kompatybilna z powyższą stacją roboczą, z możliwością podłączenia 2 monitorów zewnętrznych Full HD, posiada złącza D-SUB, HDMI, DisplayPort, min. 3 x USB 3.0, 2 x USB 2.0, RJ-45, wyjście słuchawkowe, wejście mikrofonowe, wejście zasilania, slot na linkę zabezpieczającą.

	Torba
	Kompatybilne z powyższą stacją roboczą,
Materiał zewnętrzny: poliester,
Kolor: czarny
Rodzaj zapięcia: zamek
Pasek na ramię
Maksymalny rozmiar notebooka (w calach): 14.1

	Laserowa mysz bezprzewodowa
	Waga myszy: 140 g +/-5%
Metoda wykrywania: niewidoczny laser
Rozdzielczość: min.1000 dpi
Przyciski: 5
Kółko przewijania: tak (z funkcją błyskawicznego przewijania)
Zgodne systemy operacyjne: Windows XP/Windows Vista/Windows 7/Mac OS X 10.4 lub nowszy
Połączenie I / F: USB
zasięg: min. 10m

	Przewodowa klawiatura USB
	Układ klawiatury: pełnowymiarowy z oddzielnymi klawiszami nawigacyjnymi i klawiaturą numeryczną
Konstrukcja: niskoprofilowa, klawisze membranowe
Długość: max. 445 mm
Wysokość: max. 25 mm
Interfejs: USB
Masa: 500 g +/- 5%




	2) Monitor– 1 sztuka

	Przekątna ekranu
	27 cali

	Współczynnik proporcji obrazu
	16:9

	Rodzaj ekranu
	IPS, LED, ), twarda, przeciwodblaskowa powłoka 3H

	Nominalna rozdzielczość
	Min. 3840 x 2160

	Współczynnik kontrastu
	Min. 1300:1

	Współczynnik kontrastu dynamicznego
	Min. 2 000 000:1

	Jasność
	Min. 350 cd/m2

	Czas reakcji
	Min. 5 ms (szary do szarego)

	Maksymalny kąt widzenia (w pionie/poziomie)
	178º/178º

	Obsługa kolorów
	1,07 miliarda kolorów

	Plamka:
	0,1554 mm

	Złącza
	DisplayPort (DP), miniDisplayPort (mDP), HDMI, 4 porty USB 3.0 do odbioru danych (Downstream), min. 1 port USB 3.0 Upstream wyjście audio

	Funkcje
	Możliwość regulacji wysokości monitora
Możliwość przechylania i obracania panelu







*) Zgodnie z możliwościami, jakie daje ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (art. 83 ust. 1 pkt 26 lit. a tej ustawy – t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2174) Zamawiający podejmie działania w kierunku zastosowania „zerowej” stawki podatku VAT do urządzeń, które ujęte są w załączniku nr 8 do tej ustawy. Jeżeli Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego nie przyśle stosownego zaświadczenia w terminie wystawiania faktury, Wykonawca wystawi fakturę z podatkiem VAT, a po otrzymaniu ww. zaświadczenia wystawi fakturę korygującą podatek VAT.

















Część II
Dostawa 15 zestawów komputerów stacjonarnych dla KSME
Kod wg CPV 30213000-5 Komputery stacjonarne, 30231300-0 Monitory
1) Komputer stacjonarny – zamawiana ilość: 15 szt.
	procesor 
	Procesor: 64-bitowy 6-rdzeniowy klasy x86, częstotliwość 2.8 GHz lub więcej, 4.0 GHz w trybie turbo lub więcej, 9 MB pamięci podręcznej lub więcej, całkowita moc tracona 65W lub mniej, gniazdo LGA1151, moc minimum 11630 pkt. w benchmark'u CPU Mark wg PassMark (http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php) lub lepszy wraz z układem chłodzenia.
Możliwość uruchamiania aplikacji 64 bitowych 
Sprzętowe wsparcie technologii wirtualizacji wraz z wsparciem dla bezpośredniego użycia urządzeń peryferyjnych (dysku, kart graficznych, kontrolera sieciowego)

	karta graficzna 
	Zintegrowana z procesorem karta  graficzna zgodna z DirectX minimum 11.x, OpenGL minimum 4.x, OpenCL,  obsługująca minimum 2 monitory.

	pamięć RAM
	Pamięć: RAM: 1x8 GB RAM DDR4 2666 MHz (PC4-21300), maksymalny CL19, napięcie 1.2V. Pamięć kompatybilna z płytą główną oraz procesorem.

	dysk SSD
	Dysk twardy typu SSD wewnętrzny rozmiar 2.5", SATA III prędkość 6Gb/s, pamięć cache 512MB lub większa, maks. prędkość odczytu 550MB/s lub większa, maks. prędkość zapisu 520MB/s lub większa, pojemność 500GB lub większa, odczyt losowy: 98,000 IOPS, zapis losowy: 90,000 IOPS, niezawodność MTBF 1 500 000 godz. lub lepsza, technologia S.M.A.R.T., technologia TRIM, 256-bitowe szyfrowanie danych AES.

	płyta główna
	Płyta główna obsługująca opisane powyżej procesor i pamięć, wyposażona w:
- Chipset dostosowany do oferowanego procesora i pamięci.
- 4 sloty na pamięci DIMM (maksymalna obsługiwana pamięć 64GB)
- Obsługiwane częstotliwości pamięci: 4000+(OC)/ 3866(OC)/ 3733(OC)/ 3600(OC)/ 3466(OC)/ 3400(OC)/ 3333(OC)/ 3300(OC)/ 3200(OC)/ 3000(OC) / 2800(OC)/ 2667/ 2400/ 2133 MHz.
- 2 złącza PCIe 3.0 x16 (wspierane tryby: x16/x4).
- 3 złącza PCI3 3.0 x1.
- 1 złącze PCI.
- 1 złącze HDMI max. rozdzielczość 4096x2160@30Hz, 2560x1600@60Hz lub lepsza.
- 1 złącze DVI-D max. rozdzielczość 1920x1200@60Hz lub lepsza.
- 1 złącze VGA max. rozdzielczość 2048x1536@50Hz, 2048x1280@60Hz, 1920x1200@60Hz lub lepsza.
- 6 portów SATA 6Gb/s.
- 2 porty M.2 (Key M).
- Chipset ze wsparciem dla:
	RAID 0, RAID 1, RAID 5 oraz RAID 10 dla urządzeń dyskowych SATA.
	RAID 0 oraz RAID 1 dla  urządzeń dyskowych M.2.
- 1 port USB 3.1 Gen2 (SuperSpeed USB 10Gbps) Type-C na tylnym panelu.
- 1 port USB 3.1 Gen2 (SuperSpeed USB 10Gbps) Type-A na tylnym panelu.
- 8 port USB 3.1 Gen1 (SuperSpeed USB) (4 porty Type-A na tylnym panelu, 4 porty dostępne na dodatkowych złączach).
- 6 portów USB 2.0 (High-speed USB) (2 porty Type-A na tylnym panelu, 4 porty dostępne na dodatkowych złączach).
- Karta dźwiękowa 7.1 kanałowa HD Audio.
- Złącza portów COM i LPT.
- Karta sieciowa 1Gbit.
- Format ATX Form Factor.
- Wymiary 30.4 cm x 24.3 cm.

	obudowa, zasilacz, złącza, funkcjonalność i wyposażenie 
	Obudowa typu Middle Tower, stojąca, 
· Miejsca na wewnętrzne dyski/napędy: 3 x 2,5", 2 x 3,5".
· Miejsca na zewnętrzne dyski/napędy: 1 x 5,25″.
· Miejsca na karty rozszerzeń: 7.
· Maksymalna długość karty graficznej: 320 mm.
· Maksymalna wysokość chłodzenia: CPU 159 mm.
· Maksymalna liczba wentylatorów: 2.
· Zainstalowane wentylatory: 1 x 80mm (tył).
· Opcjonalne wentylatory: 1 x 120mm (przód).
· Przyciski i regulatory: Power i Reset.
· Filtry antykurzowe.
· System aranżowania kabli.
· Wysokość: 415 mm.
· Szerokość: 193 mm.
· Głębokość: 372 mm.
· Możliwość zainstalowania standardowych kart PCI.

Zasilacz w standardzie ATX o mocy 500W (lub więcej), z aktywnym systemem PFC, dostosowany do całego systemu, sprawność 87% przy 230V oraz 20-100% obciążeniu lub lepsza, średnica wentylatora: 120 mm, złącza: 
- CPU 4+4 (8) pin - 1 szt.
- PCI-E 2.0 6+2 (8) pin - 2 szt.
- MOLEX 4-pin - 3 szt.
- SATA - 7 szt.
- EPS12V 20+4 (24) pin - 1 szt.

Port równoległy: 1x RS-232 zainstalowany w komputerze, wyprowadzone złącze z tyłu obudowy na tzw. śledziu.
Port szeregowy: 1x RS-232 zainstalowany w komputerze, wyprowadzone złącze z tyłu obudowy na tzw. śledziu.

Przewód HDMI-HDMI (męski-męski) audio-wideo, czarny, standard HDMI v1.4, długość 1,5 m, pozłacane styki, ekranowany, wsparcie dla UltraHD 4K

	oprogramowanie i kompatybilność



	Obsługa i sterowniki  dla Windows 10 w wersji  64-bit.
Obsługa i pełna kompatybilność z systemem Centos.
Sterowniki producenta komputera lub bezpłatne firm trzecich do wszystkich elementów składowych komputera dla ww. systemów operacyjnych.

	gwarancja
	Minimum 3 letnia gwarancja producenta



2) Monitor do poz. 1 – zamawiana ilość: 15 szt.
	monitor 27”


	· Przekątna ekranu minimum  27".
· Ekran matowy.
· Matryca LED IPS.
· Rozdzielczość dokładnie 1920x1080.
· Format ekranu 16:9.
· Częstotliwość odświeżania ekranu minimum 60Hz.
· Wielkość plamki: 0,31 mm.
· Jasność: minimum 250 cd/m².
· Kontrast statyczny: minimum 1 000:1.
· Kontrast dynamiczny: minimum 5 000 000:1.
· Kąt widzenia w poziomie: minimum 178 stopni.
· Kąt widzenia w pionie: minimum 178 stopni.
· Czas reakcji: maksymalnie  4 ms.
· Liczba wyświetlanych kolorów: 16,7 mln.
· Rodzaje wejść / wyjść
· VGA (D-sub) - 1 szt.
· HDMI - 1 szt.
· DVI-D - 1 szt.
· Wyjście słuchawkowe - 1 szt.
· DC-in (wejście zasilania) - 1 szt.
· Głośniki.
· Obrotowy ekran (PIVOT).
· Pobór mocy podczas pracy: maksymalnie 27 W.
· Pobór mocy podczas spoczynku: maksymalnie 0,5 W.
· Szerokość: 622 mm.
· Wysokość (z podstawą): 435 mm.
· Głębokość (z podstawą): 230 mm.
· Waga: maksymalnie 6,5 kg.
· Regulacja kąta pochylenia (Tilt).
· Dołączone akcesoria: kabel DVI oraz kabel zasilający.



3) Urządzenia peryferyjne i wyposażenie do poz. 1 – zamawiana ilość: 15 szt.
	Mysz optyczna przewodowa 
	· Rozdzielczość 800 dpi.
· 3 przyciski.
· 1 rolka przewijania.
· Interfejs USB.
· Kolor czarny.
· Długość przewodu 1.8m.


	klawiatura USB
	Klawiatura klasyczna niskoprofilowa
· brak efektu uginania
· równomierna praca klawiszy
· przewodowa USB, 
· profil niski
· kolor czarny
· długość przewodu 1.5m
· odporność na zachlapanie (odporność na przypadkowe zalanie płynami do 60 ml)
· wydzielona sekcja numeryczna
· długość: 450 mm
· szerokość: 155 mm
· wysokość: 23 mm
· waga maksymalnie 550 g
· przyciski funkcyjne F1-F12.
· blok przycisków sterujących w następującym układzie (blok umieszczony powyżej przycisków ze strzałkami: góra, dół, lewo, prawo):
Insert    Home    PageUp
Delete   End      PageDown
· składane nóżki pozwalające zwiększyć nachylenie klawiatury o 8 stopni




*) Zgodnie z możliwościami, jakie daje ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (art. 83 ust. 1 pkt 26 lit. a tej ustawy – t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2174) Zamawiający podejmie działania w kierunku zastosowania „zerowej” stawki podatku VAT do urządzeń, które ujęte są w załączniku nr 8 do tej ustawy. Jeżeli Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego nie przyśle stosownego zaświadczenia w terminie wystawiania faktury, Wykonawca wystawi fakturę z podatkiem VAT, a po otrzymaniu ww. zaświadczenia wystawi fakturę korygującą podatek VAT.





Część III
Dostawa 3 zestawów komputerów stacjonarnych dla KASK
Kod wg CPV 30213000-5 Komputery stacjonarne, 30231300-0 Monitory
1) Komputer stacjonarny z monitorem – zamawiana ilość: 1 zestaw

	Typ 
	· Komputer stacjonarny bez systemu operacyjnego – zamawiana ilość: 1 sztuka

	Procesor 
	· minimum 8-rdzeniowy, 8-wątkowy
· sprzętowe wsparcie technologii wirtualizacji
· posiadać pełne sprzętowe wsparcie dla emulacji urządzeń mobilnych o architekturze x86 w środowisku  Android Studio zarówno w systemie Windows 10 jak i Linux
· minimum 12 MB pamięci podręcznej (cache) 


	Wydajność obliczeniowa procesora
	· PassMark – CPU Mark uśredniony wynik - minimum 17 337 punktów
· wynik testu musi pochodzić ze strony www.cpubenchmark.net z okresu od dnia opublikowania przetargu do dnia składania ofert lub zostać potwierdzony za pomocą testu PassMark – G3D Mark, wykonanego na sprzęcie dostarczonym przez dostawcę w siedzibie zamawiającego

	Karta dźwiękowa
	· zintegrowana karta dźwiękowa

	Karta sieciowa
	· zintegrowana karta sieciowa Gigabitowa

	Pamięć operacyjna
	· min. 16 GB pamięci DDR4 w organizacji 2 x 8 GB
· min. 2 gniazda pamięci wolne do dalszej rozbudowy

	Parametry pamięci masowej
	· 1 dysk HDD -  minimum 1TB, SATA3, 64MB cache, 7200 obr./min 
· 1 dysk SSD -  minimum 480 GB 

	Złącza i porty
	· min. 3 x PCI-Express x 16
· min. 2 x PCI-Express x 1
· min. 1 x HDMI
· min. 1 x Display Port
· min. 6 x SATA 3.0
· min. 2 x M.2
· min. 3 x USB 3.1 (Gen2)
· min. 1 x USB 3.1 typ C 
· min. 2 x USB 2.0
· min. 2  RJ45, karta sieciowa 10/100/1000 Mbit/s
· min. 1 x PS/2


	Obudowa i zasilacz
	· obudowa typu midi Tower
· obudowa wyposażona w min. 2 wentylator 120 mm
· zasilacz o mocy min. 550W z certyfikatem 80 PLUS Bronze (minimum), kompatybilny z najnowszymi kartami graficznymi wyposażony w minimum 4 sztuki wtyczek zasilających 6 + 2-pin PCI-Express
  

	Karta graficzna
	· min. 6 GB pamięci GDDR5
· wydajność obliczeniowa: w teście PassMark – G3D Mark minimum 8650 punktów. Wynik testu musi pochodzić ze strony www.cpubenchmark.net z okresu od dnia opublikowania przetargu do dnia składania ofert lub zostać potwierdzony za pomocą testu PassMark – G3D Mark, wykonanego na sprzęcie dostarczonym przez dostawcę w siedzibie zamawiającego
· wsparcie dla CUDA
· wsparcie dla frameworków do deep learningu (TensorFlow, Theano, CNTK)


	Mysz i klawiatura
	· klawiatura i mysz przewodowa
· klawiatura z wydzieloną sekcją numeryczną. Co najmniej jedno rzędowa przerwa pomiędzy klawiszami strzałek a blokiem (Insert, Home, PgUp, Delete, End, PgDn)

	Zgodność z systemami operacyjnymi i standardami
	· obsługa i sterowniki dla Windows 7 i Windows 10 w wersjach  64-bit
· obsługa i pełna kompatybilność z systemami Fedora, Ubuntu
· sterowniki producenta komputera lub bezpłatne firm trzecich do wszystkich elementów składowych komputera dla ww. systemów operacyjnych

	Monitor do komputera stacjonarnego 





	· rozmiar minimum 23,8”
· rozdzielczość nominalna dokładnie 1920x1080 (Full HD) pikseli
· jasność minimum 250 cd/m²
· czas reakcji plamki maksymalnie 4 ms
· złącze Display Port
· złącze HDMI
· złącze D-Sub 15-pinowe
· kąt widzenia pion - min. 178
· kąt widzenia poziom -  min. 178
· przewód do podłączenia monitora do zewnętrznej karty graficznej




2) Komputer stacjonarny z monitorem – zamawiana ilość: 2 zestawy

	Typ 
	· Stacja robocza bez systemu operacyjnego – zamawiana ilość: 2 sztuki

	Procesor 
	· minimum 6-rdzeniowy, 12-wątkowy
· sprzętowe wsparcie technologii wirtualizacji
· posiadać pełne sprzętowe wsparcie dla emulacji urządzeń mobilnych o architekturze x86 w środowisku  Android Studio zarówno w systemie Windows 10 jak i Linux
· minimum 12 MB pamięci podręcznej (cache) 


	Wydajność obliczeniowa procesora
	· PassMark – CPU Mark uśredniony wynik - minimum 15 132 punktów
· wynik testu musi pochodzić ze strony www.cpubenchmark.net z okresu od dnia opublikowania przetargu do dnia składania ofert lub zostać potwierdzony za pomocą testu PassMark – G3D Mark, wykonanego na sprzęcie dostarczonym przez dostawcę w siedzibie zamawiającego

	Karta dźwiękowa
	· zintegrowana z procesorem

	Karta sieciowa
	· zintegrowana karta sieciowa

	Pamięć operacyjna
	· min. 16 GB pamięci DDR4 w organizacji 2 x 8 GB
· min. 2 gniazda pamięci wolne do dalszej rozbudowy

	Parametry pamięci masowej
	· 1 dysk HDD -  minimum 1TB, SATA3, 64MB cache, 7200 obr./min 
· 1 dysk SSD -  minimum 250 GB  

	Złącza i porty
	· min. 2 x PCI-Express x 16
· min. 4 x PCI-Express x 1
· min. 1 x HDMI
· min. 1 x VGA
· min. 6 x SATA 3.0
· min. 2 x M.2
· min. 2 x USB 3.1 (Gen2)
· min. 1 x USB 3.1 typ C 
· min. 4 x USB 2.0
· min. 1 port RJ45, karta sieciowa 10/100/1000 Mbit/s 
· min. 1 x PS/2


	Obudowa i zasilacz
	· obudowa typu midi Tower. 
· obudowa wyposażona w min. 3 wentylator 120 mm
· zasilacz o mocy min. 550W z certyfikatem 80 PLUS Bronze (minimum), kompatybilny z najnowszymi kartami graficznymi wyposażony w minimum 4 sztuki wtyczek zasilających 6 + 2-pin PCI-Express
   

	Karta graficzna
	· min. 6 GB pamięci GDDR5
· wydajność obliczeniowa: w teście PassMark – G3D Mark minimum 8650 punktów. Wynik testu musi pochodzić ze strony www.cpubenchmark.net z okresu od dnia opublikowania przetargu do dnia składania ofert lub zostać potwierdzony za pomocą testu PassMark – G3D Mark, wykonanego na sprzęcie dostarczonym przez dostawcę w siedzibie zamawiającego
· wsparcie dla CUDA
· wsparcie dla frameworków do deep learningu (TensorFlow, Theano, CNTK)


	Mysz i klawiatura
	· klawiatura i mysz przewodowa
· klawiatura z wydzieloną sekcją numeryczną. Co najmniej jedno rzędowa przerwa pomiędzy klawiszami strzałek a blokiem (Insert, Home, PgUp, Delete, End, PgDn)

	Zgodność z systemami operacyjnymi i standardami
	· obsługa i sterowniki dla Windows 7 i Windows 10 w wersjach  64-bit
· obsługa i pełna kompatybilność z systemami Fedora, Ubuntu
· sterowniki producenta komputera lub bezpłatne firm trzecich do wszystkich elementów składowych komputera dla ww. systemów operacyjnych

	Monitor





	· rozmiar minimum 23,8”
· rozdzielczość nominalna dokładnie 1920x1080 (Full HD) pikseli
· jasność minimum 250 cd/m²
· czas reakcji plamki maksymalnie 4 ms
· złącze DisplayPort
· złącze HDMI
· złącze D-Sub 15-pin
· kąt widzenia pion - min. 178
· kąt widzenia poziom -  min. 178
· przewód do podłączenia monitora do zewnętrznej karty graficznej





*) Zgodnie z możliwościami, jakie daje ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (art. 83 ust. 1 pkt 26 lit. a tej ustawy – t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2174) Zamawiający podejmie działania w kierunku zastosowania „zerowej” stawki podatku VAT do urządzeń, które ujęte są w załączniku nr 8 do tej ustawy. Jeżeli Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego nie przyśle stosownego zaświadczenia w terminie wystawiania faktury, Wykonawca wystawi fakturę z podatkiem VAT, a po otrzymaniu ww. zaświadczenia wystawi fakturę korygującą podatek VAT.

Część IV
Dostawa 20 zestawów komputerów stacjonarnych dla KTIN
Kod wg CPV 30213000-5 Komputery stacjonarne, 30231300-0 Monitory
Zestawy komputerowe z monitorem – zamawiana ilość: 20 szt.

	Wydajność CPU
komputera stacjonarnego

	· procesor x86 zapewniający w testach Cinebench  R15: minimum 1150 punktów  w teście xCPU i minimum 190  punktów w teście 1 rdzenia
· liczba rdzeni procesora min. 6, 12 wątków
· taktowanie bazowe procesora min. 3200 MHz
· taktowanie maksymalne procesora min. 4600 MHz
· pamięć podręczna procesora min. 12 MB
· możliwość uruchamiania aplikacji 64 bitowych 
· sprzętowe wsparcie technologii wirtualizacji 


	Pamięć RAM
	· minimum 16 GB


	Grafika 
	· obsługa trybu 4K


	dyski twarde
	· podstawowy minimum 256 GB SSD 
· dodatkowy minimum 1TB 


	Monitor do komputera stacjonanrnego
	· rozmiar min. 19” max 23’’
· rozdzielczość nominalna min FHD 1920x1080
· matowy lub antyodblaskowy IPS 
Uwaga: maksymalna wysokość monitora 390mm – ograniczenie posiadanych przez zamawiającego stołów laboratoryjnych

	Komunikacja i interfejsy




	· wbudowana karta sieciowa Gigabit Ethernet 10/100/1000   
· wbudowana karta bezprzewodowa zgodna z 802.11g/n
· wbudowana karta bezprzewodowa Bluetooth 4.0
· klawiatura QWERTY 
· mysz optyczna albo laserowa


	złącza wbudowane 



	· minimum 2x USB dostępne z przodu obudowy 
· HDMI
· wyjście słuchawkowe, wejście mikrofonowe jako oddzielne gniazda lub współdzielone


	oprogramowanie
	· wstępnie zainstalowany system operacyjny:
· obsługa protokołu RDP w trybie klienta i hosta
· funkcja szyfrowania dysku
· usługa dołączenia do domeny systemu Windows Server
· obsługa pakietów językowych
· obsługa dotykowego interfejsu i klawiatury
· możliwość uruchomienia, obsługa i wsparcie techniczne dla zaoferowanego systemu operacyjnego świadczone przez producentów oprogramowania użytkowanego przez Politechnikę Gdańską:
National Instruments LabView, Siemens NX, Siemens SolidEdge, Autodesk AutoCAD, Autodesk Inventor, Autodesk 3Ds MAX, Adobe Design, Adobe Photoshop, CorelDraw, CorelCAD, Microsoft Office, Microsoft Visio, Microsoft Project, Vmware Vsphere Client


	inne


	· wysokość obudowy komputera max. 375mm
· wysokość monitora max. 390 mm
· obudowy w kolorze czarnym, szarym, grafitowym albo srebrnym 
· gwarancja producenta min. 3 lata
Uwaga: Ograniczenia wysokości obudów wynikają z ograniczeń posiadanych przez zamawiającego stołów laboratoryjnych.




Wszystkie opisane szczegółowo urządzenia powinny być fabrycznie nowe  (zamawiający nie dopuszcza urządzeń  typu refurbished), dostosowane pracy  z zasilaniem przemiennym o napięciu 230V. 

*) Zgodnie z możliwościami, jakie daje ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (art. 83 ust. 1 pkt 26 lit. a tej ustawy – t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2174) Zamawiający podejmie działania w kierunku zastosowania „zerowej” stawki podatku VAT do urządzeń, które ujęte są w załączniku nr 8 do tej ustawy. Jeżeli Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego nie przyśle stosownego zaświadczenia w terminie wystawiania faktury, Wykonawca wystawi fakturę z podatkiem VAT, a po otrzymaniu ww. zaświadczenia wystawi fakturę korygującą podatek VAT.



















Część V
Dostawa 4 szt. komputerów przenośnych i 1 zestawu komputera stacjonarnego dla KTIN
Kod wg CPV 30213100-6 Komputery przenośne, 30213000-5 Komputery stacjonarne, 30231300-0 Monitory

1) Komputer przenośny 1 – zamawiana ilość: 1 szt

	wydajność

	· procesor x86 zapewniający w testach Cinebench  R15: minimum 1200 punktów  w teście xCPU i minimum 190  punktów w teście 1 rdzenia
· liczba rdzeni procesora min. 6, 12 wątków
· taktowanie bazowe procesora min. 2900 MHz
· taktowanie maksymalne procesora min. 4800 MHz
· pamięć podręczna procesora min. 12 MB
· możliwość uruchamiania aplikacji 64 bitowych 
· sprzętowe wsparcie technologii wirtualizacji 


	Pamięć RAM
	· minimum 32 GB


	grafika 
	· dedykowana karta graficzna z min. pamięcią 16 GB 
· obsługa trybu HDR i rozdzielczości 8K

	dyski twardy
	· minimum 2 TB SSD
· obsługa min. czterech urządzeń pamięci masowej


	ekran
	· rozmiar min. 17.3”
· rozdzielczość nominalna 3840 x 2160
· obsługa 100% gamy barw Adobe
· matowy lub antyodblaskowy


	komunikacja
i interfejsy



	· wbudowana karta sieciowa 10/100/1000 BaseT RJ 45
· wbudowana karta bezprzewodowa zgodna z IEEE 802.11g i 802.11n/ac
· wbudowana kamera o rozdzielczości minimum FHD
· wbudowany mikrofon 
· klawiatura QWERTY z wydzieloną sekcją numeryczną, podświetlana
· wielodotykowy 


	złącza wbudowane 



	· minimum 3 x USB 3.1 
· HDMI
· mini DisplayPort
· czytnik kart pamięci SD
· czytnik linii papilarnych
· wyjście słuchawkowe, wejście mikrofonowe jako oddzielne gniazda lub współdzielone
· 2x Thunderbolt 3 typ C

	bezpieczeństwo
	· złącze linki zabezpieczającej
· moduł TPM umożliwiający zaszyfrowanie dysku

	oprogramowanie
	· wstępnie zainstalowany system operacyjny:
· obsługa protokołu RDP w trybie klienta i hosta
· funkcja szyfrowania dysku
· usługa dołączenia do domeny systemu Windows Server
· obsługa pakietów językowych
· obsługa dotykowego interfejsu i klawiatury
· możliwość uruchomienia, obsługa i wsparcie techniczne  dla zaoferowanego systemu operacyjnego świadczone przez producentów oprogramowania użytkowanego przez Politechnikę Gdańską:
National Instruments LabView, Siemens NX, Siemens SolidEdge, Autodesk AutoCAD, Autodesk Inventor, Autodesk 3Ds MAX, Adobe Design, Adobe Photoshop, CorelDraw, CorelCAD, Microsoft Office, Microsoft Visio, Microsoft Project, Vmware Vsphere Client

	inne


	· waga z baterią poniżej 3.2 kg, praca na bateriach powyżej 3 godzin
· bateria min. 97 Wh
· obudowa w kolorze czarnym, szarym, grafitowym granatowym lub srebrnym
· wzmocniona konstrukcja




2) Komputer przenośny 2 – zamawiana ilość: 2 szt.


	wydajność

	· procesor x86 zapewniający w testach Cinebench  R15: minimum 1100 punktów  w teście xCPU i minimum 172  punktów w teście 1 rdzenia dla wartości średniej
· liczba rdzeni procesora min. 6, 12 wątków
· taktowanie bazowe procesora min. 2200 MHz
· taktowanie maksymalne procesora min. 4100 MHz
· pamięć podręczna procesora min. 9 MB
· możliwość uruchamiania aplikacji 64 bitowych 
· sprzętowe wsparcie technologii wirtualizacji 

	Pamięć RAM
	· minimum 32 GB


	grafika 
	· dedykowana karta graficzna z min. pamięcią 4 GB GDDR5
· ekran dotykowy

	dyski twardy
	· obsługa min. dwóch urządzeń pamięci masowej
· dysk SSD klasy premium rozmiar min. 1TB SSD
· dysk SSD klasy premium rozmiar min. 256 GB SSD

	ekran
	· rozmiar min. 15.6”
· dotykowy
· rozdzielczość nominalna 3840 x 2160
· IPS LED matowy lub antyodblaskowy

	komunikacja
i interfejsy



	· karta sieciowa 10/100/1000 BaseT RJ 45 wbudowana lub jako dołączona dedykowana przejściówka 
· wbudowana karta bezprzewodowa zgodna z 802.11n/ac, praca w paśmie 2,4 oraz 5 GHz, obsługa kanału o szerokości do 160 MHz, MIMO 2x2,
· Bluetooth 5.0
· wbudowana kamera o rozdzielczości minimum HD720p
· wbudowany mikrofon 
· klawiatura QWERTY podświetlana, TrackPoint
· szklany TouchPad wielodotykowy 
· czytnik kart pamięci 4w1 (MMC,SD,SDXC SDHC)

	złącza wbudowane 



	· minimum 2 x USB 3.1 
· HDMI
· czytnik linii papilarnych
· wyjście słuchawkowe, wejście 
· 2x Thunderbolt 3 typ C

	bezpieczeństwo
	· złącze linki zabezpieczającej
· moduł TPM umożliwiający zaszyfrowanie dysku
· czytnik kart chipowych

	oprogramowanie
	· wstępnie zainstalowany system operacyjny:
· obsługa protokołu RDP w trybie klienta i hosta
· funkcja szyfrowania dysku
· usługa dołączenia do domeny systemu Windows Server
· obsługa pakietów językowych
· obsługa dotykowego interfejsu i klawiatury
· możliwość uruchomienia, obsługa i wsparcie techniczne dla zaoferowanego systemu operacyjnego świadczone przez producentów oprogramowania użytkowanego przez Politechnikę Gdańską:
National Instruments LabView, Siemens NX, Siemens SolidEdge, Autodesk AutoCAD, Autodesk Inventor, Autodesk 3Ds MAX, Adobe Design, Adobe Photoshop, CorelDraw, CorelCAD, Microsoft Office, Microsoft Visio, Microsoft Project, Vmware Vsphere Client

	Gwarancja
	· minimum 3 lata producenta

	inne


	· waga z baterią poniżej 2 kg, praca na bateriach powyżej 12 godzin
· bateria min. 80 Wh
· obudowa w kolorze czarnym, szarym, grafitowym granatowym lub srebrnym
· wzmocniona konstrukcja





  
3) Komputer przenośny 3 – zamawiana ilość: 1 szt.


	wydajność

	· procesor x86 zapewniający w testach Cinebench  R15: minimum 550 punktów  w teście xCPU i minumum 160  punktów w teście 1 rdzenia
· liczba rdzeni procesora min. 4, 8 wątków
· taktowanie bazowe procesora min. 1800 MHz FSB 2400 MHz
· taktowanie maksymalne procesora min. 4000 MHz
· pamięć podręczna procesora min. 8 MB
· możliwość uruchamiania aplikacji 64 bitowych 
· sprzętowe wsparcie technologii wirtualizacji 


	Pamięć RAM
	· minimum 16 GB


	grafika 
	· obsługa trybu HDR


	dyski twardy
	· minimum 1 TB SSD PCIe NVMe


	ekran
	· rozmiar min. 14” max 15’’
· rozdzielczość nominalna 2560 x 1440
· matowy lub antyodblaskowy IPS albo OLED
· z obsługą technologii HDR
· dotykowy z dedykowanym piórkiem chowanym w obudowie
· obracany o 180° z możliwością pracy w trybie tabletu
 

	Komunikacja i interfejsy




	· wbudowana karta sieciowa Gigabit Ethernet 10/100/1000 BaseT  
· wbudowana karta bezprzewodowa zgodna z 802.11ac
· wbudowany modem LTE
· wbudowana kamera o rozdzielczości minimum 720p
· wbudowany mikrofon 
· klawiatura QWERTY 
· wielodotykowy touchpad i trackpoint


	złącza wbudowane 



	· minimum 2x Thunderbolt 3 typ C
· minimum 2x USB 3.1 
· HDMI
· czytnik kart pamięci SD albo microSD
· czytnik linii papilarnych
· wyjście słuchawkowe, wejście mikrofonowe jako oddzielne gniazda lub współdzielone


	bezpieczeństwo
	· złącze linki zabezpieczającej
· moduł TPM 


	oprogramowanie
	· wstępnie zainstalowany system operacyjny:
· obsługa protokołu RDP w trybie klienta i hosta
· funkcja szyfrowania dysku
· usługa dołączenia do domeny systemu Windows Server
· obsługa pakietów językowych
· obsługa dotykowego interfejsu i klawiatury
· możliwość uruchomienia, obsługa i wsparcie techniczne dla zaoferowanego systemu operacyjnego świadczone przez producentów oprogramowania użytkowanego przez Politechnikę Gdańską:
National Instruments LabView, Siemens NX, Siemens SolidEdge, Autodesk AutoCAD, Autodesk Inventor, Autodesk 3Ds MAX, Adobe Design, Adobe Photoshop, CorelDraw, CorelCAD, Microsoft Office, Microsoft Visio, Microsoft Project, Vmware Vsphere Client

	inne


	· waga z baterią poniżej 2 kg
· bateria min. 54 Wh
· obudowa w kolorze czarnym, szarym lub grafitowym 
· wzmocniona konstrukcja
· zasilacz Type-C min 45 W
· [bookmark: _GoBack]gwarancja producenta min. 3 lata





4) Zestaw komputera stacjonarnego z 2 monitorami

	Wydajność CPU

	· procesor x86 zapewniający w testach CPU Mark: minimum 10700 punktów  w teście xCPU i minimum 2100  punktów w teście 1 rdzenia
· liczba rdzeni procesora min. 4, 8 wątków
· taktowanie bazowe procesora min. 3600 MHz
· taktowanie maksymalne procesora min. 3900 MHz
· pamięć podręczna procesora min. 8448 KB
· możliwość uruchamiania aplikacji 64 bitowych 
· sprzętowe wsparcie technologii wirtualizacji 


	Pamięć RAM i płyta główna
	· zainstalowana: minimum 128 GB DDR4
· liczba banków pamięci na płycie głównej: min. 8
· maksymalna ilość obsługiwanej pamięci: co najmniej 256 GB
· układ szyfrowania TPM

	Grafika 
	· dedykowana karta graficzna
· obsługa trybu 4K
· pamięć karty graficznej: min. 8 GB GDDR5
· liczba obsługiwanych wyświetlaczy: min. 4


	dyski
	· podstawowy: minimum 256 GB SSD M.2
· dodatkowy: minimum 4TB HDD SATA
· napęd DVD+/-RW


	Monitor (2 sztuki) do komputera stacjonarnego
	· rozmiar min. 27” 16:9 4K
· rozdzielczość nominalna min 3840 x 2160
· matowy lub antyodblaskowy IPS 
· wielkość plamki: 0,155
· Pokrycie palety barw sRGB: min 99%
· Kontrast min. 1000:1, dynamiczny: min. 2000000:1
· Czas reakcji: mniej niż 7 ms
· Kąt widzenia: minimalnie 178 stopni
· Gniazda: co najmniej: 1xDP, 1xmini-DP, 1xHDMI, 4xUSB3, audio
· Regulacja wysokości min. 115mm, pivot, tilt min. +22 -5 stopni, obrót 180 stopni
· VESA 100x100
· Hub USB

	Komunikacja i interfejsy




	· wbudowana karta sieciowa Gigabit Ethernet 10/100/1000   
· klawiatura QWERTY, przewodowa
· mysz optyczna albo laserowa, przewodowa

	złącza wbudowane 



	· USB dostępne z przodu obudowy: min. 4 (z czego min. 2 USB3)
· USB3 z tyłu obudowy: min. 6
· RS232
· Display Port: min. 4
· Porty PS2: min. 2
· Wejście i wyjście audio z tyłu obudowy
· Wyjście audio z przodu obudowy
· wyjście słuchawkowe, wejście mikrofonowe jako oddzielne gniazda lub współdzielone
· Złącza PCIExpress 16x: minimum 5 (z czego: 1 zajęte przez dedykowaną kartę graficzną, 4 wolne), złącza 16x mogą być elektrycznie ograniczone do 8x,4x,1x
· Złącza PCI: min. 1
· Złącza SATA: min. 8



Wszystkie opisane szczegółowo w dalszej części dokumentu urządzenia powinny być fabrycznie nowe (zamawiający nie dopuszcza urządzeń  typu refurbished), dostosowane pracy  z zasilaniem przemiennym o napięciu 230V. 

*) Zgodnie z możliwościami, jakie daje ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (art. 83 ust. 1 pkt 26 lit. a tej ustawy – t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2174) Zamawiający podejmie działania w kierunku zastosowania „zerowej” stawki podatku VAT do urządzeń, które ujęte są w załączniku nr 8 do tej ustawy. Jeżeli Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego nie przyśle stosownego zaświadczenia w terminie wystawiania faktury, Wykonawca wystawi fakturę z podatkiem VAT, a po otrzymaniu ww. zaświadczenia wystawi fakturę korygującą podatek VAT.








Część VI
Dostawa 1 zestawu komputera stacjonarnego dla KIB
Kod wg CPV 30213000-5 Komputery stacjonarne, 30231300-0 Monitory

Przedmiotem zamówienia jest stacja robocza do uczenia głębokiego, której integralną częścią ma być posiadana przez Katedrę Inżynierii Biomedycznej karta GTX 1070, 8GB GDDR5 PNY. Dostarczony sprzęt powinien być skonfigurowany do pracy z dwoma kartami graficznymi (w tym z wyżej wymienioną) oraz posiadać zainstalowany system operacyjny w wersji LTS, wszystkie niezbędne sterowniki (w tym sterowniki GPU) oraz biblioteki (CUDA, cuDNN).
	Podzespół
	Opis

	GPU (karta graficzna)
	Kompatybilna i odpowiadająca parametrami posiadanej przez zamawiającego karcie  GTX1070  8gb gddr5 pci express 3. PNY

	CPU
	Min. liczba rdzeni: 6, min. taktowanie 3.7Ghz z możliwością taktowania turbo, min. wielkość pamięci podręcznej: 12MB, złącze pci 3.0. Litografia CPU: 14nm, Max. TDP 95W min. 210punktów  testach CINEBENCH R15 1CPU, min 1419 punktów w testach  CINEBENCH R15 XCPU

	PŁYTA GŁÓWNA 
	Kontroler RAID: RAID0, RAID1, RAID10, RAID5, Zastosowane technologie takie jak: Auto Tuning, Bluetooth, Overcurrent Protection, RAID, ROG CloneDrive, ROG CPU-Z, ROG RAMCache II, Wi-Fi, Ai Charger, Standard Pamięci: DDR4,, Możliwość podłączenia do 6 urządzeń SATA, Maksymalna. wielkość pamięci: 64,  GB, Złącza: minimalna liczba złącz PCI Express x1: 4, minimalna liczba złącz PCI Express x16: 2, minimalna liczba złącz PCI Express x4: 1, minimalna liczba slotów M.2: 2, minimalna liczba slotów  SATA III: 6, obsługa minimum 4 portów USB 2.0, obsługa minimum 4 portów USB 3.0 lub USB 3.1

	RAM
	Minimum całkowita pojemność: 32GB, maxymalna liczba modułów: 4 (np.4x8GB), typ: DDR4, standard: DDR4-3333, minimalna częstotliwość pracy: 3333MHz

	DYSK
	Minimalna pojemność: 1x2TB, Typ: SSD, Interfejs M.2, minimalna szybkość odczytu sekwencyjnego: 3500 MB/s, minimalna szybkość zapisu sekwencyjnego: 2300MB/s 

	MONITOR
	Minimalna przekątna: 34”, Minimalna nominalna rodzielczość: full HD (3440x1440), rodzaj matrycy: VA, ekran: zakrzywiony, porty: HDMI, DisplayPort, format obrazu 21:9, minimalna częstotliwość odświeżania: 100Hz,  minimalny kąt widzenia w pionie: 178, minimalny kąt widzenia  w poziomie: 178, jasność 300cd/m2

	CHŁODZENIE
	oparta na systemie aluminiowych finów. Kompatybilne z procesorem o ww parametrach, średnica wentylatora: 12mm, minimalny zakres obrotów na minutę: 600 – 1600, łożysko wentylatora: ślizgowe

	OBUDOWA
	Kompatybilna z ww wymienionymi podezespołami

	ZASILANIE
	Minimalna moc: 1000 W, sprawność: 80 PLUS Gold, okablowanie: całkowicie modularne, wentylator: 135 mm (FDB), zabezpieczenia: OVP, UVP, OCP, OPP, SCP i OTP

	KLAWIATURA
	interfejs USB, płaska

	MYSZ
	interfejs USB, optyczna, minimalna liczba przycisków: 3

	INNE
	Karta sieciowa, Ethernet (może być zintegrowana, min. fast GB ethernet)

	SYSTEM OPERACYJNY
	W wersji LTS (long term support), umożliwiające uruchomienie interfejsu użytkownika UNITY w wersji 7.4 skonfigurowany do obsługi dwóch kart graficznych GTX (zainstalowane sterowniki, sterowniki GPU, CUDA, cuDNN)

	Gwarancja
	Min. 36 miesiące



*) Zgodnie z możliwościami, jakie daje ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (art. 83 ust. 1 pkt 26 lit. a tej ustawy – t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2174) Zamawiający podejmie działania w kierunku zastosowania „zerowej” stawki podatku VAT do urządzeń, które ujęte są w załączniku nr 8 do tej ustawy. Jeżeli Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego nie przyśle stosownego zaświadczenia w terminie wystawiania faktury, Wykonawca wystawi fakturę z podatkiem VAT, a po otrzymaniu ww. zaświadczenia wystawi fakturę korygującą podatek VAT.
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